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D.1.1.1 Technicka zprava

Architektonicko stavebnireSeni - PAVILON |

a) ucel objektu

Stavebnimi Gpravami seél objektu nemini. MS Karlickd se nachazi v zastaé ¢asti
mésta Cernosice na pozemku pafc.787/2 a sklada se z& tpaviloni (hospodésky
objekt, pavilon | a pavilon Il) a spojovacihaku.

Objekt Pavilon | je jednopodlaZzni budova, nepodséei a s plochouistchou. BEistup je
po stavajicich zpewnych zivicnych plochach a chodnicich z betonové dlazby.

PD teSi zatepleni obvodového zdiva kontaktnim zategiovasystémem, zatepleni
streSni konstrukcedetre vymeny vrgjSich okennich a dweich konstrukci.

b) zasady architektonického, funkniho, dispozi&niho a vytvarnéhoiesSeni

Jedna se o jednopodlazni budovu obdélnikového tvamiochou sechou a bez
podsklepeni. Konstruki systém objektu je &tovy. Obvodové ghy jsou postaveny ze
systému Velox (beton vylity do systémového hgdp Tlou¥ka obvodovych gh je
zpravidla 270 mm, vnihich nosnych 220 mm. i®tha je plocha s krytinou z Ziych
pagi. Stropni konstrukci pavildntvoii ZB Zebrové desky, na které je 2&en podhled.
Strechy jsou tepekh izolovany deskami Jipal tl. 50mm. ¥%j8i i vnitini omitky
vapenocementové Stukové. Stavajici okna jsou zdsoje kombinaci tevo-hlinik,
stavajici dvee dewné s prosklenym nad&iikem. Klemptské prvky z pozinkovaného
plechu.

Tepelr® technické vlastnosti neodpovidaji sasnym pozadawkn — obvodové zdivo,
zdvojena okna, nedostate tepelnd izolaceischy.

Z hlediska funkniho a architektonického navrzeno zatepleni stéieqjiobvodovych zdi
feSen&:asti objektu MS a provedeni novych venkovnich okniSowasr se zateplenim
budou vyngnény veskeré nevyemeéné vyplré otvoni v obvodovém plasti (okna, vstupni
dvee). Nova okna plastova a vstupni tiveovreZ plast s perusenym tepelnym mostem.
ZasteSeni objektu tvd plocha stecha, sesSni krytina z modifikovanych asfaltovych
pagi, bude provedeno zatepleni polystyrenem s félidugtinou.

Stavebni prace budou probihat na celém objektulmDkastavba jeigvazré rodinnymi
domy, Pavilon | se nachazi v aredlu MS Karlicka.

Vnittni dispozice objektu se némi.

VnéjSi tvar staveb se po provedeni zatepleni mermzwtsi se pdorysné rozrxy
stavby, vzdy o $ku zatepleni 160 mm &k 140 mm zatepleni soklu), zateplerieshy
tl. 180 mm. Zatepleni podhledovych pivkodZie) acelni strana lodZie pomoci izélasich
desek tl. 50 mm a zatepleni @sttl. 40 mm.

Uzivani osob s omezenou schopnosti pohybu a ocenta
Stavajici - bez Uprav. Objekt neweBen jako bezbariérépristupny.

c) kapacity projektované stavby, orientace, osileni

Kapacity objektu jsou stavajici — bez Uprav.

zasta¥na plocha Pavilon I 267,30°m
vySka po atiku: 3,85 m
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Podélnd osa objektu je orientovana veémsmseverozapad — jihovychod. @Heni
stavajicifeSeno okny v kombinaci s @hym elektrickym osétlenim.

d) technické a konstrukéni reSeni

Na uvedenou stavbu byl vypracovan energeticky audit

Zpracovatel: EnergySim s.r.o., se sidlem CharleseGdulla 629/5, 160 00 Praha 6,
Bubeneé. Energeticky specialista Ing. ZdénRocarek, jeho doporteni jsou zohledina

Vv projektu:

Navrhovana op#&tni vychézi z tohoto energetického auditu:

- Obvodové siny objektu budou kompletn zatepleny kontaktnim zateplovacim
systémem —gnovy polystyren EPS 70F tl. 160 mixp€ 0,040 Qx10=0,038)W/mK)

- Zatepleni podhledovych pritKlodzie) acelni strany lodzie pomoci izalaich desek -
penovy polystyren EPS 70F tl. 50 mikp€ 0,040 fy10=0,038)W/mK

- Sokl (do hl. 0,8 m pod +0,000) bude zateplen deskz extrudovaného polystyrenu
EPS sokl 3000 t.140 mm#< 0,035 {10= 0,034) W/mK)

- Vyména stavajicich zdvojenych oken za nova, plastovZolatnim dvojsklem,

s uvazovanym celkovym sdinitelem prostupu tepla Usd,2W/nfK.

- Vyména venkovnich (vstupnich) vchodovych tivea nova, plastova - s izéldm
dvojsklem se saiinitelem prostupu tepla maxim&d<1,2W/nfK.

- Zatepleni sechy bude provedeno deskami z expandovaného papstyfePS 150 S tl.
180 mm (100mm + 80mm) A< 0,035 fx10=0,034)W/mK)

d.1 Bourani

Jednd se o odstrani stvajiciho oplechovani oken a vybourdniqainich otvorovych
prvka (zdvojena okna),detns vnitinich parapéi

Odstragni stavajiciho oplechovani naeste objektu (z&trna lista, apod...)
Demontaz stavajiciho hromosvodu (na obvodoveinuy.

Odstragni stavajiciho zabradli (vstup a lodzZie-severovyctiGtrana)

d.2 Zemni prace

Jedna seipdevsim o odstra&ni okapového chodniku a obnazeni obvodové konstrukc
kvili zatepleni MS i pod Grovni terénu a uloZeni zesiim pasku.

P¥i realizaci je paieba zabranit vniknuti povrchovych vod do vykop

Pred zahajenim vykopovych praci musi byt ¥giya vesSkera vedeni inZenyrskych siti a
ta musi byt zaji€ha proti poskozeni. V ochrannych pasmech musi agepprovagny

dle platnych pedpigi, podminek stavebniho povoleni a podminek stanareny
jednotlivymi spravci siti. Prové&di vykopovych praci dI€SN 73 3050.

Prebyte&na s z vykopovych praci bude uloZena na skladku stabebmaterialu nebo
dale vyuzita na sta¥bbude uloZzena na mezideponii v ramci arealu ccaldmett.

d.3 Sokl

Sokl (do hl. 0,8 m pod +0,000) bude zateplen deskaextrudovaného polystyrenu EPS
sokl 3000 t1.140 mmAp< 0,035 fki0= 0,034) W/mK) s povrchovou Upravou - dekorativni
omitka s pirodnimi kaminky, zrnitost do 2,0 mm, tné&sedé barvy.

zalozeni zateplovaciho systému nad terénem naptaszakladaci listu

bude provedeno rozebrani okapového chodnikus pimlozen po provedeni zatepleni.
Vymeéna betonovych tvarnic 500/500/50 mm za nové, ulbderpiskového loZze v tl. 100
mm.
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d.4 Obvodové a vodorovné nosné konstrukce

Stavajici.

Zazdni okenniho otvoru 450/1750 mm z cihelnych ik 300 mm na maltu MVC.
Bude provedena nadezdivka atikového zdiva kadek z cihelnych blaktl. 240 mm
(372/240/238 mm).

d.5 Upravy povrch

Stavajici stny se Stukovou omitkou budou vyspraveny z 30% S$tolicomitkou, nova
vymalba.

Vn¢jSi omitky — tenkovrstva, probarvena silikonova tkai zrno 1,5 mm, s¥lé pastelové
barvy, nap. v kombinaci odstiin stedré ¢ervend/sutle Zluta. Pesné barevné odstiny
budou specifikovany do doby vybrani dodavateleatiaiho dila.

Sokl - venkovni dekorativni omitka gimdnimi kaminky, zrnitost do 2,0 mm, tnéededé
barvy.

Zatepleni viijSiho plas je navrzeno kontaktnim zateplovacim systémemizotacnimi
fasadnimi deskami zpového polystyrenu EPS 70F tl. 160 mm (resp. tl. -
zatepleni podhledovych pritk(lodZie) acelni strany lodzie) Np < 0,040 fk10=0,038)
W/mK).

(Ao < 0,040 Ax10=0,038) W/mK). Na desky se tmelem uchyti sklotextitkanina.
Konetnou Upravou po provedeni penetrace bude pastovit@apsena tenkovrstva
montazni profily (distaéni, ukortovaci, €snici pasky). esné barevné odstiny budou
specifikovany do doby vybrani dodavatele stavebrdfla, jedna se o stlé barvy
v zakladnich cenovych urovnich.

Sokl (do hl. 0,8 m pod +0,000) bude zateplen deskasxtrudovaného polystyrenu EPS
sokl 3000 t1.240 mmAp< 0,035 {xi0= 0,034) W/mK). Tepekhizolacni soklové desky
urcené kizolaci sokl a spodni stavby. Desky se zvySenou pevnosti u,tlaknizkou
nasakavosti, se zpasmym hladkym povrchem.

Sokl bude opd@en armovaci tkaninou do lepidla, kterd bude @koa min. 20 mm nad
okrajem desky. Na taktofipraveny podklad bude provedena omitkatisopnimi
kaminky na bazi syntetickych prysiy.

Desky budou k podkladu lepeny, upérhbude dopléno kotvenim do obvodovécsty.
Kotvy navrZzeny zapudhé se zatkami doépového polystyrenu, (otvor pro zapird
kotvy bude pedem vyfrézovan frézkou) hmozdinky kategorie pawdté ETA — A, B, C.
Patet kotev v ploSe a v okrajové oblasti je vyftan dle empirického navrhu.
Kvalitativni t Fida podle Snérnice "A" vydané CZB (Cech pro zateplovani budov).
OdliSovat se mize v parametru Ekvivalentni difazni tloust’ky Sd rovno nebo mensi,
nez 0,18.

Naruseny stavajici obklad soklového zdiva buderadst v rozsahu cca 30% a nov
doplnén hrubou jadrovou omitkou.

Stavajici nesoudrzna &8i omitka navrzena odstranit vrozsahu cca 20%o& n
doplntna hrubou jadrovou omitkou.

Rozmistni hmoZdinek pro okrajové oblasti fasady cca 1mkspro vnitni oblasti
fasady 8 ks/rh Okrajova oblast budovy je svisly pas ic&icca 1,54 m pro del$i stranu,
1,54 m pro kratSi v kazdém rohu.
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- Stanoveni okrajovych oblasti:

ROZMERY BUDOVY NEBO BLOKU BUDOV PUDORYS BUDOVY NEBO BLOKU BUDOV PREKRESLTT ‘
nejvEtsi vigka budovy H = 3,85m 1,54 14,37 1,54
nejvétsi délka budovy D = 17,45 m ot -
nejvétsi Sifka budovwy B = 1582 m IE

1,54

VYSLEDEK VYPOCTU
okrajova wnitfni
stény oblast oblast

delsi sténa 2%1,54m 14,37 m
kratsi sténa 2%1,5%4m 12,74 m
viechny stény 12,32 m 54,22 m

74
74

VYSVELTVKY:
Cerveng (tung) je vyznacena OKRAD O}Jﬁ OBLAST
zelené (Erkované) je vyznafena VNITRNI OBLAST

POZNAMKA:

Pocty hmozdinek pro jednotlivé oblasti a vyskova
pasma jsou uvedeny v protokolu ze samostatného
Kalkulatoru pro stanoveni poctu hmozdinek v ETICS
pomod Zjednodusengho navrhu,

1,54

<

-
1,54

- Paset a rozmisini hmoZdinek (ks/f):

Doporugené pofty hmoZdinek * pro okrajové a vnitfni oblasti fasady jsou:

okraj wnitfni oblast okraj
Al B1 Al
10 8 ksfmz 10
Rozmisténi hmoZdinek pro okrajové oblasti fasédy: Rozmist&ni hmoZdinek pro vnitfni oblasti * fasédy:
Al _ _ . By o - e - : 2
2 e P o o Y S
. —— ;
— 1 .[ e .!__.:,__T_,
d.6 Stecha

- Objekt je s jednopl@svou plochou sechou s Zivinou krytinou.

- Stavajici modifikovany asfaltovy pas bude &slouzit jako parozabrana.

- Zatepleni sechy bude provedeno deskami z expandovaného papstyEPS 150 S tl.
100 mm a 80 mmAG< 0,035 fx10=0,034)W/mK), celkem tl. 180 mm. Jako krytina bude
pouZit?ﬁgteéni folie tl. 1,5 mm, mechanicky kotvena s podi&tadz ochranné geotextilie
300 g/nf.

- Atika navrzena vyzdit zcihelnych blok t.250mm, vySky 250mm, provedeni
ukortujiciho betonu ve spadu tl.50-70mm.
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d.7 VypIng otvon

Dvere

Vstupni dvée z PVC profili s nadsutlikem tl. 70 mm s feruSenym tepelnym mostem
véetnd zarub® se samozavite@m. Zasklené izotmim bezpénostnim dvojsklem, sklo
&iré s uvazovanym celkovym sinitelem prostupu tepla U&k 1,2 W/nfK. Dveie
jednokidlé, pravé. Spodniast dveéi plnd 600 mm. Nadstlik pevné zaskleni izotaim
bezpénostnim dvojsklem, skigiré. BarevnéreSeni vnini/vrejSi — bila/hkda. Zamek
vloZkovy, bezpenostni.

Okna

Vyména stavajicich zdvojenych oken za nova, plastovaolatnim dvojsklem,
s uvazovanym celkovym s&imitelem prostupu tepla Uw< 1,2 W/nfK, barva
vngjSi parapety poplastovany plech tl. 0,6 mm, #¥mitamino (resp. keramické)

okna sklopna budou ograha siti proti hmyzu-viz. vykres D.1.1.2.10 vypyoMi otvort.

Specifikace oken:

klika plastova bila, vnihi otainy mechanizmus vzdy kovovy (kéko s drdzkami, apod.),
v 1.NP musi mit klika blokovaci mech.proti posurakiénniho kovani z venku

veskera kovani skryto plastovymi krytkami bilé barv

vnitini parapety s kimimi krytkami

okenni profil vyztuzujici ram atldlo bude pozinkovany a jeho tl. bude odvisla n&eai
okenni konstrukce (min. 1,5 mm). Lze pouzit i vyzié technologie na jiné bazi,
dodavatel musi prokazat.

ODOLNOST Z HLEDISKA BEZPENOSTI PROTI VLOUPANI V 1.NP — RiDA
WK1

Ptipojovaci spara:

vesSkeré kotvici prvky oken (turboSrouby, paskovigRobudou pouzity s takovou
povrchovou Upravou, jejichZ Zivotnost bude minrsigpko Zivotnost vypkhotvoru
ukotveni otvorové vyplimusi byt provedeno tak, aby unio¥alo bezproblémovou
dilataci okna, dvi ¢i balkonovych dvé bez rizika vzniku neusmnych tlakovych sil na
vypli a jeho naslednou deformaci
dodrZzeny budou tolerance pro vzdalenost kotevnickipmezi sebou a od okigjdle
nasledujiciho obrazku:

A - rozte kotev: hlinikové okno max 800mm | plastové oknoxn7®0mm

E - vzdalenost od vritiho rohu ramu: 100 az 150 mm

ttm

—
A 1 A E A
-— E
-— > —|
A A
«— > -
A A
- — l
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- budou-li pouzity pro ukotveni spodniho ramu turlbogry, musi byt prostup v ramu okna
okolo turboSroubu prokazat€lntesnin.

- pii napojeni omitky ukotovaci okenni listou (APU lista) je geba sparuésne za ni
vodogsre uzavit vhodnym &snicim materidlem, pokud nebude dodana lista s
prokazatelnymidsnicimi vlastnostmi.

- Uprava vejSi ¢asti fipojovaci spary musi byt paropropustnd, védoé, musi umaibvat
dilataci okna, provedeni z prokazatetnrazuvzdorného materialu, material odolny proti
poruseni, UV stabilni

Technické a kvalitativni poZadavky na vyplotvori :

Vyrobky musi odpovidat plathym pravninfedpisim a to zejména pozadauk
plynoucim ze zakon&.177/2006 Sb., vyhlasSky. 148/2007 Sb., zdkon& 22/1997 Sb.a
vyhlasky¢. 268/2009 Sb.

Vyrobky musi byt vyrobeny a osazeny do stavebnitlord v souladu sifsluSnymi

normami, zejmén@SN 73 0540 — ;SN 73 0532("SN 74 6210.

PoZadované parametry vyplni oter okna:

- celkovy sodinitel prostupu tepla celého prvku (okna) Wvit,2 W/nfK (viz tabulky PSV)

- zatidéni ramového profilu dI€ SN EN 12608 — profilyifdy ,A“ nebo ,B"

- vySka zasklivaci drazky profilu pro zaptmtizolainiho skla — minimal&20 mm

- ovladani oken pomoci celoobvodového kovani dle tygrn — otvirava, sklopna, otvikav
sklopna kidla

- souasti kovani vSech otvirasklopnych oken bude minimaneden bezpmostni bod a
pojistka proti sotiasnému sklopeni v ot&ané poloze Kdla — prvku

- pozadovana vzduchova népvucnost vyplrg jako celku Rw = 32 Db

- souasti oken osazenych v pobytovych mistnostech bggeuialni ventileni prvky, aby
okna splnila poZadavky vykil.268/2009 Sb. na minimalni hygienickou wm vzduchu
souwasre se zaji&tnim akustické ochranyred hlukem (vymina 0,5 objemu mistnosti / 1
hodinu). Z hlediska vyti@ni spravného mikroklimatu v pobytovych mistnostetlsi byt
provedeno op&eni, zajiSujici vyménu vzduchu zejména \ebnach. Navrzena opahi
musi byt realizovana tak, aby podstatrezhorSovala tepalrtechnické a zvukavizolatni
parametry obalky budovy. (MozZno pouZzittnaci klapky nebo 8tbiny). Toto opateni
musi umoZnit vyrénu vzduchu v rozsahu min.15-20ma Z&aka v &ebre podle vyhlasky
343/2009 Sh., ip splréni podminek vyhlasky 268/2009Sh. Veimhvyhlasky 20/2012 Sb.
— uchazeé dolozi v nabidce uceleny material dokazujici &plrpoZzadavik na vymeénu
vzduchu.

- o0sazovaci spary oken budou na kmiitstrag opateny paratsnou paskou a na &j8i
budou zajid&tny proti zatékani srazkoveé vody a zanpparopropustti

- kotveni oken do stavebnich otuca spojovani prvk do sestav bude provedeno v souladu
s montaznimi s¥rnicemi dodavatele profiloveho systému

- vyrobce oken odpovida za dostateu pevnost, tuhost a bezpest vyplni otvoil a zajisti
dostaténé armovani v zavislosti na vysledcich statickéjmostu Uw(okna) 1,2W/nfK

Kovani: Kovani musi byt odpovidajiciho typu podle typuci@ného mechanickymi
zkouSkami oken (podl€SN EN 107). Mechanismus otvirani oken bude umedt oteveni |
sklagni kiidla, oteveni Kidla nebo sklopeniiidla dle pozadavku typu okna. Sasné
oteeni a sklopeni bude vyléeno pojistkou.

Kotveni a &sréni_oken wi¢i stavebnimu otvoruProvedeni podle dokumentace vyrobce
v nadprazi a oshi pres rdm okna, u parapetu kotvami. Spary mezi okneimam a oghim

je treba pelivée vyplnit PUR @nou odpovidajici teplotnimu obdobi, pofgpude pouzita

6
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komprima&ni paska a otvor difuznuzavit z vnittniho prostoru. To plati i pro parapetni
profil. V ptipad nerovnosti ogini musi byt toto oghi srovnano.

MontadZ (osazeni) oknasazeni okna (individualni volba jeho vyrobnihomdmi) musi
umoznit i sanaci obvodového pl&Stateplovanim, zateplit asti oken a jeho nadprazi
tepelnou izolaci s naslednou realizaci omitkovyechtey a déale zatepleni horni plochy
vngjSiho parapetu pod oplechovanim ve stejné tloas

Doplikové konstrukce:Okna budou vybavena minimélintiikomorovym soklovym a
parapetnim profilem a plastovym kérkovym parapetem. Spara v napojeni na okolni
konstrukce bude po celém obvodu okna i pod parapgiekryta liStami, které budou
doplhovat difuzni uzésru vnitiniho prostedi s pipadnym daisnénim mezer mezi liStou a
sttnou akrylatovym fetiratelnym tmelem. Vnibi parapet bude mitigsah 30 mm od
vnitiniho oséni.

Klempitské prace:Oplechovani parapietoken, wetrg zatepleni horni plochy ¥jiho
parapetu je dano v souvislost s dodayen zateplenim tak, aby veSkeréippjovaci prvky
byly pod armovaci tkaninou fasady. Venkovni pargpatsi byt uloZzeny vzdy do asi,

s presahem min 35mmies zateplovaci systém.

d.8 VrejSi ochrana fed bleskem
- navrzena celkova vy#na vrejSi ochrany ped bleskem &etné nového provedeni zemnici
soustavy. Viz. vi§Si ochrana fed bleskem

d.9 Klempfské prvky

- nové klempiské prvky z poplastovaného plechu tl. 0,6 mm, bamaw hnéda RAL
8017. Jedna se o oplechovani pamapatiky a uchytnych pruk na pod sesni féliovou
krytinu. Viz. vykres D.1.1.2.11 Vypis klemigkych vyrobk.

d.10 Zadmeénické prvky

- VS8echny drobné prvky na fasathudou demontovany a po provedeni zatepletnp
montaz (zvonky, sitla...)

- VngjSi ocelové prvky navrzenyigtiit antikoroznim na@rem ve stejném odstinu. Néf:
1x zakladni O 2001, 2x vrchni S 2013, barva trfavda RAL 8017.

- Prodlouzeni zdliku na stechu, montaz nového ocelového zabradli u vstupu ze
severozapadni strany, apod. Viz. vykres D.1.1.2yds zameénickych vyrobk.

d.11 Opravy zpewnych ploch, vegetai Upravy
- po dokorteni zatepleni sokla uloZzeni zemnici soustavy&$i ochrany ped bleskem
bude provedena Uprava powviich

» okapovy chodnik z betonové dlazby 500x500x50mmidkqyého loze
* veget&ni Upravy v okoli stavby sptvajici v ohumusovani nezpesnych ploch
dottenych stavbou a oseti travnim semenem

- Stavba je navrZzena v souladu s olgaiatnymi poZzadavky na vystavbu.
- Stavba spluje obecné poiaglavky na vystavbu, pro stavbu bpdaaity pouze materialy
s certifikaty shody s platnyniiSN a EN.
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D.1.1.2.1 Technicka zprava

e) tepelr® technické vlastnosti

Na uvedenou stavbu byl vypracovan energeticky audit

Zpracovatel: EnergySim s.r.0., se sidlem CharleseGdulla 629/5, 160 00 Praha 6,
Bubene. Energeticky specialista Ing. ZdgnRocérek, jeho doporteni jsou zohledina
Vv projektu:

Navrhovana op#&tni vychézi z tohoto energetického auditu:

Obvodové siny objektu budou komplet¢rzatepleny kontaktnim zateplovacim systémem
— penovy polystyren EPS 70F tl. 160 mixp€ 0,040 Qx10=0,038)W/mK)

Zatepleni podhledovych priri(lodZie) acelni strany lodzZie pomoci izalaich desek -
penovy polystyren EPS 70F tl. 50 mikpE 0,040 fy10=0,038)W/mK

Sokl (do hl. 0,8 m pod +0,000) bude zatepleskdmi z extrudovaného polystyrenu EPS
sokl 3000 t1.240 mmAG< 0,035 fkio= 0,034) W/mK)

Vyména stavajicich zdvojenych oken za nova, plastovaolainim dvojsklem,

s uvazovanym celkovym sdinitelem prostupu tepla Usd,2W/nfK.

Vyména venkovnich (vstupnich) vchodovych tivea nova, plastovd - s izékam
dvojsklem se saiinitelem prostupu tepla maxim&d<1,2W/nfK.

Zatepleni gechy bude provedeno deskami z expandovaného papstyEPS 150 S tl.
180 mm (100mm + 80mm) Af< 0,035 {x10=0,034)W/mK)

f) zpasob zaloZeni objektu
ZaloZeni objektu stavajici — bez Gprav.

g) vliv objektu a jeho uzivani na zivotni proskedi
Navrhovana stavba je nevyrobniho charakteru, venied navrhovanému provozu se daji
piedpokladat nasledujici vlivy na ZP:

Zplodiny, pachy:
Vytapeni objekt stavajici — nedochazi k navyseni koncentrace epkbgaclhi.

Splaskové vody:
Likvidace splaskovych vod stavajicimigmbem.

De&ové vody
Odvedeni atmosférickych sradzek zeéeShich rovin zateplovanych objéktotozné se
stavajicimreSenim — vnihi svod sveden do stavajici degé kanalizace.

Odpady
Odpady vznikajici p vystavi® budou v ramckinnosti stavebni firmyitdény, druhoti

vyuzity, resp. odborhzlikvidovany.

Odpady vznikajici provozem budoufidkny, druhot vyuZity, resp. odborh
zlikvidovéany.

Bézny komunalni odpad (odpad domovniho charakterujleblikvidovan v ramci
centralniho svozu komunalniho odpadu.

h) dopravni ieSeni
Pristup je po stavajicich zpesmych Zzivicnych plochach ulice Karlicka a dale po
zpevrenych Zivicnych plochach a chodnicich z betonové dlazby.




Zatepleni objektu MS Karlicka
v Cernosicich
D.1.1.2.1 Technicka zprava

i) ochrana objektu pired Skodlivymi vlivy vnéjSiho prostiredi

- Navrhovana stavba se nenachazi v zgplavovém, pomgd@m ¢i seismicky ¢inném
Guzemi.

- Souasti redkladané PD je néwnavrzena v&si ochrana fed bleskem.

[) dodrZeni obecnych pozadavis
- Projektova dokumentace jéeSena v souladu s obécriechnickymi pozadavky na
vystavbu.
- Pro stavbu budou pouzity pouze materialy s ceétfilshody s platnyniSN a EN.

Ve Vysokém My, kvéten 2015 Vypracovala: Ing. Veronika Mrazkova



