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PRODLOVZEN, NOVE BUDQU PRODLOVZENY | KOTVY ZEBRIKU DO OBVODOVEHO ZDIVA =
(ZEBRK BUDE KOMPLETNE NOVE PREKOTVEN), PREBROUSEN A OPATREN NOVM Q) o _a_um_e
zﬁer: it B DEMONTA STAV. OKAP. CHODNKU Nm_.z _s
~ STAVAICI DREVENT OCHRANNY KOS BUDE PREBROUSEN A OPATREN NOWN5 220 4 500 4 500
O AT RA DD 7100 (875) mz_ ae_ 800mm POD £0,00
60 14220 160
14440
POINAMKA:

KONECNOU GPRAVOU PO PROVEDEN! PENETRACE BUDE PROBARVENA TENKOVRSTVASILONOVA OMITKA, ZRNITOSTI 1,5 mm, SVETLE
PASTELOVE BARVY. PRESNE BARENE QDSTINY BUDOU SPECFKOVANY PO VYBRANI DODAVATELE: STAVEBNIHO DILA. JEDNA SE 0 SVETLE
BARVY V' ZAKLADNICH CENOVYCH GROWNICH.

SKLADBA ZATEPLENI 0BVODOVEHO ZDIVA SKLADBA ZATEPLENI STRESNHO PLASTE

oz;_a__ TATEPLOVACI SYSTEM 7 IZOLACNICH FASDNICH DESEK (POLYSTYREN EPS 70F 1. 160m, LAWBDA D,=0,040 ~ STRESH FOLE 1, 15mm MECHANCKY KOTVENA, & 10m
- %m&w ﬁ_m_m_w___m_mm m_w,@w_VP v@_»% _Wge DESEK POLYSTYREN EPS 70F 1. 40mm, LANBDA D,=0,40 W/mk - §_~wz"; GEOTEXTILE 300g/m2 ’
- TZOLACNI DESKY EPS 1505, LAMBDA D=0,035 W/mK . 80mm
- JAEACH MMV PR a&ms w T LOOZE PONDC 1Z0LANCH DESEK ~ TOLABN DESKY EPS 1505, LAVEDA D=0,035 W/ t. 100mm
~ TATEPLEN] BOCNICH A E__e_ ASTI LOD _ ~ W7 PUDORYS POMOC! IZ0LACNICH DESEK ~ STAVAJC ZMENA KRYTNA JAKO PAROTESNA FOLIE
(DESKY BUDOU K assé__ ZDIW) LEPENY A MECHANICKY KOTVENY) - modifkoveng asfaltovf pés

~ tepein izolatnf desky JPAL H. 50 mm
- PE%%% *_..xm&ﬁwﬁfoé mzom%w: _umo«mm%_« ﬁx%o«moj VE 2 RSTVACH) ~ stdvajicT nosnd Zelezobetonovi Zebrowd konstrukee s H. desky 100mm
ZRNITOST 1,5 mm, SVETLE PASTELOVE BARVY - honstrukce podhledy

- STRESNI VIOK PVC-P 2 ks
- OCHRANNT KOS VIOKU PVC 2 ks

SKLADBA ZATEPLEN| SOKLOVEHO ZDIVA _ FRISTLP POTRR EESEH FEl DIE T, POOKLAN

- ZATEPLEN SOKLU EXTRUDOVANYM POLYSTYRENEM {.140mm, LAMBDA D,=0,035 W/mK

~ ARNOVACT THEL S UKLADANIN VWZTUZNE TRANNY

~ POVRCHOVA (PRAVA SOKLU-ONITKA S PRIRODNIMI KAMNKY NA BAZI SYNTETICKE. PRYSKYRCE
ODSTIN THAVE SEDA

POZNAMKY:

- STAVAJICI OKNA BUDOU VYMENENA ZA NOVA PLASTOVA OKNA : Plastova okna s izolaénim zasklenim a mikroventilaci, otevirava a
vyklapéci, barva bil, zasklena izoladnim dvojsklem - U(okna vé.ramu)=1,2W/m 2K - viz tabulky PSV

- VCHODOVE DVERE : Hlavni vstupni dvefe do objektu plastové - viz tabulky PSV

- FASADA : Uceleny certifikovany vnéjsi tepelné izolaéni kontaktni zateplovaci systém, splfiujici prohlageni o shodé

CE (splfiuje pozadavky harmonizované technické specifikace Evropského technického schvaleni (ETAG 004))

- Izolace : Fasadni polystyren EPS 70F se soucinitelem tepelné vodivosti ( Ay < 0,040W/mK) tl.160mm

+ probarvena systémova venkovni silikonova tenkovrstva omitka, zmitost 1,5mm, umoziujici renovaci fasadnim natérem stejného slozeni a
vlastnosti

- ZATEPLENI SOKLU NAD TERENEM - FASADA : Vngj$i tepelné izolaéni kontaktni zateplovaci systém

(Izolace : extrudovany polystyren ( Ay < 0,035W/mK) tl.140mm + dekorativni mozaikova kaminkova omitka)

- ZATEPLENI SOKLU POD TERENEM - (Izolace : extrud.polystyren ( Ay < 0,035W/mK) t1.140mm) + nopova folie

- Stavajici omitka bude cca z 10% vyspravena

- KLEMPIRSKE PRVKY : poplastovany pozink. plech - odstin bude ptesné uréen investorem pfi realizaci stavby

- STRESNI KRYTINA : folie mechanicky kotvena

- Stavajici omitka bude zkontrolovana poklepem. Narusena omitka pod zateplovacim systémem bude otlu¢ena a vyspravena (pfedpokladany
rozsah cca 10%).

- Stavajici hromosvody, svedené ze stifechy objektu budou demontovany a hromosvody budou provedeny noveé (viz profese ELEKTRO). N
zavér bude provedena revize hromosvodni sité jako celku !!!

- <<mEvc__o_ prvky z nového zatepleni budou na styku s fasadou trvale utésnény pruznym vodotésnym tmelem.

i vétraci mfizky na fasadé zlstanou Nmo:o<m3<“ popf. _m__o: funkénost bude obnovena.

- Stavajici konzoly, vyvody plynu, (...), pfipevnéné k objektu budou pfi realizaci nového zatepleni na styku s fasadou utésnény trvale pruznym
vodoté&snym tmelem. TaktéZ budou fadné feSeny i detaily napojeni stavajiciho pfilehlého krcku.

- Stavajici osvétleni, pfipevnéné na budové, bude demontovano a po realizaci zatepleni osazeno nové - véetné veskerého pfislusenstvi
(vypinace, zvonky, ...).

PRECHOD MEZI RUZNYMI IZOLANTY VZDY ODDILATOVAT A VYPLNIT PUR TESNICI PASKOU .

Konkrétni barevné provedeni (fasady a klempifskych prvki) bude upfesnéno po dohodé uzivatele a zhotovitele s projektantem dle vzoriku barev vybraného
vyrobce fasadniho systému. Objekt bude feSen jako dvoubarevny ve stfedné sytém odstinu, odliSnou sytosti budou zvyraznény vnitini ¢asti lodZii objektu.

PAVILON II
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Objekt: PAVILON 11 Formiit:
Obsah: ARCHITEKTONICKO STAVEBNI RESENI Me.  1:100 Cslo pHl. vikresu:
PUDORYS 1.NP - NAVRH Kty mm D.1.1.3.5




