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D.1.1.3.1 Technická zpráva 
 

Architektonicko stavební řešení - PAVILON II 
 

a) účel objektu 
- Stavebními úpravami se účel objektu nemění. MŠ Karlická se nachází v zastavěné části 

města Černošice na pozemku parc.č. 787/2 a skládá se ze tří pavilonů (hospodářský 
objekt, pavilon II a pavilon II) a spojovacího krčku.  

- Objekt Pavilon II je dvoupodlažní budova, nepodsklepená a s plochou střechou. Přístup je 
po stávajících zpevněných živičných plochách a chodnících z betonové dlažby. 

- PD řeší zateplení obvodového zdiva kontaktním zateplovacím systémem, zateplení 
střešní konstrukce včetně výměny vnějších okenních  a dveřních konstrukcí.   
 

b) zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení 
- Jedná se o jednopodlažní budovu obdélníkového tvaru, s plochou střechou a bez 

podsklepení. Konstrukční systém objektu je stěnový. Obvodové stěny jsou postaveny ze 
systému Velox (beton vylitý do systémového bednění). Tloušťka obvodových stěn je 
zpravidla 270 mm, vnitřních nosných 220 mm. Střecha je plochá s krytinou z živičných 
pásů. Stropní konstrukci pavilonů tvoří ŽB žebrové desky, na které je zavěšen podhled. 
Střechy jsou tepelně izolovány deskami Jipal tl. 50mm. Vnější i vnitřní omítky 
vápenocementové štukové. Stávající okna jsou zdvojená v kombinaci dřevo-hliník, 
stávající dveře dřevěné s proskleným nadsvětlíkem. Klempířské prvky z pozinkovaného 
plechu. 

- Tepelně technické vlastnosti neodpovídají současným požadavkům – obvodové zdivo, 
zdvojená okna, nedostatečná tepelná izolace střechy.  

- Z hlediska funkčního a architektonického navrženo zateplení stávajících obvodových zdí 
řešené části objektu MŠ a provedení nových venkovních omítek. Současně se zateplením 
budou vyměněny veškeré nevyměněné výplně otvorů v obvodovém plášti (okna, vstupní 
dveře). Nová okna plastová a vstupní dveře rovněž plast s přerušeným tepelným mostem.  

- Zastřešení objektu tvoří plochá střecha, střešní krytina z modifikovaných asfaltových 
pásů, bude provedeno zateplení polystyrenem s fóliovou krytinou. 

- Stavební práce budou probíhat na celém objektu. Okolní zástavba je převážně rodinnými 
domy, Pavilon II se nachází v areálu MŠ Karlická. 

- Vnitřní dispozice objektu se nemění. 
- Vnější tvar staveb se po provedení zateplení nezmění, zvětší se půdorysné rozměry 

stavby, vždy o šířku zateplení 160 mm (šířka 140 mm zateplení soklu), zateplení střechy  
tl. 180 mm. Zateplení podhledových prvků (lodžie) a čelní strana lodžie pomocí izolačních 
desek tl. 50 mm a zateplení ostění tl. 40 mm. 
 
Užívání osob s omezenou schopností pohybu a orientace 

- Stávající - bez úprav. Objekt není řešen jako bezbariérově přístupný. 
 
c) kapacity projektované stavby, orientace, osvětlení 

- Kapacity objektu jsou stávající – bez úprav. 
 
zastavěná plocha Hospodářský pavilon:     270,50  m2 
výška po atiku:            7,25 m 
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- Podélná osa objektu je orientovaná ve směru severozápad – jihovýchod. Osvětlení 
stávající, řešeno okny v kombinaci s umělým elektrickým osvětlením. 

 
d) technické a konstrukční řešení 

 
Na uvedenou stavbu byl vypracován energetický audit.  
Zpracovatel: EnergySim s.r.o., se sídlem Charlese de Gaulla 629/5, 160 00 Praha 6, 
Bubeneč. Energetický specialista Ing. Zdeněk Ročárek, jeho doporučení jsou zohledněna 
v projektu: 
Navrhovaná opatření vychází z tohoto energetického auditu: 
- Obvodové stěny objektu budou kompletně zatepleny kontaktním zateplovacím 
systémem – pěnový polystyren EPS 70F tl. 160 mm (λD≤ 0,040 (λk10=0,038)W/mK)  
-   Zateplení podhledových prvků (lodžie) a čelní strany lodžie pomocí izolačních desek -
pěnový polystyren EPS 70F tl. 50 mm (λD≤ 0,040 (λk10=0,038)W/mK 
- Sokl (do hl. 0,8 m pod +0,000) bude zateplen deskami z extrudovaného polystyrenu 
EPS sokl 3000 tl.140 mm (λD≤ 0,035 (λk10= 0,034) W/mK)  
- Výměna stávajících zdvojených oken za nová, plastová s izolačním dvojsklem, 
s uvažovaným celkovým součinitelem prostupu tepla Uw≤1,2W/m2K. 
- Výměna venkovních (vstupních) vchodových dveří za nová, plastová - s izolačním 
dvojsklem se  součinitelem prostupu tepla maximálně Ud≤1,2W/m2K. 
- Zateplení střechy bude provedeno deskami z expandovaného polystyrenu EPS 150 S tl. 
180 mm (100mm + 80mm) – (λD≤ 0,035 (λk10=0,034)W/mK) 
 

d.1 Bourání 
-  Jedná se o odstranění stávajícího oplechování oken a vybourání původních otvorových 

prvků (zdvojená okna), včetně vnitřních parapetů. 
-  Odstranění stávajícího oplechování na střeše objektu (závětrná lišta, apod…) 
-   Demontáž stávajícího hromosvodu (na obvodovém zdivu). 
-  Odstranění stávajícího zábradlí (vstup, lodžie-severovýchodní a jihozápadní strana) 
-   Vybourání otvoru v nosné zdi tl.330mm, otvor 1000/2100mm, osazení rámové zárubně 

včetně požárních dveří EW 30 DP3 se samozavíračem, celkovým součinitel prostupu 
tepla Ud ≤ 1,5 W/m2K. Osazení železobetonových překladů 2x RZP 3-150 
(140/215/1490mm). 

-  Vybourání stávajících dveří ze schodiště do spojovacího krčku, osazení nových s požární 
odolností EW 30 DP3 včetně zárubně, dveře se samozavíračem. 

 
d.2 Zemní práce 
- Jedná se především o odstranění okapového chodníku a obnažení obvodové konstrukce 

kvůli zateplení MŠ i pod úrovní terénu a uložení zemnícího pásku.  
- Při realizaci je potřeba zabránit vniknutí povrchových vod do výkopů. 
- Před zahájením výkopových prací musí být vytyčena veškerá vedení inženýrských sítí a 

ta musí být zajištěna proti poškození. V ochranných pásmech musí být práce prováděny 
dle platných předpisů, podmínek stavebního povolení a podmínek stanovených 
jednotlivými správci sítí. Provádění výkopových prací dle ČSN 73 3050. 

- Přebytečná suť z výkopových prací bude uložena na skládku stavebního materiálu nebo 
dále využita na stavbě, bude uložena na mezideponii v rámci areálu cca do 50 metrů. 
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d.3 Sokl 
- Sokl (do hl. 0,8 m pod +0,000) bude zateplen deskami z extrudovaného polystyrenu EPS 

sokl 3000 tl.140 mm (λD≤ 0,035 (λk10= 0,034) W/mK) s povrchovou úpravou - dekorativní 
omítka s přírodními kamínky, zrnitost do 2,0 mm, tmavě šedé barvy. 

- založení zateplovacího systému nad terénem na plastovou zakládací lištu 
- bude provedeno rozebrání okapového chodníku, nově přeložen po provedení zateplení. 

Výměna betonových tvárnic 500/500/50 mm za nové, uložení do pískového lože v tl. 100 
mm. 

 
d.4 Obvodové a vodorovné nosné konstrukce 
- Stávající.  
- Bude provedena nadezdívka atikového zdiva o 1 řádek z cihelných bloků tl. 240 mm 

(372/240/238 mm).  
 
d.5 Úpravy povrchů 
- Stávající stěny se štukovou omítkou budou vyspraveny z 30% štukovou omítkou, nová 

výmalba. 
- Vnější omítky – tenkovrstvá, probarvená silikonová omítka, zrno 1,5 mm, světlé pastelové 

barvy, např. v kombinaci odstínů středně červená/světle žlutá. Přesné barevné odstíny 
budou specifikovány do doby vybrání dodavatele stavebního díla. 

- Sokl - venkovní dekorativní omítka s přírodními kamínky, zrnitost do 2,0 mm, tmavě šedé 
barvy. 

 
- Zateplení vnějšího pláště je navrženo kontaktním zateplovacím systémem a to izolačními 

fasádními deskami z pěnového polystyrenu EPS 70F tl. 160 mm (resp. tl. 50 mm- 
zateplení podhledových prvků (lodžie) a čelní strany lodžie) (λD ≤ 0,040 (λk10=0,038) 
W/mK). 

- Vnější špalety okenních a dveřních otvorů navrženy zateplit deskami EPS 70 F tl. 40 mm 
(λD ≤ 0,040 (λk10=0,038) W/mK). Na desky se tmelem uchytí sklotextilní tkanina. 
Konečnou úpravou po provedení penetrace bude pastovitá probarvená tenkovrstvá 
silikonová omítka, zrnitost 1,5 mm, světlé pastelové barvy. K montáži se použijí potřebné 
montážní profily (distanční, ukončovací, těsnící pásky). Přesné barevné odstíny budou 
specifikovány do doby vybrání dodavatele stavebního díla, jedná se o světlé barvy 
v základních cenových úrovních. 
 

- Sokl (do hl. 0,8 m pod +0,000) bude zateplen deskami z extrudovaného polystyrenu EPS 
sokl 3000 tl.140 mm (λD≤ 0,035 (λk10= 0,034) W/mK). Tepelně izolační soklové desky 
určené k izolaci soklů a spodní stavby. Desky se zvýšenou pevností v tlaku, s nízkou 
nasákavostí, se zpevněným hladkým povrchem.  

- Sokl bude opatřen armovací tkaninou do lepidla, která bude ukončena min. 20 mm nad 
okrajem desky. Na takto připravený podklad bude provedena omítka s přírodními 
kamínky na bázi syntetických pryskyřic.  
 

- Desky budou k podkladu lepeny, upevnění bude doplněno kotvením do obvodové stěny. 
- Kotvy navrženy zapuštěné se zátkami do pěnového polystyrenu, (otvor pro zapuštěné 

kotvy bude předem vyfrézován frézkou) hmoždinky kategorie použití dle ETA – A, B, C. 
Počet kotev v ploše a v okrajové oblasti je vypočítán dle empirického návrhu.  
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- Kvalitativní třída podle Směrnice "A" vydané CZB (Cech pro zateplování budov). 

Odlišovat se může v parametru  Ekvivalentní difůzní tloušťky Sd rovno nebo menší, 

než 0,18.  
- Narušený stávající obklad soklového zdiva bude odstraněn v rozsahu cca 30% a nově 

doplněn hrubou jádrovou omítkou. 
- Stávající nesoudržná vnější omítka navržena odstranit v rozsahu cca 20% a nově 

doplněna hrubou jádrovou omítkou. 
- Rozmístění hmoždinek pro okrajové oblasti fasády cca 10 ks/m2, pro vnitřní oblasti 

fasády 8 ks/m2. Okrajová oblast budovy je svislý pás v šířce cca 1,54 m pro delší stranu, 
1,54 m pro kratší v každém rohu. 

- Stanovení okrajových oblastí: 

 
- Počet a rozmístění hmoždinek (ks/m2): 

 
d.6 Střecha 
- Objekt je s jednoplášťovou plochou střechou s živičnou krytinou. 
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- Stávající modifikovaný asfaltový pás bude nově sloužit jako parozábrana. 
- Zateplení střechy bude provedeno deskami z expandovaného polystyrenu EPS 150 S tl. 

100 mm a 80 mm (λD≤ 0,035 (λk10=0,034)W/mK), celkem tl. 180 mm. Jako krytina bude 
použita střešní folie tl. 1,5 mm, mechanicky kotvená s podkladem z ochranné geotextilie 
300 g/m2. 

- Atika navržena vyzdít z cihelných bloků tl.250mm, výšky 250mm, provedení 
ukončujícího betonu ve spádu tl.50-70mm. 

 
d.7 Výplně otvorů 

Dveře 
- Vstupní dveře z PVC profilů s nadsvětlíkem tl. 70 mm s přerušeným tepelným mostem 

včetně zárubně se samozavíračem. Zasklené izolačním bezpečnostním dvojsklem, sklo 
čiré s uvažovaným celkovým součinitelem prostupu tepla Ud ≤ 1,2 W/m2K. Dveře 
jednokřídlé, levé. Dveře plné. Nadsvětlík sklopný, s pákovým uzávěrem, s izolačním 
bezpečnostním dvojsklem, sklo čiré. Barevné řešení vnitřní/vnější – bílá/hnědá. Zámek 
vložkový, bezpečnostní. 

- Vstupní dveře dvoukřídlé, částečně prosklené 2/3, Ud ≤ 1,2 W/m2K. 
- Požární dveře s odolností EW 30 DP3 se samozavíračem včetně zárubně, celkovým 

součinitel prostupu tepla Ud ≤ 1,5 W/m2K  
- Vnitřní požární dveře s odolností EW 30 DP3 se samozavíračem včetně zárubně. 

 
Okna 

- Výměna stávajících zdvojených oken za nová, plastová s izolačním dvojsklem, 
s uvažovaným celkovým součinitelem prostupu tepla Uw ≤ 1,2 W/m2K, barva 
vnitřní/vnější je bílá/bílá. 

- vnější parapety poplastovaný plech tl. 0,6 mm, vnitřní plastový (resp. keramické) 
- okna sklopná budou opatřena sítí proti hmyzu-viz. výkres Výpis výplní otvorů. 
 
Specifikace oken: 
- klika plastová bílá, vnitřní otočný mechanizmus vždy kovový (kolečko s drážkami, apod.), 

v 1.NP musí mít klika blokovací mech.proti posunutí okenního kování z venku 
- veškerá kování skryto plastovými krytkami bílé barvy 
- vnitřní parapety s bočními krytkami 
- okenní profil vyztužující rám a křídlo bude pozinkovaný a jeho tl. bude odvislá na zatížení 

okenní konstrukce (min. 1,5 mm). Lze použít i výztužné technologie na jiné bázi, 
dodavatel musí prokázat. 

- ODOLNOST Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI PROTI VLOUPÁNÍ V 1.NP – TŘÍDA  
WK1 

 
Připojovací spára: 
- veškeré kotvící prvky oken (turbošrouby, páskové kotvy) budou použity s takovou 

povrchovou úpravou, jejichž životnost bude min stejná jako životnost výplně otvoru 
- ukotvení otvorové výplně musí být provedeno tak, aby umožňovalo bezproblémovou 

dilataci okna, dveří či balkónových dveří bez rizika vzniku neúměrných tlakových sil na 
výplň a jeho následnou deformaci 

- dodrženy budou tolerance pro vzdálenost kotevních prvků mezi sebou a od okrajů, dle 
následujícího obrázku: 

A - rozteč kotev: hliníkové okno max 800mm | plastové okno max. 700mm 
E - vzdálenost od vnitřního rohu rámu: 100 až 150 mm 
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- budou-li použity pro ukotvení spodního rámu turbošrouby, musí být prostup v rámu okna 

okolo turbošroubu prokazatelně utěsněn. 
- při napojení omítky ukončovací okenní lištou (APU lišta) je potřeba spáru těsně za ní 

vodotěsně uzavřít vhodným těsnicím materiálem, pokud nebude dodána lišta s 
prokazatelnými těsnicími vlastnostmi. 

- úprava vnější části připojovací spáry musí být paropropustná, vodotěsná, musí umožňovat 
dilataci okna, provedení z prokazatelně mrazuvzdorného materiálu, materiál odolný proti 
porušení, UV stabilní 

 
Technické a kvalitativní požadavky na výplně otvorů  : 
 Výrobky musí odpovídat platným právním předpisům a to zejména požadavkům 
plynoucím ze zákona č.177/2006 Sb., vyhlášky č. 148/2007 Sb., zákona č. 22/1997 Sb.a 
vyhlášky č. 268/2009 Sb. 
Výrobky musí být vyrobeny a osazeny do stavebních otvorů  v souladu s příslušnými 
normami, zejména ČSN 73 0540 – 2, ČSN 73 0532, ČSN 74 6210. 
Požadované parametry výplní otvorů – okna: 
- celkový součinitel prostupu tepla celého prvku (okna) Uw ≤ 1,2 W/m2K (viz tabulky PSV) 
- zatřídění rámového profilu dle ČSN EN 12608 – profily třídy „A“ nebo „B“ 
- výška zasklívací drážky profilu pro zapuštění izolačního skla – minimálně 20 mm 
- ovládání oken pomocí celoobvodového kování dle typu oken – otvíravá, sklopná, otvíravě-

sklopná křídla 
- součástí kování všech otvíravě-sklopných oken bude minimálně jeden bezpečnostní bod a 

pojistka proti současnému sklopení v otevřené poloze křídla – prvku 
- požadovaná vzduchová neprůzvučnost výplně jako celku Rw = 32 Db 
- součástí oken osazených v pobytových místnostech budou speciální ventilační prvky, aby 

okna splnila požadavky vyhl.č. 268/2009 Sb. na minimální hygienickou výměnu vzduchu 
současně se zajištěním akustické ochrany před hlukem (výměna 0,5 objemu místnosti / 1 
hodinu). Z hlediska vytvoření správného mikroklimatu v pobytových místnostech musí být 
provedeno opatření, zajišťující výměnu vzduchu zejména v učebnách. Navržená opatření 
musí být realizována tak, aby podstatně nezhoršovala tepelně-technické a zvukově izolační 
parametry obálky budovy. (Možno použít větrací klapky nebo štěrbiny). Toto opatření 
musí umožnit výměnu vzduchu v rozsahu min.15-20m3 na žáka v učebně podle vyhlášky 
343/2009 Sb., při splnění podmínek vyhlášky 268/2009Sb. Ve znění vyhlášky 20/2012 Sb. 
– uchazeč doloží v nabídce ucelený materiál dokazující splnění požadavků na výměnu 
vzduchu. 

- osazovací spáry oken budou na vnitřní straně opatřeny parotěsnou páskou a na vnější 
budou zajištěny proti zatékání srážkové vody a zároveň paropropustně. 
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- kotvení oken do stavebních otvorů a spojování prvků do sestav bude provedeno v souladu 
s montážními směrnicemi dodavatele profilového systému 

- výrobce oken odpovídá za dostatečnou pevnost, tuhost a bezpečnost výplní otvorů a zajistí 
dostatečné armování v závislosti na výsledcích statického výpočtu Uw(okna) 1,2W/m2K  

 
Kování: Kování musí být odpovídajícího typu podle typu ověřeného mechanickými 
zkouškami oken (podle ČSN EN 107). Mechanismus otvírání oken bude umožňovat otevření i 
sklápění křídla, otevření křídla nebo sklopení křídla dle požadavku typu okna. Současné 
otevření a sklopení bude vyloučeno pojistkou.  
Kotvení a těsnění oken vůči stavebnímu otvoru: Provedení podle dokumentace výrobce 
v nadpraží a ostění přes rám okna, u parapetu kotvami. Spáry mezi oknem a rámem a ostěním 
je třeba pečlivě vyplnit PUR pěnou odpovídající teplotnímu období, popř. bude použita 
komprimační páska a otvor difúzně uzavřít z vnitřního prostoru. To platí i pro parapetní 
profil. V případě nerovnosti ostění musí být toto ostění srovnáno. 
Montáž (osazení) okna: Osazení okna (individuální volba jeho výrobního rozměru) musí 
umožnit při sanaci obvodového pláště zateplováním, zateplit ostění oken a jeho nadpraží 
tepelnou izolací s následnou realizací omítkových vrstev a dále zateplení horní plochy 
vnějšího parapetu pod oplechováním ve stejné tloušťce. 
Doplňkové konstrukce: Okna budou vybavena minimálně tříkomorovým soklovým a 
parapetním profilem a plastovým komůrkovým parapetem. Spára v napojení na okolní 
konstrukce bude po celém obvodu okna i pod parapetem překryta lištami, které budou 
doplňovat difúzní uzávěru vnitřního prostředí s případným dotěsněním mezer mezi lištou a 
stěnou akrylátovým přetíratelným tmelem. Vnitřní parapet bude mít přesah 30 mm od 
vnitřního ostění. 
Klempířské práce: Oplechování parapetů oken, včetně zateplení horní plochy vnějšího 
parapetu je dáno v souvislost s dodatečným zateplením tak, aby veškeré připojovací prvky 
byly pod armovací tkaninou fasády. Venkovní parapety musí být uloženy vždy do ostění, 
s přesahem min 35mm přes zateplovací systém. 

 
d.8 Vnější ochrana před bleskem 
- navržena celková výměna vnější ochrany před bleskem včetně nového provedení zemnící 

soustavy. Viz. Vnější ochrana před bleskem 
 

d.9 Klempířské prvky 
- nové klempířské prvky z poplastovaného plechu tl. 0,6 mm, barva tmavě hnědá RAL 

8017. Jedná se o oplechování parapetů, atiky a úchytných prvků na pod střešní fóliovou 
krytinu. Viz. Výpis klempířských výrobků. 

 
d.10 Zámečnické prvky 
- Všechny drobné prvky na fasádě budou demontovány a po provedení zateplení zpětná 

montáž (zvonky, světla…)  
- Vnější ocelové prvky navrženy přetřít antikorozním nátěrem ve stejném odstínu. Nátěry: 

1x základní O 2001, 2x vrchní S 2013, barva tmavě hnědá RAL 8017. 
- Prodloužení žebříku na střechu, montáž nového ocelového zábradlí u vstupu ze 

severozápadní strany, apod. Viz. výkres Výpis zámečnických výrobků.  
 

d.11 Opravy zpevněných ploch, vegetační úpravy 
- po dokončení zateplení soklů a uložení zemnící soustavy vnější ochrany před bleskem 

bude provedena úprava povrchů 
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• okapový chodník z betonové dlažby 500x500x50mm do pískového lože 
• vegetační úpravy v okolí stavby spočívající v ohumusování nezpevněných ploch 

dotčených stavbou a osetí travním semenem 
 
- Stavba je navržena v souladu s obecně platnými požadavky na výstavbu. 
- Stavba splňuje obecné požadavky na výstavbu, pro stavbu budou použity pouze materiály 

s certifikáty shody s platnými ČSN a EN. 
 
 
e) tepelně technické vlastnosti 

Na uvedenou stavbu byl vypracován energetický audit.  
- Zpracovatel: EnergySim s.r.o., se sídlem Charlese de Gaulla 629/5, 160 00 Praha 6, 

Bubeneč. Energetický specialista Ing. Zdeněk Ročárek, jeho doporučení jsou zohledněna 
v projektu: 

Navrhovaná opatření vychází z tohoto energetického auditu: 
-  Obvodové stěny objektu budou kompletně zatepleny kontaktním zateplovacím systémem 

– pěnový polystyren EPS 70F tl. 160 mm (λD≤ 0,040 (λk10=0,038)W/mK)  
-   Zateplení podhledových prvků (lodžie) a čelní strany lodžie pomocí izolačních desek -

pěnový polystyren EPS 70F tl. 50 mm (λD≤ 0,040 (λk10=0,038)W/mK 
-    Sokl (do hl. 0,8 m pod +0,000) bude zateplen deskami z extrudovaného polystyrenu EPS 

sokl 3000 tl.140 mm (λD≤ 0,035 (λk10= 0,034) W/mK)  
- Výměna stávajících zdvojených oken za nová, plastová s izolačním dvojsklem, 

s uvažovaným celkovým součinitelem prostupu tepla Uw≤1,2W/m2K. 
- Výměna venkovních (vstupních) vchodových dveří za nová, plastová - s izolačním 

dvojsklem se  součinitelem prostupu tepla maximálně Ud≤1,2W/m2K. 
-  Zateplení střechy bude provedeno deskami z expandovaného polystyrenu EPS 150 S tl. 

180 mm (100mm + 80mm) – (λD≤ 0,035 (λk10=0,034)W/mK) 
 

f) způsob založení objektu 
- Založení objektu stávající – bez úprav. 

 
g) vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí 

- Navrhovaná stavba je nevýrobního charakteru, vzhledem k navrhovanému provozu se dají 
předpokládat následující vlivy na ŽP: 

 
Zplodiny, pachy: 

- Vytápění objektů stávající – nedochází k navýšení koncentrace zplodin a pachů. 
 
Splaškové vody: 

- Likvidace splaškových vod stávajícím způsobem. 
 

Dešťové vody 
- Odvedení atmosférických srážek ze střešních rovin zateplovaných objektů totožné se 

stávajícím řešením – vnitřní svod sveden do stávající dešťové kanalizace. 
 

Odpady 
- Odpady vznikající při výstavbě budou v rámci činnosti stavební firmy tříděny, druhotně 

využity, resp. odborně zlikvidovány. 
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- Odpady vznikající provozem budou tříděny, druhotně využity, resp. odborně 
zlikvidovány. 

- Běžný komunální odpad (odpad domovního charakteru) bude likvidován v rámci 
centrálního svozu komunálního odpadu. 
 

h) dopravní řešení 
- Přístup je po stávajících zpevněných živičných plochách ulice Karlická a dále po 

zpevněných živičných plochách a chodnících z betonové dlažby. 
 
 

i) ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
- Navrhovaná stavba se nenachází v záplavovém, poddolovaném či seismicky činném 

území.  
- Součástí předkládané PD je nově navržená vnější ochrana před bleskem. 
 

j) dodržení obecných požadavků 
- Projektová dokumentace je řešena v souladu s obecně technickými požadavky na 

výstavbu. 
- Pro stavbu budou použity pouze materiály s certifikáty shody s platnými ČSN a EN. 
 
 
PŘÍLOHA SOUHRNNÉ TECHNICKÉ ZPRÁVY:  
Technologický předpis pro provádění ETICS  
Návod na montáž, seřízení a údržbu plastových oken a dveří 
 
 
 
 
 
 
 
Ve Vysokém Mýtě, květen 2015       Vypracovala: Miloš Záruba, DiS 
 
 


