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VCHODOVE PLASTOVE
JEDNOKRIDLOVE DVERE PLNE,
OTEVIRAVE S PROSKLENYM
NADSVETLIKEM (ZASKLENYM
IZOLACNIM SKLEM, VYKLAPECIM
- NADSVETLIK OVLADANY
PAKOVYM MECHANISMEM).
BAREVNE PROVEDENI DVERI S
NADSVETLIKEM - HNEDE,
ODSTIN TOTOZNY JAKO JE U
STAVAJICICH VSTUPNICH DVERI
DO OBJEKTU (barevny odstin bude
upfesnén investorem pfi realizaci
stavby). Pfesny rozmér stavebniho
otvoru je tfeba oméfit pfimo na
stavbé.

STAVEBN{
VIR

100072925

1000

L]

825

2925
2100

800

DVERE OTEVIRAVE,
PRUCHOD §=800mm, PLNE,
LEVE, DODANY VEETNE
ZARUBNE

Ud=1,20W/m2K

DVERE BUDOU
OPATRENY
SAMOZAVIRACEM,
OSAZENA
KLIKA-KLIKA, NEREZ
ZAMEK VLOZKOVY,
BEZPECNOSTNI

STAVAJICI PLASTOVE VSTUPNI
DVERE (STAVAJICI PLASTOVE
PROSKLENE VSTUPNI STENY)

STAVEBNi
OTVIR

2400/2100

STAVEBN
OTVIR

2300/2100

VYPIS DVERI
POCET
OZN. | POPIS ROZMER SCHEMA 1= m POZNAMKA
~ | FP_LV
‘ VNITRNI DREVENE DVERE S a0 DVERE DODANY
g POZARNI ODOLNOSTI EW 30 DP3 VCETNE ZARUBNE
SE SAMOZAVIRACEM, HLADKE, OSAZENA
ma_%mﬂm M_m_,hw _@%,4\ m<m 80011970 |5 1 | ]| KLIKAKLIKA, NEREZ
p . ZAMEK VLOZKOVY
ZARUBNE S PO 30 MIN.
POVRCHOVA UPRAVA FOLIE,
BARVA DLE VYBERU INVESTORA
VNEJSI DREVENE DVERE S 800 DVERE DODANY
@ POZARNI{ ODOLNOSTI EW 30 DP3 VCETNE ZARUBNE
SE SAMOZAVIRACEM, HLADKE, - Ud=1,50W/m2K
PLNE, LEVE 800/1970 i = { H
DVERE OSAZENE DO NOVE OSAZENA
RAMOVE N%_Ncwz_w X_q_x>-x_|_x><. Zm_N_mN
BARVA HNEDA ZAMEK VLOZKOVY

POCET
v 7 = y
OZN. | POPIS ROZMER SCHEMA 2 [=|Z2| POZNAMKA
-~ o~ %
PLASTOVA PROSKLENA JEDNOTLIVA OKNA
SESTAVA OKEN, ZASKLENA BUDOU DOPLNENA
IZOLACNIM DVOJSKLEM, SKLO - HORIZONTALNIMI
@ CIRE, HORNI KRIDLA OTEVIRAVA g LAMELOVYMI
A SKLOPNA, SPODNI SKLOPNA | 4500/2100 112 A
(Slenéni viz nakres). VNITRNI - BARVA BILA, mi. PROTI
PARAPET PLASTOVY - BILY = HMYZU VE SKLOPNEM
PAR POPLASTOVANY PLECH
(novy). BAREVNE PROVEDENI CELKEM 10 KRIDEL
OKEN - Z VNITRNI STRANY BILE,
ZE STRANY VNEJSI HNEDE
(barevny odstin bude upfesnén
investorem pfi realizaci stavby).
Pfesny rozmér stavebniho otvoru je
tfeba oméfit pfimo na stavbé.
PLASTOVE OKNO, ZASKLENE 900 OKNO BUDE
IZOLACNIM DVOJSKLEM, SKLO DOPLNENO
CIRE, KRIDLO OTEVIRAVE A - HORIZONTALNIMI
SKLOPNE (¢lenéni viz nakres). 900/1500 B 112 @ LAMELOVYMI
VNITRNI PARAPET PLASTOVY - ZALUZIEMI - DLE
BILY (8.par.cca 210mm), VNEJSI mwmamﬁ%%ﬂﬁ PROTI
PAR.POPLASTOVANY PLECH _ ¢
(novy). BAREVNE PROVEDENI HMYgY VE SKLOPNEM
OKNA - Z VNITRNI STRANY BILE,
ZE STRANY VNEJSI HNEDE
(barevny odstin bude upfesnén
investorem pfi realizaci stavby).
Pfesny rozmér stavebniho otvoru je
treba oméfit pfimo na stavbé.
PLASTOVE OKNO, ZASKLENE 1800 OKNA BUDOU
IZOLACNIM DVOJSKLEM, SKLO DOPLNENA
CIRE, KRIDLA OTEVIRAVA A - HORIZONTALNIMI
SKLOPNA (&lenéni viz nakres). 1800/1500 B H H m LAMELOVYMI
VNITRNI PARAPET PLASTOVY - ZALUZIEMI - DLE
BILY (&.par.cca 210mm), VNEJSI mwmawﬁ%%ﬂﬁ oROT]
PAR.POPLASTOVANY PLECH ; ¢
(novy). BAREVNE PROVEDENI HMYEU VE SKLOPNEM
OKNA - Z VNITRNI STRANY BILE,
ZE STRANY VNEJSI HNEDE
(barevny odstin bude upfesnén
investorem pfi realizaci stavby).
Pfesny rozmér stavebniho otvoru je
treba oméfit pfimo na stavbé.
PLASTOVA PROSKLENA 1800 JEDNOTLIVA OKNA
SESTAVA OKEN, ZASKLENA BUDOU DOPLNENA
_NO_..>OZ__<_ DVOJSKLEM, SKLO s HORIZONTALNIMI
CIRE, HORNI KRIDLA OTEVIRAVA | 180012100 = = ° |4 mv LAMELOVYMI
A SKLOPNA, SPODNI SKLOPNA & ZALUZIEMI - DLE
(6lenéni viz nakres). VNITRNI - DD CLENENI OKEN,
PARAPET PLASTOVY - BILY = BARVA BILA, SIT PROTI
(3.par.cca 210mm), VNEJSI HMYZU VE SKLOPNEM
PAR POPLASTOVANY PLECH CELKEM 4 KRIDLA SPODNIM OKNU
(novy). BAREVNE PROVEDENI
OKEN - Z VNITRNI STRANY BILE,
ZE STRANY VNEJSI HNEDE
(barevny odstin bude upfesnén
investorem pfi realizaci stavby).
Presny rozmér stavebniho otvoru je
treba oméfit pfimo na stavbé.
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OZN. | POPIS ROZMER SCHEMA o |=|Z| POZNAMKA
-~ o~ A_l“I_V
PLASTOVA PROSKLENA JEDNOTLIVA OKNA
SESTAVA OKEN, ZASKLENA BUDOU DOPLNENA
IZOLACNIM DVOJSKLEM, SKLO HORIZONTALNIMI
@ CIRE, HORNI KRIDLA OTEVIRAVA D e BLE
A SKLOPNA, SPODNi SKLOPNA | 540012100 11 AN
(Clenéni viz nakres). VNITRNI BARVA BILA Sit PROTI
PARAPET PLASTOVY - BILY HMYZU VE SKLOPNEM
Am.UN_..OON M._O_j—jv. <Zmr_m_ SPODNIM OKNU
PAR.POPLASTOVANY PLECH S
(novy). BAREVNE PROVEDENI =
OKEN - Z VNITRNI STRANY BILE,
ZE STRANY VNEJS[ HNEDE =
(barevny odstin bude upfesnén ~
investorem pfi realizaci stavby). CELKEM 12 KRIDEL
Pfesny rozmér stavebniho otvoru je
tfeba oméfit pfimo na stavbé.
PLASTOVA PROSKLENA ) W_mmmmm%n 4500 JEDNOTLIVA OKNA |
SESTAVA OKEN S BALKONOVYMI | SESTAVA OKEN DVERE BUDOU
DVERMI, ZASKLENA IZOLACNIM | SBALKIN. DOPLNENA
DVOJSKLEM, SKLO CIRE, HORNI |IVERMI & D o™
KRIDLA OTEVIRAVA A SKLOPNA, | 45002100 L1 LAMELOVYMI
SPODNI KRIDLA SKLOPNA & - ZIE!
e . - =] 8 CLENENI OKEN,
(Clenéni viz nakres). BALKONOVE 8 & & BARVA BILA. SiT PROTI
NADSVETLIKEM. VNITRNI PLASTOVE 2700 900 i
ITRNL SPODNIM OKNU
PARAPET PLASTOVY - BILY m?éz_gmmm
(8.par.cca 210mm), VNEJSI .
PAR.POPLASTOVANY PLECH NS Mk JhEKEM N
(novy). BAREVNE PROVEDENI +805
OKEN, DVERI - Z VNITRNI
STRANY BILE, ZE STRANY
VNEJSI HNEDE (barevny odstin
bude upfesnén investorem pfi
realizaci stavby). Pfesny rozmér
stavebniho otvoru je tfeba oméfit
pfimo na stavbé.
PLASTOVA PROSKLENA ] JEDNOTLIVA OKNA |
SESTAVA OKEN S BALKONOVYMI ) - DVERE BUDOU
DVERMI, ZASKLENA IZOLACNiM | PLASTIVE = & DOPLNENA
DVOJSKLEM, SKLO CIRE, HORNi | IKND s = D o™
KRIDLA OTEVIRAVA A SKLOPNA, | 90012100 & - 1! LAMELOVYMI
SPODNI KRIDLA SKLOPNA = = o
e . 8 CLENENI OKEN,
(Clenéni viz nakres). BALKONOVE BARVA BILA. sit PROTI
DVERE OTEVIRAVE S PEVNYM 900 HMYZU VE SKLOPNEM
ETL ENi PLASTOVE ;
NADSVETLIKEM. VNITRNI .
ITRNL SPODNIM OKNU
PARAPET PLASTOVY - BILY mpcez_z%m o
(8.par.cca 210mm), VNEJSI .
PAR.POPLASTOVANY PLECH NGk JhKEM
(novy). BAREVNE PROVEDENI +805

OKEN, U<mﬂ - ZVNITRNI
STRANY BILE, ZE STRANY
VNEJSI HNEDE (barevny odstin
bude upfesnén investorem pfi
realizaci stavby). Pfesny rozmér
stavebniho otvoru je tfeba oméfit
pfimo na stavbé.

VCHODOVE PLASTOVE
DVOUKRIDLOVE DVERE ZE 2/3
PROSKLENE, OTEVIRAVE,
ZASKLENY IZOLACNIM SKLEM.
BAREVNE PROVEDENI DVERI -
HNEDE, ODSTIN TOTOZNY JAKO
JE U STAVAJICICH VSTUPNICH

DVERI DO OBJEKTU (barevny
odstin bude upfesnén investorem
pfi realizaci stavby). Pfesny rozmér
stavebniho otvoru je tfeba oméfit
pfimo na stavbé.

STAVEBNi
OTVIR

1500/2100

1500

2100

800

DVERE OTEVIRAVE, HLAVNI
KRIDLO DVERI $=800mm -
PRAVE, ZE 2/3 PROSKLENE,
DODANY VCETNE ZARUBNE
Ud=1,20W/m2K

DVERE BUDOU
OPATRENY

SAMOZAVIRACEM,
OSAZENA
KLIKA-KLIKA, NEREZ

ZAMEK VLOZKOVY,
BEZPEGNOSTNI

Nova plastova jednokiidlova dvirka,
véetné zesileného ramu na tloustku
tepelné izolace v daném misté.
Plastové dvifka - rozméru cca
200/200 mm v misté uzavéru plynu -
s vétracimi otvory.

200/200

ROZMERY VYPLNi OTVORU VNEJSIHO PLASTE VCETNE PARAPETU NUTNO OVERIT

DLE SKUTECNEHO PROVEDENI STAVBY !

Soucasti je oprava a Uprava vnitfniho osténi oken a dvefi po vybourani stavajicich oken a
dvefi. Osténi bude z vnitini i vnéjsi strany otlu¢eno (3tuk, omitka, pfipadné ker. obklad).
Poté bude provedeno vyrovnani podkladu jadrovou omitkou, v€etné plastovych rohovych
list. Okna budou osazena podle zakreslené polohy v pudorysech.

= /
spol. s T.0.

PROJEKTOVA, INZENYRSKA A STAVEBNIi CINNOST

POPIS OKEN, BALKONOVYCH DVERI :

- PLASTOVY PROFIL, PETIKOMOROVY SYSTEM, DVOJITE TESNENI, STAVEBNI

HLOUBKA 70MM, S CELOOBVODOVYM KOVANIM S MIKROVENTILACI (4 POLOHA

KLIKY)

- _NO_.>OZM DVOJSKLO - KOEFICIENT PROSTUPU TEPLA - OKNA Uw=1,2 W/m2K,
IZOLACNI DVOJSKLO SKLO 4-16-4, VCETNE "TEPLEHO" OKRAJE IZOL. DVOJSKEL

- BAREVNE RESENI VNITRNI/VNEJSI - BILA/IHNEDA
- OCELOVA VYZTUHA TL.1,5MM
- PARAPETNI DESKA-PVC

-V ZADNE Z MISTNOSTi NEDOJDE K ZHORSENI PRIROZENEHO VETRANI

POPIS VCHODOVYCH DVERI BEZ POZARNI ODOLNOSTI :

- PLASTOVY PROFIL, PETIKOMOROVY SYSTEM, DVOJITE TESNENI, STAVEBNI

HLOUBKA 70MM, S CELOOBVODOVYM KOVANIM S MIKROVENTILACI

- IZOLACNI DVOJSKLO - KOEFICIENT PROSTUPU TEPLA - DVERI Uw=1,2 W/m2K

- BAREVNE RESENI VNITRNI/VNEJSI - HNEDA / HNEDA

POZNAMKA:

VESKERE SPARY BUDOU SPOJENY TRVALE PRUZNYM TMELEM
- VNEJSI SPARA - SILIKONOVY TMEL
- VNITRNI SPARA - AKRYLATOVY TMEL

Presné rozméry oken a dverfi je tfeba om
pfimo na stavbé, dle skuteCného provedeni.
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