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NOVA SKLADBA:

~ STRESNI FOLIE tL. 1,5mm MECHANICKY KOTVENA, & 1,0m

~ OCHRANNA' GEQTEXTILIE 300g/n2

- IZOLACNI DESKY EPS 1505, LAMBDA D=0,035 W/mK  tl. 100mm
- IZ0LACNI DESKY EPS 1505, LAMBDA D=0,035 W/mK tl. 100mn

STAVAJICT KONSTRUKCE

- STAVAJICT ZIVICNA KRYTINA JAKD PAROTESNA FOLIE

- STAVAJICI KONSTRUKCE STRECHY [modifikovan asfaltovy pds, betonové mazanina ve spddu,
trapézovy plech na nosnych ramech z profilt JAKL 100/60mm)

NOVY PODHLED

- PRKNA 50/25 KOTVENA K TRAPEZOVEMU PLECHU

- DESKA 0SB tL. 22mm MECHANICKY KOTVENA K TRAPEZOVEMU PLECHU
- PISKOVA PENETRACE

-~ ARMOVACT TMEL S UKLADANIM VYZTUINE TKANINY

- PENETRACNI NATER

- OMITKA VAPENNA STUKOVA
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- STAVAJICT NOSNE PROFILY JAKL BUDOU OEISTENY, ZBAVENY KOROZE A OPATRENY OCHRANNYM NATEREM
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R - PISKOVA PENETRACE

- KONTAKTNI ZATEPLOVACI SYSTEM S TEPELNOU [ZOLACI Z IZOLACNICH FASADNICH DESEK
POLYSTYREN EPS 70F tl. 100mm, LAMBDA D,=0,040 W/mK (DESKY BUDOU LEPENY)

- ARMOVACT TMEL S UKLADANIM VYZTUINE TKANINY

- PENETRACNI NATER

- POVRCHOVA OPRAVA - PASTOVITA PROBARVENA TENKOVRSTVA SILIKONOVA OMITKA,
ZRNITOSTI 1,5 mm, SVETLE PASTELOVE BARVY
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NOVA PODLAHA
- KRYTINA PVC
~ SAMONIVELACNI CEMENTOVA STERKA tL. 5mm
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- PRKNA 50/25 KOTVENA K TRAPEZOVEMU PLECHU

STAVAJICT KONSTRUKCE

- ODSTRANENT STAVAJICI PODLAHOVE KRYTINY

- STAVAJICT KONSTRUKCE PODLAHY (podlahova kryting, betonavé mozaning,
trapézovy plech na nosnych ramech z profild 2x U &.120)

NOVY PODHLED
- DESKA 0SB tL. 22mm MECHANICKY KOTVENA K TRAPEZOVEMU PLECHU
~ KONTAKTNI ZATEPLOVACL SYSTEM S TEPELNOU IZOLACI Z FASADNICH DESEK Z MINERALNI VLNY
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tL. 80nm S PODELNYM VLAKNEM, LAMBOA D,=0,036 W/mK (DESKY BUDOU LEPENY A MECHANICKY KOTVENY)

—————————————————————————— - ARMOVACT TMEL S UKLADANIM VYZTUINE TKANINY

I - PENETRACNI NATER

V - OMITKA VAPENNA STUKOVA
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- ZATEPLENT SOKLU EXTRUDOVANYM POLYSTYRENEM t. 140nm, LAMBDA 0,-0,035 W/aK
- ARMOVACT THEL S UKLADANIN VIZTUZNE TKANINY

- PENETRACNT NATER

50 300 - POVRCHOVA CPRAVA SOKLU - OMITKA S PRIRODNIMI KANINKY

2300

NA BAZL SYNTETICKE PRYSKYRICE, ODSTIN TMAVE SEDA

2650

NOVY OKAPOVY CHODNIK Z BET. DLAZBY 500/500/60mn
00 STERKOPISKOVEHO LOZE tL. 100mm
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NOVA SKLADBA:

~ GTRESNI FOLIE tL. 1,5mm MECHANICKY KOTVENA, & 1,0m

~ OCHRANNA GEOTEXTILIE 300g/n2

- IZOLACNI DESKY EPS 1505, LAMBDA D=0,035 W/nK tl. 100mm
- IZOLACNT DESKY EPS 1505, LAMBDA D=0,035 W/nK tl. 100mn

STAVAJICI KONSTRUKCE
- STAVAJICI ZIVICNA KRYTINA JAKO PAROTESNA FOLIE

trapézovy plech na nosnych ramech z profild JAKL 100/60mm)

NOVY PODHLED

- PRKNA 50/25 KOTVENA K TRAPEZOVEMU PLECHU

- DESKA 0SB tL. 22mm MECHANICKY KOTVENA K TRAPEZOVEMU PLECHU
- PISKOVA PENETRACE

- ARMOVACT TMEL S UKLADANIM VYZTUINE TKANINY

- PENETRACNI NATER

- OMITKA VAPENNA STUKOVA

- STAVAJICI KONSTRUKCE STRECHY (modifikovany asfaltovy pés, betonové mazanina ve spédu,

- STAVAJICI NOSNE PROFILY JAKL BUDOU OCISTENY, ZBAVENY KOROZE A OPATRENY OCHRANNYM NATEREM

= KONTAKTNI ZATEPLOVACT SYSTEM S TEPELNOU IZOLACI Z IZOLACNICH FASADNICH DESEK
POLYSTYREN EPS 70F tL. 100mm, LAMBDA D,=0,040 W/mK (DESKY BUDOU LEPENY)
- ARMOVACT TMEL S UKLADANIM VYZTUZNE TKANINY

~ POVRCHOVA OPRAVA - PASTOVITA PROBARVENA TENKOVRSTVA SILIKONGVA OMITKA,
ZRNITOSTI 15 mm, SVETLE PASTELOVE BARVY

~ SAMONIVELACNI CEMENTQVA STERKA tL. 5mm

STAVAJICT KONSTRUKCE

- ODSTRANENT STAVAJICT PODLAHOVE KRYTINY

- STAVAJICT KONSTRUKCE PODLAHY (podlahové kryting, betonové mazaning,
trapézovy plech na nosnjch ramech z profild 2x U &.120)

- DESKA 0SB tL. 22mm MECHANICKY KOTVENA K TRAPEZOVEMU PLECHU

~ KONTAKTNI ZATEPLOVACT SYSTEM S TEPELNOU IZOLACI Z FASADNICH DESEK Z MINERALNI VLNY
tL. 200mn S PODELNTM VLAKNEM, LAMBDA D,=0,036 W/mK (DESKY BUDOU LEPENY A MECHANICKY KOTVENY)
-V MISTE PRICNYCH RAMO TLOUSTKA IZOLANTU 100mm

- ARMOVACT TMEL S UKLADANIM VYZTUZNE TKANINY

- POVRCHOVA OPRAVA - PASTOVITA PROBARVENA TENKOVRSTVA SILIKONOVA OMITKA,
ZRNITOSTI 15 mm, SVETLE PASTELOVE BARVY

- STAVAJICI SLOUPY 2x U 120 BUDOU OCISTENY, ZBAVENY KOROZE A OPATRENY OCHRANNYM NATEREM

- PISKOVA PENETRACE

- KONTAKTNI ZATEPLOVACI SYSTEM S TEPELNOU IZOLAC Z I1ZOLACNICH FASADNICH DESEK
POLYSTYREN EPS 70F tL. 100mm, LAMBDA D,=0,040 W/mK (DESKY BUDOU LEPENY)

- ARMOVACT TMEL S UKLADANIM VYZTUZNE TKANINY

~ PENETRACNI NATER

~ POVRCHOVA OPRAVA SLOUPO - OMITKA S PRIRODNIMI KAMINKY
NA BAZL SYNTETICKE PRYSKYRICE, ODSTIN TMAVE SEDA
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POZNAMKA :

- PODHLED SPOJOVACTHD KRCKU BUDE ALTERNATIVNE RESEN VLAKNOCEMENTOVYMI DESKAMI V ZAKLADNIM SEDEM PROVEDENI
SROUBOVANTMI K PRKNOM 50/25MM S FINALNIM NATEREM BILOU DISPERZNI BARVOU

- NARUSENY STAVAJICI OBKLAD SOKLOVEHO ZDIVA BUDE ODSTRANEN V ROZSAHU cca 30% A NOVE DOPLNEN HRUBOU JADROVOU OMITKOU

OCELOVE KONSTRUKCE A PRVKY:

- VESKERE STAVAJICI PROFILY KONSTRUKCE SPOJOVACTHO KRCKU VCETNE TRAPEZOVYCH PLECHU BUDOU PRED REALIZACI
ZATEPLENI OCISTENY, ZBAVENY KOROZE A OPATRENY OCHRANNYM NATEREM - 1x VRCHNI S 2013 (DLE CSN 73 2601)

- VIDITELNE PRVKY (PRICNE RAMY ZASTRESEN SPOJOVACTHO KRCKU - JAKL 100/60) BUDOU OCISTENY, ZBAVENY KOROZE
A OPATRENY DVOJNASOBNYM OCHRANNYM NATEREM - 2x VRCHN[ S 2013 (DLE CSN 73 2601)

SVITIDLA VE SPOJOVACIM KRCKU:

- STAVAJICI SVITIDLA VE SPOJOVACIM KRCKU BUDOU DEMONTOVANA A PO OSAZENI PODHLEDOVYCH DESEK OPETOVNE OSAZENA
(CELKEM 15ks ZARIVKOVYCH SVITIDEL)

JE-LI V DOKUMENTACI DEFINOVAN KONKRETNI VYROBEK (VYROBKY) NEBO TECHNOLOGIE MA SE ZA TO, ZE JE TIM DEFINOVAN
MINIMALNI POZADOVANY STANDARD A V NABIDCE MUZE BYT NAHRAZEN I VYROBKEM NEBO TECHNOLOGII SROVNATELNOU.
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