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DETAIL OKENNIHO ZATEPLENI

- KONTAKTNI ZATEPLOVACI SYSTEM Z IZOLACNICH FASADNICH DESEK
POLYSTYREN EPS 70F tlL. 160m, LAMBDA D,=0,040 W/mK
- ZATEPLENI OSTENI OKEN POMOCI IZOLACNICH DESEK POLYSTYREN EPS 70F tl. 40mm, LAMBDA D,=0,040 W/mK
/’\‘/“\ / (OMITKA OSTENI BUDE PRED IZOLOVANIM OTLUCENA)
(

DESKY BUDOU K OBVODOVEMU ZDIVU LEPENY A MECHANICKY KOTVENY)

- ARMOVACI TMEL S UKLADANIM VYZTUZNE TKANINY (DO VYSKY 2,0m OD +0,000 VE 2 VRSTVACH)
- POVRCHOVA UPRAVA - PASTOVITA PROBARVENA TENKOVRSTVA SILIKONOVA OMITKA,
ZRNITOSTI 1,5 mm, SVETLE PASTELOVE BARVY

DETAIL ZATEPLENI SOKLU:

- ZATEPLENI SOKLU EXTRUDOVANYM POLYSTYRENEM tL. 140mm, LAMBDA D,=0,035 W/mK

- ARMOVACI TMEL S UKLADANIM VYZTUZNE TKANINY

- POVRCHOVA OPRAVA SOKLU-OMITKA S PRIRODNIMI KAMINKY NA BAZI SYNTETICKE PRYSKYRICE
ODSTIN TMAVE SEDA
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LEGENDA MATERIALU:

|:| PASTOVITA PROBARVENA TENKOVRSTVA SILIKONOVA OMITKA,
ZRNITOSTI 1,5 mm, SVETLE PASTELOVE BARVY, NAPR. SVETLE HNEDA

JEDNA SE 0 SVETLE BARVY V ZAKLADNICH CENOVYCH URQVNI.

|:| PASTOVITA PROBARVENA TENKOVRSTVA SILIKONOVA OMITKA,
ZRNITOSTI 1,5 mm, SVETLE PASTELOVE BARVY, NAPR. TMAVE HNEDA
JEDNA SE 0 SVETLE BARVY V ZAKLADNICH CENOVYCH URQVNI.

|:| DEKORATIVNI OMITKA S PRTRODNIMI KAMINKY NA BAZI SYNTETICKE PRYSKYRICE,
STREDNEZRNNA, ZRNITOST DO 2,0 mm, TMAVE SEDE BARVY

KOTVENI:

FASADA:

ROZMISTENT HMOZDINEK PRO OKRAJOVE OBLASTI cca 10 ks/m2, ROZMISTENI PRO VNITRNI OBLASTI FASADY 8 ks/m2
OKRAJOVA OBLAST BUDOVY JE SVISLY PAS V SIRCE cca 1,54 m 0D ROHU NA KAZDOU STRANU
KOTVENI - ZATLOUKACI TALIROVA HMOZDINKA S KOVOVYM TRNEM (ZAPUSTNA MONTAZ).

POZNAMKA :

- NARUSENY STAVAJICI OBKLAD SOKLOVEHO ZDIVA BUDE ODSTRANEN V ROZSAHU cca 30% A NOVE DOPLNEN HRUBOU
JADROVOU OMITKOU

- STAVAJICT NESOUDRZNA VNEJST OMITKA NAVRZENA ODSTRANIT V ROZSAHU cca 20% A NOVE DOPLNENA HRUBOU
JADROVOU OMITKOU

JE-LI V DOKUMENTACI DEFINOVAN KONKRETNI VYROBEK NEBO TECHNOLOGIE, MA SE ZA TO,
ZE JE TIM DEFINOVAN MINIMALNI POZADOVANY STANDART A V NABIDCE MUZE BYT

NAHRAZEN I VYROBKEM NEBO TECHNOLOGII SROVNATELNOU .
HOSPODARSKY PAVILON
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Technicka kontrola

Region: HL.M. PRAHA Pov.ifad: PRAHA obec: CERNOSICE
Investor: MESTO CERNOSICE, Riegrova 1209, 252 28 Cernosice Stuper : DSP+DPS
Datum: 0572015
ZATEPLENI OBJEKTU MS KARLICKA Format - BxA4
Vv CERNOSICICH Zokezkove orslo | 3883-15-3
Objekt: HOSPODARSKY PAVILON Archivai &fslo 3310
Obsch: ARCHITEKTONICKO STAVEBNI RESENT Marrtko : 1:50 Crs. pFil. vykresu
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