Zatepleni objektu MS Karlicka
v Cernosicich
A. Privodni zprava

A. PRUVODNIi ZPRAVA

A1) Identifika éni Udaje

Al.1 Udaje o stavh

Nazev stavby: Zatepleni objektu MS Karlicka vCernoSicich
Misto stavby: ¢. parc. st. 787/2 & parc. st. 787/3 dle KN
Katastralni tzemi: Cernosice ( 620 386 )

Druh stavby: Stavebni Upravy — zatepleni objektu a ¥ vyplni

vngjSich otvofi
Stupei: DSP+DPS

Zpusob vystavby: Dodavatelsky — dodavatel bude vybran &ngyym
fizenim investora

Al.2a Udaje o stavebnikovi

Investor: MéstoCernosice
Riegrova 1209
252 28Cernosice
ICO: 00241121

A1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

Projektant: OPTIMA, spol. sr. 0.
Zizkova 738/1V, 566 01 Vysoké Myto
ICO: 15030709
Zodpo¥dny projektant: Ing. Jan Shejbal
Autorizovany inzeny€ KAIT — 0701429

A2) Seznam vstupnich podklad

» projektova dokumentace z roku 1980 a z roku 2006

e mistni Sateni — zamfeni stavajiciho stavu objektu, posouzeni stavajikamstrukci,
polohopisné a vySkopisné z&feni pozemku v okoli stavby

* snimek z katastralni mapy, udaje o vlastnickyclazizh

* uZivatelské a technické standarty, stavebni prograovadavky a ifgpominky

investora

fotodokumentace objektu
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A3) Udaje o tzemi

a) rozsahreSeného uzemi

Stavebni Gpravy MS jsou navrzeny v zastevéasti mesta CernoSice na pozemcich
parcc. 787/2 a 787/3.

Pristup je po stavajicich zpesmych zivicnych plochach a chodnicich z betonové dlazby.
Stavenidt je svazité k severozapadu s travnim porostemastlau zeleni.

Stavajici objekt je napojen na stavajicg sgchnického vybaveni, nenieba budovat
nové [Fipojky inzenyrskych siti.

Pristup k objektu MS je po stavajici zpeémeé cest, ul. Karlicka.

Pozemek je ve vlastnictvi investora resp. k nimjim&pravo.

Pro uvolrgni stavenist nevznika paeba kaceni trvalych pordst

Navrzenymi stavebnimi Upravami nedochazi ke&rgnrasta¥nosti Uzemi — nedochazi
k nové vystavb.

b) udaje o ochrahuzemi — pamatkové rezervace, pamatkoveé zény, émadaivemi,
zaplavova uzemi

Stavba se nenachézi v pamatkové rezervaci, pantatko&éné zor ani izemi.
Stavba svym umighim nezasahuje do chirych uzemi, rezervaci a biokoridor
Navrhovana stavba se nenachézi v zgplavovém, pmddwm ci seismicky ¢inném
uzemi.

Stavba nezasahuje do ochrannych ani bgrmnich pasem sousednich staveb.

c) Udaje o odtokovych po#nech

PD fe$i stavebni Upravy objektu MS Karlicka, odtokow@mgry nebudou pracemi
dotteny.

d) Udaje o souladu s Uzemplanovaci dokumentaci

Vzhledem k charakteru stavby PD fesi. RednEtem stavebnich praci je celkové
zatepleni objektu MS ¢etre vymeény okennich a wjSich dvénich otvofi v ulici
Karlicka.

e) Udaje o souladu s Uzemnim rozhodnutim nelejrvepravni smlouvou uzemni
rozhodnuti nahrazujici anebo Uzemnim souhlasenfe édsouladu s reguiaim

planem

Neni teba dokladat, jedna se o zatepleni (realizaci Uspergie) stavajiciho objektu.

f) Udaje o dodrZzeni obecnych poZzadawi vyuZiti Uzemi

Navrhovana stavba j&Sena v souladu s vyhlaSkou MMR501/2006 Sb. o obecnych
pozadavcich na vyuzZivani Uzemi, veerinpozdjSich gedpisi (novela vyhlaskyec.
431/2012 Sb.).
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g) Udaje o spléni poZadavik dottenych orgaf

- Navrh projektovéhoieSeni respektuje pozadavky #&tych orgah statni spravy i
jednotlivych spravi siti technického vybaveni.

h) seznam vyjimek a ulevovydieSeni

- Neni.

i) seznam souvisejicich a podmijicich investic

- Neni.

j) seznam pozenika staveb déenych provaghim stavby

Pozemky datené stavbou:

- parc.¢. 787/2 - pozemek v evidenci KN veden jako zagtawlocha a nég\?b
- vlastnické pravo: NistoCernoSice, Riegrova 1209, 252 €8rnoSice

- parc.¢. 787/3 - pozemek v evidenci KN veden jako zastawplocha a nadvd
- vlastnické pravo: B&ek Michael RNDr., CSc.

Vlastnické Udaje k sousednim pozemkstavby:

- viz. priloha pfivodni zpravy

A4) Udaje o stavtE

a) Nové stavba nebo zZtna dokoiené stavby

- Projektova dokumentadesi zatepleni a vygnu vyplni otvofi (realizaci Uspor energie)
stavajiciho objektu MS.

b) Ucel uzivani stavby

- Ugel uzivani stavby se stavebnimi Gpravami #&@imJedna se o stavajici prostory MS
v ulici Karlicka¢.p. 1170.

c) Trvala nebo déasna stavby

- Stavba je navrZena jako trvald.

d) Udaje o ochrafistavby podle jinych pravnichigdpisi

NavrZzena stavba ani jeji umist neni pednetem ochrany podle jinych pravnich
predpidi.
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e) Udaje o dodrzeni technickych pozadavia stavby a obecnych technickych
poZadavk zabezpéujicich bezbariérové uzivani staveb

- Zhlediska uzivani stavby osobami se sniZzenou saisbtppohybu a orientace neni stavba
feSena bezbariérévJedna se o stavajici objekt nfake Skoly.

- Stavba spluje platné obecné poZzadavky na vystavbu, pro stéwalou pouZzity pouze
materialy s certifikaty shody s platny@SN a EN.

- Stavebni, zemni i montazni prace jsotrtého charakteru a standardni technologie.
Nevyzaduji specialni bezgreostni opaeni. Musi vSak byt prové&dy podle pislusnych
ustanovenCUBP, CBU a gisludnychCSN a EN.

- P¥i zasobovani stavby bude respektovan provdejré dopravy a chodc P manipulaci
stroji a vozidel stavby zajisti dodavatel dohled vySkélesoby.

- P¥i stavebnich pracich musi byt stanoven pozarniedbiySkolenymi pracovniky.

f) Udaje o spléni poZzadavk dottenych orgah

- Navrh projektovéhoieSeni respektuje pozadavky #&mtych orgah statni spravy i
jednotlivych spravi siti technického vybaveni.

g) seznam vyjimek a ulevovydieSeni

- Neni.

h) navrhované kapacity stavby

Hospodarsky objekt:
zasta¥na plocha: 359,50 °m
vysSka po atiku: 3,856 m
Pavilon I
zasta¥na plocha: 267,30 °’m
vyska po atiku: 3,856 m
Pavilon I
zasta¥na plocha: 270,50 °m
vysSka po atiku: 7,25 m
Spojovaci kréek:
zasta¥na plocha: 97,00°m
vysSka po atiku: 2,56 m

Hospodasky pavilon, pavilon | a spojovacidak maji +0,000=90,30 b.p.v.
Pavilon Il ma +0,000=86,90 b.p.v.

i) z&kladni bilance stavby

- Pxipojeni objekti na si¢ technické infrastruktury stavajici beze&am
- Odvedeni atmosférickych srazek z#eShich rovin zateplovaného objektu totozné se
stavajicimreSenim — vnini/vnejSi svod sveden do stavajici degé kanalizace.
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Pot'eba elektrické energie:
- Stavajici, bez navyseni.

Nakladani s odpady:

- Umisgni stavby je v souladu s platnymi hygienickynegpisy a vyhlaskami.

- Zpusob vystavby musi byt volen tak aby dochazelo kmmnimu ovlivreni prostedi
obyvateti sousednich doina jeho okoli. V rdmci stavby jégba min prasnost a Rioiost.

- Navrhovana stavba je nevyrobniho charakteru, vemed navrhovanému provozu se
daji predpokladat nasleduijici vlivy na ZP:

Odpady
- Odpady vznikajici p vystavi® budou v rdmciinnosti stavebni firmyitdény, druhotr

vyuzity, resp. odborhzlikvidovany.

- Odpady vznikajici provozem budoufidény, druhotd vyuzity, resp. odbomh
zlikvidovany.

- Bézny komunélni odpad (odpad domovniho charakterujleblikvidovan v ramci
centralniho svozu komunalniho odpadu.

Spektrum a mnozstvi odpadprodukovanych v gibéhu vystavby nelze v daném stupni
piipravy stavby fesré stanovit, bude igdmétem evidence o odpadech aigpbu nakladani
s nimi, kterou je fivodce (zhotovitel stavby) povinen vést viz § 16 Vipoosti pivodal
odpadi”, zakonag¢. 185/2001 Sb., o odpadech v plnénsrdn

Pfi nakladani s odpady ze stavebni vyroby a s odpadiklych pri odstraiovani staveb je
tieba seidit metodickym pokynend.9 odboru odpad Ministerstva Zivotniho prosdi (viz.
véstnik MZP, z& 2003, rénik Xlll, ¢astka 9).

V ramci realizace stavby ségolpokladaji nasledujici druhy odmgad

Druh Nazev

Z

030104/ Piliny, hobliny, aezky, dewena deska, ictvotiskova deska, dyha

120101| Piliny a nebdisky Zeleznych kav

120199| Ostatni Zelezny kov — odpady bliZze deng

120103| Piliny a nebdisky nezeleznych kdv

120105| Plastové hobliny Edky

120113| Odpad ze sk@avani

140603| Jina rozpoudtla a smisi rozpoudtdel

150101| Papirovy a nebo lepenkovy obal

150102| Plastovy obal

150103| Bewny obal

150104| Kovovy obal

150105| Kompozitni obal

150106| Smsné obaly

z|o|o|o|o|o|o|z|o|o|o|glo

150110| Obaly obsahujici zbytky nebesapgch latek nebo obaly ztiétené
Skodlivinami, obaly zn&stené Skodlivinami

pd

150202| Absorgni ¢inidla, filtracni materialy (¢etrg olejovych filtri jinak
blize neukenych), ¢istici tkaniny a ochranné &dy zne&istené
nebezpénymi latkami

170101| Beton

o|0o

170102| Cihla
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170302| Asfaltove siisi neuvedené padlslem 170301 O
170405| Zelezo nebo ocel o)
170601| Izolani material s obsahem azbestu N
170603 | Ostatni izotai materialy N

V ramci navrhovaného provozu sie@pokladaji nasledujici druhy odpiad

Druh Nazev

150101| Papirovy a nebo lepenkovy obal

150102| Plastovy obal

150103| Bewny obal

150104| Kovovy obal

200101| Papir a lepenka

200102| Sklo

200201| Biologicky rozloZitelny odpad

200301| Smsny komunalni odpad

200303| UlEni smetky

200399| Komunalni odpady jinak blize nespecifikované

0|0|0|0|0|0|0|0|0|0

Odpad ze stavebni vyroby bude uloZzen na odpovidajtddce ve smyslu zakona

,0 odpadech®.

Veskeré odpady a manipulace s nimi budou prémadlle @gislusné kategorie (0 — ostatni

+ komunélni odpad, N — nebezpg odpad, ktery ma nebo e mit nebezpmé

vlastnosti).

S odpady kategorie N bude nakladano v souladuizemm viadyCR ¢. 383/2001 Sb.

0 podrobnostech s nakladanim s odpady. Tyto odpddyglou shromafovany

v odpovidajicich sihnych nadobach a obalech ozeaych identifik&nim listem odpadu —

zde bude uveden téz postupiippd: havérie.

Nakladani s odpady budeSeno zhotovitelem stavby, ktery je povinen:

» gspecifikovat zfisob shromafovani, tidéni, skladovani, fepravy, vyuZiti Ci
nezavadného odstram odpad

» konkretizovat prostor pro shromddvani odpafl, nadob pro jejich ukladani a
prostedky pro pepravu v souladu s § 5,6,7 vyhlaskyd83/2001 Sh.

o zabezpéit je pred nezadoucim znehodnocenim, odcizenim nebo Unikem

» piipravit technické prosedky ke zneSkodmi odpad pii vzniku havarijniho stavu
(nag. unik kapalin ze stavebnich sit@ automobil)

* Aby nedochéazelo v d@bvystavby ke zhorSeni Zivotniho prissti v mist stavby,
musi dodavatel respektovat hygienické normy praawsi. Ri vyjezdu na mistni
komunikaci budou auta hlayrv dobach de% radre c¢iSténa. Ri praci se zvysenou
prasnosti bude tato eliminovana haghodnym zkragnim apod.

Veget&ni Upravy

Na nezastainych plochach v okoli stavby budou po jejim daleni provedeny terénni
Upravy spéivajici v rozprodeni ornice v tl. 100 mm a jeji oseti travniésin

Tiida energetické n&tnosti budovy

- Viz. E.5.1 Ptikaz energetické n&tnosti budovy.
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j) zakladni pedpoklady vystavby

- Predpokladané zahajeni vystavby: 07/ 2015
- Predpokladané ukaeni vystavby: 07/ 2017

- Stavba nebudé&er¢na do etap.

k) orient&ni naklady stavby

- Predpokladané naklady stavby cca ..... ¢.lkez DPH.

A5) Clenéni stavby na objekty a technologicka zE&izeni

- Stavba nendlenéna na stavebni objekty a technologickézzni.

Priloha:
- Vypis z katastru nemovitosti deného pozemku stavbou a sousedniho pozemku.

Ve Vysokém Myg, kvéten 2015 Vypracovala: Ing. Veronika Mrazkova



