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SKLADBA ZATEPLENI 0BVODOVEHO Z0IVA
\a__;az_ TATEPLOVACI SYSTEM Z IZOLACNICH FASADNICH DESEK®(POLYSTREN EPS 70F . 160m, LANBDA D,=0,040

SKLADBA ZATEPLENI STRESNIHO PLASTE
— STRESNI FOLIE 4. 1,5mm MECHANICKY KOTVENA, & 1,0m

- EE__ %ﬁ_c m%_»m__w@_ é% _%E [CH DESEK POLYSTYREN EPS 70F t. 40mm, LAMBDA D,=0,040 W/mk - ggw__ﬂ; GEOTEXTILE 300g/m2 \
— [ZOLACNI DESKY EPS 1505, LAMBDA D=0,035 W/mK 1. 80mm
_éﬁrg_ﬁ%?%s %Mm_; @ gs_s AN LODZE P! TZ0LACCH DESEK  ZOLACNT DESKY EPS 1505, LAUBDA D=0.035 W/nk 4. 100mm
— ZATEPLEN] BOCNICH A WE_E Loozl - <_N 83 POWOC! IZOLACNICH DESEK ~ STAVAJC! ZVENA KRYTINA JAKO PAROTESNA FOLE
(DESKY BUDOU K ssséc s_s_ E,% > MECHANKCKY KOTVENY) - maifkowen{ asfaltorf pés

~ tepelné izolatni desky JPAL ti, 50 mm

- v I S LA N KA (o0 %msag ﬁézﬁv - st nosnd elezobetonovd Zebrovt konstukce s 4. desky 100mm

~ POVRCHOVA GPRAVA ~ PASTOMTA PROBARVENA TENKOVRSTVA SILIKONOVA W
TRNITOSTI 1,5 mm, SWETLE PASTELOVE BARVY - konstrukce pochledu
~ STRESN VIOK PYC-P 2 ks
~ OCHRANNY KOS VIOKU PVC 2 ks

SKLADBA ZATEPLENI SOKLOVEHO ZDIVA

~ ZATEPLEN] SOKLU EXTRUDOVANYM POLYSTYRENEM t.140mm, LANBDA D,=0,035 W/mK

— ARMOVACI TMEL S UKLADANIM \YZIUZNE TKANINY

— POVRCHOVA (IPRAVA SOKLU-OMITKA S PRRODNIMI KAMINKY NA BAZI SYNTETCKE PRYSKYRICE
ODSTIN TMAVE SEDA

POZNAMKY::

- STAVAJICI OKNA BUDOU VYMENENA ZA NOVA PLASTOVA OKNA : Plastova okna s izolaénim zasklenim a mikroventilaci, otevirava a
vyklapéci, barva bila, zasklena izolaénim dvojsklem - U(okna V€. BBS 1,2W/m 2K - viz tabulky PSV

- VCHODOVE D<mﬂm Hlavni vstupni dvefe do objektu plastové - viz tabulky PSV

- FASADA : Uceleny certifikovany vnéjsi tepelné izolaéni kontaktni zateplovaci systém, splfiujici prohlaseni o shodé

CE (splfiuje poZzadavky harmonizované technické specifikace Evropského technického schvaleni (ETAG 004))

- Izolace : Fasadni polystyren EPS 70F se soucinitelem tepelné vodivosti ( Ap = 0,040W/mK) tl.160mm

+ probarvena systémova venkovni silikonova tenkovrstva omitka, zrnitost 1,5mm, umozfiujici renovaci fasadnim natérem stejného slozeni a
vlastnosti

- ZATEPLENI SOKLU NAD TERENEM - FASADA : Vnéj$i tepelné izolaéni kontaktni zateplovaci systém

(Izolace : extrudovany polystyren ( Ay < 0,035W/mK) tl.140mm + dekorativni mozaikova kaminkova omitka)

- ZATEPLENI SOKLU POD TERENEM - (Izolace : extrud.polystyren ( Ay < 0,035W/mK) tl.140mm) + nopova folie

- Stavajici omitka bude cca z 10% vyspravena

- KLEMPIRSKE PRVKY : poplastovany pozink. plech - odstin bude pfesné uréen investorem pfi realizaci stavby

- STRESNI KRYTINA : folie mechanicky kotvena

- PROSTUP POTRUBI RESEN F6LI DLE TYP. PODKLADU

- Stavajici omitka bude zkontrolovana poklepem. Narusena omitka pod zateplovacim systémem bude otlu€ena a vyspravena (pfedpokladany
rozsah cca 10%).

- Stavajici hromosvody, svedené ze stfechy objektu budou demontovany a hromosvody budou provedeny nové (viz profese ELEKTRO). Na
zaveér bude provedena revize hromosvodni sité jako celku !!!

- Vystupujici prvky z nového zatepleni budou na styku s fasadou trvale utésnény pruznym vodotésnym tmelem.

- Stavajici vétraci miizky na fasadé zlistanou zachovany, popf. jejich funkénost bude obnovena.

- Stavajici konzoly, vyvody plynu, (...), pfipevnéné k objektu budou pfi realizaci nového zatepleni na styku s fasadou utésnény trvale pruznym
vodotésnym tmelem. Taktéz budou fadné feSeny i detaily napojeni stavajiciho pfilehlého kréku.

- Stavajici osvétleni, pfipevnéné na budové, bude demontovano a po realizaci zatepleni osazeno nové - véetné veskerého pfisluSenstvi
(vypinace, zvonky, ...).

PRECHOD MEZI RUZNYMI IZOLANTY VZDY ODDILATOVAT A VYPLNIT PUR TESNICI PASKOU .

Konkrétni barevné provedent (fasady a klempifskych prvk() bude upfesnéno po dohodé uZivatele a zhotovitele s projektantem dle vzorniku barev vybraného
vyrobce fasadniho systému. Objekt bude feSen jako dvoubarevny ve stfedné sytém odstinu, odliSnou sytosti budou zvyraznény vnitfni ¢asti lodzii objektu.

PAVILON II

mw#wm C DEFINOVAN KONKRETNI VSROBEK NEBO' TECHNOLOGIE, MA SE A T, ZF JE TIM DEFINOVAN MNIMALNI POZADOVANY STANDART A V
A

;

KEM NEBO TECHNOLOGI SROWATELNOU

160

Kresli: Ing. Pavla TMEJOVA
Zpracoval: Ing. Pavla TMEJOVA
Zodp. projektant: Ing. Jan SHEJBAL @ﬁu—u—g
Hiawnf projektant: Ing. Jan SHEJBAL PROJEKTOVA, INZENRSKA A STAVEBNI CINNOST
Technickd kontrola: Ing. Jan SHEJBAL itkon 738 56 O ﬁﬁﬁ?ﬁ%ﬁﬁ%.ﬁﬁ e
Region: HL.M.PRAHA | poyr grod: PRAHA Obec: CERNOSICE
| Investor: MESTO CFRNOSICF, Riegrova 1209, 252 98 Cernogice Stupe: DSP+DPS
: ] . ] . 3883-15-3
A ZATEPLENI OBJEKTU MS KARLICKA Mo_ﬂ w e
- v - ren. c..
Vv CERNOSICICH o 05/2015
OU._a_Aﬂ v><_—loz _— Formit:
obsar: ARCHITEKTONICKO STAVEBNI RESENI wg:  1:100 Cislo pil. vikresu:
PUDORYS 2.NP - NAVRH Kty mm D.1.1.3.6




