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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

k projektu  bleskosvodu  na akci:  
 
ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ KARLICKÁ V ČERNOŠICÍCH 
 
D.1.4.1  VNĚJŠÍ OCHRANA PŘED BLESKEM 
 
Projekt byl zpracován na základě požadavků investora a hlavního projektanta.  
 
Projekt obsahuje: Technickou zprávu 
   Výkresovou část 
 
1.1. POPIS 
Projekt byl zpracován na základě požadavků investora vzhledem k charakteru objektu. Projekt 
bleskosvodů je zpracován dle ČSN EN 62305  v souladu s ČSN 332000-4-41, ČSN  332000-5-54. 
Z důvodu zateplení střechy a fasády  bude provedena demontáž stávajícího bleskosvodu a bude 
provedena instalace nového bleskosvodu. 
Objekt je proveden zděný. Střecha rovná, krytina – folie.  
Objekt je zařazen do III. třídy ochrany před bleskem.  
 
 
1.2. JÍMACÍ VEDENÍ 
Na střeše bude provedena mřížová jímací soustava doplněná pomocnými jímači. Jímací vedení bude 
provedeno drátem AlMgSi pr.8m na podpěrách vedení po střeše (dle požadavků dodavatele krytiny). 
Jímací soustava bude doplněna jímacími tyčemi. Zařízení, které je spojené s elektroinstalací a 
vystupuje nad střechu, bude chráněné oddáleným bleskosvodem tvořeným jímací tyčí, která bude ke 
chráněnému zařízení přichycena pomocí izolační tyče. S jímacím vedením budou spojeny kovové 
předměty na střeše se vyskytující (oplechování, okapy, záchytný systém atd.). K uzemnění svodu bude 
připojena také hlavní ochranná svorka. V prostoru stávajících klimatizací bude atika opatřena 
nevodivým krytem.  
 
 
1.3 OCHRANA DVOU STÁVAJÍCÍCH STOŽÁR Ů 
Stávající stožár (1,2m) s anténou pro WIFI bude chráněna oddáleným jímačem výšky 2m. Jímací tyč 
s betonovým podstavcem bude ke stožáru přichycena pomocí izolační tyče.  
Stávající stožár (3,5m) s anténami pro příjem TV doporučujeme demontovat a nahradit novým 
stožárem výšky 1,2m (na trojnožce) a osadit novou anténu pro příjem DVB-T. Stožár a anténa není 
předmětem této PD - dodá investor. 
 
 
1.4. SVODY 
Objekt je zařazen do třídy ochrany III podle ČSN EN 62305. Svody budou od sebe vzdáleny 15m (+-
20%). Svody budou provedeny drátem AlMgSi pr.8 mm, upevněným  podpěrami PV02 do zdi. Spodní 
část svodu provedena izolovaným vodičem CUI v délce 3m, zkušební svorka bude umístěná ve výšce 
3m. Od vodiče CUI k uzemňovací soustavě bude připojení provedené drátem FeZn pr.10mm.  
Svody budou opatřeny výstražnou tabulkou:  
ZA BOUŘKY NEPŘISTUPUJ A NEDOTÝKEJ SE ! 
 
 
1.5. UZEMNĚNÍ 
Uzemnění je navrženo pro měrný odpor půdy 100 ohmů. Při osazení bude uzemnění objektu upraveno 
dle místních podmínek vzhledem k měrnému odporu půdy. Uzemnění bude tvořeno pomocí 
obvodového dle ČSN EN 62305 ed.2. Obvodový zemnič FeZn 30x4mm bude uložen po obvodu 
objektu v hloubce 0,7m. Uložen bude ve výkopu pro izolaci základů - výkop - viz stavební část  V 
místech svodů vyvést na povrch zemnící drát FeZn pr.10mm, veškeré svorky uložené v zemi budou 
opatřeny antikorozním nátěre. Hodnota uzemnění nesmí  být vyšší než 10 ohmů. K uzemnění bude 
připojená ocelová konstrukce stávajícího spojovacího krčku.   
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1.6  ZÁVĚR 
Před zahájením prací je nutné vyžádat si p řesné vyty čení  dot čených podzemních vedení jejich 
správci a zajistit si  jejich dozor p ři provád ění výkopových prací. 
Veškeré montážní práce je nutné provést dle platných ČSN.  Montážní práce nesmí být prováděny 
svépomocí. Tato technická zpráva je nedílnou součástí projektové dokumentace a doplňuje 
výkresovou část.   
 
 
Vysoké Mýto 05/2015       Vypracoval : FARNÍK 
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Výpočet rizika dle ČSN EN 62305-2 ed.2 
 
1. ZADÁNÍ: 
1.1. Zadané hodnoty objektu 
Rozměry vyšetřovaného objektu (budovy): 
šířka =        48 m,délka =                52 m,výška =                3,9 m 
Objekt je rozdělen do:       1 vnější zóny a             1 vnitřní zóny 
Poloha objektu:objekt obklopen objekty nebo stromy stejné výšky nebo nižšími(z hlediska možného úderu blesku) 
činitel polohy Cd =          0,5  
Typ objektu a jeho využití: škola 
V objektu se vyskytuje celkem              60            osob, uvnitř objektu 
Vnější LPS (hromosvod): instalován elektricky izolovaný hromosvod třídy LPS III 
Rozteč svodů je              15           m 
Hustota úderů blesku v okolí objektu je    2,5 blesku/km2 
Sběrná plocha objektu pro údery do objektu je            5266,053     m2 
Sběrná plocha objektu pro údery v blízkosti objektu je   248845,5     m2 
Počet nebezpečných událostí pro údery do objektu je      0,006582566  
Počet nebezpečných událostí pro údery v blízkosti objektu je           0,6155313  
1.2. Zadané hodnoty okolních souvisejících objekt ů 
Žádné okolní související objekty nejsou zadány 
1.3. Zadané inženýrské sít ě: 
Je zadána 1 inženýrská síť 
1.3.           1            . inženýrská síť č.          1            .             prnn                                                                   
Celkové parametry sítě: 
síť se skládá z 1 sekce 
Celková sběrná plocha pro údery do sítě je               22099,06     m2 
Celková sběrná plocha pro údery vedle sítě je            559017       m2 
Počet nebezpečných událostí pro údery do sítě je         0,02762382  
Počet nebezpečných událostí pro údery v blízkosti sítě je              0,1397543  
Celková délka inženýrské sítě je           1000         m 
Sekce: 
1.3.           1            .              1            . sekce č.     1            a                                                                      
Délka sekce je               1000         m  typ vedení sekce je:     kabelové 
Rezistivita =                500          ?m 
Síť           bez transformátoru          , transformátorový činitel Ct =            1  
Sběrná plocha pro údery do sekce je        22099,06     m2 
Sběrná plocha pro údery vedle sekce je     559017       m2 
Počet nebezpečných událostí pro údery do sekce je        0,02762382  
Počet nebezpečných událostí pro údery v blízkosti sekce je             0,1397543  
Okolí sekce je              městské s budovami s výškou mezi 10 až 20 m 
Činitel prostředí okolí sekce Ce =         0,1  
Zóny vyšet řovaného objektu 
1.4. Zadané vn ější zóny: 
1.4.           1            . venkovní zóna č.           1            venku                                                                  
Povrch venkovní zóny je     zemina, tráva apod. 
Činitelé v závislosti na povrchu ra =      0,01         ,ru =          0,01  
Ochranná opatření proti krokovým a dotykovým napětím: jedno nebo kombinace opatření: 
- elektrická izolace nebezpečného svodu vysokonapěťovou izolací 
- varovné nápisy (interní bezpečnostní předpisy) 
Pravděpodobnost PA =         0,001  
Využití vnější zóny z pohledu specifických rizik: objekty s jiným využitím bez zvýšeného nebezpečí 
Charakter využití je nejblíže:            prostory pro výuku (škola) 
1.5. Zadané vnit řní zóny: 
1.5.           1            . vnitřní zóna č.            1            .             vnitřní                                                                
Zóna je zařazena jako LPZ   1 
Povrch vnitřní zóny je      linoleum a obdobné materiály 
Činitelé v závislosti na povrchu ra =      1E-05        , ru =         1E-05  
Využití vnitřní zóny z pohledu specifických rizik: objekty s jiným využitím bez zvýšeného nebezpečí 
Riziko vzniku požáru je     obvyklé 
Hodnota snižujícího činitele v závislosti na riziku požáru  rf =       0,01  
Riziko propuknutí paniky nebo nebezpečného vlivu na okolí v případě požáru: nízká úroveň paniky (cca do 100 osob) 
Hodnota činitele zvyšujícího rozsah ztráty za přítomnosti zvláštního rizika  hz =    2  
Instalovaná protipožární opatření v zóně: hasící přístroje; pevná ručně ovládaná hasící instalace; ruční poplachová instalace; 
hydranty; požární úseky s požárními přepážkami a uzávěry;  chráněné únikové cesty 
Hodnota snižujícího činitele v závislosti na protipožárních opatřeních  rp =         0,5  
Charakter využití je nejblíže:            prostory pro výuku (škola) 
Ze zóny nejsou poskytovány služby veřejnosti 
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Systém vyrovnání potenciálu a zapojení zařízení a spotřebičů v zóně: systém vyrovnání potenciálu není proveden 
Stínění zóny: stínění je provedeno mříží s oky nebo svody hromosvodu o průměrné rozteči:           15           m 
Do zóny je přivedena 1 inženýrská síť 
1.5.           1            .              1            .             prnn                                                                   
Koordinovaná ochrana SPD v inženýrské síti: koordinovaná ochrana navržena pro třídu LPL I 
Pravděpodobnost PSPD poruchy vnitřních systému z hlediska použitých SPD =            0,01  
Nejmenší vzdálenost kabelů sítě od vnějšího LPS (hromosvodu) =         0,5          m 
Vnitřní rozvody - provedení a uložení kabelů: nestíněný kabel - žádná opatření při trasování pro vyloučení velkých smyček 
Odolnost elektr. zařízení proti přepětí: zařízení vyhovují ČSN 33 2000-4-443 čl. 443.4 (IEC 60664-1). 
Použitá elektrická zařízení odpovídají: 
- impulsní výdržné kategorii I (1,5 kV) 
Činitel vlivu stínění KMS = KS1 x KS2 x KS3 x KS4 =      1            , kde: 
KS1 =          1            , KS2 =        1 , KS3 =     1            , KS4 =        1  
Pravděpodobnost PMS v závislosti na KMS =  1  
Pravděpodobnost PM pro síť =               0,01  
Pravděpodobnost PLD v závislosti na odporu stínění a kategorii přepětí =             1  
Pravděpodobnost PLI  v závislosti na odporu stínění a kategorii přepětí =            1  
1.6. Ztráty 
1.6.1. Ztráty ve vnějších zónách 
1.6.1.         1            .             venku                                                                  
Výpočet pro riziko R1 (ztráty na lidských životech) se neuvažuje 
Výpočet pro riziko R2 (ztráty na službách veřejnosti) se neuvažuje 
Výpočet pro riziko R3 (ztráty na kulturním dědictví) se neuvažuje 
Výpočet pro riziko R4 (ztráty ekonomické povahy) se neuvažuje 
1.6.2. Ztráty ve vnitřních zónách 
1.6.2.         1            .             vnitřní                                                                
Výpočet pro riziko R1 (ztráty na lidských životech) se provede z typických hodnot 
Ztráta (hmotnou škodou) Lf =               0,05  
Ztráta (poruchou vnitřních systémů) Lo =   0  
Ztráta (dotykovým nebo krokovým napětím) Lt =            0,0001  
Výpočet pro riziko R2 (ztráty na službách veřejnosti) se neuvažuje 
Výpočet pro riziko R3 (ztráty na kulturním dědictví) se neuvažuje 
Výpočet pro riziko R4 (ztráty ekonomické povahy) se provede z typických hodnot 
Ztráta (hmotnou škodou) Lf =               0,2  
Ztráta (poruchou vnitřních systémů) Lo =   0,1  
Ztráta (dotykovým nebo krokovým napětím) Lt =            0,0001  
1.7. Hodnoty p řípustného rizika: 
R1T (riziko ztrát na lidských životech) =  1E-05  
R2T (riziko ztrát na službách veřejnosti) =              0,001  
R3T (riziko ztrát na kulturním dědictví) =               0,001  
R4T (riziko ztrát ekonomické povahy) =     0,001  
 
2. VÝSLEDKY VÝPOČTU 
2.1 Vnější zóny  
2.1.           1            venku                                                                  
Riziko R1 ztrát na lidských životech se v zóně neuvažuje 
Riziko R2 ztrát na službách veřejnosti se v zóně neuvažuje 
Riziko R3 ztrát na kulturním dědictví se v zóně neuvažuje 
Riziko R4 ztrát ekonomické povahy se v zóně neuvažuje 
2.2. Vnit řní zóny 
2.2.           1            vnitřní                                                                
Riziko R1 ztrát na lidských životech: 
R1 = RA + RB + RU + RV =     4,672475E-07  
Riziko RA - součást rizika (úraz živých bytostí způsobený údery do stavby) =         0  
Riziko RB - součást rizika (hmotná škoda na stavbě způsobená údery do stavby) =      3,291283E-07  
Riziko RU - součást rizika (úraz živých bytostí způsobený údery do připojené inženýrské sítě) =    0  
Riziko RV - součást rizika (hmotná škoda na stavbě způsobená údery do připojené inženýrské sítě) =               1,381191E-07  
Riziko R2 ztrát na službách veřejnosti se v zóně neuvažuje 
Riziko R3 ztrát na kulturním dědictví se v zóně neuvažuje 
Riziko R4 ztrát ekonomické povahy: 
R4 = RB +RC + RM + RV + RW + RZ=           0,0007637371  
Riziko RB - součást rizika (hmotná škoda na stavbě způsobená údery do stavby) =      1,316513E-06  
Riziko RC - součást rizika (porucha vnitřních systémů způsobená údery do stavby) =   6,582566E-06  
Riziko RM - součást rizika (porucha vnitřních systémů způsobená údery v blízkosti stavby) =        0,0006155313  
Riziko RV - součást rizika (hmotná škoda na stavbě způsobená údery do připojené inženýrské sítě) =               5,524765E-07  
Riziko RW - součást rizika (porucha vnitřních systémů způsobená údery do připojené inženýrské sítě) =            2,762383E-05  
Riziko RZ - součást rizika (porucha vnitřních systémů způsobená údery v blízkosti připojené inženýrské sítě) =   0,0001121304  
2.3. Součty za celý objekt 
Riziko R1 ztrát na lidských životech =     4,672475E-07  
Riziko RA - součást rizika (úraz živých bytostí způsobený údery do stavby) =         0  
Riziko RB - součást rizika (hmotná škoda na stavbě způsobená údery do stavby) =      3,291283E-07  
Riziko RC - součást rizika (porucha vnitřních systémů způsobená údery do stavby) =   0  
Riziko RM - součást rizika (porucha vnitřních systémů způsobená údery v blízkosti stavby) =        0  
Riziko RU - součást rizika (úraz živých bytostí způsobený údery do připojené inženýrské sítě) =    0  
Riziko RV - součást rizika (hmotná škoda na stavbě způsobená údery do připojené inženýrské sítě) =               1,381191E-07  
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Riziko RW - součást rizika (porucha vnitřních systémů způsobená údery do připojené inženýrské sítě) =            0  
Riziko RZ - součást rizika (porucha vnitřních systémů způsobená údery v blízkosti připojené inženýrské sítě) =   0  
Riziko R2 ztrát na službách veřejnosti =   0  
Riziko RB - součást rizika (hmotná škoda na stavbě způsobená údery do stavby) =      0  
Riziko RC - součást rizika (porucha vnitřních systémů způsobená údery do stavby) =   0  
Riziko RM - součást rizika (porucha vnitřních systémů způsobená údery v blízkosti stavby) =        0  
Riziko RV - součást rizika (hmotná škoda na stavbě způsobená údery do připojené inženýrské sítě) =               0  
Riziko RW - součást rizika (porucha vnitřních systémů způsobená údery do připojené inženýrské sítě) =            0  
Riziko RZ - součást rizika (porucha vnitřních systémů způsobená údery v blízkosti připojené inženýrské sítě) =   0  
Riziko R3 ztrát na kulturním dědictví =    0  
Riziko RB - součást rizika (hmotná škoda na stavbě způsobená údery do stavby) =      0  
Riziko RV - součást rizika (hmotná škoda na stavbě způsobená údery do připojené inženýrské sítě) =               0  
Riziko R4 ztrát ekonomické povahy =        0,0007637371  
Riziko RA - součást rizika (úraz živých bytostí způsobený údery do stavby) =         0  
Riziko RB - součást rizika (hmotná škoda na stavbě způsobená údery do stavby) =      1,316513E-06  
Riziko RC - součást rizika (porucha vnitřních systémů způsobená údery do stavby) =   6,582566E-06  
Riziko RM - součást rizika (porucha vnitřních systémů způsobená údery v blízkosti stavby) =        0,0006155313  
Riziko RU - součást rizika (úraz živých bytostí způsobený údery do připojené inženýrské sítě) =    0  
Riziko RV - součást rizika (hmotná škoda na stavbě způsobená údery do připojené inženýrské sítě) =               5,524765E-07  
Riziko RW - součást rizika (porucha vnitřních systémů způsobená údery do připojené inženýrské sítě) =            2,762383E-05  
Riziko RZ - součást rizika (porucha vnitřních systémů způsobená údery v blízkosti připojené inženýrské sítě) =   0,0001121304  
 
3. Výsledek 
Riziko         Vypo čtené         Přípustné 
R1             4,672475E-07      1E-05       vyhovu je 
R2             0            <            0,001        vyhovuje 
R3             0            <           0,001        vyhovuje 
R4             0,0007637371     0,001        vyhovu je 
 
Celkový výsledek            V Y H O V U J E 
 


