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1. Všeobecně

Předmětem dokumentace je vestavba podlaží do stávajícího nevyužitého půdního prostoru a  stavební úpravy v nižších podlažích základní školy č.p.447 v Černošicích – budova B+C.

Podklady pro zpracování

· PBŘ „Změna stavby / Stavební úpravy, změna užívání, objekt č.p.447 Černošice“ k projektové dokumentaci – přístavba základní školy – projekt ke SP z 06/2014

· Energetický audit budovy: ZŠ Černošice – budova B a C z 06/2013

· Katalog střešních oken
· Výkresová část: výkresy PBŘ půdorys podkroví, půdorys 1.NP a půdorys 2.NP, rozpracované výkresy – půdorysy, řezy, legenda místností 3.NP
· Slovní údaje zpracovatele PD

Použité předpisy

· Vyhláška MV č.246/2001 Sb. o požární prevenci

· Vyhláška MV č.23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb ve znění pozdějších předpisů, vyhláška MV č.268/2011 Sb.

· Vyhláška č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č.62/2013 Sb.

· ČSN 73 0802/Z1 PBS – Nevýrobní objekty

· ČSN 73 0810/Z1,Z2,Z3 PBS – Společná ustanovení

· ČSN 73 0818/Z1 PBS – Obsazení objektů osobami

· ČSN 73 0821 ed.2 PBS – Požární odolnost stavebních konstrukcí

· ČSN 73 0831/Z1 PBS – Shromažďovací prostory

· ČSN 73 0834/Z1, Z2 PBS – Změny staveb

· ČSN 73 0848/Z1 PBS – Kabelové rozvody

· ČSN 73 0872 PBS – Ochrana staveb proti šíření požáru VZT zařízením

· ČSN 73 0875 PBS – Stanovení podmínek pro navrhování EPS v rámci PBŘ

· ČSN 73 0873 PBS – Zásobování požární vodou

· Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů (PAVUS 2009) 
2. Stručný popis stavby

Stávající objekt základní školy B+C je samostatně stojící stavba z 1.poloviny 20.století o celkových půdorysných rozměrech cca 60 x 22 m, ve štítech propojená pomocí krčků s novějšími přístavbami (budova A a D). Škola má suterén na – 4,435 m, dvě nadzemní podlaží a vestavbu třetího nadzemního podlaží na + 8,850 m.  
ZŠ je dělena na budovu B a na budovu C, které jsou propojeny v úrovni stávajících podlaží, ve 3.NP jsou budovy odděleny zděnou stěnou a průchozími dveřmi v chodbě. 
Každá část školy má samostatný vchod.

Stavební konstrukce

Obvodové a vnitřní nosné konstrukce jsou z výrobků třídy reakce na oheň A1 – zděné, dtto vnitřní příčky. Stropy nad 1.PP a v chodbách jsou z výrobků třídy reakce na oheň A1 – železobetonové, stropy v místě učeben jsou z výrobků třídy reakce na oheň D-s2,d0 – dřevěné trámové se záklopem a podhledem s omítkou. 
Nosné konstrukce střechy jsou z výrobků třídy reakce na oheň D-s2, d0 – dřevěný krov s podhledem ze sádrokartonu s vloženou minerální izolací, střešní krytina je plechová. Schodiště včetně podest jsou železobetonová třídy reakce na oheň A1 – v každé budově je jedno schodiště.
Půdní vestavba ve 3.NP – úpravy 

Bude provedena úprava stropu pod vestavbou 3.NP – vybourání záklopu a odstranění násypu, v úrovni dřevěných trámů bude vložen nezávislý strop z výrobků třídy reakce na oheň A1 z ocelových profilů HEB s vloženou ŽB deskou na VSŽ, nášlapná vrstva je navržena z litého betonu Anhydrid. 

Svislé požárně dělící konstrukce jsou navrženy z výrobků třídy reakce na oheň A1 – zděné stěny z přesných bloků tl.100-200 mm. Požární strop v celé ploše nad 3.NP a stropy v prostorech CHÚC „A“ jsou tvořeny typovým požárním podhledem z výrobků třídy reakce na oheň A2 – sádrokartonové desky s vloženou minerální izolací. V průchodech mezi požárními úseky budou osazeny typové požární uzávěry. Viditelné nosné prvky střechy v učebnách budou chráněny například typovým protipožárním nátěrem na dřevěné konstrukce Dexaryl B Transparent. Sloupky krovu v prostorech CHÚC „A“ budou odstraněny a nahrazeny vodorovnými ocelovými prvky, umístěnými nad požárním podhledem, ostatní jsou zakryty ve zděných příčkách, popřípadě budou upraveny na DP2 například protipožárním obkladem SDK nebo protipožárním nátěrem na dřevo.
Prosvětlení je zajištěno typovými dřevěnými střešními okny (např. Roto, Velux).

Průchod komunikačního spojení části B a části C ve 3.NP (mezi CHÚC „A“) bude osazen kouřotěsnými dveřmi Sa se samozavíračem (dle srov.čl.5.5.6 ČSN 73 0810/Z1,Z2,Z3). 

Ve východech z místností v 1.PP do CHÚC „A“ budou osazeny typové požární uzávěry s odpovídající klasifikací a požární odolností (popis v části 3 PBŘ).

V 1.NP a 2.NP budovy B jsou částečně navrženy systémové prosklené stěny (např. Hasil).

Původní otvor schodiště v 2.NP části B v prostoru sociálního zařízení bude zrušen a otvor ve stropě nad 2.NP překryt novou ŽB deskou.

Objekt z hlediska PBŘ

· Svislé nosné konstrukce jsou druhu DP1, vodorovné konstrukce druhu DP1 a DP2,  střecha uzavřená požárním podhledem je druhu DP2.

· Konstrukční systém je hodnocen jako smíšený (čl.7.2.8 ČSN 73 0802/Z1), požární výška objektu h = 8,850 m, hc = 14,550 m.

· 1.PP část B – dílna, technické zázemí, byt školníka, 1.PP část C – malá tělocvična.

· 1.NP -  sedm tříd (každá pro 20 žáků), celkem 140 žáků, kabinety (7 osob personálu) se zázemím, stejně tak v 2.NP, které je dispozičně stejné s 1.NP

· 3.NP – nově pět tříd pro 100 žáků (každá pro 20 žáků), kabinety (5 učitelů).
· Celkem je škola určena pro cca 400 žáků a 19 učitelů.

· Vztah k okolní zástavbě: ZŠ se nachází v intraviánu obce Černošice v části Mokropsy při komunikaci „Pod školou“ č.p.447 na parc.č.2658/1 v okolní zástavbě rodinnými domy.

· Stavba je napojena na veřejný vodovodní řad, kanalizaci, rozvody el.energie a zemní plyn. Vytápění – teplovodními radiátory s ohřevem ze stávající plynové kotelny v 1.PP mimo posuzovanou část.

· V objektu není dovoleno skladovat a nebudou skladovány hořlavé kapaliny dle ČSN 65 0201/Z1, plyny, pyrotechnika, výbušniny, extrémně hořlavé látky a oxidační látky, ani zde s nimi není manipulováno.

· Nejedná se o shromažďovací prostor dle ČSN 73 0831, ani o zdravotnická zařízení dle ČSN 73 0835. 
· Evakuace osob je současná po nechráněných únikových cestách se vstupy do chráněných únikových cest (obě schodiště). 
Užití CHÚC „A“ je v souladu s tabulkou 16 ČSN 73 0802/Z1 (h < 22,5 m).  

3. Rozdělení stavby do požárních úseků

Vestavba do půdního prostoru ve 3.NP, řešená v tomto PBŘ, je zatříděna jako změna stavby skupiny II s uplatněním specifických požadavků požární bezpečnosti, neboť nejsou splněny podmínky čl. 3.3 pro změnu stavby skupiny I a zároveň nejsou naplněny limity čl. 3.5 ČSN 73 0834/Z1,Z2 pro změnu stavby skupiny III, neboť je provedena vestavba pouze jednoho podlaží, úprava stávajícího stropu je ocelobetonovými konstrukcemi druhu DP1. 
Objekt, respektive půdní vestavba, je dle původní dokumentace PBŘ pro SP rozdělena do stávajících požárních úseků. Předsíně a sociální zařízení ve vestavbě 3.NP jsou od CHÚC „A“ požárně odděleny, součástí CHÚC „A“ v 1.NP jsou chodby s východy na volné prostranství (čl.9.3.3 ČSN 73 0802/Z1). 
· PN.B.3.01 …………………
 Učební část ve 3.NP objektu B
· PN.B.3.02/N3 …………….
 Chráněná úniková cesta „A“ v 1. až 3.NP objektu B
· PN.B.3.03 ………………….
 Sociální zázemí objektu B

· PN.B.3.04 …………………
 Sociální zázemí v objektu B

· PN.B.3.05 …………………
 Čerpací agrerát spaškové kanalizace
· PN.C.3.06 …………………
 Učební část ve 3.NP objektu C
· PN.C.3.07 …………………
 Kabinet ve 3.NP objektu C 

· PN.C.3.08/N3 ………………
 Chráněná úniková cesta „A“ v 1. Až 3.NP objektu C
· PN.C.3.09 ………………….
 Sociální zázemí objektu C

· PN.C.3.10 …………………..
 Sociální zázemí objektu C
Projektovým řešením je vestavba ZŠ navržena pro 100 žáků (5 x učebna) a 5 učitelů.

Ve škole je celkem 394 žáků a 19 učitelů, dále byt školníka, započítány 3 osoby.

Chráněné únikové cesty v budově B i v budově C jsou od přilehlých neměněných prostor ve všech podlažích požárně odděleny původními a novými stěnami druhu DP1, v 1.NP a 2.NP budovy B částečně typovou požární prosklenou stěnou. 
Ve všech vstupech do CHÚC „A“ budou osazeny typové požární uzávěry klasifikace EI-C. 
Typové protipožární podhledy SDK třídy reakce na oheň A2 nad CHÚC v podkroví, nad nimiž jsou umístěny kabely, musí vykazovat požární odolnost EI 30 minut (čl.5.6.19 ČSN 73 0834/Z1,Z2).
Součástí CHÚC „A“ v 1.PP v části B je chodba (předsíň) o půdorysu 4 x 5 m, ohraničená zděnými stěnami a ŽB stropem, ze které je stávající vstup do bytu školníka + 2 vstupy do suterénu (dílna, technické zázemí budovy).

V 1.PP části C je vstup do malé tělocvičny a komory pod schody. 
Byt školníka v části B je řešen jako samostatný požární úsek PP.B.1.01 (čl.3.5 ČSN 73 0833/Z1), ohraničený původními konstrukcemi DP1 – cihelné stěny a železobetonový strop, ve vstupu do bytu bude osazen nový typový požární uzávěr. 
Další vstupy do CHÚC „A“ v suterénu B (stávající dílna, technické zázemí stavby) a v části C (malá tělocvična, komora pod schody) – dveře budou vyměněny za typové požární uzávěry. 
Tyto požární uzávěry budou mít klasifikaci EI1-SC 30 DP3 (kouřotěsné se samozavíračem), potom není nutné část CHÚC „A“ mezi 1.PP a 1.NP větrat (čl.5.6.8 ČSN 73 0834/Z1,Z2).
Požární uzávěry v 1. PP oddělují požární úseky nevýrobního charakteru, požadavek je 30 minut a mohou být z konstrukcí DP3 (čl.8.5.1 ČSN 73 0802/Z1).
4. Požární riziko, stupeň požární bezpečnosti, velikost požárních úseků
Výsledky výpočtů v učební části jsou převzaty z přílohy původní dokumentace PBŘ pro SP z 06/2014. Označení místností je dle nových výkresů stavby.
PN.B.3.01 – Učební část ve 3.NP objektu B
M.č.3.03 – třída I (ateliér), 3.04 – třída II, 3.08 – kabinet I
S = 220,20 m2
pv = 44,21 kg.m-2, a = 0,86, c = 1,0

SPB = IV, dle čl.5.3.1 a) ČSN 73 0834/Z1 lze SPB snížit na SPB III
Velikost PN: mezní 58,4 x 39,2 m – není překročena. 
PN.B.3.02/N3 – CHÚC „A“ v 1 – 3 NP objektu B
M.č.3.01a – schodišťový prostor, 3.01b – chodba, 3.02 – WC dívky 3.05 – úklid,  3.06 – WC chlapci, 3.07 – WC učitelé, chodba, předsíně, schodiště, chodby, sociální zařízení v 1.NP a 2.NP 
pv = 7,5 kg.m-2 (položka 5 tabulky B.1 ČSN 73 0802/Z1)

SPB = II (tabulka č.8 a čl.9.3.2 ČSN 73 0802/Z1)

PN.B.3.03 – Sociální zázemí v objektu B

M.č.3.02, S = 9,85 m2
PN.B.3.04 – Sociální zázemí, úklid v objektu B

M.č.3.05, 3.06, 3.07, S = 18,75 m2
pv = 5 kg.m-2, a = 0,7 
SPB = II  

PN.B.3.05 – Čerpací agregát splaškové kanalizace

M.č.3.18, S = 1,08 m2
pv = 10 kg.m-2, a = 0,9 (dle položky 15.8 přílohy A ČSN 73 0802/Z1)

SPB = II

PN.C.3.06 – Učební část ve 3.NP objektu C
M.č.3.11 – třída III, 3.12 – kabinet III, 3.13 – třída IV, 3.14 – třída V
S = 177,80 m2
pv = 31,05 kg.m-2, a = 0,87, c = 1,0

SPB = III

Velikost PN: mezní 57,8 x 38,9 m – není překročena.

PN.C.3.07 – M.č.3.09 – Kabinet II 
S = 16,50 m2
pv = 50 kg.m-2, a = 1,1, c = 1,0

SPB = IV, dle čl.5.3.1 a) ČSN 73 0834/Z1 lze SPB snížit na SPB III
Velikost PN: mezní 44 x 32 m – není překročena.

PN.C.3.08/N3 - CHÚC „A“ v 1 – 3 NP objektu C
M.č.3.10b – schodišťový prostor, 3.10b – chodba, 3.15- WC chlapci, 3.16 – WC učitelé, 3.17 – WC dívky, chodba, předsíně, schodiště v 1.NP a 2.NP 

pv = 7,5 kg.m-2 (položka 5 tabulky B.1 ČSN 73 0802/Z1)

SPB = II (určeno dle tabulky č.8 a čl.9.3.2 ČSN 73 0802/Z1)

PN.C. 3.09 – Sociální zázemí objektu C

M.č.3.15, S = 13,55 m2
PN.C.3.10 – Sociální zázemí objektu C

M.č.3.16, 3.17, S = 12,85 m2
pv = 5 kg.m-2, a = 0,7

SPB = II  

PP.B.1.01 – Byt školníka

Změna stavby skupiny I bez stavebních změn kromě osazení nového požárního uzávěru EI1-SC 30 DP3 (čl.3.2 a čl.3.3 ČSN 73 0834/Z1,Z2, čl.8.5.1ČSN 73 082/Z1). 
PP je dle kapitoly 4 bodu h) ČSN 73 0834/Z1,Z2 bez dalšího průkazu zařazen do SPB III.

Požární odolnost stávajících stavebních konstrukcí, ohraničujících požární úsek, není zhoršena pod původní hodnotu (kapitola 4 ČSN 73 0834/Z1,Z2).
5. Stavební konstrukce

Požadavky na stavební konstrukce v posledním 3.NP jsou stanoveny dle vyšších SPB III, do kterých jsou zařazeny požární úseky „PN“ učebních částí.

	Konstrukce ve 3.NP
	Požadovaná odolnost
	Popis konstrukce
	Skutečná odolnost

	Požární stěny
	EI 30+
	Zdivo z bloků tl.200 mm
	EI 120 DP1

	Požární strop pod vestavbou
	REI 30+
	Stávající trámový
	REI 45 DP2 1)

	Požární uzávěry do CHÚC A
	EI-C 15 DP3
	Typové s atestem
	EI-C 15 DP3

	Požární uzávěry mezi PN, 
resp.revizní otvory na půdu 
	EW 15 DP3
	Typové s atestem
	EW 15 DP3

	Obvodové stěny
	EW 30+
	Zděné z bloků 375 (150)mm
	REI 180 DP1

	Nosné konstrukce střechy
	RE 30
	Krov + podhled SDK
	REI 30DP2 2)

	Sloupy krovu 
	R 30
	Dřevěné 150/150 mm
	R 15 DP3 3)

	Nosné konstrukce v PN
	R 30
	Zděné tl.300 -600mm
	R 45 DP1

	Nenosné příčky v PN
	-
	Zděné z bloků 
	

	Střešní plášť
	E 15
	Chráněn podhledem SDK
	EI 30 DP2


Poznámka 1)
Strop je hodnocen dle čl.5.5.6 ČSN 73 0834/Z1,Z2 a v rámci rekonstrukce není snížena jeho požární odolnost pod původní hodnotu.

Poznámka 2)
Střecha v 3.NP je na spodní straně uzavřena typovým SDK podhledem s požárně dělící funkcí (např. z desek Rigips) s vloženou minerální izolací. Viditelné krokve v prostoru tříd (viditelná část 110/125 mm) budou na R 30 chráněny například typovým protipožárním nátěrem Dexaryl B Transparent. Stávající konstrukce krovu nad oběma CHÚC „A“ v podkroví, rovněž chráněné protipožárním sádrokartonovým podhledem třídy reakce na oheň A2 s vloženou minerální izolací, jsou upraveny jako konstrukce druhu DP2 v souladu s požadavkem čl.5.6.19 ČSN 73 0834/Z1,Z2. Nad CHÚC bude proveden požární podhled resp. konstrukce s požární odolností REI 30 DP2, neboť nad podhledy jsou rozvody elektro (čl.5.6.19 ČSN 73 834/Z1,Z2).
Střešní krytina je navržena plechová bez prokázané požární odolnosti, která je zajištěna typovým požárním podhledem SDK a nenachází se v požárně nebezpečném prostoru jiného objektu nebo požárního úseku.

Poznámka 3)
Nosné sloupy krovu (R 15 bez ochrany) umístěné volně mimo zděné příčky budou na R 30 chráněny například typovým protipožárním nátěrem Dexaryl B Transparent (část 2 tohoto PBŘ). Natřené smrkové dřevo lze klasifikovat jako B/s1-d0, is = 0 mm.min-1. Minimální profil nechráněného nosníku = 80/80 mm respektive 70/90 mm, nechráněného sloupu = 145/145 mm (katalog Seidl a spol), skutečné profily jsou větší.   
Požární uzávěry do CHÚC „A“ budou klasifikace EI-C se samozavírači. Do PN.B.3.05 „Čerpací agregát splaškové kanalizace“ je EI 15 DP3 navržen bez samozavírače, místnost je trvale uzamčena. 
V 1.PP budou ve vstupech do CHÚC „A“ osazeny typové požární uzávěry EI1-SC 30 DP3 (kouřotěsné se samozavíračem), v přilehlých neměněných prostorech se předpokládá III. SPB (čl.5.1.5 a čl.5.6.8 ČSN 73 0834/Z1,Z2, čl.8.5.1 ČSN 73 0802/Z1).
Dveře v komunikačním spojení chodeb ve 3.NP (mezi CHÚC „A“) budou v kouřotěsném provedení CSa se samozavíračem, požární odolnost se u nich nepožaduje (čl.9.4.14 ČSN 73 0802/Z1 a dle srovnatelného čl.5.5.6 ČSN 73 0810/Z1,Z2,Z3). 

Konstrukce v 2.NP, 1.NP, 1.PP, ohraničující CHÚC „A“

CHÚC „A“ je v SPB II, požadavky na stěny ohraničující CHÚC „A“ jsou určeny dle požadavků neměněných přilehlých prostorů, ve kterých se předpokládá III. SPB (čl.5.1.5 ČSN 73 0834/Z1).

	Konstrukce CHÚC „A“
	Požadovaná odolnost
	Popis konstrukce
	Skutečná odolnost

	Požární stěny v NP
	REI 45+
EI 45+
	Pův.zděné tl.450 mm

Prosklené
	REI 180 DP1

EI 45 

	Požární stěny v 1.PP
	REI 60 DP1
	Původní zděné
	vyhovují

	Požární strop v SPB II
	REI 45 DP1
	Původní ŽB tl.250 mm
	REI 45 DP1 1)

	Požární uzávěry CHÚC A
	EI-C 30 DP3
	Typové s atestem
	EI-C 30 DP3

	Požární uzávěry v 1.PP
	EI1-SC 30 DP1
	Typové s atestem
	EI1-SC 30 DP1


Poznámka 1)
Původní ŽB strop nad předsíní v suterénu je hodnocen dle čl.5.5.7 ČSN 73 0834/Z1.

Hodnocení konstrukcí
Stavební konstrukce nově navržené zděné a typové prosklené stanoveným SPB vyhovují. Požární stěny CHÚC „A“/sociální zázemí a CHÚC „A“/čerpací agregát ve 3.NP jsou zděné (např.YTONG) a požadavku EI 15+ pro SPB II v posledním NP vyhovují. 

V půdní vestavbě 3.NP budou dřevěné konstrukce střechy ve všech PN včetně CHÚC „A“ upraveny na druh DP2 s požadovanou požární odolností typovým požárním podhledem. Sloupy a ostatní viditelné nosné prvky v učebnách mimo CHÚC „A“ budou chráněny např. typovým protipožárním nátěrem na dřevo Dexaryl B Transparent.
Požární uzávěry budou osazeny typové s klasifikací a vybavením dle požadavků CHÚC „A“ a přilehlých požárních úseků.

Původní svislé nosné konstrukce objektu B+C vnitřní a obvodové jsou zděné tl.300 – 600 m s vyhovující požární odolností R 180 DP1. Stávající stropy trámové se záklopem a podhledem s omítkou na rákosu nebo pletivu se mohou hodnotit jako požárně dělící s odolností REI 45 DP2 (čl. 5.5.6 ČSN 73 0834/Z1,Z2), stropy ŽB jako požární REI 45 DP1 (čl.5.5.7 téže ČSN), vyhovuje, v neměněných prostorech budovy se předpokládá SPB III (čl.5.1.5 ČSN 73 0834/Z1,Z2). 

Požární pásy – není požadavek na vytvoření nových požárních pásů, h < 12 m.
Povrchové úpravy stěn a podhledů 3.NP jsou z výrobků nebo hmot třídy reakce na oheň A1 – omítka na zdivu, keramický obklad a třídy A2 – sádrokarton a jako hořící neodkapávají ani neodpadávají, index is = 0 mm.min-1, vyhovuje. 
U dřevěných konstrukcí v půdní vestavbě, chráněných typovým protipožárním nátěrem Dexaryl B, lze dosáhnout třídy reakce na oheň B/s1-d0, index is = 0 mm.min-1, vyhovuje.

Podlaha – navržený litý beton Anhydrid vyhovuje bez dalších opatření.
Požadavky na stavební provedení CHÚC „A“

V CHÚC nesmí být žádné požární zatížení vyjma konstrukcí oken, dveří a madel. Stávající vestavěný dřevěný nábytek je předepsáno odstranit. Křídla oken musí být zasklená, nelze použít výrobky třídy reakce na oheň B až F, např. polykarbonát apod. Okna jsou dřevěná třídy reakce na oheň D, nelze použít plast (čl.9.3.3 ČSN 73 0802/Z1). Nástěnka z hořlavých hmot je dovolena pouze ≤ 1,3 m2 při tl. 4 mm na 60 m2 stěny (vyhláška MV č.23/2008 Sb.).  
Sloupy krovu v CHÚC „A“ jsou odstraněny nebo zakryty zděnou konstrukcí, popřípadě budou upraveny na DP2 např. obkladem SDK na R 30 minut.    

Elektrorozvaděče budou-li umístěny v CHÚC, budou požárně odděleny konstrukcemi s požární odolností REI (EI) 30 DP1 a uzávěry – typovými dvířky EI-Sm 15 DP1 (kouřotěsné).

V CHÚC nesmí být volně vedeny kabely a vodiče – nutno vést pod omítkou min.tl.10 mm nebo v lištách SDK o tl.min.10 mm, případně volně vedené kabely se zajištěnou funkční integritou při požáru P15-R B2ca-s1, d0 (čl.12.9.2 ČSN 73 0802/Z1).
V CHÚC nesmí být volně vedeny rozvody plynu a VZT.

Povrchové úpravy stěn a stropů vykazují index is = 0 mm.min-1, u podlahy musí být použita podlahová krytina třídy reakce na oheň nejméně Cfl-s1 (čl.8.14.5a) ČSN 73 0802. 
Větrání obou CHÚC „A“ je zajištěno přirozené v souladu s čl.9.4.2 ČSN 73 0802/Z1 a čl.5.6.5 ČSN 73 0834/Z1,Z2. V 1.NP vstupními a okenními otvory, v 2.NP okenními otvory, otevírací mechanismus oken musí být umístěn max.1,8 m nad úrovní podlahy. 
Větrání ve 3.NP je zajištěno typovými střešními okny (např. Roto, Velux) nad schodištěm a nad chodbami. Systém je možné dle katalogu dodavatele systému ovládat nástěnnými ventilačními spínači, které budou instalovány na každém podlaží v souladu s čl.9.4.2 ČSN 73 0802/Z1. Větrání sociálních zařízení je zajištěno otevíratelnými okny do fasády. 
6. Požární zásah, evakuace osob

Požární zásah

Příjezd požární techniky k objektu je po stávající veřejné komunikaci Pod školou. 
Vnitřní, vnější zásahové cesty ani nástupní plochy: v rámci této PD se objekt školy nezvětšuje ani nezvyšuje a platí ustanovení v části 9 původního PBŘ, tj. vnitřní, vnější zásahové cesty ani nástupní plochy se dle ČSN 73 0802/Z1 nepožadují.

Evakuace osob

Pro evakuaci osob z celého objektu jsou k dispozici nechráněné únikové cesty (NÚC) se vstupy do CHÚC typu „A“ s východy v 1.NP na volné prostranství, případně další únik po NÚC spojovacími krčky do sousedních přístaveb k východům na volné prostranství.

Evakuace je současná, s = 1,0. 

Počet osob stanovený projektem

· v 1.NP 7 tříd po 20 žácích + 7 osob personálu, celkem 147 osob

· v 2.NP dtto, celkem 147 osob

· v 3.NP 5 tříd po 20 žácích + 5 učitelů, celkem 105 osob

· byt školníka v 1.PP – započítány 3 osoby

Počet osob stanovený projektem v celé stavbě = 402 osob.

Dosud byly ve škole pouze NÚC a celá škola tvořila jeden požární úsek. S provedením půdní vestavby jsou vytvořeny 2 CHÚC „A“ a to vždy v každé části školy B a C jedna cesta.

Počet evakuovaných osob
Počet je stanoven v rámci změny stavby skupiny II podle čl.5.6.9 b) ČSN 73 0834/Z1,Z2 dle projektovaného počtu osob, zvýšeného o 30 %.

Evakuace je současná, s =1,0.

	Podlaží 
	Místnost 
	Počet osob k evakuaci

	3.NP část B
	Třída I 20 osob
	E = 26 osob

	3.NP část B
	Třída II 20 osob
	E = 26 osob

	3.NP část B
	Kabinet I 2 osoby
	E =   3 osoby

	3.NP Celkem v části B 
	
	E = 55 osob

	3.NP část C
	Třída III 20 osob
	E = 26 osob

	3.NP část C
	Třída IV 20 osob
	E = 26 osob

	3.NP část C
	Třída V 20 osob
	E = 26 osob

	3.NP část C
	Kabinet II + III 6 osob
	E =   8 osob

	3.NP Celkem v části C 
	
	E = 86 osob

	2.NP část B
	Učebna 20 osob
	E = 26 osob

	2.NP část B
	Učebna 20 osob
	E = 26 osob

	2.NP část B
	Učebna 20 osob
	E = 26 osob

	2.NP část B
	Kabinet 3 osoby
	E =   4 osoby

	2.NP Celkem v části B 
	
	E = 82 osob

	2.NP část C
	Učebna 20 osob
	E = 26 osob

	2.NP část C
	Učebna 20 osob
	E = 26 osob

	2.NP část C
	Učebna 20 osob
	E = 26 osob

	2.NP část C
	Učebna 20 osob
	E = 26 osob

	2.NP část C
	Kabinet 4 osoby
	E =   5 osob

	2.NP Celkem v části C 
	
	E=109 osob

	1.NP část B
	3 učebny po 20 osobách
	E = 78 osob

	1.NP část C
	4 učebny po 20 osobách
	E=104 osob 

	1.NP
	Personál 7 osob
	E =    9 osob

	1.NP Celkem v části B+C
	
	E = 191 osob

	Nadzemní podlaží
	Šatny, sociální zařízení
	Čl.6.2 ČSN 73 0818/Z1

	1.PP část B
	Byt školníka 3 osoby
	E =    4 osoby

	1.PP 
	Dílna, tělocvična 
	Čl.6.2 ČSN 73 0818/Z1

	1.PP
	Technické zázemí objektu
	Neobsazeno 


Vestavba 3.NP – délka a šířka nechráněných únikových cest z požárních úseků 
Část B – PN.B.3.01-III – Třídy, kabinet 

· mezní délka NÚC (a = 0,86) = 32 m

· skutečná délka úniku = max.14,5 m, respektive z každé místnosti vede NÚC přímo do CHÚC „A“ – vyhovuje

· E = 26 osob/třída, 1 NÚC, únik po rovině, K = 74, umin = 1 únikový pruh

· z každé třídy dveře 900 mm, uskut = 1,5 únikového pruhu, vyhovuje.

Část C – PN.C.3.03-III – Třídy, kabinet 
· mezní délka NÚC (a = 0,87) = 31,5 m

· skutečná délka úniku = 12 m, respektive z každé místnosti vede NÚC přímo do CHÚC „A“ – vyhovuje

· E = 26 osob/učebna, 1 NÚC, únik po rovině, K = 73, umin = 1 únikový pruh

· z každé třídy dveře 900 mm, uskut = 1,5 únikového pruhu, vyhovuje.

Část C – PN.C.3.04-II – Kabinet
· mezní déIka NÚC (a = 1,1) = 20 m

· východ přímo do CHÚC „A“ – vyhovuje. 
Hodnocení

Skutečné délky úniku z učeben nově vytvořených požárních úseků ke vstupům do CHÚC „A“ nepřekračují mezní délku NÚC.

Délka CHÚC „A“ – mezní délka = 120 m (čl.9.10.5 ČSN 73 0802/Z1).

Délka skutečná v části B = 63 m, v části C je délka cesty obdobná a v obou případech nepřekračuje limit určený ČSN 73 0802/Z1.

Kapacita schodišť – CHÚC „A“ 

Po schodištích budou unikat osoby z nové vestavby 3.NP a ze stávajícího 2.NP, požadovaná minimální šířka CHÚC „A“ = 1,5 únikového pruhu, t.j. 825 mm (čl.9.11.1 ČSN 73 0802/Z1).
CHÚC „A“ v SPB II, únik po schodech dolů.

Část B

· počet osob z PN.B.3.01-III 3.NP – E = 55 osob

· počet osob z 2.NP – E = 82 osob

· celkem na schodišti E = 55 + 82 = 137 osob, K = 120 osob
· umin = 137/120 . 1,0 = 1,14 únikového pruhu

· Skutečná šířka schodiště = 1700 mm, uskut = 3 únikové pruhy – vyhovuje.

Část C
· počet osob z PN.C.3.03-III 3.NP – E = 86 osob

· počet osob z PN.C.3.04-III .NP – E = 4 osoby 

· počet osob z 2.NP – E = 108 osob

· celkem na schodišti E = 86 + 4 + 108 = 198 osob, K = 120 osob
· umin = 198/120 . 1,0 = 1,65 únikového pruhu

· Skutečná šířka schodiště = 1567 mm, uskut = 2,84 únikového pruhu – vyhovuje.

Poznámka: 
Skutečná šířka chodeb ve 3.NP v rámci CHÚC „A“ = 2200 mm, t.j. u = 4 únikové pruhy.

Šířky chodeb v CHÚC „A“ ve 3.NP jsou dostačující.

Kapacita východů z CHÚC „A“
Část B

· Počet osob z 3.NP až 1.NP E = 55 + 82 + 78 + 4 (byt školníka)

· Σ E = 219 osob, K = 120 osob, umin = 219/120 . 1,0 = 1,83 únikového pruhu.

· Skutečná šířka chodby v 1.NP respektive schodů k východu ven = 2000 mm, uskut = 3,63 únikového pruhu. 

· Skutečná šířka východů (dvoukřídlové dveře) = 1200 mm, uskut = 2,18 únikového pruhu, a 1400 mm uskut = 2,54 únikového pruhu.
Část C

· Počet osob z 3.NP až 1.NP E = 86 + 108 + 104 
· Σ E = 298 osob, K = 120 osob, umin = 298/120 . 1,0 = 2,48 únikového pruhu.

· Skutečná šířka chodby v 1.NP = 1800 mm, uskut = 3,27 únikového pruhu a 2800 mm, uskut = 5 únikových pruhů. 

· Skutečná šířka východu (dvoukřídlové dveře) = 1400 mm, uskut = 2,54 únikového pruhu.

· Poznámka: do kapacity CHÚC „A“ není zahrnut původní boční východ z podesty schodiště na dvůr z části C, neboť neodpovídá čl.9.13.4 ČSN 73 0802/Z1.

Hodnocení

Počty unikajících osob z obou částí objektu B+C nepřekračují kapacitu žádné CHÚC „A“ a šířky na CHÚC „A“ jsou dostačující. V chodbách CHÚC „A“ v 1.NP a ve 3.NP jsou více než 3 stávající schodišťové stupně za sebou v souladu s čl.9.1.3 ČSN 73 0802/Z1. 
Dveře na únikových cestách

Dveře z m.č.3.03 a m.č.3.04 (Si > 100 m2) v PN.B.3.01-III se budou otevírat ve směru úniku. U ostatních tříd a kabinetů v 3.NP, u kterých jsou splněna všechna kritéria čl.9.10.2 ČSN 73 0802/Z1, je otevírání dveří, u kterých ÚC začíná, navrženo opačné v souladu s čl.9.13.2 téže ČSN, důvodem je bezpečnost při pohybu osob na chodbách. 
Stávající dveře kývavé v 1.NP v prostorech CHÚC se považují za dveře otevíravé ve směru úniku a vyhovují čl.9.13.2 ČSN 73 0802/Z1.

Obě vstupní dvoukřídlé dveře do objektu ZŠ se budou rovněž otevírat ve směru úniku, neboť jimi uniká > 200 evakuovaných osob (čl.9.13.2 ČSN 73 0802/Z1) a při evakuaci musí být otevíratelné a průchodné (čl.9.13.1 ČSN 73 0802/Z1). Do kapacity jsou započítána obě dveřní křídla, křídlo dveří, které je v normálním provozu zajištěno, musí mít uzávěr, který umožní jeho rychlé a snadné otevření v případě vyhlášení požárního poplachu (čl.9.13.5 ČSN 73 0802/Z1). Takto budou vybaveny i ostatní dvoukřídlové dveře, jimiž prochází úniková cesta.

Dveře s požární odolností ve vstupech do CHÚC „A“ budou opatřeny samozavírači, požární uzávěry v 1.PP ve vstupech do CHÚC „A“ – kouřotěsné, popis je v části 3 tohoto PBŘ.

Na únikových cestách bude instalováno nouzové osvětlení (NO) a provedeno značení únikových cest luminiscenčními tabulkami všude tam, kde se úniková cesta lomí, kříží nebo mění výškovou úroveň.
Evakuační rozhlas – škola s projektovaným počtem > 100 osob – instalace je požadována, bude zaveden domácí rozhlas s nuceným poslechem (§ 23 vyhlášky MV č.23/2008 Sb.).

Větrání CHÚC „A“

Větrání CHÚC bude přirozené v souladu s čl.9.4.2 a) ČSN 73 0802/Z1 a dle čl.5.6.5 ČSN 73 034/Z1,Z2 v 1.NP vstupními dvoukřídlovými dveřmi o ploše > 2 m2, dále otevíratelnými okny v 2.NP a novými střešními okny ve 3.NP.

Část B v 3.NP – půdorysná plocha CHÚC = 84,4 m2, větrací plocha se dimenzuje na 7,5 %, tj. požadovaná větrací plocha So = 6,33 m2.

Část C v 3.NP – půdorysná plocha CHÚC = 77,34 m2, 7,5 % = požadavek So = 5,80 m2.

Poznámka: 
Do půdorysné plochy v CHÚC v 3.NP pro stanovení účinné větrací plochy nejsou započítány místnosti sociálního zařízení (samostatné PN s vlastním větráním okny do fasády). 

Kyvná střešní okna v systému Velux pro odvětrání CHÚC „A“ se otevírají o 90° a tyto větrací plochy jsou hodnoceny jako vyhovující. Způsob ovládání – popis v části 5 tohoto PBŘ. 
Větrání CHÚC „A“ v 2.NP – přirozené okny do fasády. Pro dodržení bezpečnosti při pohybu osob na schodišti bude větrání zajištěno kyvnými (vyklápěcími) okny, aerodynamická plocha se předpokládá 0,6 geometrické plochy (čl.9.4.2 ČSN 73 0802/Z1). 

V části B je plocha CHÚC cca 57 m2 (bez WC), požadovaná větrací plocha = 7,5 % = 4,3 m2.

V části C je plocha CHÚC cca 84 m2 (bez WC), požadovaná větrací plocha = 7,5 % = 6,3 m2.
Otevírací mechanismus oken, sloužících k odvětrání, musí být umístěn max. 1,8 m nad úrovní podlahy.   

Prostor CHÚC „A“ mezi 1.NP a 1.PP – popis v posledním odstavci části 3 tohoto PBŘ. 
7. Odstupové vzdálenosti

Požárně nebezpečný prostor „d“ je vymezen dle § 11 vyhlášky MV č.23/2008 Sb. a to pouze od nových požárně otevřených ploch učební části ve 3.NP objektu – od nových střešních oken (čl.5.9.1 ČSN 73 0834/Z1,Z2). Stávající nižší podlaží stavby se nemění.

Konstrukční systém objektu je smíšený.
	Požární úsek
	pv 

(kg.m-2)
	Průčelí 
	hu (m)
	l (m)
	po (%)
	d (m)

	PN.B.3.01
	49,21
	východ
	3
	24
	40
	3,77

	PN.B.3.01
	49,21
	západ
	3
	12
	40
	3,18

	PN.B.3.01
	49,21
	jih
	3
	4,5
	40
	2,48

	PN.B.3.01
	49,21
	jih
	3
	4,5
	40
	2,48

	PN.C.3.06
	36,05
	východ
	3
	28
	40
	2,80

	PN.C.3.06
	36,05
	sever
	3
	4,5
	40
	2,14

	PN.C.3.07
	55,00
	západ
	
	
	1,2x0,6 m
	1,59

	PN.C.3.07
	55,00
	sever
	
	
	1,2x0,6
	1,59

	PN.C.3.07
	55,00
	jih
	
	
	1,2x0,6
	1,59

	PN.B.3.03
	10,00
	jih
	3
	4,5
	40
	0,20

	PN.B.3.04
	10,00
	východ
	3
	9
	40
	0,30

	PN.C.3.09
	10,00
	východ
	3
	5
	40
	0,23

	PN.C.3.10
	10,00
	východ
	3
	5
	40
	0,23


Okna v CHÚC „A“ se nepovažují za požárně otevřené plochy (čl.8.4.6 a) ČSN 73 0802/Z1).

Část B v 2.NP a 1.NP – okno místnosti 2.07 a 1.07 v rohu na rozhraní s CHÚC „A“ bude zazděno. Střešní plášť, krytý typovým protipožárním podhledem, se nepovažuje za požárně otevřenou plochu (čl.8.15.4 b)2) ČSN 73 0802/Z1).

Porovnání odstupů s padáním hořících částí konstrukcí není provedeno, protože sklon střešního pláště = do 45°, přesah hořlavých částí střechy < 1 m, hořlavé výplně otvorů nepřesahují líc obvodových stěn (poznámka k čl.10.4.7 ČSN 73 0802/Z1).
Výjimku tvoří část střechy části B směrem východ se sklonem 50° (stávající stav), krytina je plechová, d = 9 . 0,36 = 3,24 m – volný prostor před objektem, odstup vyhovuje.

Hodnocení

Nově vymezený požárně nebezpečný prostor neohrožuje žádnou okolní zástavbu nebo požární úseky, neboť zasahuje do prostoru nad střechou objektu, nedojde k přenosu požáru vně objektu. Požárně nebezpečný prostor nepřesahuje hranice pozemku stavebníka.

Posuzovaný objekt respektive nová půdní vestavba se nenachází v požárně nebezpečném prostoru jiné stavby nebo požárního úseku, nejbližší stavba je ve vzdálenosti přes 6 m od školy se zpětným odstupem cca 3 m (původní PBŘ ke SP).

8. Požární voda

Vnější odběrní místa

Nevýrobní objekt, největší PN.B.3.01, S = 220,20 m2
	Typ odběrního místa
	Vzdálenost od objektu

(m)
	Vzdálenost mezi sebou

(m)
	Dimenze potrubí DN (mm)
	Odběr vody

Q (l.s-1)

(v=0,8 m.s-1)
	Nebo požární nádrž (m3) 

	Hydrant 
	150
	300
	100
	6
	22


Vnější požární voda je zajištěna z městského vodovodního řadu s podzemními a nadzemními hydranty ve vyhovující vzdálenosti cca 80 m na DN 100, na kterém je zajištěn tlak 0,2 MPa a průtok 6 l.s-1 a dále z řeky Berounky se zřízeným čerpacím stanovištěm vzdáleným cca 500 m. Stávající stav vyhovuje požadavkům ČSN 73 0873.

Vnitřní odběrní místa

Součin (p . S) > 9000 a zřízení vnitřních odběrních míst se požaduje. V nové vestavbě 3.NP budou pro první zásah instalovány dva hydrantové systémy, jeden v části B a druhý v části C s třípolohovou proudnicí a tvarově stálou hadicí DN 25 o délce 30 m, umístěnými 1,3 m středovou osou nad podlahou se zajištěným hydrodynamickým tlakem 0,2 MPa a průtokem 0,3 l.s-1. Nástěnné hydranty budou napojeny na veřejný vodovodní řad, přívodní potrubí bude nehořlavé.

9. Zařízení pro hašení požáru a záchranné práce

Pro příjezd k objektu slouží stávající obecní komunikace Pod školou, navazující na stávající městskou komunikační síť (Školní, Dr. Jánského). Skutečná šířka komunikace = 5 m a prochází v blízkosti posuzované stavby, povrch komunikací je živičný, únosnost, poloměry otáčení – stávající neměnný stav, vyhovují požadavkům ČSN 73 0802/Z1.

Budova je přístupná z více vnějších stran, změnou stavby se půdorysně nezvětšuje, požární výška h < 12 m, nástupní plochy, vnitřní ani vnější zásahové cesty se nepožadují (ČSN 73 0802/Z1, ČSN 73 0834/Z1,Z2).

10.  Přenosné hasicí přístroje

Počet PHP je stanoven dle přílohy č.4 vyhlášky MV č.23/2008 Sb. a čl.12.8 ČSN 73 0802/Z1 pro nové požární úseky ve 3.NP.

nr = 0,15 . (220,20 . 0,86 . 1,0)½ = 2 ks

nr = 0,15 . (177,80 . 0,87 . 1,0)½ = 2 ks

nr = 0,15 . (16,50 . 1,1 . 1,0)½ = 1 ks

Celkem nr = 5 ks, požadovaný počet nHJ = 30 hasicích jednotek.

Typ PHP – práškové 6 kg, HJ1 = 6 jednotek hasicích přístrojů. 
Ve 3.NP bude instalováno celkem nHJ/HJ1 = 5 PHP práškových 6 kg s hasicí schopností 21A/113B. PHP budou zavěšeny na trvale přístupných místech (vstupní chodba), rukojeť bude ve výšce max. 1,5 m nad podlahou. Předpokládané rozmístění PHP uvádí výkres PBŘ.
11.  Technická zařízení

Prostupy rozvodů a instalací požárně dělícími konstrukcemi

Nově zřizované prostupy požárně dělícími konstrukcemi budou dotěsněny hmotami třídy reakce na oheň A1 (A2) dle zásad čl. 6.2 ČSN 73 0810/Z1,Z2,Z3 s požární odolností EI 30 minut. Jednotlivé prostupy o průřezu pod 8000 mm2 mohou být dotěsněny například minerální vlnou a maltou bez požadavku na požární odolnost (ČSN 73 0821 ed.2 příloha A). Svislá kanalizační potrubí z hygienických prostorů z výrobků třídy B až F (plastová) budou pod požárním stropem opatřena typovou protipožární manžetou. Požadavek na požární odolnost je stanoven dle požární odolnosti požárně dělící konstrukce, tj. EI 45 EI-UU (čl.6.2.2 a) ČSN 73 0810 / Z1,Z2,Z3).

Prostupy rozvodů v požárním podhledu SDK (kabely, závěsy světel) budou pro zachování celistvosti podhledu dotěsněny typovou ucpávkou (Intumex, Hilti aj.) s požární odolností EI 30 minut, případné otvory v podhledu pro svítidla budou z horní strany opláštěny ve skladbě odpovídající podhledu.   

Vytápění, větrání

Vytápění 3.NP bude zajištěno teplovodními radiátory a bude napojeno na stávající systém v budově. Zdrojem vytápění je stávající plynová kotelna v 1.PP.
Větrání je přirozené pomocí střešních oken, větrání WC do fasády, VZT není navržena.

12.  Požárně bezpečnostní zařízení

Elektrická požární signalizace (EPS)

Objekt nevýrobní, výšková poloha PN hp < 30 m, instalace SSHZ není nutná – instalace EPS se nepožaduje (čl.4.2.2 ČSN 73 0875).

Požární výška objektu h < 12 m – instalace EPS se nepožaduje (čl.6.6.9 ČSN 73 0802/Z).

Samočinné stabilní hasicí zařízení (SSHZ)

Půdorysná plocha PN < 1000 m2 – instalace se nepožaduje (čl.6.9.10 ČSN 73 0802/Z1).

Samočinné odvětrací zařízení (SOZ)

V každém PN 3.NP je E < 150 osob.

Ohrožení osob zplodinami hoření a kouřem – stanoveno dle reprezentativní třídy II m.č.3.04 v PN.B.3.01-III s největší vnitřní vzdálenosti NÚC 14,5 m ke vstupu do CHÚC „A“ 
Časový limit te = 1,25 . 3,65½ / 0,86 = 2,77 – 40 % = 1,67 minuty.

Předpokládaná doba evakuace tu = (0,75 . 14,5)/35 + 26/(50 . 1,5) = 0,7 minuty

Předpokládaná doba evakuace „tu“ je kratší než časový limit „te“ zaplnění prostoru zplodinami hoření a kouřem při požáru do úrovně 2,5 m nad podlahou. 
Evakuaci na únikové cestě lze pokládat za bezpečnou (čl.9.1.2 ČSN 73 0802/Z1).

Instalace SOZ se nepožaduje.
V posuzovaných požárních úsecích 3.NP nebudou vyhrazená PBZ instalována. Chráněné únikové cesty mají vlastní systém odvětrání, popsaný v předchozích částech PBŘ.
Pro potřeby vyhlášení požárního poplachu a přivolání HZS bude sloužit veřejná účastnická telefonní síť s volbou tísňového volání 150 nebo 112 nebo mobilní telefon GSM a dále domácí rozhlas s nuceným poslechem.

Vyhlašování vnitřního požárního poplachu se předpokládá prostým voláním a dále domácím rozhlasem. Zařízení autonomní detekce a signalizace se pro tento objekt nepožaduje.

Požární dveře

Ve vstupech do CHÚC „A“ ve všech podlažích budovy a v revizních otvorech na půdu budou osazeny typové požární uzávěry s odpovídající klasifikací a požární odolností.

Zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí

Dřevěné konstrukce ve 3.NP budou chráněny typovým požárním podhledem SDK, typovým protipožárním nátěrem na dřevo. 
Nouzové osvětlení, zvuková zařízení (domácí rozhlas)
Budou instalovány dle požadavků vyhlášky MV č.23/2008 Sb. a technických norem.

Požární VZT klapky, detekce úniku plynu
Nejsou navrženy a nebudou se zavádět.

13.  Výstražné a bezpečnostní značky a tabulky
Únikové cesty budou označeny dle ČSN ISO 3864 tabulkami s piktogramem a vyznačením směru úniku. Vnitřní odběrní místa budou na dvířkách označena písmenem „H“, stanoviště přenosných hasicích přístrojů štítkem se symbolem hasicího přístroje. Dvířka rozvaděče budou označena štítkem se symbolem blesku a nápisem „Pozor – elektrické zařízení“, rovněž musí být označen vypínací prvek pro bezpečné odpojení objektu nebo jeho části od přívodu elektrické energie v době požáru. Bezpečná vzdálenost spotřebičů od hořlavých hmot bude respektována dle návodu výrobce nebo dle přílohy č.8 vyhlášky MV č.23/2008 Sb. Požárně utěsněné prostupy rozvodů v požárně dělících konstrukcích budou označeny dle § 9 vyhlášky MV č.23/2008 Sb. informací o požární odolnosti, druhu nebo typu ucpávky, datu provedení, firmě, adrese a jméně zhotovitele, označení výrobce systému.

Výkresová část :
1. Půdorys 1.PP                                     S-029-14-D.1.3.2-001
2. Půdorys 1.NP                                     S-029-14-D.1.3.2-002

3. Půdorys 2.NP                                     S-029-14-D.1.3.2-003

4. Půdorys 3.NP (PODKROVÍ)               S-029-14-D.1.3.2-004

Datum: 22.10. 2014






Vypracoval: Pavel Smola
   
18

