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1. Identifikační údaje 

Název akce:  Vestavba pěti tříd do podkroví ZŠ Černošice 

Místo:   P.Č. 2658/1 – Katastrální území Černošice, č.p. 447 

Stupeň:  dokumentace pro provedení stavby  

Investor:  Město Černošice, Riegrova 1209, 252 28 Černošice 

Projektant:  Ing. Jan Vostoupal, K Starému lomu 8, 107 00 Praha 10, autorizovaný          

  inženýr v oboru technika prostředí staveb, specializace technická zařízení,      

   číslo autorizace 0007612 

2. Úvod 

Projekt řeší vytápění topnou vodou 75/60°C vestavby pěti tříd do podkroví a přemístění 

stávajících otopných těles ZŠ v Černošicích. 

Projekt byl vypracován na základě konzultace s projektantem stavby, stavebních výkre-

sů, technických podkladů a prohlídky na místě.  

3. Výpočtová část 

Tepelné ztráty vestavby do podkroví byly počítány dle ČSN EN 12831 „Tepelné sousta-

vy v budovách – Výpočet tepelného výkonu“ pro nejnižší venkovní výpočtovou oblastní tep-

lotu te=-12°C. Objekt má tepelnou ztrátu 36 627 W.  

Uvažované souč. prostupu tepla (W/m2K) ve výpočtu: 

KONSTRUKCE SOUČ. PROSTUPU TEPLA (W/m2K) 

Obvodová stěna – Ytong 50 cm  0,165 

Obvodová stěna – stávající 1,407 

Příčka – Ytong 15 cm 0,824 

Příčka – Ytong 25 cm 0,707 

Střecha 0,128 

Výplně 1,300 
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4. Zdroj tepla 

Zdrojem tepla pro vytápění je stávající plynová kotelna umístěná v samostatné míst-

nosti v suterénu objektu. Pro vytápění vestavby je navržena nová větev, která bude napo-

jena na stávající rezervní vývody z kombinovaného rozdělovače a sběrače.   

Nová topná větev bude osazena trojcestným směšovacím ventilem Siemens typ VXG41 

se servopohonem a oběhovým teplovodním čerpadlem Grundfos typ Magna1 25-40. Za čer-

padlem je navržen zpětný ventil, na vratném potrubí pak filtr. Mezi přívodním a vratným po-

trubím je navržen přepouštěcí ventil Heimeier typ Hydrolux DN 32. Přívodní i vratné potrubí 

bude dále opatřeno teploměry, manometry a uzavíracími armaturami. Stoupačka do pod-

kroví bude vedena v místě stávajících stoupaček expanzního potrubí, které bude demonto-

váno. 

Potřeba tepla: 

 vytápění objektu 36,6 kW 

 celková potřeba tepla 36,6 kW 

 roční spotřeba energie 57 000 kWh=205 GJ  

 

Napouštění a doplňování otopné soustavy je stávající a není předmětem této dokumen-

tace. Po realizaci topné soustavy je nutné zkontrolovat a případně nastavit nové hodnoty 

tlaků:  

 Statický tlak soustav 150 kPa 

 Minimální provozní tlak  170 kPa 

 Konečný tlak soustav 280 kPa 

 Otvírací přetlak pojistných ventilů 450 kPa 

5. Regulace 

Automatický provoz vytápění vestavby bude zajištěn ekvitermní regulací, která je do-

dávkou profese MaR. 

6. Rozvodné potrubí 

Navržený systém vytápění je teplovodní uzavřený dvoutrubkový s nuceným oběhem 

topné vody. Rozvod topné vody je navržen v měděných trubkách. Potrubí je vedeno ve stě-

ně k jednotlivým otopným tělesům a částečně také v podlaze. Stoupačka do vestavby bude 
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vedena volně po stěně v místě stávajících stoupaček expanzního potrubí. Stoupačka bude 

opatřena SDK opláštěním, které je dodávkou stavební části. Otopná tělesa budou napojena 

ze stěny. Veškeré potrubí bude opatřeno tepelnou izolací. 

7. Otopná plocha a armatury 

K vytápění jsou navržena desková ocelová otopná tělesa se spodním středním přívo-

dem Korado typ Radik VK a Radik VKL.  

Otopná tělesa jsou od výrobce vybavena integrovaným radiátorovým regulačním venti-

lem, na vstupu do tělesa jsou osazena rohovým radiátorovým šroubením Heimeier typ 

Vekolux. Přípojky k tělesům jsou navrženy ze zdi. 

Otopná tělesa budou osazena termostatickými hlavicemi pro veřejné budovy Heimeier 

typ B.  

Nastavení hydraulické předregulace radiátorových ventilů a šroubení je uvedeno ve vý-

kresech ÚT-02 ÷ ÚT-04. 

8. Odvzdušnění, vypouštění 

Otopná soustava je odvzdušněna odvzdušňovacími ventily osazenými na otopných tě-

lesech, dále pak automatickým odvzdušňovacím ventilem v nejvyšším místě rozvodu.  

Nejnižší místa rozvodu jsou opatřena vypouštěcími kohouty. Potrubí bude vedeno ve 

spádu min. 3‰ k místu vypouštění. Potrubí vedené v podlaze bude trvale zavodněné. 

9. Úpravy v 1. a 2.np 

V rámci stavebních úprav v 1. a 2.np budou demontována otopná tělesa v místnostech 

1.12 a 2.07. Odbočky pro tato tělesa budou zaslepeny a opatřeny základním a dvojitým 

vrchním nátěrem. Obě otopná tělesa budou přemístěna do místností 1.01b a 2.01b a to 

včetně radiátorových ventilů, termostatických hlavic a radiátorových šroubení. Otopné těle-

so v 1.np bude napojeno na hlavního rozvod a otopné těleso ve 2.np na stávající stoupačku. 

Nové přípojky k tělesům budou provedeny zu ocelových závitových trubek a opatřeny zá-

kladním a dvojitým vrchním nátěrem. 
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10. Demontáže 

Ve stávajícím podstřešním prostoru jsou osazeny dvě, již nefunkční, otevřené expanzní 

nádrže, které budou demontovány a to včetně expanzních potrubí a ocelové konstrukce. 

Expanzní potrubí bude demontováno v celé svojí délce. 

11. Zdroj hluku, chvění 

Zdrojem hluku je oběhové čerpadlo vytápění s hladinou akustického tlaku max. 40 dB 

(A) při denním provozu, při nočním tlumeném provozu klesá hladina akustického tlaku na 

max. 34 dB (A). Tyto hodnoty nepřesahují maximální povolenou hladinu akustického hluku. 

Výrazná tónová složka se nevyskytuje.  

12. Stavební přípomoce 

Budou zhotoveny potřebné průrazy a drážky stavebními konstrukcemi. Po instalaci za-

řízení budou otvory a drážky stavebně utěsněny a začištěny. Veškeré průchody požárními 

úseky budou opatřeny požárními ucpávkami – např. Intumex. 

13. Požadavky na ostatní profese 

Profese elektro a MaR zajistí napájení a zapojení ekvitermní regulace, případně rozšíře-

ní stávajícího systému MaR plynové kotelny.  

14. Zkoušky zařízení, bezpečnost práce 

Před uvedením do provozu bude otopná soustava propláchnuta a naplněna upravenou 

vodou.  

Smontované zařízení musí být před uvedením do provozu vyzkoušeno. Pro provádění 

zkoušek platí ustanovení čl. 131÷143 ČSN 06 0310. Při montáži a provozu vytápění je nutno 

dodržovat ustanovení ČSN 06 0310, ČSN 06 0830 a souvisejících předpisů, uvedených 

v dodatcích těchto norem.  

Při montáži zařízení nutno vytvořit podmínky pro dodržování zásad bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci. Dokončené dílo se předá uživateli s poučením o bezpečné obsluze. 
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15. Výpočet tepelného výkonu 
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