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1. Identifikacni idaje

Nazev akce:  Vestavba péti tfid do podkrovi ZS Cernosice

Misto: P.C. 2658/1 — Katastralni zemi Cernogice, &.p. 447

Stuperi: dokumentace pro provedeni stavby

Investor: Mésto Cernosice, Riegrova 1209, 252 28 Cernosice

Projektant: Ing. Jan Vostoupal, K Starému lomu 8, 107 00 Praha 10, autorizovany

inzenyr v oboru technika prostredi staveb, specializace technicka zafizeni,

Cislo autorizace 0007612

2. Uvod

Projekt zdravotni techniky feSi navrh rozvodl vody a kanalizace v podkrovi v souladu s
navrhem zmény stavby/nastavby a stavebnich Uprav ZS Cernodice ¢.p. 447 a umisténi
zarizovacich predmétd.

3. Podklady

Pro zpracovani projektové dokumentace byly k dispozici nasledujici podklady:

- stavebni pldorysy
- konzultace s projektantem stavebni ¢asti, investorem a pozarnim specialistou

- mistni zaméreni

4. Kanalizace (splaskova, dest’'ova)

Vnitini kanalizace bude provedena a provozovana ve smyslu CSN 73 6760 a s ni
souvisejicimi predpisy a CSN. Spladkové vody od jednotlivych zafizovacich predmétd budou
svedeny do stavajicich stoupacek (K1 az K5, K7, K8, K9 ) a jedné nové stoupacky (K6) a dale
dostavaijici kanalizacni pripojky. Vnitfni lezata kanalizace bude vedena pod podlahou podkrovi
nebo v prizdivkach. Lezaté svody bude mozno Cistit z Cisticich tvarovek umisténych na
svislych stoupacich potrubich u zafizovacich predmétl. Pripojovaci odpady budou vedeny v
drazkach ve zdivu nebo vrchem po zdivu. Odpady jsou vyvedeny nad stfechu budovy, kde
jsou ukonceny ventilacni hlavici bud’ DN 100 nebo DN 70, dle dimenze potrubi. Zafizovaci
predméty budou napojeny do odpadl prfipojovacim potrubim. Stavajici stoupaci vedeni,
budou prekontrolovana a ta, ktera jsou netésna budou pretésnéna a vycisténa, v pripadé
vyskytu poruch na stavajicich vedenich budou tyto poruchy opraveny. Uvazované napojné
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misto stoupacek na stavajici pravdépodobné litinové rozvody se uvazuje pod stropem 1.NP.
S celkovou vyménou stoupacek investor neuvazuje. Kanalizace bude provedena z plastovych
trub odpadnich a pripojovacich. Svislé rozvody jsou stavajici ( K1 az K5, K7, K8, K9 ) a jedno
nové K6 DN100. Ve stfednich prostorach podkrovi m. ¢. 3.05, 3.06 a 3.07 neni mozné
odpadni vody od zafizovacich predmétl svést do stavajicich stoupacek gravitatné, proto je
zde navrzeno precerpavani téchto odpadl pomoci precerpavaciho zafizeni SANICUBIC 2 PRO
IP68, které bude umisténo v samostatné mistnosti ¢. 3.18. DeSt'ové vody ze stfech nejsou
predmétem projektu, zafizeni pro jejich odvod zlistane stavajici.

5. Vnitrni rozvod vody

Veskeré rozvody v rekonstruovaném podkrovi budou napojeny na stavajici rozvody vody
z 2.NP budovy. Jedna se o stoupacky V1 az V4, DN20 a DN25. Jednotliva odbérna mista
budou uzaviratelna. Tepla uZitkova voda bude pripravovana ve elektrickych zasobnikovych
ohrivacich TV, vétSinou o velikosti min. 120 | (napr. Drazice OKCE 125), v jednom pfipadé
v m.C. 3.03 bude osazen z prostorovych ddivodd maly ohfiva¢ o objemu 10 litrl, (napft.
Stiebel eltron SHU 10 SLi), ktery bude umistén v uzamykatelné skrini pod umyvadly. Za
kazdym elektrickym zasobnikovym ohfivaem bude osazena termostatickd smeésovaci
armatura zajistujici max. vystupni teplotu TV 35°C, kromé malého ohfivace, ktery tento
sméSovaci prvek jiz obsahuje. Vzhledem k pomérné malé vzdalenosti zafizovacich predmétd
od zdrojl TV bude rozvod teplé uZitkové vody zhotoven bez cirkulace. Jako materialu bude
pouZito plastové potrubi (PN16 pro studenou vodu a PN20 pro TV ), které spliiuje podminky
pro rozvod pitné vody, odolava tlaku 0,1 MPa a pro rozvod teplé vody teploté 60°C. Potrubi
bude tepelné izolovano presuvnou nebo jinou vhodnou izolaci. Jako uzaviraci armatury jsou
navrzeny kulové kohouty. Pfed uvedenim do provozu bude cely rozvod proplachnut a
vydezinfikovan.

6. Pozarni vodovod

Pozarni zabezpeceni objektu je reSeno v souladu s pozadavky poZarniho specialisty.
Materidlem stavajiciho vnitfniho vodovodu pro pozarni vodu je ocelové pozinkované potrubi
DN50 vedené po sténé. V pldni vestavbé jsou navrzeny dva nasténné pozarni vnitfni
hydranty D25. Jeden hydrant bude umistén na chodbé m. ¢. 3.01b na sténé a bude napojen
prodlouZenim stoupacky stavajiciho hydrantu v 2.NP, druhy hydrant bude umistén na chodbé
m. €. 3.10b, ktery bude napojen dimenzi DN25 z nové vystrojeného vodovodniho potrubi ze
stavajici stoupacky V4. Vzdy je navrZzena zapusténa skiifi D 25 NS se stalotvarou hadici délky
20 m, ekv. 10. (nejlépe Pavlis a Hartmann), skiiné zapustény do stén z ddvodd nezuzovani
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profilli chodby. Pfivodni vodovodni potrubi bude vzdy DN 25.

7. Pozarni bezpecnost

Nové prostupy rozvodl a instalaci pozarné délicimi konstrukcemi budou dotésnény, u
jednotlivych prostupd o priifezu pod 8000 mm2 se nepozaduje poZarni odolnost, postaci
mineralni vina a omitka. Plastova kanalizacni potrubi z hygienickych prostord v 3.NP stropem
budou pod stropem opatfeny typovou pozarni manzetou (intumex, Hilti apod.) s pozarni
odolnosti dle PO stropni konstrukce, tj. UI-UU 45 minut (¢.6.2 CSN 730810/Z1,22,Z3).
Prostupy v pozarnim podhledu budou pro zachovani celistvosti dotésnény protipozarnim
tmelem (Intumex, Hilti apod.).

8. Zarizovaci predméty

Nové typy zafizovacich predmétl budou urceny investorem po dohodé s dodavatelem.
Urceni typl zafizovacich predmétl musi byt provedeno pred zapocetim montaznich praci na
vnitfnich rozvodech. U ohfevu vody teplé vody budou z bezpecnostnich dfvodd osazeny u
kazdého el. ohrivace centralni termostatické sméSovaci ventily s bezpecnostni pojistkou proti
opareni pri vypadku studené vody, pokud jiz toto zabezpeleni neobsahuiji z vyroby. Dle
pouzitych typd budou presné vyvedeny jednotlivé vypustky na vnitfnich rozvodech vody a
odpadech. VSechny zarizovaci predméty musi byt vybaveny zapachovou uzavérkou. Vylevka
v m.¢. 3.05 bude osazena u odpadu nerezovym sitem s malymi oky.

9. Zasady pro bezpecnost prace

Pfi vSech pracich je nutno peclivé, pribézné a do vSech dlsledkll zachovavat vSechny
platné predpisy o bezpecnosti prace a protipozarni ochrané. PInéni téchto predpisl nutno
soustavné kontrolovat.

10. Podmin ro ochranu zivotniho prostredi

Z hlediska péce o Zzivotni prostfedi budou respektovana narizeni tykajici se Skodlivych
dUsledk( stavebni ¢innosti zhorSuijici Zivotni prostiedi.

- Ochrana proti hluku a vibracim

- Ochrana proti znecistovani ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem.
- Ochrana proti znecistovani komunikace.
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- Ochrana proti znecist'ovani podzemnich a povrchovych vod.
- Ochrana stavajici zelené pred poskozenim.
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