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DEMONTOVAT STÁVAJÍCÍ OTOPNÉ TĚLESO KALOR 14/500/160,
ODBOČKY ZASLEPIT

PŘEMÍSTĚNÉ STÁVAJÍCÍ OTOPNÉ TĚLESO 14/500/160 Z MÍSTNOSTI 2.07,
NAPOJIT NA HLAVNÍ ROZVODNÉ POTRUBÍ ODBOČKAMI DN10,
STÁVAJÍCÍ VENTIL DN10 VČETNĚ TERMOSTATICKÉ HLAVICE A ŠROUBENÍ DN10
ZŮSTANOU ZACHOVÁNY
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2

Filtr
Přepouštěcí ventil

Legenda:
Topná voda - přívod 75°C
Topná voda - zpátečka 60°C

Kohout kulový
Vypouštěcí kohout

Ocelová otopná tělesa Korado typ Radik VK

Stoupající/klesající potrubí

Změna průřezu

číslo místnosti - číslo otopného tělesa v místnosti
typ otopného tělesa (Radik VK, typ 21)/výška x délka (mm)
termostatická hlavice; přednastavení integrovaného termostatického ventilu
rohové radiátorové šroubení, dimenze

Topná voda - přívod - stávající
Topná voda - zpátečka - stávající

Litinová článková otopná tělesa Kalor

Odvzdušňovací ventil
Teploměr
Manometr

Trojcestný směšovací ventil s elektropohonem

Ventil zpětný
Oběhové čerpadlo závitové
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2x 42x1,5

DEMONTOVAT STÁVAJÍCÍ OTOPNÉ TĚLESO KALOR 17/500/160,
ODBOČKY ZASLEPIT

PŘEMÍSTĚNÉ STÁVAJÍCÍ OTOPNÉ TĚLESO 17/500/160 Z MÍSTNOSTI 1.12,
NAPOJIT NA HLAVNÍ ROZVODNÉ POTRUBÍ ODBOČKAMI DN15,
STÁVAJÍCÍ VENTIL DN15 VČETNĚ TERMOSTATICKÉ HLAVICE A ŠROUBENÍ DN15
ZŮSTANOU ZACHOVÁNY
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42x1,5

42x1,5
2,1m

STÁVAJÍCÍ KOMBINOVANÝ ROZDĚLOVAČ A SBĚRAČ

NAPOJIT NA STÁVAJÍCÍ REZERVNÍ VÝVODY ZE SPODNÍ STRANY
KOMBINOVANÉHO ROZDĚLOVAČE A SBĚRAČE
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42x1,5
2,1m

PŮDORYS 1.PP - NOVÝ STAV PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV
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