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Rozsah dokumentace

Předmětem dokumentace je světelná, zásuvková a motorová elektroinstalace nástavby ZŠ v Černošicích, Pod Školou 447.

Rozsah dokumentace

1. Úprava hlavního rozvaděče pro připojení napájecích kabelů pro nové rozvaděče.

2. Napájecí vedení pro rozvaděče.

3. Elektroinstalace v upravovaných prostorech stavby a navazujících prostorech.

4. Úprava rozvaděče kotelny pro připojení oběhových čerpadel UT.

5. Doplnění nouzového osvětlení ve stávajících částech školy a nových prostorách  

    CHCÚ k opuštění objektu.

Výchozí podklady
Jako výchozí podklad byly vzaty požadavky investora a ostatních zpracovatelů dokumentace.

Základní údaje

Rozvodná soustava                              :  3+PE+N, stř. 50 Hz, 400 V (TN-S) 

Ochrana před úrazem el. proudem       :  automatickým odpojením od zdroje

Doplňková ochrana                               :  proudovými chrániči

Instalovaný výkon                                 :  65,- kW (nárůst)

Výpočtové zatížení                               :  25,- kW (nárůst)

Stupeň dodávky                                    :  1, 3

Poznámka

Nárůst odběru bude pokryt z rezervy odběru objektu.

	
	
	
	


Hlavní rozvody

Do stávajícího rozvaděče "RH" se doplní 2 jističe 3x63 A/B pro napojení nových rozvaděčů "RB3A" a "RB3B" v nástavbě.

Ve stávající skříni není dostatek prostoru, proto bude ke stávající skříni zprava dodatečně osazeno nové pole 400 mm, kam se nové jističe osadí.

Z nových vývodů se vyvedou kabely CYKY 5x25 pro napájení nových rozvaděčů v 3.NP.
Rozvaděče "R3A" a "R3B" budou rozděleny na část "SÍŤ" a část "UPS".
Světelná instalace

V učebnách se provede osvětlení pomocí závěsných, resp. přisazených zářivkových svítidel.

Na chodbách bude osvětlení pomocí nástěnných zářivkových svítidel, v zázemí (WC) přisazenými zářivkovými svítidly.

Osvětlení nových schodišť bude připojeno na stávající  osvětlení schodišť.

Osvětlení bude ovládáno místně.

Vypínače budou osazeny ve výšce 110 cm.

Na chodbách a schodištích vč. stávajících se osadí orientační nouzové osvětlení pomocí svítidel s vlastním zdrojem (1 hod.) a piktogramem.

Instalace se provede kabely CYKY uloženými v trubkách s 50% plněním. Protahovací krabice budou osazeny dle potřeby pro protažení a ohyb kabelů.
Instalace v CHCÚ se provede v ohni odolných trubkách.

Intenzita osvětlení

Ućebna......................................................................................................300 lx

Kabinet......................................................................................................300 lx

Sociální zařízení........................................................................................200 lx

Chodba, schodiště....................................................................................150 lx

Zásuvková instalace

V objektu se provede běžná zásuvková instalace.

Samostatně budou osazeny zásuvky pro počítačovou techniku.

Zásuvky se osadí ve výšce 110 cm nad podlahou, resp. nad pracovní plochou, nebo dle požadavku uživatele.

Instalace se provede kabely CYKY uloženými v trubkách s 50% plněním. Protahovací krabice budou osazeny dle potřeby pro protažení a ohyb kabelů.
Instalace v CHCÚ se provede v ohni odolných trubkách.

ZTI
Zařízení ZTI (přečerpání) bude napojeno kabelem CYKY 3x2,5 s jištěním 1x16 A/B dle požadavku zpracovatele dokumentace.

Připojení zařízení se provede dle skutečně dodaného zařízení.

ÚT

Stávající rozvaděč kotelny se doplní o jištění pro připojení nových čerpadel.
Slaboproud
V 3NP se provede připojení slaboproudých zařízení (data, TLF, TV).

Datový rozvaděč bude napojen přes UPS
Okna

Veškerá okna (mimo m.č. 309) budou ovládána (otvírání + stínění).

K jednotlivým oknům se provedou přívody pro napájení pohonů oken. Ovládání bude ruční s automatickým zavíráním dešťovým čidlem.

Okna pro odvod kouře budou napájena obdobně (přes UPS, nehořlavé kabely) s vládáním tlačítky na CHÚC s blokováním dešťovým čidlem.

Napájení a ovládání bude upraveno podle skutečně dodaných zařízení.

Instalace v prostorech CHCÚ

V nově řešených prostorech (chodby, schodiště) i v připojených částech stávajících chodeb bude veškerá elektroinstalace uložena pod omítku, stávající instalace vedené na povrchu budou zasekány, resp. opatřeny protipožárním obložením.

Nové i stávající rozvaděče budou opatřeny protipožární úpravou dveří (EW 30)

Ochrana před úrazem el. proudem

Základní ochrana před úrazem elektrickým proudem se provede automatickým odpojením od zdroje.

Vybrané vývody budou vybaveny proudovými chrániči.
Hlavní uzemnění

Rozvaděče budou vodiči CY 16 napojeny na hlavní uzemnňovací bod objektu.

Prostředí

V místnostech bude prostředí AA 5, AD 1 (možnost výskytu vody je zanedbatelná).

Prostředí odpovídá ČSN 33 2000 – 3, ČSN 33 2000 – 5 – 51.

Ochrana před přepětím

V nově osazených rozvaděčích budou za přívody sazeny přepěťové ochrany "B+C".

Ochrana před bleskem

Na objektu se provede jímací soustava na podpěrách, která bude propojena se sousedními objekty a pomocí svodů bude jímací soustava připojena na společné uzemnění objektu.
K jímací soustavě se připojí veškeré kovové součásti objektu.

Uzemňovací soustava se propojí se stávající uzemňovací soustavou sousedních objektů.
Závěr

Při provádění prací je nutno dodržet veškeré platné předpisy a ČSN.

Po ukončení prací je nutno zakreslit skutečné provedení a vypracovat výchozí revizní zprávu. 
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