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Prazska 575, Dobfichovice

INVESTOR: Mésto Cernosice 5
Riegrova 1209, 252 28 CernosSice

PROJEKTOVA DOKUMENTACE

STAVBA VESTAVBA PETI TRID DO PODKROVIi zS CERNOSICE
INVESTOR Mésto Cernosice, Riegrova 1209, 252 28 Cernosice
MiSTO STAVBY P.C. 2658/1 — Katastralni uzemi Cernosice, é.p. 447

STUPEN PROJEKTU |PROJEKTOVA DOKUMENTACE PRO PROVADENI STAVBY

STAVEBNIi OBJEKT |ZS CERNOSICE - BUDOVAB A C

D - DOKUMENTACE OBJEKTU A TECHNICKYCH

CAST PROJEKTU A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENi

DiL OBJEKTU D.1 - DOKUMENTACE STAVEBNIHO NEBO INZENYRSKEHO OBJEKTU

D.1.4 — TECHNIKA PROSTREDI STAVEB

CAST OBJEKTU D.1.4.1 - VYTAPENI
KAPITOLA D.1.4.1.c - SPECIFIKACE ZARIZENi A MATERIALU
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Ing. Jan Vostoupal

KvStarému lomu 8, 107 00 Praha 10
ICO: 41773756; tel. 608878676; e-mail:jan.vostoupal@volny.cz

Zakdzka cislo : 2014-42

List cislo : 2

Pozice

Nazev poloZky

7

- Teplovodni obéhové Cerpadlo MAGNA1 25-40 180
(2,16 m3/h, 21 kPa, 240 V, 50 Hz, max. 56 W, 0,45A)
- Trojcestny sméSovaci ventil Siemens typ VXG41 kys=10 m3/h, DN 25

vCetné servopohonu 230 V (napf. Siemens SAX)

- Prepoustéci ventil Heimeier typ Hydrolux DN 32
- Deskové ocelova otopna télesa Korado Ceskd Trebova typ Radik VK:

- 11VK/500x400

- 11VK/500x500

- 11VK/500x700

- 11VK/600x400

- 11VK/600x700

- 11VK/600x900

- 11VK/600x1000

- 11VK/600x1100

- 21VK/300x1600

- 21VKL/300x1600

- 21VK/500x500

- 21VK/600x700

- 21VK/600x1100

- Termostaticka hlavice Heimeier B (zabezpeceny model pro verejné budovy)

- Rohové radiatorové regulacni Sroubeni Heimeier typ Vekolux - DN 15
- Kulové uzaviraci kohouty:

- DN 40
- Filtry:

- DN 40
- Zpétné ventily:

- DN 40

- Vypoustéci kohout DN 15
- Automaticky odvzdusnovaci ventil do potrubi DN 15
- Teplomér 0 + 120 °C, vcetné prislusenstvi
- Manometr 0 + 600 kPa, v¢etné prislusenstvi
- Pfechod varny:
- DN 50 / DN 40

C:\DATA\Zakazky\2014\42_Z§ Cernoice\Ndstavba ZS Cernosice - UT.xlsx

. |MnoZstvi
& |Jednotky

—
~
j=2

1 ks

4 ks
2 ks
1 ks
3 ks
1 ks
8 ks
4 ks
6 ks
5 ks
1 ks
1 ks
7 ks
4 ks
47 ks
47 ks

4 ks

1 ks

1 ks

6 ks

2 ks

2 ks

2 ks

2 ks




Ing. Jan Vostoupal Zakazka Cislo : 2014-42
KvStarému lomu 8, 107 00 Praha 10 List Cislo : 3
ICO: 41773756; tel. 608878676; e-mail:jan.vostoupal@volny.cz

N g
Pozice |Nazev polozky S
- Médéné potrubi:
- ¢ 15x1 200 m
- ¢ 18x1 105 m
- ¢ 22x1 70 m
- ¢ 28x1,5 54 m
- ¢ 35x1,5 10 m
- ¢ 42x1,5 52'm
- Ocelové zavitové potrubi:
- DN 10 2m
- DN 15 2m
- Tepelna izolace trubicova Armstrong typ Tubolit DG:
- 15/5 200 m
- 18/5 105 m
- 22/9 70 m
- 28/9 54 m
- 35/13 10 m
- 42/20 52 m
- Demontaz stavajiciho litinového otopného télesa 14/500/160 - komplet 1 ks
- Demontaz stavajiciho litinového otopného télesa 17/500/160 - komplet 1 ks
- Montaz a napojeni litinového clankového télesa na stavajici rozvod - komplet 2 ks
- Napojeni na stavajici kombinovany rozdélovac a sbérac - komplet 1 ks
- Demontaz stavajici oteviené nadrze vC. ocelové kce a potrubi - komplet 1 ks
- Tvarovky - komplet 1 ks
- Natéry potrubi - komplet 1 ks
- Spojovaci material - komplet 1 ks
- Typizované zavésy potrubi - komplet 1 ks
- Stavebni pripomoce - komplet 1 ks
- Protipozarni ucpavky (napr. Intumex) - komplet 1 ks
- Kompletni tlakova zkouska 1 ks
- Kompletni topna zkouska 1 ks
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