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1. Identifikacni idaje

Nazev akce:  Vestavba péti tfid do podkrovi ZS Cernosice

Misto: P.C. 2658/1 — Katastralni zemi Cernogice, &.p. 447

Stuperi: dokumentace pro provedeni stavby

Investor: Mésto Cernosice, Riegrova 1209, 252 28 Cernosice

Projektant: Ing. Jan Vostoupal, K Starému lomu 8, 107 00 Praha 10, autorizovany

inzenyr v oboru technika prostredi staveb, specializace technicka zafizeni,

Cislo autorizace 0007612

2. Uvod

Projekt resi vytapéni topnou vodou 75/60°C vestavby péti tfid do podkrovi a premisténi
stavajicich otopnych téles S v Cernosicich.

Projekt byl vypracovan na zakladé konzultace s projektantem stavby, stavebnich vykre-
st, technickych podklad( a prohlidky na misté.

3. Vypoctova cast

Tepelné ztraty vestavby do podkrovi byly pocitany dle CSN EN 12831 , Tepelné sousta-

v v/

lotu te=-12°C. Objekt ma tepelnou ztratu 36 627 W.

Uvazované souc. prostupu tepla (W/m2K) ve vypoctu:

KONSTRUKCE SOUC. PROSTUPU TEPLA (W/m’K)
Obvodova sténa — Ytong 50 cm 0,165
Obvodova sténa — stavajici 1,407
Pricka — Ytong 15 cm 0,824
Pricka — Ytong 25 cm 0,707
Stfecha 0,128
VypIné 1,300
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4. Zdroj tepla

Zdrojem tepla pro vytapéni je stavajici plynova kotelna umisténa v samostatné mist-
nosti v suterénu objektu. Pro vytapéni vestavby je navrzena nova vétev, ktera bude napo-
jena na stavajici rezervni vyvody z kombinovaného rozdélovace a sbérace.

Nova topna vétev bude osazena trojcestnym smésovacim ventilem Siemens typ VXG41
se servopohonem a obéhovym teplovodnim ¢erpadlem Grundfos typ Magnal 25-40. Za Cer-
padlem je navrzen zpétny ventil, na vratném potrubi pak filtr. Mezi privodnim a vratnym po-
trubim je navrzen prepoustéci ventil Heimeier typ Hydrolux DN 32. Pfivodni i vratné potrubi
bude dale opatfeno teploméry, manometry a uzaviracimi armaturami. Stoupacka do pod-
krovi bude vedena v misté stavajicich stoupacek expanzniho potrubi, které bude demonto-
vano.

Potreba tepla:

- vytapéni objektu 36,6 kW
- celkova potreba tepla 36,6 kW
—  rocni spotreba energie 57 000 kWh=205 GJ

Napousténi a doplfiovani otopné soustavy je stavajici a neni predmétem této dokumen-
tace. Po realizaci topné soustavy je nutné zkontrolovat a pripadné nastavit nové hodnoty
tlaka:

— Staticky tlak soustav 150 kPa
— Minimalni provozni tlak 170 kPa
— Konecny tlak soustav 280 kPa
— Otviraci pretlak pojistnych ventilG 450 kPa

5. Regulace

Automaticky provoz vytapéni vestavby bude zajistén ekvitermni regulaci, ktera je do-
davkou profese MaR.

6. Rozvodné potrubi

NavrZzeny systém vytapéni je teplovodni uzavreny dvoutrubkovy s nucenym obéhem
topné vody. Rozvod topné vody je navrzen v médénych trubkach. Potrubi je vedeno ve sté-
né k jednotlivym otopnym téleslim a ¢astecné také v podlaze. Stoupacka do vestavby bude
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vedena volné po sténé v misté stavajicich stoupacek expanzniho potrubi. Stoupacka bude
opatrena SDK oplasténim, které je dodavkou stavebni ¢asti. Otopna télesa budou napojena
ze stény. Veskeré potrubi bude opattfeno tepelnou izolaci.

7. Otopna plocha a armatury

K vytapéni jsou navrzena deskova ocelova otopna télesa se spodnim stfednim privo-
dem Korado typ Radik VK a Radik VKL.

Otopna télesa jsou od vyrobce vybavena integrovanym radiatorovym regulacnim venti-
lem, na vstupu do télesa jsou osazena rohovym radiatorovym Sroubenim Heimeier typ
Vekolux. PFipojky k téleslim jsou navrzeny ze zdi.

Otopna télesa budou osazena termostatickymi hlavicemi pro verejné budovy Heimeier

typ B.

Nastaveni hydraulické predregulace radiatorovych ventild a Sroubeni je uvedeno ve vy-
kresech UT-02 + UT-04.

8. Odvzdusnéni, vypousténi

Otopna soustava je odvzdusnéna odvzdusnovacimi ventily osazenymi na otopnych té-
lesech, dale pak automatickym odvzdustiovacim ventilem v nejvyssim misté rozvodu.

v v/

spadu min. 3%o k mistu vypousténi. Potrubi vedené v podlaze bude trvale zavodnéné.

9. ﬂpraﬂ vi.a2.np

V ramci stavebnich Uprav v 1. a 2.np budou demontovana otopna télesa v mistnostech
1.12 a 2.07. Odbocky pro tato télesa budou zaslepeny a opatreny zakladnim a dvojitym
vrchnim natérem. Obé otopna télesa budou premisténa do mistnosti 1.01b a 2.01b a to
vCetné radiatorovych ventilll, termostatickych hlavic a radiatorovych Sroubeni. Otopné téle-
so v 1.np bude napojeno na hlavniho rozvod a otopné téleso ve 2.np na stavajici stoupacku.
Nové pripojky k télesim budou provedeny zu ocelovych zavitovych trubek a opatfeny za-
kladnim a dvojitym vrchnim natérem.
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10. Demontaze

Ve stavajicim podstresnim prostoru jsou osazeny dvé, jiz nefunkcni, oteviené expanzni
nadrze, které budou demontovany a to vcetné expanznich potrubi a ocelové konstrukce.
Expanzni potrubi bude demontovano v celé svoji délce.

11. Zdroj hluku, chvéni

Zdrojem hluku je obéhové Cerpadlo vytapéni s hladinou akustického tlaku max. 40 dB
(A) pfi dennim provozu, pfi no¢nim tlumeném provozu klesa hladina akustického tlaku na
max. 34 dB (A). Tyto hodnoty nepresahuji maximalni povolenou hladinu akustického hluku.
Vyrazna tonova slozka se nevyskytuje.

12. Stavebni pripomoce

Budou zhotoveny potiebné priirazy a drazky stavebnimi konstrukcemi. Po instalaci za-
fizeni budou otvory a drazky stavebné utésnény a zacistény. Veskeré prlichody pozarnimi
Useky budou opatfeny pozarnimi ucpavkami — napf. Intumex.

13. PoZadavky na ostatni profese

Profese elektro a MaR zajisti napajeni a zapojeni ekvitermni regulace, pfipadné rozsire-
ni stavajiciho systému MaR plynové kotelny.

14. Zkousky zarizeni, bezpecnost prace

Pred uvedenim do provozu bude otopna soustava proplachnuta a naplnéna upravenou
vodou.

Smontované zarizeni musi byt pred uvedenim do provozu vyzkouseno. Pro provadéni
zkousek plati ustanoveni ¢l. 131+143 CSN 06 0310. Pfi montaZi a provozu vytapéni je nutno
dodrzovat ustanoveni CSN 06 0310, CSN 06 0830 a souvisejicich predpisti, uvedenych
v dodatcich téchto norem.

Pfi montadzi zafizeni nutno vytvorit podminky pro dodrzovani zasad bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci. Dokoncené dilo se preda uzivateli s pouc¢enim o bezpecné obsluze.
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15. Vypocet tepelného vykonu

Tepelny vykon CSN EN 12831
027440 - Ing.Jan Vostoupal - Praha 10
Zakdzka: 25 Cemogice

TV v.3.3.0@ PROTECH spol. sr.0.
Daturn tisku; 24.10.2014
Archiv: c\DATA\Zakazky'2014'42_Z5 Cemotice!

Vypotet budovy - varianta 1

Stavba: Vestavba p&ti tiid do podkrovi 25 Cermnogice

Mistao: Cernodice, &.p. 447 Zadavatel: S-projekt Praha s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Jan Vostoupal

Zakizka:  Z5 Cemnodice Archiv: c\DATAZakazky'2014\82_Z5
Cemosice\

Projektant:  Ing. Jan Vostoupal Datum: 6.10.2014

E-mail: jan.vostoupal@volny.cz Telefon:  +420608 878 676

Tento dokument chsahuje vEechny zadané Oseky

t.= 12 °C  t,= 18,2 °C fep= 4,0  systém rozméni: E - vnéjsi
podl. &m. Léel lusek t Mg qu Wasn T — s
“C e b e ht e b
USEK 1
3 3.01a Schodigtovy prostor 1 15 0.5 69.0 0.0 0.0 1
3 3.01b Chodba 1 15 0.5 56,2 27.0 0.0 11
3 3.0Me Chodba 1 15 0,5 286 13,7 0,0 1
3 3.01d Chodba 1 15 0,5 12,0 0,0 0,0 1
3 3.02 WC divky 1 15 0,5 161 78 0,0 11
3 3.03 Tiida - | (ateliér) 1 20 0.5 2094 100.5 0.0 11
3 3.04 Tiida - II 1 20 0,5 1955 93,9 0,0 1
3 3.05 Uklid 1 15 0,3 1,6 08 0,0 11
3 3.08 WC chlapei 1 15 0,5 14,5 7.0 0,0 11
3 3.07 WC uéitels 1 15 0,5 4.4 1.4 0.0 1
3 3.08 Kabinet - | 1 20 0,5 255 12,2 0,0 1
3 3.09 Kakinet - Il 1 20 0,5 235 11,3 0,0 11
3 310a Schodistovy prostor 1 15 0,5 81,4 26,0 0,0 11
3 3.10b | Chodba 1 15 0,5 1058 50,7 0,0 1
3 3.11 Tiida - 11l 1 20 0,5 105,3 50,5 0,0 1
3 312 Kabinet - 111 1 20 0,5 41,9 201 0,0 11
3 313 Tiida - IV 1 20 0,5 76,9 36,9 0,0 1
3 3.14 Tiida -V 1 20 0,5 88 5 42,5 0,0 1
3 315 WC chlapei 1 15 0,5 156 7.5 0,0 11
3 316 WC uéiteld 1 15 0,5 45 1.4 0.0 1
3 317 WC divky 1 15 0,5 10,5 50 0,0 1
&om. usek Vm. An. Hlm H'u'lr i Iy Panm Phiim Qr.rr QJ’
3 m* WK | WK W W W W W W
USEK 1
3.01a 1 1399 23,4 23 24 627 642 258 1527 1527 0
3.01b 1 1123 333 28 19 692 516 67 1574 1574 0
30l 1 572 213 16 10 430 262 234 927 927 0
3.01d 1 239 6,6 1 4 27 110 72 209 209 0
3.02 1 32,3 9.8 17 5 471 148 108 727 727 0
3.03 1 418,8( 1040 77 71 2 452 2279 1144 5874 5874 ]
3.04 1 3811 a6 2 78 66 2 504 2127 1058 5 690 5 680 0
3.05 1 53 23 9 1 241 15 25 281 281 0
3.06 1 29,0 12,6 10 5 281 133 139 553 553 0
3.07 1 89 3,9 18 2 473 41 42 556 556 0
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Tepelny vykon CSN EN 12831 TV v.3.3.0©@ PROTECH spol. s 1.0,
027440 - Ing.Jan Vostoupal - Praha 10 Daturm tisku: 24 .10.2014
Zakazka: ZS Cemosdice Archiv: e'\DATA\Zakazky'2014'42_Z8 Cermnodice)
E.m. IJSE"T. vrnu -Ann Hlm H'u'rr t|>-|-,|. ‘|’u’rr 'E|’?||rr ¢|’-||_n- Qc.rr Q:

mr m’ WK | WK W w ') W W w

3.08 1 50,9 14,7 10 9 307 277 162 T46 T46 0
3.09 1 471 16,5 21 8 667 256 181 1104 1104 0
310a 1 1627 18,5 78 28 2119 T47 204 3 069 3 069 0
310b 1 211,3 62,4 39 36 1048 a7o 6487 2 704 2 704 0
ain 1 210,5 63,8 40 36 1272 1145 702 3119 3119 0
312 1 837 248 14 14 458 455 273 11886 1186 0
313 1 1538 46 4 3 26 1 000 837 510 2 347 2347 0
314 1 1771 525 45 30 1433 a63 578 2974 24974 0
315 1 3.2 136 16 5 441 143 149 734 T34 0
318 1 89 3.9 3 2 76 41 43 159 159 0
317 1 209 a1 14 4 72 06 100 568 568 0
E Usek 1 237701 6395 586 404 17 389 12204 7034 36 627 36 627 0
Leganda

Ve - hygienickd vyména vzduchu

Viso - vyména vzduchu pléstém budovy

fRH - zatopovy soudinitel

Prm - tepelnd ztrdta mistnosti prostupem tepla

Pym - tepelnd ztrata mistnosti vEtranim

Traum - tepelny vykon mistnosti pro vyrovndni G8inkd pieruovaného vytapéni
Pyim - celkovy ndvrhovy tepelny vykon mistnosti

Qe = Drm+ Q;
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