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- 1 ks

- 1 kpl

- Přepouštěcí ventil Heimeier typ Hydrolux DN 32 1 ks

- Desková ocelová otopná tělesa Korado Česká Třebová typ Radik VK:

- 11VK/500x400 4 ks

- 11VK/500x500 2 ks

- 11VK/500x700 1 ks

- 11VK/600x400 3 ks

- 11VK/600x700 1 ks

- 11VK/600x900 8 ks

- 11VK/600x1000 4 ks

- 11VK/600x1100 6 ks

- 21VK/300x1600 5 ks

- 21VKL/300x1600 1 ks

- 21VK/500x500 1 ks

- 21VK/600x700 7 ks

- 21VK/600x1100 4 ks

- Termostatická hlavice Heimeier B (zabezpečený model pro veřejné budovy) 47 ks

- Rohové radiátorové regulační šroubení Heimeier typ Vekolux - DN 15 47 ks

- Kulové uzavírací kohouty:

- DN 40 4 ks

- Filtry:

- DN 40 1 ks

- Zpětné ventily:

- DN 40 1 ks

- Vypouštěcí kohout DN 15 6 ks

- Automatický odvzdušňovací ventil do potrubí DN 15 2 ks

- Teploměr 0 ÷ 120 °C, včetně příslušenství 2 ks

- Manometr 0 ÷ 600 kPa, včetně příslušenství 2 ks

- Přechod varný:

- DN 50 / DN 40 2 ks

Teplovodní oběhové čerpadlo MAGNA1 25-40 180

(2,16 m³/h, 21 kPa, 240 V, 50 Hz, max. 56 W, 0,45A) 
Trojcestný směšovací ventil Siemens typ VXG41 kVS=10 m³/h, DN 25

včetně servopohonu 230 V (např. Siemens SAX)
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- Měděné potrubí:

- f 15x1 200 m

- f 18x1 105 m

- f 22x1 70 m

- f 28x1,5 54 m

- f 35x1,5 10 m

- f 42x1,5 52 m

- Ocelové závitové potrubí:

- DN 10 2 m

- DN 15 2 m

- Tepelná izolace trubicová Armstrong typ Tubolit DG:

- 15/5 200 m

- 18/5 105 m

- 22/9 70 m

- 28/9 54 m

- 35/13 10 m

- 42/20 52 m

- Demontáž stávajícího litinového otopného tělesa 14/500/160 - komplet 1 ks

- Demontáž stávajícího litinového otopného tělesa 17/500/160 - komplet 1 ks

- Montáž a napojení litinového článkového tělesa na stávající rozvod - komplet 2 ks

- Napojení na stávající kombinovaný rozdělovač a sběrač - komplet 1 ks

- Demontáž stávající otevřené nádrže vč. ocelové kce a potrubí - komplet 1 ks

- Tvarovky - komplet 1 ks

- Nátěry potrubí - komplet 1 ks

- Spojovací materiál - komplet 1 ks

- Typizované závěsy potrubí - komplet 1 ks

- Stavební přípomoce - komplet 1 ks

- Protipožární ucpávky (např. Intumex) - komplet 1 ks

- Kompletní tlaková zkouška 1 ks

- Kompletní topná zkouška 1 ks
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