KE KOTLI

kRS 2

RS1

DO PODKROVI

2xA0V15

2XVK15
2XKK40
@@ 2xM 0+600 kPa
2x T 0+120°C
2v40

F40

F————-

PREPOUSTECI VENTIL HEIMEIER typ HYDROLUX DN32

e e e

2xVK15

p———————

CERPADLO GRUNDFOS typ MAGNA1 25-40 180
(2,16 m*h, 21 kPa, 240 V, 50 Hz, max. 56 W, 0,45A)

42x1,5
TROJCESTNY SMESOVACI VENTIL SE SERVOPOHONEM

|_J____L__I___J_

1
RS 1-STAVAUJICI
VETEV &.1- RS 2 - STAVAJICI

VETEV ¢&.2- ZDROJ TEPLA-KOTEL

VETEV ¢&.3- NOVA BUDOVA

SIEMENS typ VXG41, k=10 m¥h, DN25

2 \ 3 |
|_<5_ _ ﬁ
2xKK40 XVK15
, NAPOJIT NA STAVAJICI REZERVNI VYVODY ZE SPODNi STRANY
KOMBINOVANEHO ROZDELOVACE A SBERACE

STAVAJICI KOMBINOVANY ROZDELOVAC A SBERAC

VETEV ¢&.4- dostavba - TELOCVICNA

VETEV &.5- PODKROVI

Legenda:

Topna voda - pfivod 75°C

- =——— e—— = — Topna voda - zpatecka 60°C

Topna voda - pfivod - stavajici

- =—— —— —— — Topna voda - zpatecka - stavajici
e=—=== Ocelova otopna télesa Korado typ Radik VK

y

3.04-03
21VK/300x1600
TH;/3

RS15
—

c————ae ————— ¢ Litinova ¢lankova otopna télesa Kalor

-;:- Trojcestny sméSovaci ventil s elektropohonem
& Kohout kulovy
—3 Vypoustéci kohout
» Zména prufezu
& Filtr
Prepoustéci ventil
-+ Odvzdusnovaci ventil
@ Teplomér
® Manometr
® Ventil zpétny
=®= Obeéhové &erpadlo zavitové

4toupajici/klesaj|’ci potrubi

Cislo mistnosti - ¢islo otopného télesa v mistnosti

typ otopného télesa (Radik VK, typ 21)/vySka x délka (mm)

termostaticka hlavice; pfednastaveni integrovaného termostatického ventilu
rohové radiatorové Sroubeni, dimenze

+0,000=PODLAHA 1.NP
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