D.1.2. Stavebné konstrukéni ¢ast Dokumentace pro stavebni fizeni
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Identifikaéni udaje

Nazev stavby: Rozsifeni a stavebni Gpravy $kolni jidelny v ZS Cernosice
Misto: Pod $kolou 447, Cernosice

Cislo zakazky: 2016004

Investor: mésto Cernosice, Riegrova 1209, 252 28 Cernosice

Architektonicka a stavebni ¢ast: Ing. arch. Ivana Némcova

Stavebné konstrukéni ¢ast: Némec Polak, spol. s r.o., Milady Horakové 116/109, Praha 6
Odpovédny projektant: Ing. lIvan Némec, Ing. Helena Ponomarevova
a) Popis konstrukci, konstrukéniho systému a priazkumy

Predmétem této dokumentace je navrh nahrazeni stavajicich ZB ztuzujicich stén v 1.NP, které
je tfeba odstranit v souvislosti s rozSifenim Skolni jidelny.

a.l. InZenyrsko-geologicky priazkum
Vzhledem k tomu, Ze navrzené Upravy nemaiji vliv na zaklady objektu, nebyl IG prizkum proveden.

a.2. Popis stavajicich konstrukci a konstrukéniho systému stavby
Jedna se o samostatné stojici pfistavbu z konce 80.let 20.stoleti, propojenou s pavodni budovou
pfizemni spojovaci chodbou. Pfistavba, postavena jako tfipodlazni, byla v roce 2000 opatfena
stfeSni nastavbou. V sou€asné dobe je tedy objekt ctyfpodlazni, pficemz 4.NP je podkrovni.

Objekt, resp. 1.-3.NP, je montované z typového beztramového ZB skeletu MS 71. Jedna se o
systém s deskovymi pravlaky Sitky 1200mm a panely ve shodné tloustce 250mm. V tomto pfipadé
jsou ramy orientovany podélné a tvofi dva podélné trakty. Rozte¢ sloupli ve sméru rama je 6,0m,
osova vzdalenost ram@ je 6,6m. Sloupy rami jsou dle vykr. Rez A-A z ptvodni dokumentace
zalozeny na betonovych (i zelezobetonovych) pasech Sitky 2000mm a vySky 1200mm.

Zavétrovani je FeSeno montovanymi ZB sténami t1.200mm umisténymi v pfiéném i podélném
sSmeéru.
Obvodovy plast je caste¢né z montovanych parapetnich poérobetonovych panell t.320mm,

Castecné vyzdivany z keramickych tvarovek CD INA t1.375mm. Obvodovy plast je dle puvodni PD
zalozeny na vySe popsanych zakladovych pasech.

a.3. Stavebné technicky prizkum
Stavebné technicky priizkum nebyl vzhledem k charakteru stavebné konstrukénich uprav
proveden.

a.4. Navrhované stavebni Upravy - popis konstrukci
Stavajici podélna a pfFi¢na betonova ztuzujici sténa v prostoru budouci jidelny budou odstranény a
nahrazeny monolitickymi Zelezobetonovymi ramy. Stojky ramd budou zakotveny do stavajicich
zakladovych pasu.

Otvor pro podavaci okénko ve sténé mezi jidelnou a kuchyni bude zvySen o 700mm.
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a.4.1. Podélny ram
Dle puvodni dokumentace vyrobce montovaného skeletu MS 71 (nikoliv projektové dokumentace
tohoto objektu) neni pro dvoutraktovy objekt do 4NP obvykle nutné ztuzovat konstrukci ve sméru
rama.
Vzhledem k tomu pfedpokladame, ze konstrukce je v podélném sméru stabilni a podélné ramové
ztuzidlo bylo navrzeno pouze na &ast zatizeni vétrem.

Ramoveé stojky i pficel byly navrzeny prafezu 400x550mm.
Stojky rdmu budou zaloZeny na stavajicich zakladovych pasech.

Pata stojky bude opatfena ocelovou zarazkou IPN 140. Zardzka bude zabetonovdna do
vybouraného otvorl v zakladu. Nutno propojit stavajici beton s novou dobetonavkou — adhezni
mUstek, napf. DENSOCRETE.

Do zakladu pod patou stojky budou dale dodateéné zakotveny 4 pruty svislé vyztuze. Ref.
chemicka malta Hilti HIT-RE 500-SD.

Navrzené feSeni vychazi z pfedpokladu, Ze stavajici sloupy skeletu jsou zaloZzeny na zakladovych
pasech z monolitického betonu Sitky 2000mm. Pokud bude skute¢nost jina, je nutno uvédomit
projektanta a navrzené feSeni pfipadné upravit.

S ohledem na mnozstvi vyztuze v ramovych rozich musi technolog navrhnout vhodnou konzistenci
betonové smési tak, aby byla vyztuz fadné obetonovana.

a.4.2. Priény ram
Pfi¢né ramové ztuzidlo bylo navrzeno jednak na zatizeni vétrem, jednak na zajisténi stability
objektu v pficném sméru. ZatéZzovaci Sifka byla zvolena 12m, protoZe v objektu o délce 39,15m
jsou celkem tfi pficné ztuzujici stény a dvé nosné Stitove stény.
Ramové stojky byly navrzeny prifezu 400x600mm, pFicel prifezu 400x700mm. Pro zvétSeni
tuhosti ramu byl vnitfni ramovy roh zesilen trojuhelnikovym nabéhem o rozmérech 450x450mm.

Pricny ram bude proveden z betonu v pohledové kvalité. Rohy prifezi budou srazeny
trojuhelnikovou lati 10x10mm, na rozhrani stavajiciho a nového betonu bude k viditelnému
rozhrani viozena stejna lat 10x10mm pro vytvofeni pohledové drazky.

Je tfeba zajistit jednotnou barevnost betonu a zamezit vzniku dutin a bublin vétSich nez 5mm.
S ohledem na mnozstvi vyztuZze v ramovych rozich musi technolog navrhnout vhodnou konzistenci
betonové smési tak, aby byla vyztuz fadné obetonovana.

Kotveni viz podélny ram, zarazka IPN 200.

a.4.3. Otvor pro podavaci okénko
Otvor pro podavaci okénko ve sténé& mezi jidelnou a kuchyni bude zvySen o 700mm. Jedna se o
otvor v betonové ztuZujici sténé t1.200mm.

Nadprazi navrzeného prostupu bude podchyceno dvéma ocelovymi uUhelniky L50/5, ulozenymi
100mm.

Ubourany okraj nadprazi bude zagistén sanacni maltou, pfipadné cementovou omitkou tak, aby
kryti stavajici vyztuze bylo minimalné 20mm.

Dle puvodni PD otvor mél mit tuto vysku, takze je mozné, ze nebude nutné nadprazi zesilovat.

a.b. Mechanicka odolnost a stabilita
Nahrazenim montovanych ZB ztuzuijicich st&n v 1.NP monolitickymi ZB ramovymi ztuZidly nedojde
ke zmé&nam v plsobeni stavajici nosné ZB konstrukce objektu.

NavrZzenymi Upravami nebude - za pfedpokladu spravného provedeni navrZzeného statického
feSeni - ohroZena mechanicka odolnost a stabilita objektu.
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b)

b.1.

b.2.

b.3.

b.3.1.

b.4.

b.4.1.

b.4.2.

b.4.3.

c)

c.1l.

c.2.

Navrzené vyrobky, materialy a hlavni konstrukéni prvky
Vyrobky
Hilti HIT-RE 500-SD
DENSOCRETE
Materialy
BETON C30/37 XC1 Dy 22mm CI=0,40 S3-S4 (konzistenci provéfi dodavatel)
VYZTUZ B500B
OCEL S 235

Hlavni konstrukéni prvky
Popsany ve vykresové €asti a v jednotlivych kapitolach této zpravy.

Ochrana ocelovych konstrukci proti korozi

Konstrukce jsou dle klasifikace CSN EN 1SO 12944-2:10/1998 uvedené v tabulce 1 vystaveny
stupni korozni agresivity C1 (velmi nizka, vnitfni ¢asti budov) pro konstrukce chranéné.
U natérového systému prfedpokladame provedeni jednoslozkovym vodou feditelnym natérem na
bazi alkydovych pryskyfic s o¢ekavanou stfedni (M) Zivotnosti, tj. 5+15 let. Pfiprava podkladu bude
provedena v souladu s CSN EN ISO 12944-4, doporudeny stupef pripravy Sa 21/2. Natérovy
systém bude vsouladu sCSN EN ISO 12944-5 proveden minimalné ve dvou vrstvach
se jmenovitou tloustkou suchého povlaku zakladniho natéru 80um a celkovou tloustkou systému
minimalné 120um.

Doplnujici specifikace

Deformace betonovych konstrukci
Vodorovna deformace je dle CSN 73 1201 (Tab. 7.2) omezena na 1/500 vy$ky ramu, pro
pretvofeni od stalych, proménnych dlouhodobych a proménnych kratkodobych zatizeni.

Zakazané materialy
Konstrukce jsou navrzeny z materialt zdravotné nezavadnych.

Zivotnost konstrukci
Konstrukce jsou v souladu s [4] navrZzeny s pfedpokladanou navrhovou Zivotnosti 50 let.

Zatizeni

Zatizeni je uvazovano podle [5] az [6].
Stala zatizeni

Stalé zatizeni je uvazovano podle [5].

Tiha podlahy byla uvaZovana 1,25kN/m?.

Soucinitel pro v8echna stala zatizeni (vlastni tiha konstrukce, skladby, fasady atd.) je y,=1,35.
Uzitna zatizeni

Uzitné zatizeni stropd bude uvazovano charakteristickymi hodnotami takto:

Ugebny 3,00 kN/m”?

Pricky 1,50 kN/m®

Soucinitel zatizeni pro uZitna zatiZeni je y,=1,50.
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c.3.

c.3.1.

c.3.2.

c.4.

c.5.

c.6.

c.7.

d)

d.1.

e)

f)

Klimaticka zatizeni

Zatizeni snéhem
Zatizeni snéhem je uvazovano podle [7]. Objekt se nachazi v I. snéhové oblasti, pro kterou plati
charakteristicka hodnota zatizeni snéhem s, = 0,7 kN/m?.

Soucinitel zatizeni pro zatizeni snéhem je y,=1,5.

Zatizeni vétrem
Zatizeni vétrem je uvazovano podle [8]. Podle znéni této normy se stavenisté nachazi v I. vétrové
oblasti, ve které se uvazuje vychozi zakladni rychlost vétru vy, ;=22,5 m/s.

Soucinitel zatizeni pro zatizeni vétrem je y,=1,5.

Dynamicka zatizeni
V objektu neni instalovano zadné nestandardni technologické zatizeni, které by vyvozovalo
dynamické ucinky na nosné konstrukce.

Zatizeni seizmicka
Ustanoveni normy CSN EN 1998-1 neni nutné dodrzet a nosné konstrukce neni tfeba dimenzovat
na zatizeni pfirodni seismicitou.

Zatizeni konstrukci vystavenych u€inkiim pozaru
Zatizeni konstrukci vystavenych u¢inkim pozaru je uvazovano podle [6].

Ocelové zarazky budou zabetonovany. Betonové konstrukce jsou navrzeny tak, aby vyhovély
definovanym pozadavkdm (kryti vyztuze 20mm, tfida betonu min. C16/20).

Kombinace zatizeni
Zakladni kombinace zatiZzeni je uvazovana vsouladu CSN EN 1990 [6] véetné zavedeni
redukénich soucinitel(l dle zakladni normy a Narodniho aplikaéniho dokumentu (NAD).

Nepfizniva kombinace:
Vyraz (6.10a): 1,35*Gyjsup + 1,5%W0.1*Qr1 + 1,5%y0,*Qx
Vyraz (6.10b): 1,35*0,85*Gyjsup + 1,5*Qx1 + 1,5%y0,*Qx;i

Navrh zvlastnich, neobvyklych konstrukci, konstrukénich detailti, technologickych postupt

Zpusob betonaze ramovych pricli
Pro betonaz ramovych pFi¢li bude zfejmé nezbytné udélat nékolik prirazi v panelu nad pficli.
Velikost prarazt musi byt co nejmensi, mnozstvi pfizpusobit moznostem betonaze (pfedpokladam
do 5ks otvor(, upfesni dodavatel).

Technologické podminky postupu praci, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastni konstrukce,
pfipadné sousedni stavby

Zasady pro provadéni bouracich a podchycovacich praci
Bouraci prace budou provadény v souladu s bezpecnostnimi pfedpisy tak, aby nedoSlo k ohrozeni
stability objektu.

K bourani montovanych ztuzujicich stén pfistoupit az po provedeni montazniho zavétrovani co
nejblize bouranym sténam a podepieni panelu lezicich dnes na sténach. Montazni zavétrovani
mezi dvéma sloupy lze provést napf. vydfevou s diagondlnimi prvky prafezu min.140/140,
podepieni panelil Ize provést napf. systémovymi prvky pro bednéni ZB kci.

Pfed bouranim je tfeba se nejprve pokusit oddélit bourané montované prvky od pfilehlych sloupt a
stropu, tedy odstranit maltu ve sparach mezi témito prvky, pfipadné sparu profiznout. K bourani
pouzit mensi mechanizacni prostfedky, aby se omezily dynamické Gginky!
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9) Pozadavky na kontrolu zakryvanych konstrukci

h) Seznam pouzitych podkladid, CSN, technickych predpist, odborné literatury, software

h.1. Podklady
[1] Architektonicko-stavebni feSeni (Ing. arch. lvana Némcova)
[2] Cast ptvodni projektové dokumentace objektu z roku 1988 (stavebni ptdorysy 1.NP a 3.NP,
fez pfFicny, fez podéiny)
[3] Cast projektové dokumentace nastavby objektu z roku 2000 (pudorys 4.NP, pFiéné fezy A-A,
B-B, C-C, technicka zprava)

h.2. Pouzité normy, technické predpisy a odborna literatura
[4] CSN EN 1990 Eurokéd - Zasady navrhovani konstrukci

[5] CSN EN 1991-1-1 Eurokdd 1 - Zatizeni konstrukci - Cast 1-1 Obecna zatizeni - Objemové
tihy, vlastni tiha a uzitna zatizeni pozemnich staveb

[6] CSN EN 1991-1-2 Eurokdéd 1 - Zatizeni konstrukci - Cast 1-2 Obecna zatizeni - Zatizeni
konstrukci vystavenych G¢inkim pozaru

[7] CSN EN 1991-1-3 Eurokéd 1 - Zatizeni konstrukci - Cast 1-3 Obecna zatizeni - Zatizeni
snéhem

[8] CSN EN 1991-1-4 Eurokéd 1 - Zatizeni konstrukci - Cast 1-4 Obecna zatizeni - Zatizeni
vétrem

[9] CSN EN 1992-1-1 Eurokdd 2 - Navrhovani betonovych konstrukci - Cast 1-1 Obecné pravidla
a pravidla pro pozemni stavby

[10] CSN EN 1992-1-2 Eurokéd 2 - Navrhovani betonovych konstrukci - Cast 1-2 - Obecna
pravidla - Navrhovani konstrukci na ucinky pozaru

[11] CSN EN 1993-1-1 Eurokéd 3 - Navrhovani ocelovych konstrukci - Céast 1-1 Obecné pravidla a
pravidla pro pozemni stavby

[12] CSN EN 1993-1-2 Eurokéd 3 - Navrhovani ocelovych konstrukci - Cast 1-2 - Obecna
pravidla - Navrhovani konstrukci na ucinky pozaru

h.3. Software
e  Vypocetni program MKP - FEAT 2000
e  Program FINE (beton 2D EC a 3D EC, Zdivo, Geo)
e MS Office (Word, Excel)

e Autocad 2012, grafické zpracovani

i) Specifické pozadavky pro provadéni stavby

i.1. Dopliujici stavebné technicky priizkum a zaméreni
PFi zahajeni stavebnich praci je nutno ovéfit tvar zakladu, resp. pfedpokladanych zakladovych
pasu, zda jsou dostate¢né Siroké (dle puvodni PD 1m od osy stavaj. sloupu na obé strany) pro
zalozeni stojek ramovych ztuzidel. Pfedpokladana kvalita betonu zakladu C16/20, rovnéz ovéfit.
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i.2. Dopliujici doporuéeni

Projevi-li se béhem stavby nové skuteénosti, které nebyly znamy v dobé projektovani, je nutno
informovat projektanta.

V Praze 19.2.2016

Ing. Helena Ponomarevova

NEMEC POLAK, spol. s r.o.

Millady Horakové 116/109, 160 00 Praha 6
T +420 266 090 784

F +420 266 090 778

M +420 604 265 475

E ponomarevova@nemecpolak.cz

W www.nemecpolak.cz

Rozsifeni $kolni jidelny ZS Cernos$ice Stranka 8/8


mailto:ponomarevova@nemecpolak.cz
http://www.nemecpolak.cz/

