ROZSIRENI A STAVEBNI UPRAVY SKOLNI JIDELNY V z§ CERNOSICE TAB 1
Pod 8kolou 447, Cernosice
1.01 - Jidelna
Néavrh akustickych Uprav a vypo  €et pfedpokladané doby dozvuku T
CSN 730525 - Akustika-Projektovani v oboru prostorové akustiky-V&eobecné zasady
CSN 730526 - Akustika-Projektovani v oboru prostorové akustiky-Studia a mistnosti pro snimani, zpracovani a kontrolu zvuku
CSN 730527 - Akustika-Projektovani v oboru prostorové akustiky-Prostory pro kulturni Ggely-Prostory ve kolach-Prostory pro vefejné tgely
Rozméry a optimalni akustické vlastnosti prostoru
pudorys: P = 227,0 m2 délka: d = 18,00 m max
stropni podhled: R = 227,0 m2 Sitka: § = 14,50 m max
obvodové stény: Q= 213,2 m2 vyska: v = 3,28 m
celkovy povrch: S = 667,2 m2
celkovy objem: VvV = 744,6 m3
optimalni doba dozvuku: CSN 73 0527 stanovi pro jidelnu pozadavek na Sirokopasmovy obklad stropu
To= 0,80 s To orienta¢né pro u¢ebnu stejnych rozméra
¢initel zvukové pohltivosti: alfakE = 0,23 alfaS = 0,20
zvukova pohltivost: AE = 152,6 m2 AS = 136,4 m2
Vypo éet doby dozvuku T1
f[Hz] 125 250 500 1k 2k 4k 250-2k
¢. materidl (Cinitel zvukové pohltivosti) Si [m2]/ni [ks] alfai [-] m= 0,0012 0,0024 0,0079 NRC
0 Odrazivé plochy 226,5 m2 0,1 0,06 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05
1 Obsazeni - osoby a vybaveni 20,0 m2 0,41 0,48 0,54 0,57 0,56 0,53 0,54
2 Vinyl - podlahova krytina 227,0 m2 0,02 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04
3 Okno zasklené 47,8 m2 0,30 0,20 0,15 0,10 0,06 0,04 0,13
4 Dvere dfevéné 2,8 m2 0,12 0,11 0,10 0,08 0,08 0,11 0,09
5 Otvor do velkého sousedniho prostoru 10,3 m2 0,20 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
6 Korek - obklad stény 17,8 m2 0,06 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
7 Ak. str. podhled s ak. vl. (napf. Heraklith HKC1 (CF)), d=200 mm 135,0 m2 0,75 0,80 0,75 0,90 1,00 1,00 0,86
f[Hz] 125 250 500 1k 2k 4k 500-1k
st
T 0 [s] - bez akustické Upravy 1,73 2,94 4,46 3,94 3,53 2,39 4,20
alfaS [ 0,23 0,23 0,21 0,24 0,26 0,26 0,23
AS [m2] 154,4 152,4 139,9 160,6 171,9 170,5 150,22
alfaE [ 0,26 0,26 0,24 0,28 0,30 0,30 0,26
AE [m2] 175,7 173,0 157,0 183,7 198,8 196,9 170,33
A=AE+4mV  [m2] 175,7 173,0 157,0 187,2 206,0 220,4 172,11
T1 [s]-po akustické tprav & 0,69 0,70 0,77 0,65 0,59 0,55 0,71
Akustické obklady, vybaveni a materialy d - tlouStka vzduchového polStare
0 Odrazivé plochy 226,5 m2 plochy odrazejici zvuk
1 Obsazeni - osoby a vybaveni 20,0 m2 plocha obsazeni, osoby, Zidle a lavice
2 Vinyl - podlahova krytina 227,0 m2 Vinyl, podlahova krytina
3 Okno zasklené 47,8 m2 okno se sklenénou vyplni
4 Dvere difevéné 2,8 m2 drevéné dvere
5 Otvor do velkého sousedniho prostoru 10,3 m2 otvor do sousedniho prostoru vydejni linky a kuchyné s vybavenim
6 Korek - obklad stény 17,8 m2 obklad stény z korku, vyuZziti jako nasténka
7 Ak. str. podhled s ak. vl. (napf. Heraklith HKC1 (CF)), d=200 mm 135,0 m2 deska z dfevéné viny pojené magnezitem tl. 25 mm, akusticka viozka z mineralni
viny tl. 30 mm, d= cca 200 mm
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