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NEZVETSUJTE A NEZMENSUJTE TENTO VYKRES, NEODMERUJTE 7 WKRESU

LEGENDA MATERIALU

POVODNI ZOIVO

NOSNA ZDENA STENA
OBVODOVE ZDNO
ZELEZOBETON

PROSTY BETON

ZDENA PRICKA

SDK INSTALACNI PREDSTENA

IRERER]

LEHCENE 1ZOLACNI ZDVO

g g
m m
E E
> >
8 B8
= =
=T
m >
2 3

DRCENE KAMENIVO FR. DLE KONSTRUKCE
NASYPANA ZEMINA
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ROSTLA  ZEMINA
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REV  DATUM POZNAMKA KRESLIL KONTR
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STAVEBNIK

MESTO CERNOSICE

PROJEKT

STAVEBNI UPRAVY A PRISTAVBA
KARLSTEUNSKA C.P. 259
K.0. CERNOSICE 539139

CAST PROJEKTU / PROFESE

D.1.1.
ARCHITEKTONICKO—STAVEBNI RESENI

ODPOVEDNY PROJEKTANT

SEAN JONATHAN CLIFTON R/00055

PROJEKTANT

ING. ARCH. RADEK TEICHMAN
ING. ARCH. JAKUB LOUCKA
ING. ARCH. SLAVOMIRA BILSAKOVA

+0,000 = 212,79 m.n.m. B.p.v.

NAZEV VYKRESU

REZ A=A

STAVEBNI OBJEKT

RAZITKO, PODPIS PARE

MERITKO 1:100 4xA4 FORMAT

STUPEN PROJEKTU
DUR + DSP

CISLO VYKRESU CAST 0DDIL REVIZE

2007-5C-100 D1.1. b. POT
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