8IsLo [ NAZEV PLOCHA | PODLAHA STENY STROP POZNAMKA
2.01 | SCHODISTOVA HALA 84m2 | TERRAZZO OMITKA OMITKA
10 910 11 150 202 |HALA 21.55m2  [PVC (P04), CAST. P(02) | OMITKA SDK PODHLED |BOURANI PODL. (P03)
] . I I 203 | KANCELAR PRAWNI 888m2 | PVC (P02) OMITKA SDK PODHLED | BOURANI PODL. (PO1)
. 1560 . 1872]93(0750) . 1160 . 830 . 400 W87593(%5O) L 40, 187(?60750 4 1100 . 3100 . 1871)93(0750) . 1520 . 1871)93(0750) . 2670 . 2.04 | KANCELAR ASISTENTKA 12.16m2  |PVC (P02) OMITKA SDK PODHLED | BOURANI PODL. (P01)
W W W [ 80 (50 1 I e (7o) ] W 1 W W W 1 205 |KANCELAR STAROSTY | 25.80m2 |PVC (P02) OMITKA SDK_PODHLED | BOURANI PODL. (PO1)
2.06 |KANCELAR MISTOSTAROSTY [13.92m2 |PVC (P02) OMITKA SDK PODHLED | BOURANI PODL. (P01)
= = S 2.07 | ZASEDACI MISTNOST 47.73m2 | PVC (P02) OMITKA SDK PODHLED | BOURANI PODL. (P01)
6% =le 68 208 |WC ZENY 27m2 | PvC (Po4) OM/KER.0./OMY.N. | SDK PODHLED | BOURANI PODL. (P03)
209 |[WC MUZI 252m2 | PVC (P04) OM/KER.0./OMYV.N. | SDK PODHLED |BOURANI PODL. (P03)
210 | KUCHYNKA 2.18m2  |PVC OM/OMYV. N. SDK PODHLED
2.1 | SKLAD OISM 661m2 [PVC OMITKA SDK PODHLED
2.12 | KANCELARE OISM 67.64m2 |PVC (P02), CAST. (P04) | OMITKA SDK PODHLED |BOUR. PODL. (P01),CAST( P03)
2.13 | KANCELAR VEDOUCI OISM | 17.27m2 | PvC (P02) OMITKA SDK PODHLED | BOURANI PODL. (P01)
237.46m?2
AN LEGENDA MATERIALU LEGENDA OZNACENI NA VYKRESE
A B\ _
N @ [ ] povoont zow0 P (sureRen sSENg) TL 300450600 AZ 800w (SOT) - (S15)  OZNACENT PRO’ SKLADBY STEN, PRESHA SPECIFIKACE VZ SKLADBY KONSTRUKCI
£o1-09 KONSTRUKCE YTAHOVE SACHTY PRIMO SOUVISI S BOURACIMI PRACEM. PRI ZJSTENT VENCE JE TREBA WREST o103 7] MR T el ™ 7 PHRCAL PR POIRERTNTRCH ST PR SPECFIOEE 0t U087 KT
\EV4 D125 JEHO NAHRAZENL. RESP. NAPOJEN! NA 78 SACHTU ' Ty 7, 8%88¥EP]ZQN8ANGX&UP?§8THERM 30 P40 (ST01) - (5T05)  OZNACENI PRO' SKLADBY STRESNICH KONSTRUKGI, PRESNA SPECIFIKACE VIZ SKLADBY KONSTRUKCI
~— it ~— Ve 78 - SLOUPY €25/30, STR. DESKY 250MM C30/37, 200MM C25/30 . o ,
o/ 0212 02.1] 7/~ K8 BLOK - OBY. STENY 300MM C20/25, WITRNI 150 A 200 C20/25 (P1)—(P13)  OZNACENI PRO SKLADBY PODLAH, PRESNA SPECIFIKACE VIZ SKLADBY KONSTRUKCI
o | . | oy BEQON (C01)-(C04)  OZNACENI PRO SKLADBY PODHLEDU, PRESNA SPECIFIKACE VIZ SKLADBY KONSTRUKCI
ZDENA PRICKA NAPR. POROTHERM
4 / ) ¢ ) 4 8 P+D (TL. 100MM), 14 P+D (TL 150MM) 17.5 P+D (200MM) (PROT) - (BRO4)  OZNACENI PREKLADU V PRICKACH PRESNA SPECIFIKACE VIZ VYPIS PREKLADU
_ [ = = = DK PRIKA NPR. V' STSTEM. KNAUF, AKU IZOLACE KANUFF AON (Si) PREKLAD/ VAVENA/ ZESILENI V NOSNEM ZDVU PRESNA SPECIFIKACE WIZ STATKA
- FIISA DOPLNERNA W ROV NAOPRAZL O " I 2450 / = 5 / SOKC INSTAACT PREDSTENA NAPR. V SYSTEML KNAUFF 23 (21)-(206)  OZNACENI ZAMECNICKYCH WROBKU, PRESNA SPECIFIKACE VIZ ZAMECNICKE VYROBKY
— / & / LEHCENE IZOLACNI ZDNO NAPR. YTONG TL. 300MM R e
= y = (KLo1) - (KL22)  OZNACEN! KLEMPIRSKYCH VWROBKU, PRESNA SPECIFIKACE VIZ KLEMPIRSKE VYROBKY
| 5 2 TEPELNA IZ0LACE XPS NAPR. BAUMIT AUSTROTHERM 30SF o R .
A PODESTE BUDE OOSTRANENA STAVALCI =2 - / S / - TEPELNA I0LACE EPS (TR01) - (TR06) ~ OZNACENI TESARSKYCH A TRUHLARSKYCH \YROBKU, PRESNA SPECIFIKACE VIZ TES. A TR. VYROBKY
E= 3 2.03 o/ - / = NAPR. BAUMIT OPEN(FASADA) ISOVER EPS 100S(PODLAHY, STRECHA) . o o
SKLADBA A BUDE NAHRAZENA NOVOU B5& . S 3 (0v1)-(0v2)  OZNACENT OSTATNICH VYROBKU, PRESNA SPECIFIKACE VIZ OSTATNI WROBKY
SKLADBOU DLE POPISU V D.1.1.c.12. - & 5 o [/ repeut iz0uce unewd . ke cuassic 039 - ,
= BUDE ZHOTOVENA NOVA HYDROIZOLACNI S s; ~ E / 0801) —(0B09)  OZNACENI OPRAVY FASADY
3= VRSTVA A ODVODNENI BUDE RESENO i H S & o S aF . o a
3 - = S g - OZNACENI PRO WPLNE OTVORU — OKNA
= CHRLICEM c 2 = @Q/ 5 gEs - . v
= = =R 8 - EEE - OZNA?EN\/ PRO WPLN% OWOR? ~ DXTERIEROVE DVEVRE
/ > @ 5% S — OZNACENI PRO WPLNE OTVORU — INTERIEROVE DVERE
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i7 2T (K. SIFON) REV. V. 150x150 (POD STROPEM) i~ \SC-10y FUZNAMAA
Lo Cj//( Eg R o NEDILNOU SOUGASTI TOHOTO VYKRESU JE TECHNICKA ZPRAVA, VEETNE TECHNICKYCH ZPRAV VESKERYCH PROJEKTOVCH GASTI DOKUMENTACE
y! z ’ - | D125 2 o VESKERE NEJASNOSTI I PRIPADNE ZMENY OPROTI TOMUTO PROJEKTU NUTNO KONZULTOVAT S ARCHITEKTEM A PROJEKTANTEM STAVEBNI A STATICKE CASTI
£ / 4] - - a .  TORELY . AR
s / J o MATERIALOVA SPECIFIKACE (PEVNOST, TRIDY BETONU, OCELI A DREVA), PROVADET DLE GASTI A.02 STAVEBNE KONSTRUKCNI GAST
S 7 - - T O - + PODROBNOSTI PROVADENI, OSAZOVANI KOMPLETACNICH KONSTRUKCI A DETAILY NAVAZNOSTI NUTNO KONZULTOVAT S ARCHITEKTEM. TAKTEZ VESKEROU DILENSKOU DOKUMENTAC!
od | s | | ool Y T 0 - DILEICH CASTI STAVBY NUTNO NECHAT ODSOUHLASIT PROJEKTANTEM STAVEBNI CASTI A ARCHITEKTEM
o g - % / V7SKA SPODNT ROVNE PREKLADU _ @ |8 o PRED PROVADENM MONOLITICKYCH KONSTRUKCI A DOKONCOVACICH PRACI JE NUTNA KONTROLA PROVEDENI VESKERYCH PROSTUPU A OSAZENI CHRANICEK DLE POZADAVKI)
—= [ 2 g 1 ‘4" g = JEDNOTLIVYCH PROFESI
—o———a_— |/ Es = ==
/ —= 7./ 2.02 VA N~ = o = o MEZI JEDNOTLIVYMI STAVEBNIMI PROCESY NUTNO DODRZOVAT TECHNOLOGICKE PRESTAVKY STANOVENE PRISLUSNYMI CSN A PREDPISY WROBCU JEDNOTLIVYCH MATERIALD
/ N 7 OMYVATELNY NATER (900-1200) o POLOHY OVLADACICH PRVKD (WPINACE, ZASUVKY A POD.) A DALST VYBAVA INTERIERU BUDE PROVEDENA DLE ZADANI ARCHITEKTA, RESP. DLE DOKUMENTACE INTERIERU
//// 1050 5 &7 = /e SH —1 PRIPADNE DLE PD JEDNOTLIVWCH PROFES
S 2150 N _ 2 o VESKERE ROZMERY (OKNA, DVERE, ZAMECNICKE, TRUMLARSKE, KLEMPIRSKE A OSTATNI VYROBKY) PRED JEJICH VYROBOU OVERIT NA STAVBE DLE SKUTEGNEHO PROVEDENL
/ N - s BT = : , o g SR P
- — 20— — = S 8 —= VESKEROU DILENSKOU  DOKUMENTACI DILGICH GASTI STAVBY NUTNO NECHAT ODSOUHLASIT ARCHITEKTEM. U PREDEPSANYCH VYROBKU JE NUTNO ZPRACOVAT VYROBN
~ y & 4 S . 1 DOKUMENTAC)
) / Ny | 2.01 N = 1000 o PRI STAVEBNICH PRACICH JE NUTNO DBAT NA T0, ABY NEDOSLO K POSKOZENI OKOLNICH KONSTRUKCI 1!
i I el & <>/ = Ve
~ i / &/ =T = o PRI STAVEBNICH PRACICH BUDE DODRZOVANA OCHRANA OKOLNICH OBJEKTU PRED NEPRIZNIYNI UCINKY HLUKU A VIBRAC, PRESNE RESENI JE POPSANO V SOUHRNNE
5, Y. N | ‘// ) = 2 // = TECHNICKE ZPRAVE
N o - B 9 - v ) ) , i N , o
& / 2 “i/ N 7@ ffffff LIB0L =], 900 NS 2.06 / i o= o PRI PROVADENI PRACI NUTNO DODRZOVAT BEZPECNOST A OCHRANU ZDRAVI DLE WYHLASKY 591/20065b. VCETNE JEICH NOVELIZACI A SOUVISEJICICH PREDPISU
& / & = | PozORRMAPROWT  KEJITTTGI0 197053 Y= . P s I 98 _ o NOVE ZUISTENE OKOLNOSTI (ZEJMENA STAV ZAKLADOVE SPARY, A POD.) , KTERE MOHOU OVLIVNIT NAVRHOVANE KONSTRUKCNE STATICKE RESENI A DALE VESKERE NEJASNOSTI
X / 2 - I B A Y b= PRI ZAHAJENI JEDNOTLIVYCH ETAP STAVEBNICH PRACI NUTNO KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT PROJEKTANTEM NEBO STATIKEM STAVBY
S/ 213 Y 7 % R = o UKVIDACE VESKERYCH ODPADD STAVBY BUDE PROVEDENA V SOULADU S POZADAVKY UVEDENYMI V TZ, DLE ZAKONA O ODPADECH 185/20015b. A DLE VYHLASKY
& / * [ ] %@“@/ g o 383/2001Sb., VEETNE JEJICH NOVELIZACI A SOUVISEJICICH PREDPISU
s/ | Qé}; 4 L~ B o VESKERE PRACE MOHOU PROVADET POUZE PROSKOLENI PRACOVNICI A FIRMY S POTREBNOU ZPUSOBILOSTI K DANYM PRACIN. POUZITE MATERILY A TECHNOLOGIE VYUZNAT V
/ : i : <§§§i/ SOULADU S NAVODEM (PRIPADNE TECHNICKYM LISTEM WROBKU). PRI PREDANI STAVBY BUDOU PREDLOZENY VESKERE PROTOKOLY O ZKOUSKACH, REVIZE, DALE TECHNICKE
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N i - o 200x100n;;5> LVZT 150x150 POD STROPEM PRUDUCH WVLOZKOVT | = - o VE STAVEBNICH VYKRESECH JSOU ZAKRESLENY POUZE PROSTUPY A NIKY PRO ROZVODNICE A POD. NAD 150X150MM. VESKERE DRAZKY A PROSTUPY POD 150X 150MM, SOUVISEC
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D125 D125 I . STAVEBNIK
@ MESTO CERNOSICE
PROJEKT
STAVEBNI UPRAVY A PRISTAVBA
POZN.TRASY INSTALACI VYTAPENI JSOU VEDENY VE SKLADBE PODLAHY P02 A P04 NA KARLSTEUNSKA C.P. 239
ROVNI KROCEUOVE ZOLACE. OBJEVUI SE MISTA, KOE JE NUTNE KVOL K 0. CERNOSICE 539139
TLOUSTCE VEDENI S IZOLACI (CU 22 A VWSE) U SKLADBY P02 PROVEST TRASU
V PODHLEDU NIZSIHO PATRA. KRIZENI TRAS JE ROVNEZ NUTNE PROVEST BAST PROJEKTU / PROFESE
V PODHLEDU NIZSIHO PATRA. U SKLADBY PO4 JE MOZNE PROVEST KRIZENI D.1.1
V PODSYPU. el )
\ - \ ARCHITEKTONICKO STAVEBNI RESENI
G} = 6} —
9 2 9 ODPOVEDNY PROJEKTANT

SEAN JONATHAN CLIFTON R/00055

| Y| . 5%820) L om ] PROJEKTANT
| 1510 | 1930 | 2440 | e | e | es | 1840 | 1930 | 1820 | 1930 | 3420 | 3250 | ING. ARCH. RADEK TElch MAN
1870 (750) 1870 (750) 2600 (20) 1870 (750) 1870 (750) 1870 (750) ING. ARCH. JAKUB LOUCKA
| 22 060 | ARCH. EMILIA PATEROVA

£0,000 = 212,79 m.n.m. B.p.v.

NAZEV VYKRESU

PUDORYS 2NP

STAVEBNI OBJEKT

RAZITKO, PODPIS PARE

MERITKO 1:50 16xA4 FORMAT

STUPEN PROJEKTU

PDPS

@PUDORYS 2NP CISLO VYKRESU CAST oDDIL REVIZE
N 2507—-GA-504D.1.1. b. P03
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