BOURANI STRESNI KRYTINY VC.
OPLECHOVANI VC. POSKOZENEHO
LATOVANI

BOURANI SKLADBY PODLAHY

BOURANI KULNY
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NEZVETSUJTE A NEZMENSUJTE TENTO VYKRES, NEODMERUJTE 7 WKRESU

LEGENDA
m BOURANE KONSTRUKCE A PRVKY

POZNAWKA:
WKRESUM STAVAJICTHO STAVU A BOURANI JSOU NADRAZENY
WKRESY NOVEHO STAVU, PRED ZAPOCETIM BOURANI JE
NUTNO KOORDINOVAT A KONTROLOVAT S AKTUALNI VERZI
WKRESU NOVEHO STAVU. POSTUP BOURACICH PRACI JE
POPSAN PODROBNEJI V CASTI KS — STATIKA TETO

DOKUMENTACE.
POT 10.03.16 DPS JURT
REV DATUM  POZNAMKA KRESLIL KONTR
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STAVEBNIK

MESTO CERNOSICE

PROJEKT

STAVEBNI UPRAVY A PRISTAVBA
KARLSTEJNSKA C.P. 259
K.0. CERNOSICE 539139

CAST PROJEKTU / PROFESE

D11b
ARCHITEKTONICKO—STAVEBNI RESENI

ODPOVEDNY PROJEKTANT

SEAN JONATHAN CLIFTON R/00055

PROJEKTANT

ING. ARCH. RADEK TEICHMAN
ING. ARCH. JAKUB LOUCKA
ARCH. EMILIA PATEROVA
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NAZEV VYKRESU

POHLED JIZNI
STAVAJICI STAV A BOURANI

STAVEBNI OBJEKT

RAZITKO, PODPIS PARE

MERITKO 1:75 4xA4 FORMAT

STUPEN PROJEKTU
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