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= - NEDILNOU SOUCASTI TOHOTO VYKRESU JE TECHNICKA ZPRAVA, VEETNE TECHNICKYCH ZPRAV VESKERYCH PROJEKTOVSCH CASTI DOKUMENTACE

VESKERE NEJASNOSTI €I PRIPADNE ZMENY OPROTI TOMUTO PROJEKTU NUTNO KONZULTOVAT S ARCHITEKTEM A PROJEKTANTEM STAVEBNI A STATICKE CASTI
; MATERIALOVA SPECIFIKACE (PEVNOST, TRIDY BETONU, OCELI A DREVA), PROVADET DLE CASTI A.02 STAVEBNE KONSTRUKCNI CAST
mPOHLED SEVERNI PODROBNOSTI PROVADENI, OSAZOVANI KOMPLETACNICH KONSTRUKCI A DETAILY NAVAZNOSTI NUTNO KONZULTOVAT S ARCHITEKTEM. TAKTEZ VESKEROU DILENSKOU DOKUMENTACI
@1: 50 D\;LC\/CH C/&ST\/VSTAVBY NUTNO NECHAT ODSOUHLASIT PROJEKTANTEM STAVEBNI CASTI A ARCHITEKTEM

PRED PROVADENIM MONOLITICKYCH KONSTRUKCI A DOKONCOVACICH PRACI JE NUTNA KONTROLA PROVEDENI VESKERYCH PROSTUPU A OSAZENI CHRANICEK DLE POZADAVKU
JEDNOTLIVYCH PROFES
MEZI JEDNOTLIVYMI STAVEBNIMI PROCESY NUTNO DODRZOVAT TECHNOLOGICKE PRESTAVKY STANOVENE PRISLUSNYMI CSN A PREDPISY VYROBCU JEDNOTLIVYCH MATERIALU
¢ POLOHY OVLADACICH PRVKU (WPINACE, ZASUVKY A POD.) A DALSI VWBAVA INTERIERU BUDE PROVEDENA DLE ZADANI ARCHITEKTA, RESP. DLE DOKUMENTACE INTERIERU

PRIPADNE DLE PD JEDNOTLIVYCH PROFESI

o VESKERE ROZMERY (OKNA, DVERE, ZAMECNICKE, TRUHLARSKE, KLEMPIRSKE A OSTATNI VYROBKY) PRED JEJICH WWROBOU OVERIT NA STAVBE DLE SKUTECNFHO PROVEDENI.
VESKEROU  DILENSKOU DOKUMENTACI DILCICH CASTI STAVBY NUTNO NECHAT ODSOUHLASIT ARCHITEKTEM. U PREDEPSANYCH VYROBKU JE NUTNO ZPRACOVAT VYROBNI

DOKUMENTACI
ﬁw o PRI STAVEBNICH PRACICH JE NUTNO DBAT NA TO, ABY NEDOSLO K POSKOZENI OKOLNICH KONSTRUKCI I
o PRI STAVEBNICH PRACICH BUDE DODRZOVANA OCHRANA OKOLNICH OBJEKTU PRED NEPRIZNIVYMI OCINKY HLUKU A VIBRACI, PRESNE RESENI JE POPSANO V SOUHRNNE
— TECHNICKE ZPRAVE
113950 I + PRI PROVADENI PRACI NUTNO DODRZOVAT BEZPECNOST A OCHRANU ZDRAVI DLE VYHLASKY 591/2006Sh. VCETNE JEJICH NOVELIZACI A SOUVISEJICICH PREDPISU
I o NOVE ZUISTENE OKOLNOSTI (ZEJMENA STAV ZAKLADOVE SPARY, A POD.) , KTERE MOHOU OVLINIT NAVRHOVANE KONSTRUKCNE STATICKE RESEN A DALE VESKERE NEJASNOSTI
B PRI ZAHAJENT JEDNOTLIWCH ETAP STAVEBNICH PRACI NUTNO KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT PROJEKTANTEM NEBO STATIKEM STAVBY
I ¢ LIKVIDACE VESKERYCH 0DPADU STAVBY BUDE PROVEDENA V SOULADU S POZADAVKY UVEDENYMI V TZ, DLE ZAKONA O ODPADECH 185/2001Sb. A DLE WHLASKY
o 383/2001Sh., VEETNE JEJICH NOVELIZACI A SOUVISEJICICH PREDPISU
A o VESKERE PRACE MOHOU PROVADET POUZE PROSKOLENI PRACOWNICI A FIRMY S POTREBNOU ZPUSOBILOSTI K DANYM PRACIM. POUZITE MATERIALY A TECHNOLOGIE VYUZIVAT V
— SOULADU S NAVODEM (PRIPADNE TECHNICKYM LISTEM VWROBKU). PRI PREDANI STAVBY BUDOU PREDLOZENY VESKERE PROTOKOLY O ZKOUSKACH, REVIZE, DALE TECHNICKE
I— LISTY (PROHLASENI O SHODE, CERTIFIKATY) JEDNOTLIVYCH VYROBKU A MATERIALU
o VESKERE ROZMERY NUTNO OVERIT NA STAVBE DLE SKUTECNEHO PROVEDEN
o PRED PROVADENIM MONOLITICKYCH KONSTRUKCI A DOKONCOVACICH PRACI JE NUTNA KONTROLA PROVEDENI VESKERYCH PROSTUPU A OSAZENI CHRANICEK DLE POZADAVKD
, +10,070 JEDNOTLIVCH PROFESI
PODKROVI =+9,970 o VE STAVEBNICH VYKRESECH JSOU ZAKRESLENY POUZE PROSTUPY A NIKY PRO ROZVODNICE A POD. NAD 150%150MM. VESKERE DRAZKY A PROSTUPY POD 150X150MM, SOUVISEJICI
STAVEBNI PRIPRAVENOSTI PRO ROZVODY UT, ZTI A VESKERYCH ELEKTROINSTALACI SILNOPROUDU A SLABOPROUDU NEJSOU VE VYKRESECH KRESLENY A BUDOU PROVADENY AZ PO
N7 - PROVEDEN! VESKERYCH KONSTRUKCI POMOCI JADROVEHO VRTANI A POMOCI VWFREZOVANI DRAZEK DO STEN. DOPORUCUJE SE PROVADET SEKANI POUZE V OMEZENE MIRE It
D o PO BOURANI VYPLNI OTVORU JE NUTNE OTVORY DOZDIT A VYROVNAT NA ROZMERY POTREBNE PRO OSAZENI NOVYCH VWROBKU
o VESKERE SADOVE OPRAVY BUDOU RESENY ZAHRADNIM ARCHITEKTEM AZ V' RAMCI PROVADENI STAVRY. TATO DOKUMENTACE SADOVE UPRAVY NERESI
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