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LEGENDA MATERIALU

|:| POVODNI ZDVO CP (SUTEREN SMISENE) TL. 300,450,600 AZ 80OMM

VNITRNI NOSNA ZDENA STENA TL. 150MM A 200MM

TVAROVKA KB BLOK + VYPLN BETON €25/30

(77| oot 1o, Mok, FORGHERM 30 P4D

7/.1 7B - SLOUPY €25/30, STR. DESKY 250MM C30/37, 200MM €25/30
/7~ KB BLOK - OBV. STENY 300MM €20/25, VNITRNI 150 A 200MM €20/25

PROSTY BETON

ZDENA PRICKA NAPR. POROTHERM
8 P+D (L 100MM), 14 P+D (TL 150MM) 17.5 P+D (200MM)

SDK PRICKA NAPR. V' SYSTEMU KNAUFF, AKU IZOLACE KANUFF ADN
SDK INSTALACNI PREDSTENA NAPR. V/ SYSTEMU KNAUFF W623
LEHCENE IZOLACNI ZDNO NAPR. YTONG TL. 300MM

TEPELNA IZOLACE XPS NAPR. BAUMIT AUSTROTHERM 30SF

/] TEPELNA 1Z0LACE MINERALNT NAPR. KNAUFF CLASSIC 039
DRCENE KAMENNO FR. DLE KONSTRUKCE

NASYPANA ZEMINA

ROSTLA' ZEMINA

ROZSAH PROV. HYDROIZ. NOSNYCH STEN

POZNAMKA

m"""‘ IIEA';%LNQA{JZN?I'LTA%EPEE:(?ASADA) ISOVER EPS 100S(PODLAHY, STRECHA)

LEGENDA OZNACENI NA VYKRESE

|
=)
=
=
=

EDED,
(oD - (12)
S10D- €105
GG,
CDRED)
(PROT) - (RO4

@D-@e
koD-&22)
(oD - ([Roe)
(vD-(vD)
0B.01

OZNACENI PRO SKLADBY STEN, PRESNA SPECIFIKACE VIZ SKLADBY KONSTRUKCI

OZNACENI PRO POVRCHY YNITRNICH STEN, PRESNA SPECIFIKACE VIZ SKLADBY KONSTRUKCI
OZNACENI PRO SKLADBY STRESNICH KONSTRUKCI, PRESNA SPECIFIKACE VIZ SKLADBY KONSTRUKCI
OZNACENI PRO SKLADBY PODLAH, PRESNA SPECIFIKACE VIZ SKLADBY KONSTRUKCI

OZNACENI PRO SKLADBY PODHLEDU, PRESNA SPECIFIKACE VIZ SKLADBY KONSTRUKCI

OZNACENI PREKLADU V' PRICKACH PRESNA SPECIFIKACE VIZ VYPIS PREKLADU

PREKLAD/ VYMENA/ ZESILENI V NOSNEM ZDIVU PRESNA SPECIFIKACE VIZ STATIKA

OZNACENT ZAMECNICKYCH VYROBKU, PRESNA SPECIFIKACE VIZ ZAMECNICKE VYROBKY

OZNACENT KLEMPIRSKYCH WROBKU, PRESNA SPECIFIKACE VIZ KLEMPIRSKE VYROBKY

OZNACENI TESARSKYCH A TRUHLARSKYCH WROBKU, PRESNA SPECIFIKACE VIZ TES. A TR. WYROBKY
OZNACENI OSTATNICH VYROBKU, PRESNA SPECIFIKACE VIZ OSTATNI VWROBKY

OZNACENI OPRAVY FASADY

OZNACENT PRO VYPLNE OTVORU — OKNA

OZNACENI PRO VYPLNE OTVORU — EXTERIEROVE DVERE

OZNACENI PRO VWPLNE OTVORU — INTERIEROVE DVERE

¢ NEDILNOU SOUCASTI TOHOTO VYKRESU JE TECHNICKA ZPRAVA, VCETNE TECHNICKYCH ZPRAV VESKERYCH PROJEKTOWCH CASTI DOKUMENTACE

o VESKERE NEJASNOSTI €I PRIPADNE ZMENY OPROTI TOMUTO PROJEKTU NUTNO KONZULTOVAT S ARCHITEKTEM A PROJEKTANTEM STAVEBNI A STATICKE CAST

o MATERIALOVA SPECIFIKACE (PEVNOST, TRIDY BETONU, OCELI A DREVA), PROVADET DLE CASTI A.02 STAVEBNE KONSTRUKCNI CAST

¢ PODROBNOSTI PROVADENI, OSAZOVANI KOMPLETACNICH KONSTRUKCI A DETAILY NAVAZNOST! NUTNO KONZULTOVAT S ARCHITEKTEM. TAKTEZ VESKEROU DILENSKOU DOKUMENTACI
DILCICH CASTI STAVBY NUTNO NECHAT ODSQUHLASIT PROJEKTANTEM STAVEBNI CASTI A ARCHITEKTEM

¢ PRED PROVADENIM MONOLTICKYCH KONSTRUKCI A DOKONCOVACICH PRACI JE NUTNA KONTROLA PROVEDEN( VESKERYCH PROSTUPU A OSAZENI CHRANICEK DLE POZADAVKU

JEDNOTLIVYCH PROFESI

¢ MEZI JEDNOTLIVYMI STAVEBNIMI PROCESY NUTNO DODRZOVAT TECHNOLOGICKE PRESTAVKY STANOVENE PRISLUSNYMI CSN A PREDPISY WROBCU JEDNOTLIVYCH MATERIALD
¢ POLOHY OVLADACICH PRVKU (WPINACE, ZASUVKY A POD.) A DALSI VYBAVA INTERIERU BUDE PROVEDENA DLE ZADANI ARCHITEKTA, RESP. DLE DOKUMENTACE INTERIFRU

PRIPADNE DLE PD JEDNOTLMYCH PROFESI

o VESKERE ROZMERY (OKNA, DVERE, ZAMECNICKE, TRUHLARSKE, KLEMPIRSKE A OSTATNI VYROBKY) PRED JEJICH WROBOU OVERIT NA STAVBE DLE SKUTECNEHO PROVEDENI.
VESKEROU DILENSKOU DOKUMENTACI DILCICH CASTI STAVBY NUTNO NECHAT ODSOUHLASIT ARCHITEKTEM. U PREDEPSANYCH VYROBKU JE NUTNO ZPRACOVAT VYROBNI

DOKUMENTACI

o PRI STAVEBNICH PRACICH JE NUTNO DBAT NA T0, ABY NEDOSLO K POSKOZENI OKOLNICH KONSTRUKCI 1!
o PRI STAVEBNICH PRACICH BUDE DODRZOVANA OCHRANA OKOLNICH OBJEKTU PRED NEPRIZNMYMI UCINKY HLUKU A VIBRACI, PRESNE RESENT JE POPSANO V SOUHRNNE

TECHNICKE ZPRAVE

o PRI PROVADENI PRACI NUTNO DODRZQVAT BEZPECNOST A OCHRANU ZDRAVI DLE VYHLASKY 591/2006Sb. VCETNE JEJICH NOVELIZACI A SOUVISEJICICH PREDPISD

o NOVE ZJSTENE OKOLNOSTI (ZEJMENA STAV ZAKLADOVE SPARY, A POD.) , KTERE MOHOU OVLIVNIT NAVRHOVANE KONSTRUKCNE STATICKE RESENI A DALE VESKERE NEJASNOSTI
PRI ZAHAJENI JEDNOTLIVYCH ETAP STAVEBNICH PRACI NUTNO KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT PROJEKTANTEM NEBO STATIKEM STAVBY

o LIKVIDACE VESKERYCH ODPAD( STAVBY BUDE PROVEDENA V SOULADU S POZADAVKY UVEDENYMI V TZ, DLE ZAKONA O ODPADECH 185/2001Sh. A DLE VYHLASKY

383/2001Sb., VEETNE JEJICH NOVELIZACI A SOUVISEJICICH PREDPISU

o VESKERE PRACE MOHOU PROVADET POUZE PROSKOLENI PRACOVNICI A FIRMY S POTREBNOU ZPUSOBILOSTI K DANYM PRACIM. POUZITE MATERIALY A TECHNOLOGIE VWUZIVAT V
SOULADU S NAVODEM (PRIPADNE TECHNICKYM LISTEM VYROBKU). PRI PREDANI STAVBY BUDOU PREDLOZENY VESKERE PROTOKOLY O ZKOUSKACH, REVIZE, DALE TECHNICKE
LISTY (PROHLASENI O SHODE, CERTIFIKATY) JEDNOTLIWYCH VYROBKU A MATERIALU

UPOZORNENI

o VESKERE ROZMERY NUTNO OVERIT NA STAVBE DLE SKUTECNEHO PROVEDENI
o PRED PROVADENIM MONOLITICKYCH KONSTRUKCI A DOKONGOVACICH PRACI JE NUTNA KONTROLA PROVEDENI VESKERYCH PROSTUPD A OSAZENI CHRANICEK DLE POZADAVKU

JEDNOTLIVYCH PROFESI

¢ VE STAVEBNICH VYKRESECH JSOU ZAKRESLENY POUZE PROSTUPY A NIKY PRO ROZVODNICE A POD. NAD 150X150MM. VESKERE DRAZKY A PROSTUPY POD 150X150MM, SOUVISEJICI
STAVEBNI PRIPRAVENOSTI PRO ROZVODY UT, ZTI A VESKERYCH ELEKTROINSTALACI SILNOPROUDU A SLABOPROUDU NEJSOU VE VYKRESECH KRESLENY A BUDOU PROVADENY AZ PO
PROVEDENI VESKERYCH KONSTRUKCI POMOCI JADROVEHO VRTANI A POMOCI VWFREZOVANI DRAZEK DO STEN. DOPORUCUJE SE PROVADET SEKANI POUZE V OMEZENE MIRE 1!

¢ PO BOURANI WPLNI OTVORU JE NUTNE OTVORY DOZDIT A VYROVNAT NA ROZMERY POTREBNE PRO OSAZENI NOVYCH VYROBKU

o VESKERE SADOVE OPRAYY BUDOU RESENY ZAHRADNM ARCHITEKTEM AZ V RAMCI PROVADENI STAVBY. TATO DOKUMENTACE SADOVE UPRAVY NERES|

P02 10.03.16 PDPS JuoRT
P01 25.11.14 PDPS JLo RT
REV DATUM POZNAMKA KRESLIL  KONTR

jestico + whiles

Stefénikova 43a Praha5 150 00 Czech Republic

t+420 257 310460 f+420 257 310452  w jesticowhiles.com

architecture + interior design londen + prague

STAVEBNIK

MESTO CERNOSICE

PROJEKT

STAVEBNI UPRAVY A PRISTAVBA
KARLSTEINSKA C.P. 259
K.0. CERNOSICE 539139

CAST PROJEKTU / PROFESE

D.1.1.
ARCHITEKTONICKO STAVEBNI RESENI

ODPOVEDNY PROJEKTANT

SEAN JONATHAN CLIFTON R/00055

PROJEKTANT

ING. ARCH. RADEK TEICHMAN
ING. ARCH. JAKUB LOUCKA
ARCH. EMILIA PATEROVA

£0,000 = 212,79 m.n.m. B.p.v.

NAZEV VYKRESU

b
REZ C-C
3
REZ D-D
STAVEBNI OBJEKT
RAZITKO, PODPIS PARE
MERITKO 1:50 16xA4 FORMAT

STUPEN PROJEKTU

PDPS

CISLO VIKRESU CAST 0DDIL REVIZE

2507-5C-501D.1.1. b. P02
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