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2. UCEL STAVBY A NAVRZENE RESENI

Pfedmétem dokumentace je doplnéni chodniku, Uprava vjezdl a vstupu a rozsifeni vozovky
na 5,0 m v ulici Ri¢ni v useku mezi ulicemi Zderika Lhoty a Topolska.

Jedna se o trvalou stavbu.

3. PRUZKUMY A PODKLADY, JEJICH VYHODNOCENI

Podklady a prizkumy pouzité pro zpracovani této dokumentace v Urovni:

- kopie souborl pisemného operatu katastru nemovitosti - evidence parcel a
vlastnik(

polohopisné a vySkopisné zaméreni uzemi
podklady o vedeni inzenyrskych siti (jednotlivi spravci, 2015)
Vyhlaska €. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby

Vyhlaska &. 398/2009 Sb., o obecnych technickych poZzadavcich zabezpecujicich
uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

CSN 73 6110 - Projektovani mistnich komunikaci
- TP 170 - Katalog vozovek

- jednani s Méstskym ufadem Cernosice

- pochozi prizkum

- fotodokumentace

4. VZTAH POZEMNIHO OBJEKTU K OSTATNIM OBJEKTUM
STAVBY

Stavba je ¢lenéna na dva stavebni objekty, rekonstrukci chodniku v ulici Skolni v iseku mezi
ulicemi Mokropesskou a K Lesiku a doplnéni chodniku v ulici Ri¢ni v useku mezi ulicemi
Zdenka Lhoty a Topolskou.

Tato ¢ast dokumentace se zabyva vystabnou chodniku v ulici Riéni.

5. STAVEBNE TECHNICKE RESENI

Ri&ni ulice je obousmérna komunikace s $itkou vozovky mezi 5,00 az 5,15 m, se zelenymi
krajnicemi po obou stranach vozovky S$ifky min 0,9 — 2,0 m. V pfevazné délce ulice pasy
zelené na vnéjsi strané pfiléhaji k oploceni, pfevazné s podezdivkou.

Ulice dnes slouzi spolecnému pohyu vozidel i péSich, ulici prochazi déti ke Skole a obyvatelé
k Zelezni¢ni zastavce. Doplnéni chodnikl je planovano i v navazujicich ulicich Zdernka Lhoty
a Topolské, proveden je chodnik i v ulici Sefikové.
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5.1. Situacéni reSeni

V celé délce ulice je navrzen jednostranny chodnik na severni strané. Sitka chodniku je
v celé délce min. 1,50m, pro dodrzeni minimalni Sifky vozovky 5,00 m; v zapadni ¢asti ulice
vozovka na jizni strané rozSifena az o 0,46 m. Chodnik bude s ohledem na plynuly okraj
vozovky a nerovny pribéh plotd navrzen s proménlivou Siftkou mezi 1,50 a 1,60 m.

Obrubnik bude veden v pfimé. Poloméry obrubnikl v narozich kfizovatek jsou 5,0-6,0 m.

Podrobnosti navrZzeného feSeni jsou patrné z pfiloZzené situace v méfitku 1:200, vytyCeni
obrubniku je ve vyty€ovacim planu v méfitku 1.500 véetné soufadnic hlavnich bodu.

5.2. Vyskové reseni

VySkové fedeni vychazi ze stavajiciho vysSkového usporadani komunikace. VySka nového
obrubniku bude sledovat vysSku stavajici vozovky v misté jeho osazeni, zakladni naslap je
navrzen 10 cm, v mistech vjezdl 7 cm prfes sklopeny obrubnik nebo 2 cm pfes najezdovy
obrubnik.

PFi¢ny sklon chodniku bude 2 % k vozovce, v mistech vjezdl bude pfi¢ny sklon upraven dle
prahu vjezdovych vrat.

5.3. Konstrukce

Vybouran bude v celé délce stavebnich nového chodniku a v délce rozSifeni vozovky na jizni
strané stavajici obrubnik typu ABO 19-10. U chodniku budou pouzity nové obrubniky typu
ABO 2-15, ve vjezdech na pozemky bude pouzit bud betonovy obrubnik ABO 2-15 kladeny
na plocho, u vozovky bude zaoblena hrana s naslapem 2-3 cm, v chodniku s naslapem proti
vozovce 7 cm, nebo ndjezdovy betonovy obrubnik ABO 2-15(N) kladeny nastojato
s naslapem 2 cm.

Stavajici zivicné vrstvy budou v linii nového obrubniku profiznuty a vybourany, podkladové
vrstvy vozovky budou v linii obrubniku odkopany do hloubky 20 cm pod kryt vozovky. Do
vzniklé ryhy bude osazen obrubnik do betonového loze z C12/15 s opérkou, spara mezi
krytem vozovky a obrubnikem bude zalita Zivicnou zalivkou.

Druh dlazby, vzor pokladky a barevné feSeni bude rozhodnuto investorem stavby.

5.3.1 Rozsireni vozovky

Konstrukce vozovky

Asfaltovy beton ACO11 40 mm CSN EN 13108-1

Postfik spojovaci emulzi PS, E TP 102

Asfaltovy beton ACP16+ 50 mm CSN EN 13108-1

Postfik infiltracni PI TP 102

Stérkodrt SDa 150 mm CSN 736126

Stérkodrt SDg 150 mm (min) CSN 73 6126
Celkem 390 mm (min)

Konstrukce vozovky bude upnuta mezi betonovy obrubnik ABO 19-10 a stavajici vozovku.

Konstrukce komunikace je podminéna zajisténim minimalni hodnoty modulu pfetvarnosti
plané E4s, = 45 MPa. V pfipadé nedosaZeni poZadované unosnosti dojde ke zlepSeni
zeminy v podlozi ¢ vyménou aktivni zény v tl. 0,5 m. nebo chemickou stabilizaci.

PPU spol. s r.0., inZenyrsky atelier strana: 4
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5.3.2 Vjezdy na pozemky

Budou provedeny v betonové dlazbé tl. 80 mm s pevnosti min 60 MPa, s dvouvrstvym
povrchem a s atestem dostate¢né mrazuvzdornosti. U obrubniku bude s ohledem na sniZzeny
naslap proveden varovny pas z barevné kontrastni dlazby s vystupky.

Konstrukce viezdu

Betonova dlazba DL 80 mm CSN 73 6131

Loze z drobného kameniva L 40 mm CSN 736126

Stérkodrt SDg 250 mm_CSN 73 6126
Celkem 370 mm

Pokud pod stavajicim vjezdem je dostateCny a unosny podklad, postaci doplnit podklad do
potfebné urovné vrstvou hutnéné Stérkodrté (pfevazné ve vjezdech bude kryt zvySen proti
soucasnosti).

Konstrukce vjezdu jsou podminény minimalni hodnotou modulu pretvarnosti plané Eger2 = 30
MPa, podklad po zhutnéni by mél mit modul pfetvarnosti 70 Mpa.

VnéjSi okraj vjezdu bude proveden ve vazbé na stavajici pevny prah vjezdu, pokud vjezd
nema prah, bude ohraniCen na strané oploceni obrubnikem ABO 19-10 bez naSlapu,
podélny sklon dle vozovky.

5.3.3 Chodniky

Budou provedeny v betonové dlazbé tl. 60 mm s pevnosti min 60 MPa, s dvouvrstvym
povrchem a s atestem dostateéné mrazuvzdornosti. V mistech pro pfechazeni bude naslap
obrubniku snizen na 2cm a podél snizeného obrubniku bude proveden varovny pas
z barevné kontrastni barvy s vystupky pro nevidomé.

Konstrukce chodniku

Betonova dlazba DL 60 mm CSN 73 6131

Loze z drobného kameniva L 40 mm CSN 736126

Stérkodrt SDg 150 mm_CSN 73 6126
Celkem 250 mm

Chodnik bude upnut mezi obrubnik vozovky a podezdivky oploceni, u vstupl na pozemky
bude prochazet v plynulém podélném sklonu, bez vazby na vstup, pokud neni vstup pevné
vymezen a u plotl z draténého pletiva bez podezdivky bude na vnéjSim okraji chodniku
obrubnik ABO 19-10 u vstupl bez naslapu, podél pletiva s naslapem +6 cm. Obrubniky
budou osazeny do betonového loze s bocni opérkou z C12/15.

Konstrukce chodniku je podminéna minimalni hodnotou modulu pfetvarnosti plané Egeo = 30
MPa. Pokud bude vyuzita plvodni podkladni vrstva chodniku, bude vyrovnana drobnym
Stérkem, po dohutnéni musi mit podklad modul pretvarnosti min. 60 MPa.

Mezi zesilenou dlazbou vjezdu a dlazbou chodniku neni uvazovano osazeni obrubniku,
dlazby budou plynule navazovat.

6. VYKOPY

Na obou stranach stavajici vozovky jsou zelené krajnice, z kterych je mozno provést skryvku
drnu a humozni vrstvy. Na severu v celé Sifce mezi vozovkou a oplocenim, na jihu v rozsahu

PPU spol. s r.0., inZenyrsky atelier strana :
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rozSifeni vozovky. Material ze skryvky bude uloZzen na mezideponii dle pokynu méstského
ufadu a vyuzit pro zpétné ohumusovani a zalozZeni travniku v plochach zelené narusenych v
nasi ¢i v ostatnich stavbach v oblasti.

Budou vybourany stavajici obrubniky vozovky , vybourany budou stavajici vjezdy a vstupy
na pozemky, materialy budou odvezeny na trvalou skladku.

V misté nového chodniku a v misté rozSifeni vozovky budou odkopany zeminy do urovné
plané. Vybourany material bude po roztfidéni uloZzen na pfislusné deponie, pfipadné dobré
useky obrubnikd budou ulozeny dle pokynu investora do skladu Méstského ufadu.

Plan bude dohutnéna na min. 30 MPa modulu pfetvarnosti.

7. ODVODNENI

Odvod povrchovych srazkovych vod v ulici Riéni se doplnénim chodnikd a rozsifenim
vozovky neméni; pficny sklon vozovky je od nového chodniku do zelené krajnice na druhé
strané vozovky.

8. OHUMUSOVANI A VEGETACNI UPRAVY

V pasu podél severni strany vozovky — v misté navrzeného chodniku - bude sejmuta ornice a
uskladnéna na deoponii ornice. TlouStka snimané vrstvy bude uréena na stavbé dle
skuteéného stavu. Na jizni strané vozovky v misté jejiho rozSifeni bude ornice shrnuta do
strany a pouzita pfi terénnich Upravach stavby.

9. DOPRAVNI ZNACENI

V misté doplnéni chodniku a rozSifeni vozovky se v souCasnosti zadné trvalé dopravni
znacCeni nenachazi. V celé oblasti obytné zastavby plati v kfiZzovatkach pfednost vozidel
zprava.

Nové trvalé dopravni zna€eni neni navrzeno.

10. DOPRAVNIi OPATRENI

V misté stavby bude ulice zuZena. ZuZeni bude provedeno pomoci smérovych desek a
provizornich dopravnich znacek dle schématu B/5.2 dle TP66 (Zasady pro oznaCovani
pracovnich mist na pozemnich komunikacich).

Prijezd vefejné dopravy bude zuzen na Sitku jednoho jizdniho pruhu Sitky cca 3,5m. Délka
useku do 50m, pfednost vozidel ve sméru od ulice Zdernka Lhoty urci osazeni zn. P7 a P8.

Objizdné trasy nejsou navrzeny.

Po dobu stavby doporucujeme omezit jizdni rychlost na 30 km/hod. A v Useku stavby osadit
dopravni znacku B28 (zakaz zastaveni).

VSechny zabory stavby musi byt dostateéné vyrazné oznaleny a v noci i osvétleny, aby
nedoslo k Urazdm ¢i dopravnim nehodam.

PPU spol. s r.0., inZenyrsky atelier strana :
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Docasné svislé dopravni zna¢ky budou v reflexnim provedeni v normaini velikosti. Osazeny
budou na podkladni desky tak, aby nezasahovaly do prijezdného profilu.

Po celou dobu vystavby je nezbytné zachovat bezpeény pési pfistup obyvatel do jejich
doma.

Dodavatel musi zajistit pfijezd i havarijnim a zasahovym vozidlim - sanitky, hasici, Policie,
zasahova vozidla spravcu siti, apod.

Dodavatel stavby musi téz zajistit pravidelny svoz odpadkl pfistavovanim nadob mimo
pracovni useky

11.POSTUP VYSTAVBY

Postup vystavby byl vlastné popsan v minulé kapitole, prace by mély byt provadény po
kratkych Usecich s omezenim provozu automobilll v prostoru praci na jeden jizdni pruh.

11.1. Zvlastni podminky a pozadavky

Vykopy a stavenisté musi byt zabezpecCeny tak, aby nebyly ohroZzeny osoby s omezenou
schopnosti pohybu nebo orientace ani jiné osoby.

V8echny zabory musi byt dostate¢né vyrazné oznaceny, aby nedoslo k urazim &i dopravnim
nehodam. Kolem vykopu je nutné umistit zabrany s dotykovou liStou pro nevidomé.

Po celou dobu vystavby je nezbytné zachovat bezpelny péSi pfistup obyvatel do jejich
domu.

Na stavbu nejsou kladeny zadné dalSi zvlastni pozadavky ani podminky.

12.VAZBA NA TECHNOLOGICKE VYBAVENI

Stavebni upravy komunikace v ul. Riéni nevyZaduiji Zadné technologické vybaveni.

13.PREHLED PROVEDENYCH VYPOCTU A KONSTATOVANi O
STATICKEM OVERENI ROZHODUJICICH DIMENZi A PRUREZU

Navrh Fe$eni byl proveden dle platnych CSN a TP.

14.RESENI PRISTUPU A UZiVANI OSOBAMI S OMEZENOU
SCHOPNOSTI POHYBU A ORIENTACE

Cela stavba u vSech rekonstruovanych komunikaci byla situa¢né i vySkové navrzena tak, aby
maximalné v ramci moznosti vyhovéla pozadavkim na bezbariérové feSeni dle pfislusnych
predpis(i (vyhlaska MMR &.398/2009 Sb., CSN 73 6110, CSN 73 6021, CSN 73 6425-1 a
dal$i navazujici pfedpisy a pomcky).

Pro realizaci uprav pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace musi byt pouzity
pouze schvalené materialy s pfisluSnymi atesty - viz nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb. a TN
TZUS 12.03.04.
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U doplfiovaného chodniku je navrZzena zvySena S8itka, ktera umoZfiuje pohyb osob s
omezenim pohybu. Podélné sklony budou v soub&hu se stavajici vozovkou, v Riéni ulici je
podélny sklon cca 2,3%v celé délce. Pficné sklony budou 2% k vozovce. Navrzené sklony
jsou plné v souladu s vyhladkou MMR ¢&. 398/2009 Sb. a umoziuji bezproblémovy pohyb
osob s omezenou schopnosti pohybu.

Vzhledem k pozadavku objednatele na upravu povrchu chodnik(l budou u vjezdu, kde bude
naslap obrubniku vozovky niz8i nez 8 cm, z betonové dlazby s vystupky a z kontrastné
odlisné barvy dlazby.

V mistech pro prechazeni bude obrubnik vozovky snizen na 2 cm a za obrubnikem bude
proveden varovny pas z kontrastni dlazby s vystupky pro nevidomé.

Orientace osob nevidomych a slabozrakych je usnadrfiovana pfirozenymi vodicimi liniemi
(podezdivky oploceni, zvySeny vné&jsi obrubnik chodniku podél ploch zelené na 6 cm)
v zadném useku neni nutno zfizovat umélé vodici linie.

15. INZENYRSKE SIiTE (PRELOZKY, OCHRANA)

Doplnéni chodniku nezasahuje stavajici kabelové sité v chodniku, stavajici niveleta
chodniku a vjezdu bude v podstaté zachovana, mistné dojde ke zvySeni max. do 10 cm.

Pod vjezdy je nutno kopanou sondou ovéfovat, zda jsou kabelové sité uloZzeny do chranicek,
pokud nejsou, budou kabely pod vjezdy uloZzeny do pulenych chrani¢ek s obetonovanim. U
nové zfizované ochrany kabell bude polozena a obetonovana pod vzdy jedna plastova
chrani¢ka DN110.

16. ZVLASTNi PODMINKY A POZADAVKY NA UDRZBU

Zvlastni podminky a pozadavky na udrzbu komunikaci, viezd(l a vstupl nejsou kladeny.

PPU spol. s r.o., inzenyrsky atelier

V Praze, Unor 2016

Ing. Marcel Kaminek, Ing. Tomas Vejrazka
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