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Usek Ri¢ni - Jasminova

a) Identifika¢ni Gdaje objektu
Identifikacni Udaje stavby a stavebnika

Nazev stavby: Chodnik v ulici Zderika Lhoty, Usek Ri¢ni - Jasminova
Kraj: Stfedocesky

Misto stavby: Ulice Zderika Lhoty, Cernosice

Katastrdlni uzemi: Cernosice (okres Praha-zapad), 620386

Obec: Cernosice (okres Praha-zépad), 539139

Druh stavby: Novostavba

Stavebnik nebo objednatel stavby, jeho sidlo nebo misto podnikani
Investor: Mésto Cernosice

Riegrova 1209

252 28 Cernosice

ICO: 00241121
Odpovédny zastupce: Mgr. Filip KoFinek, starosta

Zastupce ve vécech technickych: Jifi Jiranek, vedouci odboru investic a spravy majetku

Projektant nebo zhotovitel projektové dokumentace

Zpracovatel projektu: Ekologické a inZenyrské stavby, spol. s r.o.
Nachodska 2421
193 00 Praha 9

IC: 18626084
DIC: CZ18626084

Projektant ¢asti SO101: Ing. Jifi Pospisil — CKAIT 0004256
Ing. Petr Hotar

Stupeni PD: DSP

Cislo zakazky: 15 105 011

b) Struény technicky popis se zdlivodnénim navrieného feSeni
Stavajici stav
Pfedmétem projektu je vystavba chodniku podél ulice Zdenka Lhoty, ktery navaze na

stavajici chodnik vedouci od ulice Ukrajinska a bude pokracovat v Gseku mezi ulicemi Ri¢ni a
Jasminova. Celkova délka nového chodniku bude ¢init 216,03 m (15,51 m stavajici chodnik —
ul. Jasminovd, 200,52 m ul. Jasminova — ul. Ri¢ni).

V soucasné dobé je na misté planované vystavby zeleny pas podél komunikace.
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Technické reSeni

Pred vystavbou chodniku bude dokoncena rekonstrukce verejného osvétleni a ulozeni jeho
vedeni pod Uroven terénu. Rekonstrukci verejného osvétleni fesi samostatny projekt, ktery
neni soucasti této dokumentace.

Chodnik je navrzen v proménné Sifce 1,5 m — 2,0 m a bude navazovat na stavajici asfaltovy
kryt. Stdvajici zapusténa obruba, bude nahrazena silni¢nimi obrubniky 150/250/1000 mm
s naslapem 8 cm. Na strané odlehlé od komunikace bude chodnik zakoncen obrubou
80/250/1000 mm s naslapem 6 cm, ktery bude tvorit vodici linii, nebo bude chodnik
zakoncen stdvajicim zdénym oplocenim dle situace. Prostor mezi sadovym obrubnikem a
oplocenim bude ohumusovan a zatravnén.

Vsechny obrubniky budou osazeny do betonového loZze sbocni opérou (minimalni
pevnostni tfidy C16/20 XF3). Chodnik bude zhotoven z dlazdéného krytu betonova zamkova
dlazba, barva ptirodni.

PFes ulici Ri¢ni bude zhotoveno misto pro pfechazeni, chodnik vtomto misté bude
zakoncen najezdovym obrubnikem 150/150/1000 mm s naslapem 2 cm a varovnym pasem
z reliéfni dlazby o Sifce 0,40 m. Zakonceni chodniku u ulice Jasminova bude provedeno
obdobnou Upravou.

V mistech vjezd( bude osazen silni¢ni obrubnik nalezato 150/250/1000 mm dle vzorového
fezu. V mistech stavajicich zpevnénych vjezdd dojde krozebrani dlazby a navyseni
podkladnich vrstev na pozadovanou uroven.

Pfi realizaci novych vjezdl, nebo pfi stavebnich Upravach stavajicich vjezd( v misté
chodniku (nebo v misté, kde lze vbudoucnu vystavbu chodniku predpokladat) budou
respektovany ,Podminky mésta Cernosice pro vystavbu vjezdd na pozemky dopravné
napojené na mistni komunikace a silnice Il. a lll. tfidy a pro vystavbu i stavebni Upravy
chodnik(i ve mésté Cernosice”.

Dale budou respektovana ,Pravidla pro vystavbu vjezdd a vchodl na pozemky pfi
rekonstrukci komunikaci“. Nasleduji hlavni zasady pravidel:

1) Vjezd na pozemek je zpevnény (zamkovou dlazbou, asfaltem, betonem apod.) a
v souvislosti s rekonstrukci komunikace je nutnd jeho Uprava (vySkové ¢i smérové
napojeni je odlisné). V tomto pfipadé vjezd opravi mésto na své naklady. Nebude-li
jeho Uprava ucelnd, provede mésto nové zpevnéni vjezdu.

2) Vjezd na pozemek neni zpevnény. Mésto provede v souvislosti s rekonstrukci
komunikace Upravu takového vjezdu asfaltovym recyklatem. V pripade, Ze budou mit
obcané zdjem o provedeni nového zpevnéného vjezdu ¢i vchodu na sviij pozemek
namisto asfaltového recyklatu, mohou si tyto prace u stavebni firmy, ktera provadi
rekonstrukci komunikace, objednat. Naklady na realizaci zpevnéni vjezdu pak nesou
sami obcané.
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Skladba komunikace, hutnici zkousky

Skladba byla zvolena na zakladé konzultace sinvestorem. Pokud zemni plan télesa
komunikace nebude dosahovat poZzadovanych parametr(, bude nutno zvétsit mocnost a
pfipadné skladbu jednotlivych podkladnich vrstev. Zména konstrukénich vrstev bude
konzultovana a pfipadné zménéna po dohodé investora, zhotovitele stavby a projektanta.

1. Vozovka dle TP 170: D2-D-1-CH-PIiI

a. Betonova zamkova dlazba (barva pfirodni) DL 60 mm
b. Kladeci vrstva drt frakce 4/8 L 40 mm
c. Nosnad vrstva drt frakce 16/32 SDg 150 mm
d. Hutnénd plan (30 MPa)

Celkem 250 mm

2. Vjezdy dle TP 170: D2-D-1-CH-PIIl

a. Betonova zamkova dlazba (barva ptirodni) DL 80 mm
b. Kladeci vrstva drt frakce 4/8 L 40 mm
c. Nosnd vrstva drt frakce 16/32 SDg 150 mm
d. Hutnénd plan (30 MPa)

Celkem 270 mm

Bouraci a zemni prdce
Obsahem bouracich a zemnich praci je provedeni dokopavek na Uroven plané a odstranéni
stavajicich obrub, dle vzorovych pficnych fez(. Odtézena vrstva bude odvezena na skladku.

c) Vyhodnoceni priizkumt a podkladt, véetné jejich uZiti v dokumentaci

Vzhledem k rozsahu stavby nebyl provadén geologicky a hydrogeologicky prizkum.
Pro vypracovani PD bylo provedeno vySkové zaméreni terénu a vyskové zaméreni
povrchovych znakd podzemnich vedeni. Stavba neni kulturni pamatkou a nenachazi
v pamatkové rezervaci nebo v pamatkové zoné.
Projekt stavby vychazi z:
- vySkové a polohové zaméreni terénu (sourad. systém S-JSTK a vyskovy systém Bpv)
- zaméreni inZenyrskych siti (povrchovych znakl podzemnich vedeni)
- zékresy siti jednotlivych spravcu siti
- prazkum pochlzkou
- Podminky mésta Cernosice pro vystavbu vjezd(l na pozemky dopravné napojené na
mistni komunikace a silnice II. a lll. tfidy a pro vystavbu i stavebni Upravy chodnik( ve
mésté Cernosice
- Pasport vybranych komunikaci mésta Cernosice (Ing. Jifi Nadvornik)
- konzultace s investorem
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- fotodokumentace
- podklad geologickych pomérl v lokalité

d) Vztahy pozemni komunikace k ostatnim objekttim stavby
Jedna se o novostavbu chodniku, ktera bude navazovat na stavajici komunikaci.

e) Rezim povrchovych vod a podzemnich vod, zasady odvodnéni, ochrana pozemni
komunikace

Vyskové FeSeni vychazi pfedevsim z nutnosti napojeni na stavajici stav komunikace a
vjezd(l. Sklon chodniku bude jednostranny se sklonem 1,0% smérem k vozovce, podélny
sklon se pohybuje v rozmezi -0,46 % do +3,25 %.

Odvodnéni chodniku bude zajisténo pficnym a podélnym sklonem. Povrchova voda bude
odtékat na prilehlou komunikaci, odkud bude svedena do pfilehlych zelenych pasu.

f) Navrh dopravnich znacek, dopravnich zatizeni, svételnych signalu, zafizeni pro

provozni informace a dopravni telematiku

Stavajici dopravni znaceni zlistane zachovano.

g) 2Zvlastni podminky a pozadavky na postup vystavby, pripadné Gdrzbu

Nejsou kladeny zvlastni pozadavky.

h) Vazba na pripadné technologické vybaveni

Predmétem PD neni Zadnd technologicka ¢ast.

i) Reseni pfistupu a uzivani vefejné pristupnych komunikaci a ploch souvisejicich se

stavenistém osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Béhem realizace je tfeba zamezit pristupu verejnosti na stavenisté. Oteviené vykopy
chranit napr. zabradlim nebo zabranami, v noci radné osvétlit. V pripadé stavebnich zaboru
vozovky oznacit zabory ve sméru jizdy sestavou prechodnych SDZ. Béhem provozu je tieba
dodrZovat ustanoveni zakona o pozemnich komunikacich.

Po dobu vystavby dojde k do¢asnému dopravnimu omezeni. Organizaci vystavby budou
negativni vlivy eliminovany na co nejmensi miru a na co nejkratsi ¢asovy Usek. Pro ucely
stavby neni potieba budovat objizdky a vyluky dopravy.

« Sitka chodniku Sitka chodniku se pohybuje v rozmezi 1,5 m do 2,0 m
* Pfi¢ny sklon chodniku je 1% smérem ke komunikaci

e Podélny sklon -0,46 % do +3,25

V Praze 3. 3. 2015



