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Strucny popis stavby z hlediska stavebnich konstrukci, vysky stavby, ucelu uziti,

popripadé popisu a zhodnoceni technologie a provozu, umisténi stavby ve vztahu

k okolni zastavbé

Pfedmétem projektu je vystavba chodniku podél ulice Zdenka Lhoty, ktery navazuje na

stavajici chodnik vedouci od ulice Ukrajinska a bude pokracovat v Gseku mezi ulicemi Ri¢ni a

Jasminova.
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Umisténi stavby: ulice Zdenka Lhoty
Ucel uziti stavby: vefejné komunikace
Vyska stavby: neposuzuje se (liniova stavba)

Celkova délka realizovaného chodniku bude 216,03 m.

Pfedmétem projektu nejsou rekonstrukce nebo opravy stavajicich podzemnich siti.
Nedojde ani k Zadnym Upravam okolnich objektd, nevznikaji poZzadavky na zmény stavajicich
obytnych nebo jinych staveb.

2. Rozdéleni stavby do pozarnich Useku

Jedna se o liniovou stavbu, silnici neni tfeba délit do pozdarnich useka.

3. Posouzeni dle €SN 73 0834
3.2 Zména uzivani objektu, prostoru nebo provozu

a) Vystavbou chodniku se neméni Sitka komunikace, nedojde ke zméné vyuziti. Rekonstrukci
nedojde ke zvySeni pozarniho rizika.

b) Vystavbou nedojde ke zvyseni osob unikajicich z objektl nebo jejich ¢asti.

c) Nedojde k zaméné funkce objektu.

e) Pri vystavbé nedojde ke zméné objektu ani k jinym podstatnym stavebnim zménam.

Posouzeni je provedeno ve vztahu k plvodnimu uZivani, |ze tedy pouZit zatfidéni do skupiny
I. Rekonstrukci stavajici komunikace neni nutné posuzovat jako zménu.

4. Stanoveni poZarniho rizika, popripadé ekonomického rizika, stanoveni stupné
pozarni bezpeénosti a posouzeni velikosti pozarnich usekt

Jedna se o liniovou stavbu, neni tedy nutné stanovovat pozarni a ekonomické riziko a stupen
pozarni bezpecénosti.

5. Zhodnoceni navrzenych stavebnich konstrukci a poZarnich uzavéru z hlediska jejich
pozarni odolnosti, zhodnoceni navrzenych stavebnich hmot (stupen hoflavosti,

v rv

odkapavani v podminkach pozaru, rychlost Sifeni plamene po povrchu, toxicita

zplodin hoteni atd.)

Z hlediska podminek pozarni bezpecnosti staveb se stavebni konstrukce neposuzuje.
6. Zhodnoceni moZnosti provedeni pozarniho zasahu, evakuace osob, zvifat a majetku
a stanoveni druhd a poétu Unikovych cest, jejich kapacity, provedeni a vybaveni

Pozarni zasah a evakuace osob se neposuzuje.
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7. Stanoveni odstupovych, popfipadé bezpecnostnich vzdalenosti a vymezeni pozarné
nebezpecného prostoru, zhodnoceni odstupovych, popripadé bezpecnostnich
vzdalenosti ve vztahu k okolni zastavbé, sousednim pozemkim a volnym skladiim

Odstupové vzdalenosti od komunikace neni tfeba stanovovat.

8. Urceni zplsobu zabezpeceni stavby poZarni vodou véetné rozmisténi vnitinich a
vnéjsich odbérnych mist, popripadé zptisobu zabezpeceni jinych hasebnich
prostiedkl u staveb, kde neleze pouZit vodu jako hasici latku

Neni pfedmétem projektu, proto se nestanovuji Zadné pozadavky. Rozmisténi stavajicich

vnéjsich odbérnych mist pozarni vody zlstava beze zmény. Dojde pouze k rektifikaci
povrchovych znakd podzemnich vedeni do nové komunikace.

9. Vymezeni zasahovych cest a jejich technického vybaveni, opatieni k zajisténi
bezpecnosti osob provadéjicich haseni pozaru a zachranné prace, zhodnoceni

prijezdovych komunikaci, popripadé nastupnich ploch pro pozarni techniku

Pro povrch chodniku neni nutné z hlediska pozarni bezpecnosti staveb stanovovat zadné
zvlastni poZadavky. Komunikace je navrzena dle CSN 73 6110, konstrukce vozovky dle CSN 73
6114. Chodnik je navrzen ze zamkové dlazby celd komunikace spada do funkéni skupiny C.
Trida dopravniho zatiZzeni je D2-D-1-CH-PIII.

Konstrukce tedy vyhovuje normovym pozadavkim. Zvlastni zasahové cesty, nastupni plochy,
obratisté nebo vyhybny se v rdmci navrhovaného chodniku ke stavajici priijezdné komunikaci
nevyzaduiji.

10. Stanoveni poctu, druh( a zpisobu rozmisténi hasicich prFistroju, poptipadé dalsich
vécnych prostiredkl poZarni ochrany nebo pozarni techniky

Neni pfedmétem PD.
11. Zhodnoceni technickych, popripadé technologickych zafizeni stavby (rozvodna
potrubi, vzduchotechnicka zafizeni, vytapéni atd.) z hlediska pozadavk( pozarni

bezpecnosti
Neni pfedmétem PD.

12. Stanoveni zvlastnich poZzadavkl na zvy$eni pozarni odolnosti stavebnich konstrukci

nebo sniZzeni horlavosti stavebnich hmot

Neni predmétem PD.

13. Posouzeni pozadavkl na zabezpeéeni stavby pozarné bezpeénostnimi zafizenimi,

nasledné stanoveni podminek a navrh zpusobu jejich umisténi a instalace do stavby

Navrhovanou rekonstrukci nevznikaji poZzadavky na dalsi pozarné bezpecnostni zafizeni.

V Praze dne 3. 3. 2015



