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1. Identifikacni Udaje

a) Identifikacni udaje stavby a stavebnika

Nazev stavby: Chodnik v ulici Zderika Lhoty, Usek Ri¢ni - Jasminova
Kraj: Stfedocesky

Misto stavby: Ulice Zderika Lhoty, Cernosice

Katastrdlni uzemi: Cernosice (okres Praha-zapad), 620386

Obec: Cernosice (okres Praha-zépad), 539139

Druh stavby: Novostavba

b) Stavebnik nebo objednatel stavby, jeho sidlo nebo misto podnikani
Investor: Mésto Cernosice
Riegrova 1209
252 28 Cernosice
ICO: 00241121
Odpovédny zastupce: Mgr. Filip KoFinek, starosta
Zastupce ve vécech technickych: Jifi Jiranek, vedouci odboru investic a spravy majetku

c) Projektant nebo zhotovitel projektové dokumentace, jeho sidlo nebo misto
podnikani, Gdaje o Zivnostenském opravnéni a autorizaci osob, I€ a jeho

podzhotovitelé s identifikacnimi udaji

Zpracovatel projektu: Ekologické a inZenyrské stavby, spol. s r.o.
Nachodska 2421
193 00 Praha 9
IC: 18626084
DIC: CZ18626084

Projektant: Ing. JiFi Pospisil — CKAIT 0004256
Ing. Petr Hotar

Stupen PD: DSP

Cislo zakazky: 15 105 011

2. Zakladni udaje o stavbé

a) Strucny popis navrhu stavby, jeji funkce, vyznam a umisténi

Pfedmétem projektu je vystavba chodniku podél ulice Zderika Lhoty, ktery navazuje na
stavajici chodnik vedouci od ulice Ukrajinska a bude pokracovat v Gseku mezi ulicemi Ri¢ni a
Jasminova.
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b) Predpokladany prubéh stavby, zahdjeni, etapizace a uvadéni do provozu, dokonceni

stavby
Stavba bude realizovana jako celek. Terminy zahajeni a dokonceni stavby budou predmétem

vybérového fizeni.

c) Vazby na regulacni plany, Uzemni plan, pripadné tzemné planovaci informace a na
uzemni rozhodnuti nebo Gzemni souhlas véetné plnéni jeho podminek

Projektova dokumentace je v souladu s Gzemnim pldnem mésta Cernosice.

d) Strucna charakteristika Uzemi a jeho dosavadni vyuziti
Dotéené Uzemi se nachdzi ve mésté Cernodice (Stfedocesky kraj, katastrdlni Gzemi
Cernosice). Jednd se o zastavénou ¢ast obce. Stavajici povrch je tvoren zelenym pasem.

Misto stavby: Kraj: Stfedocesky
Obec: Cernosice (okres Praha-zépad), 539139
Katastralni tzemi: Cernosice (okres Praha-zdpad), 620386

Seznam pozemkUl dotcenych stavbou:

Parcelni | Vyméra | Cislo LV Druh Vyuziti Vlastnik
Cislo [m?] pozemku pozemku
4894 4618 - Ostatni plocha Ostatni -
komunikace
6192/29 20 10001 Ostatni plocha drdha Mésto Cernogice, Riegrova
1209, 25228 Cernosice
4713/1 292 10001 Ostatni plocha Ostatni Mésto Cernogice, Riegrova
komunikace 1209, 25228 Cernosice

e) Vliv technického Feseni stavby a jejiho provozu na krajinu, zdravi a Zivotni prostiredi
Stavba svym charakterem nezhorsuje Zivotni prostfedi. Stavbou nedochazi k negativnimu
utvareni krajiny. Pri realizaci stavby nebude provadén trvaly ani docasny zdabor

zemédélského a lesniho padniho fondu.

f) Celkovy dopad stavby na dotcené tizemi a navrhovana opatieni, vztahy na
dosavadni vyuziti Uzemi, vztahy na ostatni planované stavby v zajmovém uzemi
NavrZenou stavbou se dosavadni vyuZiti Uzemi zasadnim zplsobem neméni.
Pred vlastni realizaci je tfeba provést pripadné ulozeni inzenyrskych siti nebo ptipadné

prekladky/opravy inZenyrskych siti.
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3. Prehled vychozich podkladu a prazkum
a) Dokumentace zaméru k Zadosti o vydani rozhodnuti o umisténi stavby nebo

k oznameni zaméru pro ziskani Uzemniho souhlasu nebo rozhodnuti o zméné

stavby
Dokumentace je zpracovana v rozsahu pro stavebni povoleni.

b) Regulacni plany, Uzemni plan, pfipadné izemné planovaci informace

Projektova dokumentace je v souladu s Gzemnim planem obce Cernosice.

c) Mapové podklady, zaméreni Uzemi a dalsi geodetické podklady
Projekt stavby vychazi z:

- vysSkové a polohové zaméreni terénu (souradnicovy systém S-JSTK a vySkovy systém
Bpv) — 01/2015, EKIS, spol. sr.o.

- zaméreni inZenyrskych siti (povrchovych znakd podzemnich vedeni)

- katastrdlni mapa

- zakresy siti jednotlivych sprdvcu siti

- prazkum pochlzkou

- konzultace s investorem

- fotodokumentace

- podklad geologickych pomért v lokalité

d) Dopravni pruzkum (studie, dopravni udaje)
Dopravni prlizkum vhledem k charakteru stavby nebyl provadén.

e) Geotechnicky a hydrogeologicky priizkum, zakladni korozni prizkum
Geologické poméry
Vzhledem k rozsahu stavby nebyl provadén geologicky a hydrogeologicky prazkum. Byly
vyuzity dostupné podklady geologickych pomér( v lokalité.

V dané lokalité se vyskytuje prevazné tento typ hornin: hlina, pisek, stérk, spras, sprasova
hlina.

f) Diagnosticky prizkum konstrukci
Vzhledem k charakteru stavby nebyl proveden diagnosticky prazkum.

g) Hydrometeorologické a hydrologické udaje, plavebni podminky, inundace, kvalita

vody v recipientech
Z hydrologického hlediska leZi zajmové Uzemi v povodi feky Berounky (¢.h.p. 1-11-05), kterd
uzemi také odvodnuje.
Pramérny rocni Uhrn srazek se pohybuje okolo 522 mm.
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h) Klimatologické udaje (pfevladajici smér vétru, vyskyt mlh a pfizemnich mrazd,

extrémni teploty vzduchu, index mrazu, smogové oblasti)

Z klimatického hlediska patfi zajmové tuzemi do oblasti T2 — s dlouhym, teplym a suchym
létem, velmi kratkym prechodnym obdobim a teplym az mirné teplym jarem a podzimem,
kratkou, mirné teplou a suchou az velmi suchou zimou.

Lokalita patfi do vétrové oblasti Ill a do snéhové oblasti I. Nejvétsi atmosférické srazky byly
zjistény v letnich mésicich, v té dobé jde vétsinou o letni pfivalové desté provazejici letni
bourky.

i) Stavebné historicky prizkum u stavby, ktera je kulturni pamatkou, je v pamatkové

rezervaci nebo je v pamatkové zoné

Stavba neni kulturni pamatkou a nenachazi v pamatkové rezervaci nebo v pamatkové zéné.

4. Clenéni stavby (jednotlivych &asti stavby)
a) Zpusob Cislovani a znaceni

Projektova dokumentace je zpracovana dle vyhlasky ¢. 146/2008 ,,0 rozsahu a obsahu
projektové dokumentace dopravnich staveb” a pfilohy €. 8 ,,Rozsah a obsah projektové
dokumentace staveb dalnic, silnic, mistnich komunikaci a verejné pfistupnych ucelovych
komunikaci (dale jen pozemnich komunikaci) pro vydani stavebniho povoleni nebo

k oznameni stavby ve zkraceném fizeni”.

b) Urceni jednotlivych ¢asti stavby

Stavba neni ¢lenéna na jednotlivé samostatné ¢asti.

c) Clenéni stavby na &asti stavby, na stavebni objekty a provozni soubory

Stavba neni ¢lenéna na stavebni objekty.

5. Podminky realizace stavby

a) Vécné a casové vazby souvisejicich staveb jinych stavebnik

Postup vystavby je feSen v priloze E Zasady organizace vystavby.

b) UvaZovany pribéh vystavby a zajisténi jeji plynulosti a koordinovanosti

Postup vystavby je feSen v pfiloze E Zasady organizace vystavby.

c) Zajisténi pristupu na stavbu
Napojeni stavby na dopravni infrastrukturu je umoznéno z ulice Zderika Lhoty. Tato

komunikace navazuje na hlavni sbérnou sit mésta Cernosice.
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d) Dopravni omezeni, objizdky a vyluky dopravy.
Po dobu vystavby dojde k do¢asnému dopravnimu omezeni. Organizaci vystavby budou

negativni vlivy eliminovany na co nejmensi miru a na co nejkratsi ¢asovy Usek. Pro ucely
stavby neni potfeba budovat objizdky a vyluky dopravy.

6. Prehled budoucich vlastnikt a spravcu

a) Seznam znamych nebo predpokladanych pravnickych a fyzickych osob, které
prevezmou jednotlivé stavebni objekty a provozni soubory po jejich ukonceni do
vlastnictvi a osob, které je budou spravovat (pozemni komunikace, sité technické

infrastruktury, oploceni apod.)

Vlastnikem stavby a spravcem bude obec Cernosice.

7. Predani ¢asti stavby do uZivani

a) Moznosti (navrh) postupného preddvani ¢asti stavby (usek, objekt) do uzivani

Stavba bude predana do uzivani jako celek.

b) Zdivodnéni potieb stavby pred dokoncenim celé stavby
Stavba nebude uZivana pred dokoncéenim stavby.

8. Souhrnny technicky popis stavby

8.1 Souhrnny technicky popis stavby
Predmétem projektu je vystavba chodniku podél ulice Zderka Lhoty, ktery navazuje na
stavajici chodnik vedouci od ulice Ukrajinska a bude pokracovat v Useku mezi ulicemi Ri¢ni a
Jasminova. Celkova délka nového chodniku bude ¢init 216,03 m (15,51 m stévajici chodnik —
ul. Jasminova, 200,52 m ul. Jasminova — ul. Ri¢ni) $itka chodniku je proménnd 1,5 — 2,0 m.
Chodnik s pfilehlou komunikaci spadaji do funkéni skupiny C.

8.2 Technicky popis jednotlivych objektl a jejich soucasti
8.2.1. Pozemni komunikace
a) Vycet a oznaceni jednotlivych pozemnich komunikaci stavby

Predmétem projektu je vystavba chodniku podél ulice Zderika Lhoty, ktery navaze na
stavajici chodnik vedouci od ulice Ukrajinska a bude pokracovat v Useku mezi ulicemi Ri¢ni a
Jasminova. Celkova délka nového chodniku bude ¢init 216,03 m (15,51 m stévajici chodnik —
ul. Jasminova, 200,52 m ul. Jasminova — ul. Ri¢ni) $itka chodniku je proménnd 1,5 —2,0 m.

b) Zakladni charakteristiky prisluSnych pozemnich komunikaci

Chodnik s pfilehlou komunikaci spadaji do funkéni skupiny C.
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8.2.2. Mostni objekty a zdi
Neni predmétem PD.

8.2.3. Odvodnéni pozemni komunikace.
Sklon chodniku bude jednostranny se sklonem 1,0% smérem k vozovce, podélny sklon se
pohybuje v rozmezi -0,46 % do +3,25 %.

8.2.4. Tunely, podzemni stavby a galerie
Neni pfedmétem PD.

8.2.5. Obsluzna zarizeni, verejna parkovisté, unikové zony a protihlukové stény
Neni pfedmétem PD.

8.2.6. Vybaveni pozemni komunikace
Zustane zachovano stdvajici dopravni znaceni.

8.2.7. Objekty ostatnich skupin objekti
Neni predmétem PD.

9. Vysledky a zavéry z podkladi, prazkuma a méfeni

Pro ucely projektové dokumentace bylo provedeno vyskové a polohopisné zaméreni terénu.
K dispozici byly podklady sprdvct jednotlivych siti.

10. Dotcena ochranna pasma, chranéna uzemi, zatopova uzemi, kulturni pamatky,
pamatkové rezervace, pamatkové zény
Stavba se dotyka ochrannych pasem inzenyrskych siti a komunikaci. Stavba se nedotyka

zadnych chranénych uzemi ani pamatkovych rezervaci nebo zén. Dotlené komunikace se
nenachazi v zatopovém uzemi.

11. Zasah stavby do Uzemi

a) Bouraci prace
Obsahem bouracich a zemnich praci je provedeni dokopavek na Uroven plané a odstranéni

stdvajicich obrub, dle vzorovych pfi¢nych rez(.

b) Kaceni mimolesni zelené a jeji pripadnd nahrada

Neni pfedmétem PD.

c) Rozsah zemnich praci konecna Uprava terénu

Stavba nevyvola zadné presuny zeminy, pouze vybouranych vrstev komunikace.
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d) Ozelenéni nebo jiné upravy nezastavénych ploch
Soucasti nejsou terénni Upravy.

e) Zasah do zemédélského pidniho fondu a pripadné rekultivace

Nedotyka se.

f) Zasah do pozemku urcenych k plnéni funkce lesa
Nedotyka se.

g) Zasah do jinych pozemkii

Stavba je realizovana na pozemcich stavajicich komunikaci.

h) Vyvolané zmény staveb (preloZky a upravy) dopravni a technické infrastruktury a
vodnich toki

Stavbou nebudou vyvolany zmény staveb (prelozky a Upravy) technické infrastruktury a
vodnich tok.

12. Naroky stavby na zdroje a jeji potieby
a) Vsechny druhy energii
Voda bude na stavbu dovazena, na stavbé budou pouzita mobilni socialni zafizeni. Jako zdroj

el. energie budou slouzit centraly.
b) Telekomunikace

Bude probihat pres mobilni sité.
¢) Vodni hospodarstvi
Voda bude na stavbu dovazena.

d) Pripojeni na dopravni infrastrukturu a parkovani

Navrhovana stavba se bude dotykat silnice 111/105
e) MozZnosti napojeni na technickou infrastrukturu (podzemni a nadzemni sité)

Neni predmétem PD.

f) Druh, mnoZstvi a nakladani s odpady vznikajicimi uZivanim stavby

Predpokladané odpady pfi vystavbé:

Kat. Cislo Druh odpadu Kategorie
170101 Beton 0]
170203 Plasty 0]

17 05 04 Zemina, kameni neuvedené pod... (o]
17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod 17 03 01 0]
200301 Smésny komunalni odpad (0]

S odpady bude nakladano v souladu se zakonem €. 185/2001 Sb. o odpadech (ve znéni
pozdéjsich predpist) a pfisluSnymi provadécimi predpisy — vyhl. ¢. 381/2001 Sb. Katalog
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odpadu a vyhl. ¢. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady (ve znéni pozdéjsich
predpist), vyhl. MZP &. 294/2005 Sb. o podminkdach ukladani odpadii na skladky a jejich
vyuZivani na povrchu terénu a ostatni provadéci predpisy.

Plavodce odpadu je povinen odpad tfidit a kontrolovat, zda odpad nema nékterou

z nebezpecnych vlastnosti. Z demoli¢niho a stavebniho odpadu budou vytfidény slozky
nebezpecného odpadu. Nebezpelny odpad bude predan k odstranéni opravnéné osobg,
které byl dle § 12 odst. 3 zakona o odpadech vydan souhlas k nakladani s nebezpeénymi
odpady.

Odpady z vystavby budou béhem provadéni praci skladovany na k tomu uréeném misté, po
ukonceni praci odvezeny na skladku. BEhem vystavby i po uvedeni do provozu je plvodce
odpadu povinen vést evidenci o mnoZstvi odpadu a zpusobu nakladani s nim. Zplsob vedeni
evidence je stanoven vyhlaskou MZP ¢. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady.
Odpady budou odstranovany pribézné. V misté stavby nebudou po dokonceni ponechany
zadné odpady.

13. Vliv stavby a provozu na pozemni komunikaci na zdravi a Zivotni prostredi
a) Ochrana krajiny a ptirody
Navrhovana stavba nebude mit negativni vliv na ochranu krajiny a ptirody.

b) Hluk
Hlu¢nost mechanizmi a zafizeni pouZivanych na stavbé nesmi pfesahnout hodnoty
stanovené hygienickymi predpisy. Pti provadéni stavby je nutno dbat na ochranu proti hluku
dle nafizeni vlady €. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pred nepftiznivymi ucinky hluku a vibraci.
Na stavbé budou nasazeny stroje a zafizeni, jejichz hlu¢nost nepfesahuje normou povolenou
hladinu hluku. Extrémné hlu¢né prace (napf. hutnéni) nebudou provadény v no¢ni dobé.

c) Emise z dopravy

Koncentrace emisi z dopravy zlistane beze zmén.

d) Vliv znecisténych vod na vodni toky a vodni zdroje

Nedotyka se.

e) Ochrana zdravi a bezpecnosti pracovniku pfi vystavbé a pfi uZivani stavby
Pti realizaci dané stavby dojde ke styku s podzemnimi vedenimi jinych majitel(. Podzemni

vedeni jsou zakreslena pouze informativné, pred zapocetim zemnich praci je nutné provést
jejich presné vytycenil

Stdvajici zafizeni sprdvca siti musi byt béhem stavebni ¢innosti ochranéna pred
poskozenim, v pripadé poskozeni stavbou musi byt za Ucasti spravce opravena.
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Vyskytnou-li se pfi provadéni vykopl podzemni vedeni v projektu nezakreslena, musi byt
dalsi stavebni prace prizpisobeny skuteénému stavu. Zplsob pripadnych Gprav nebo
prelozek téchto vedeni musi byt projednan s prislusSnym spravcem.

Pracovnici dodavatele musi byt prokazatelné seznameni s polohou vedeni a zakazem
pouZivat v jeho blizkosti mechanizmy. Pokud se ve vykopisti vyskytnou nepouzivané kabely,
nelze tyto zrusit bez predchoziho souhlasu jejich spravce a presného oznaceni o jaké kabely
se jedna.

V blizkosti kabel( je nutno provadét ruéni vykop v predepsané vzdalenosti, tj. 1,0 m pred a
za predpokladanym vedenim kabelu, stejné tak v blizkosti kofenového systému strom.

Je tfeba dodrZovat ochranna pasma pfi provadéni zemnich praci a podminky spravc( siti
dle CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni.

Stavajici znaky podzemnich vedeni (poklopy Sachet, Soupata, podzemni hydranty atd.) na
plose stavenisté budou ochranény a zachovany. Pro dodrzeni vyskového reseni je nutno
pocitat s vySkovou Upravou téchto stdvajicich znakd.

Druh vedeni Ochranné pasmo (oboustranné od krajniho kabelu nebo od
osy potrubi)

Elektrické venkovni nadzemni 1 - 35kV — vodic bez izolace: 7m, vodic s izolaci zakladni: 2m, zavésné
kanelové vedeni: 1m

35-110kV:12m

110-220kV:15m

220 -400 kV: 20m

nad 400 kV. 30m

Elektrické venkovni podzemni Do 110 kV: 1m
Nad 110 kV: 3m

Sdélovaci kabely Mistni: 2m
Dalkové: 3m
Vodovod Do DN500: 1,5m
Do DN500, hl. vétsi nez 2,5m: 2,5m
Kanalizace Do DN500: 1,5m
Do DN500, hl. vétsi nez 2,5m: 2,5m
Plynovod STL Mimo zastavbu: 4m

V zéstavbé: 1m

Vlastnimu zahajeni provozu budou predchazet stavebni prace. Pfi zjisStovani stavebnich praci
budou vSechny osoby, které vstupuji na stavenisté, vybaveny osobnimu ochrannymi
pracovnimi prostiedky v souladu s moznym ohrozenim, ktera pro tyto osoby z provadéni
stavebnich praci vyplyvaiji.

Dodavatel stavebnich praci musi v ramci své dodavatelské dokumentace vytvofit podminky

k zajisténi bezpecnosti prace.

Odpovédny pracovnik urci nezbytna opatreni k zjisténi bezpecnosti prace pred zapocetim
jednotlivych praci. V zasadé se nebude jednat o stavebni prace v mimoradnych podminkach.
V pripadé, Ze by se v prlbéhu stavebnich praci vyskytly mimoradné podminky, uréi dodavatel
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stavebnich praci potfebnd opatieni k zajisténi bezpecnosti prace. S urcenymi opatrenimi
musi dodavatel stavebnich praci obeznamit pracovniky, kterych se tato opatreni tykaiji.
Dodavatel stavebnich praci je povinen pracovniky, ktefi stavebni prace fidi, provadéji a
kontroluji, vyskolit z predpisu k zajisténi bezpeénosti prace a technickych zafizeni, popfipadé
prakticky zaucit, a to v rozsahu potifebném pro vykon jejich prace a ovérovat jejich znalost
v pravidelnych intervalech.

Veskera stavebni ¢innost musi byt fizena a provadéna v souladu s pfislusSnymi normami a
predpisy. Pro zajisténi bezpecnosti prace v pribéhu realizace stavby je tfeba respektovat
ustanoveni zadvaznych predpist a natizeni, zejména pak:

Zakonik prace,

Zakon €.309/2006 Sb., zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci, kterym se upravuji dalsi poZzadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci.

v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy.

NV ¢. 591/2006 Sh., o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich.

NV €. 362/2005 Sb., o blizsSich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pti praci na
pracovisti s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky.

NV €. 101/2005 Sh., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi,

NV ¢. 378/2001 Sh., kterym se stanovi blizsi poZadavky na bezpecny provoz a pouzivani
stroj, technickych zafizeni, pfistroji a naradi.

NV €. 406/2004 Sh., o blizSich poZadavcich na zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
v prostiedi s nebezpecim vybuchu.

NV €. 168/2002 Sh., kterym se stanovi zplisob organizace prace a pracovnich postupu, které
je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostfedky.

NV ¢. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpec¢nostnich znacek a zavedeni
signald.

NV €. 361/2007 Sh., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanc( pfi praci.

NV €. 21/2003 Sh., kterym se stanovi technické poZzadavky na osobni ochranné prostredky.
NV ¢. 495/2001 Sh., kterym se stanovi rozsah a blizsi podminky poskytovani osobnich
ochrannych pracovnich prostfedkl, mycich, Cisticich a dezinfekénich prostredkd.

f) Nakladani s odpady
Viz bod 12/f.
14. Obecné pozadavky na bezpecnost a uzitné vlastnosti
a) Mechanicka odolnost a stabilita
Pro opravu budou vyuzity standardni materidly, které neni nutné posuzovat z hlediska

odolnosti a stability. Veskery stavebni material pouzity do dila musi odpovidat ptislusSnym
normam a technologickym predpisiim.
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Pro realizaci stavby je nutno zajistit staly inZzenyrsko-geologicky a geotechnicky odborny
dozor tak, aby mohl dle skute¢nych pomérl na stavenisti a z vysledk( kontrolnich zkousek
spolupusobit pri vlastnim provadéni. Dale je nutné zabranit rozbridani zemin v podloZi a
téch, jez jsou urceny pro dalsi pouZziti na stavbé vlivem srazkové vody.

b) Pozarni bezpecnost

Z hlediska pozarni bezpe¢nosti je tieba dodrzovat CSN 73 0873 PoZarni bezpeénost staveb —
Zasobovani pozarni vodou a dalsi prislusné predpisy. Vystavbou chodniku nedojde ke ztzeni
jizdniho pruhu.

Na stavenisti je nutno dodrzovat zasady, které vylou¢i moznost vzniku poZaru a tim i Skod
na zdravi osob a zafizeni stavenisté. Pfi provadéni stavby je nutno dodrZovat pozarné-
bezpecnostni predpisy ve smyslu vyhlasky MV ¢. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek
pozarni bezpecnosti a vykonu statniho pozarniho dozoru (vyhlaska o pozarni prevenci) a
zakona €. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, v platném znéni.

Na stavenisti bude zadavatel stavby v pIném rozsahu respektovat vSeobecné platné
technické a technologické pozadavky a pFisluiné CSN pro pfisluiny charakter ¢innosti.

V blizkosti skladd a socialniho zafizeni stavenisté musi byt k dispozici hasici prostfedky jako
pisek, voda, lopaty, krumpace, hasici pristroje apod. B€hem praci nesmi dojit k poskozeni ani
zakryti pozarnich hydrantd.

V pribéhu vykopovych praci je nutné radné oznacit objizdky, zajistit dostate¢né unosné
mustky pro min. inosnost 80kN a pozarni technice umoznit pfijezd a prujezd ke vSem
objektlm, které se v lokalité dotéené stavbou nachazeji a zajistit pristup k venkovnim
hydrantim a ovladacim armaturam inZzenyrskych siti.

c) Ochrana zdravi, zdravych Zivotnich podminek a Zivotniho prostiredi

Stavajici vzrostla zelen bude po celou dobu praci chranéna proti poskozeni, tzn. pfi obnazeni
kofenl stromU u vykopovych praci je nutno zelen ochrafiovat (napf.) bednénim. Pfipadna
poranéni budou osetrena. Trasu vykopu je nutné vést mimo korenovy systém drevin, v co
nejvétsi vzdalenosti od stromd (minimalné 2,5 m od paty kmene stromU). Vykopova zemina
nesmi byt ukldddna na travnatych plochach, ani u paty kmene stromu.

Musi byt dodrzena norma CSN 83 9061 Technologie vegeta¢nich Gprav v krajiné — Ochrana
strom(, porostl a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich.

d) Ochrana proti hluku
Viz bod 13/b.

e) Bezpecnost pti uzivani

Zajisténi bezpecnosti pfi uzivani stavby vychazi z obecné platnych predpist a vyhlasek, které
upravuji pohyb vSech tcastnikd provozu na pozemnich komunikacich.
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f) Uspora energie a ochrana tepla

Neni predmétem PD.

15. Dalsi pozadavky
a) UzZitnych vlastnosti stavby (dostate¢na kapacita objekttl, obecné technické
poZadavky na vystavbu a vyrobky, snadna udrZba, Zivotnost apod.)
Zvoleny druh povrchu je z hlediska udrzby bezproblémovy a nenarocny.
b) Zajisténi pfistupu a podminek pro uzivani stavby — veiejné pristupnych komunikaci

a ploch osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Tato dokumentace byla zpracovana a jeji technicko stavebni ¢ast je v souladu s platnou
vyhlaskou ¢. 398/2009 Sbh. o obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich uzivani
staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

« Sitka chodniku se pohybuje v rozmezi 1,5 m do 2,0 m

e Pficny sklon 1,0 %

e Podélny sklon -0,48 % do +3,25 %

¢) Ochrany stavby pred skodlivymi vnéjsiho prostiedi (povodné, agresivni podzemni
voda, bludné proudy, poddolovani a povétrnostni vlivy)

Zadna opatfeni nejsou navrzena.

d) Spinéni poZadavkd dotéenych organi
Projektova dokumentace bude s pfislusSnymi dotéenymi organy projednana.

V Praze 3. 3. 2015



