
OOBORNt DOPLNĚNÍ POSOUZENÍ KONSTRUKCE 
LÁVKY PRO PĚŠÍ Z BŘEZNA 2016 

Ná:1!11 akce: 

Lávka pro pěší Černošice 

lod6nl: 
Toto doplněni Je soufástl odborného posurlku lávky pro pBI v Obci t.!rnošice, 

vypracovaného společnosti MU RUS · moumenta renovamus, projekce. spol. sr.o., 
3/2016 ze kterého vypllvá, !e konstrukce se i hlediska dynamické ode,vy pohybuJe 
v rotsahu nilchytoém na kmit.ani od zatifenl chodci a cyklisty Konstrukce mů!e pli 
uréltém typu zatiienl vykazovat vysší amplitudy kmiUní, co! se může negativně 
proje-,!t v pohodlnosti pohybu po konstrukci. 

Popis lconstrukc~: 
Kon,trukce "vky pro pili Je tvoP@na ocelovou konstrukci o trech polích. 

Konstrukce sloulí pouze Jako lá'lka pro pl!!f a cyklisty, přejezd lehkého vozidlo po 
konstrukci nenf umo!něn. Kafdé pole lávky ma délku cca 30m. Jednotlivá pole lze 
vzhledem k ulofenl (pevná kloubov4 podpora na Jedné straně a válcové ložisko na 
druhé straně) modeloY11t jako prosté nosnllcy. Nosnou konstrukci každého pol~ !volí 
dvojice svafov;inýc;/1 ocelových no•níkC. tv~rú I výšky 1090mm a osové vzdálenosti 
v p1ífném směru 2210mm. 

V plltném sm6ru jsou nosníkV propojeny ocelovými válcovaným! no:;níky Ul40 
a dlagonillaml kruhového príJlezu ~80mm. 
Mostovka Je tvolcna dfe11ěnýml hranoly 120/140mm, kter! jsou uloženy na spodnl 
pásnici podélných nosníkC, a kotveny do plítných nosníků U. K hnnolům Jsou pomoci 
octlových spo)ovaclch oro.ticdků i!.rouby, vrutY) v POdélném smeru upevn~ny 
dlevěné ro!ny 140/SOmm. 

Nebyla provedena podrobná kontroli Us!I konstrukce, které Jsou ncpllstupné 
(uloženi 16vky • lolioka, dlagon61y a p11foá ttufldla nad hladinou vody). Kontrolu 
těchto prvkó Je nul~ provkt p/1 demonUII mostovky, tzn před otevřenlm livlcy 

Sr6va]id stav mosrolllcy: 
· dPt1vo značně napadeno dlevokaznýml flnlteli (hnilobo, dlevokainý hmyt) 
• v mlstech rou6hlého poškozeni dleva vyfnlvaji kotvfcf prvky (lrouby, vruty) 
• nitkteré hranoly Jsou uvolněné 
· na plístupové ram~ na pravém blehu pochod hranoly chyb/ a Jsou provizorně 

nahrazeny dlevi!nýml deskami 

St6vajld stov padt/ných IIOSnlkO a ztulonl konstruku 
· vlivem unedbane údriby povrchové ůpraV'/, docháil ke koroť povrchu 

prvkú 

labaptlovad prdce, které Jsou nurn, pled zohdfenlm provozu 16vky: 

Nutnl zabap•mvod pr6ce: 
• pfl vým6ně mostovky provést kontrolu a pllpadnou opravu ložisek, u i<tcrých 

nenr v současnosti možná důkladná kontrola 
- provést Y9měnu celé konstrukce mostovky -všechny dlevěné prvky odstranit 

a nahradit novými 1 trvanlivého dleva (napl. modlln, pflčné prvky 1 napl. dubu) 
· minimalizovat pl'/mé ulolenf dlevěnych prvl<C. na oceli (pi'ltnllcy na spodnf 

pásnici podéln4ho nosníku). Snllkov~ voda zC,st~vaj/cl na p4snlcl tp0$0buje napadeni 
dreva hnilobou. 



- doplnění chvbějfcfch prvků konstrukce (diagonálv .... } 

Ooporulu}lcl rabezpelovacl pr6ce: 
- ocelové prvky očistit od rzi a tbytki'.i n~těru a opatlit novym antikoroznim 

nátěrem 
- případné chyběJfcl prvky doplnit 
· ocelové prvky očistit od rzi a zbytků nátěru a opatřit novym antikorozním 

nátěrem 

v Praze dne 6.4.2016 

Marek c 
Na Strži 1702/65 
140 00 Praha 4 
1<'.0: 482 01 69 
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' / v .... -~ ................ ~ ................................... .. 
Ing. Martin Hulan 
MU RUS - monumenta renovamus, projekce, spol. sr o. 


