SOURADNICOVY SYSTEM : JTSK

VYSKOVY SYSTEM : Balt p.v.
DOPRAVA, KOMUNIKACE, TERENNI GPRAVY
P P U | INZENYRSKE SITE, TECHNICKA INFRASTRUKTURA
spol. s.r.o. ZNVOTNI PROSTREDI, HLUK, EXHALACE
INJENYRSKY ATELIER POCITACOVE: ZPRACOVANI, PLOTROVANI

PORADENSTVIi - PROJEKCE - URBANISMUS

VYZLOVSKA 2243 / 36, 100 00 PRAHA 10 ZAPIS V' OBCHODNIM_REJSTRIKU U MESTSKEHO SOUDU
V PRAZE, ODDIL C, CVLOZKY 20939, IC 49613481

VYPRACOVAL: ING. NADA TRCKOVA

KONTROLOVAL:

ING. MARCEL KAMINEK

ODP.PROJEKTANT SPEC.:  ING. TOMAS VEJRAZKA

SEFPROJEKTANT STAVBY:

ING. PETR VEJRAZKA

SWBA  REKONSTRUKCE KOMUNIKACI V CERNOSICICH

OBJEKT: SO 101, SO 102, SO 103, SO 104, SO 105, SO 106, SO 107, SO 108, SO 109, SO 110

WYKRES: TECHN'CKA ZPRAVA

PROFESE:  DOPRAVA CAST
STUPEN PD: DSP C
FORMATY A4: C.PRILOHY
MERITKO:

OBJEDNAVATEL:  MESTO CERNOSICE

Zakg.:

DATUM: ~ 03/2017

1




Rekonstrukce komunikaci v Cernosicich DSP
C.1.7 Technicka zprava — V Dolich 03/2017

1. ZAKLADNI UDAJE

Néazev akce: Rekonstrukce komunikaci v Cernosicich

Objednatel: Mésto Cernosice
Riegrova 1209, 252 28 Cernosice
ICO 002 41 121

Zhotovitel PPU spol. sr.o0., inZenyrsky atelier
drzitel certifikatu CSN EN 1SO 9001:2009
VyZlovska 2243/36
100 00 Praha 10 - Skalka

Ing. Tomas Vejrazka
tel./fax. +420 274 812 497
email.: tomas.vejrazka@ppusro.cz

Stupe n dokumentace: dokumentace pro stavebni povoleni (DSP)

Datum: B fezen 2017

PPV spol. s r.o., inZenyrsky atelier strana :

2



Rekonstrukce komunikaci v Cernosicich DSP
C.1.7 Technicka zprava — V Dolich 03/2017

2. UCEL STAVBY A NAVRZENE RESENI

Pfedmétem dokumentace je rekonstrukce stavajicich komunikaci U Vodarny, Gogolova
(Cést), Slovenska (€ast), U Mlyna (€ast), Voskovcova, Olbrachtova, V Dolich, Karlicka (€ast),
Prazska (2 &asti). Ugelem rekonstrukce v téchto ulicich je oprava a zpevnéni povrchu
vozovky, pfipadné Upravy celého uliéniho prostoru.

Predmétem této zpravy je SO 107 — ul. V Dolich.
Jedna se o trvalou stavbu.

3. PRUZKUMY A PODKLADY, JEJICH VYHODNOCENI

Podklady a pruzkumy pouZité pro zpracovani této dokumentace v urovni:

- kopie souboru pisemného operatu katastru nemovitosti - evidence parcel a
vlastniku

polohopisné a vysSkopisné zaméreni Uzemi
podklady o vedeni inZenyrskych siti (jednotlivi spravci, 2016/2017)

inzenyrskogeologicky prazkum ,CernoSice — mistni komunikace (Mgr. Jeronym
LeSner, 2017)

Vyhlaska €. 268/2009 Sb., o technickych poZadavcich na stavby

Vyhlaska €. 398/2009 Sb., o obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich
uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

- CSN 73 6110 - Projektovani mistnich komunikaci
- TP 170 - Katalog vozovek

- jednani s Méstskym aradem Cernosice

- pochozi pruzkum

- fotodokumentace

4. VZTAH POZEMNIHO OBJEKTU K OSTATNIM OBJEKT UM
STAVBY

Stavba je ¢lenéna na 10 stavebnich objektu:
SO 101 — ul. U Vodarny

SO 102 — ul. Gogolova
SO 103 — ul. Slovenskéa
SO 104 — ul. U Mlyna
SO 105 — ul. Voskovcova
SO 106 — ul. Olbrachtova
SO 107 —ul. V Dolich
SO 108 — ul. Karlicka

SO 109 — ul. Prazska 1
SO 110 — ul. Prazska 2

PPV spol. s r.o., inZenyrsky atelier
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C.1.7 Technicka zprava — V Dolich 03/2017

5. STAVEBNE TECHNICKE RESENI

5.1. Situaéni reSeni

Ulice V Dolich byla pracovné rozdélena na 3 €asti — viz vykres B.2.7 — Koordinaéni situace —
V Dolich. Prvni ¢ast ulice V Dolich zahrnuje kratkou vychodni komunikaci kolmou na ul.
Karlstejnskd a komunikaci soubéZnou s KarlStejnskou, ktera je na konci kratké komunikace.
Druha &ast ulice V Dolich zahrnuje kratkou prostfedni komunikaci kolmou na ul. KarlStejnskéa
a komunikaci soubé&znou s KarlStejnskou, kterd je na konci kratké komunikace — az po

kfizovatku s tfeti &asti ulice V Dolich, kterd zahrnuje kratkou zapadni komunikaci kolmou na
ul. Karl3tejnska.

Prvni ¢ast ulice V Dolich m& délku 153,68 m, smérové feSeni vychazi ze smérového fe3eni
stavajici komunikace. V prvém uOseku — kratka kolma - je komunikace navrzena jako
dvoupruhova s obousmérnym provozem, v soubéZném Useku je navrZzena jako jednosmérna.
V prvém useku ma vozovka Sifku 4,0 m a v druhém je zGZena na 3,0 m.

Trasa je vedena v pfimé s jednim vloZenym pravostrannym obloukem. Pfimy Usek zacina na
okraji vozovky ul. Karlstejnska a je dlouhy 41,27 m, na n&j navazuje pravostranny oblouk o
poloméru 8,00 m a délce 11,74 m. Trasa pokracuje pfimym usekem délky 100,66 m a kon¢&i
na v kfizovatce s druhou ¢asti ul. V Dolich.

Po obou stranach vozovky budou zfizeny pasy zelené, které budou pferuSovany
pfistupovymi chodniky a vjezdy na jednotlivé parcely. Vstupy a vjezdy jsou navrzeny
obdélnikového tvaru. V oblouku trasy bude zfizen vjezd Sifky 4,0 m k brané, ktera lezi jizné
od komunikace. Na severu u trafostanice bude zfizena zpevnéna plocha (zatravfiovaci
panely) obdélnikového tvaru.

U KarlStejnské ulice je vozovka rozSifena k chodniku v KarlStejnské ulici.

Poloméry naroznich obloukl jsou min. 4,0 m, jen severni oblouk v kfizovatce prvni a druhé
¢asti ul. V Dolich je o poloméru 2,50 m.

s v 7

Druhd ¢ast ulice V Dolich m& délku 260,21 m, smérové feSeni vychazi ze smérového feSeni
stavajici komunikace. V prvém (kratka kolma) je komunikace navrZzena jako dvoupruhova s
obousmérnym provozem, ve druhém Useku je navrZena jako jednosmérna. Vozovka ma
zakladni Sifku 4,0 m, ve druhé &asti je ale lokalné zlUzena, az na 3,0 m kvuli zamezeni
zasahu do lesniho pozemku a vedeni plynovodu. Posledni slepa €ast ulice V Dolich nebude
rekonstruovana.

Trasa zac€ind na okraji vozovky ulice KarlStejnska pfimym Usekem vedenym v celé délce
kolmého (prvniho) useku. U lesa pravostrannym obloukem trasa méni smér a dale vede
podél lesa dlouhymi pfimymi Useky, mezi které jsou vioZeny kratké oblouky; v kfiZovatce
prvni a druhé &asti ul. V Dolich trasa méni smér lomem. Trasa konéi za kfiZzovatkou se treti
¢asti ulice V Dolich.

Smérové vedeni: pfimy Gsek dl. 77,14 m
oblouk pravostranny dl. 16,73m R 10,0 m
primy Usek dl. 37,00 m
oblouk pravostranny dl. 4,23 R 200,0m
pfimy Gsek dl. 36,17 m
oblouk levostranny dI. 7,75 m R 200,0 m
primy Usek dl. 27,98 m
oblouk pravostranny dl. 5,70 m R 500,0 m
primy Usek dl. 39,15 m

PPV spol. s r.o., inZenyrsky atelier strana :
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primy Usek dl. 8,36 m.

V kratkém kolmém useku budou po obou stranach vozovky zfizeny pasy zelené, které budou
na zapadni strané prerusovany pfistupovymi chodniky a vjezdy na jednotlivé parcely. Vstupy
a vjezdy jsou navrzeny obdélnikového tvaru.

V oblouku trasy bude zfizen vjezd Sifky 3,9 m k brané, ktera leZi jizné od komunikace; v
prostoru mezi vijezdem a vozovkou bude zfizena zpevnéna plocha (zatraviiovaci panely).

V Useku podél lesa bude po severni strané vozovky zfizen pas zelené, ktery bude
pferuSovan pristupovymi chodniky a vjezdy na jednotlivé parcely. Vstupy a vjezdy jsou
navrzeny obdélnikového tvaru. V tseku km 0,09387-0,13509 bude v pasu zelené pfikop. Na
jihu bude podél zpevnénych ploch Uzky pas zelené pro napojeni stavby na okolni terén.

U KarlStejnské ulice bude upraveno napojeni - budou upraveny narozni oblouky na polomér
4,0 m a provedena navazujici Uprava chodniku podél Karlstejnské.

Poloméry naroznich oblouku jsou min. 4,0 m, jen severni oblouk v kfizovatce prvni a druhé
¢asti ul. V Dolich je o poloméru 2,50 m.

Treti ¢ast ulice V Dolich ma délku 69,30 m, smérové feSeni vychazi ze smérového feSeni
stvajici komunikace. Komunikace je navrZzena jako dvoupruhova s obousmérnym
provozem, Sifka vozovky je 4,0 m.

Trasa je vedena v pfimé. Zagind na okraji vozovky ul. Karldtejnskd, je dlouhd 69,30 m a
konéi na v kfizovatce s druhou €&asti ul. V Dolich.

Po obou stranach vozovky budou zfizeny pasy zelené, které na vychodni strané budou
pferuSovany pfistupovymi chodniky a vjezdy na jednotlivé parcely. Vstupy a vjezdy jsou
navrzeny obdélnikového tvaru.

U Karlstejnské ulice je vozovka rozSifena k chodniku v KarlStejnské ulici. Vyhodni narozi
kfizovatky bude stavebné upraveno — bude upraven narozni oblouk na polomér 4,0 m a
provedena navazujici Uprava chodniku podél KarlStejnské. Prostor mezi chodnikem a plotem
bude vypInén vrstvou kacirku.

Poloméry naroznich obloukl jsou min. 4,0 m.

v v

Podrobnosti navrzeného feSeni jsou patrné z pfiloZzené situace v méfitku 1:200.

5.2. VySkové reSeni

VySkové feSeni rekonstruovanych komunikaci vychazi prfevazné zjejich stavajiciho
vyskového usporadani. Cela stavba byla vySkové navrzena tak, aby byl umoznén pfistup do
vstupll, pfipadné vjezdud, na jednotlivé parcely. VétSina vstupu a vjezdl neni navrZzena ve
vétSim sklonu nez je tomu dnes, naopak u vétSiny vjezdu doSlo k zlepSeni sklonovych
poméru.

Ulice V Dolich je nachazi ve svahu, ¢ast je orientovana po spadnici (kratké useky kolmé na
KarlStejnskou) a €ast pfiblizné po vrstevnici (Useky rovnobézné s KarlStejnskou).

Prvni Usek ulice V Dolich stoupa od Karlstejnské ulice az na konec u v kfiZzovatce s druhou
¢asti s ul. V Daolich ve sklonu 2,0-12,1 %, v misté pfechodu pro chodce je sklon 2,0 %.

Druh Usek ulice V Dolich stoupa v pfimém Useku od KarlStejnské ulice ve sklonu 2,0-13,6 %,
v misté pfechodu pro chodce je sklon 2,0 %. Podél lesa dale stoupd, ale v mirn&jSim
podélném sklonu 0,7-2,7 %, napojeni na konci rekonstrukce na stavajici slepy uUsek je
provedeno v podélném sklonu 6,23 %.

Treti Usek ulice V Dolich stoupa od KarlStejnské ulice az na konec u v kfizovatce s druhou
¢éasti s ul. V Dolich ve sklonu 2,0-13,6 %, v misté pfechodu pro chodce je sklon 2,0 %.

PPV spol. s r.o., inZenyrsky atelier strana :
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Podrobnosti navrzeného vySkoveého feSeni jsou patrné z pfiloZzenych podélnych profila,
vzorovych fezu a pfiénych fezu.

5.3. PFi€éné uspo radani

V uliénim prostoru jsou navrZzeny komunikace bez chodniku, pouze na zacatku jednotlivych
¢asti rekonstruovanych useku jsou upraveny stavajici chodniky. NavrZzené feSeni odpovida
feSeni komunikaci v lokalit¢ a jedna se o komunikaci s velmi nizkymi intenzitami
automobilové dopravy.

Zakladni Sifka vozovek v ul. V Dolich je navrZzena 4,0 m. V druhé &asti u lesa se vozovka
vyhyba lesnimu pozemku a plynovodu a lokalné se na dvou mistech zuzuje na az na 3,0 m.
Vedle vozovky jsou umistény pasy zeleng, jejichz Sifka bude proménné a budou sahat az
k stdvajicimu oploceni parcel, podél lesa bude pas zelené Sifky cca 1,0 m.

PFiény spad vozovky je jednosmérny, ve sméru svahu. Useky kolmé na Karlstejnskou maji
pfiény spad 1,0 %, useky rovnobézné s KarlStejnskou 3,0 %. Chodniky podél KarlStejnské
budou mit pfiény sklon 2,0 % k vozovce KarlStejnské ulice. Pri€ny spad vjezdu, pfistupu na
parcely kopiruje podélny spad komunikace.

Vjezdy jsou navrZzeny v minimalni Sifce 3,00 m a vstupy v minimalni Sifce 1,0 m, jinak vstupy
Sifkové odpovidaji Sifkam stéavajicich branek a Sifka vjezdu odpovida rozmérum vrat
zvétSenym o 0,5 m na kazdou stranu.

Vozovka, bude na severni, zdpadni a vychodni strané vymezena silniénimi betonovymi
obrubniky ABO 19-10. Na jizni strané bude vymezena silniénimi betonovymi obrubniky ABO
19-10 pouze v mistech stavajicich zalivi pro parkovani, ve zbytku délky pak silni¢énim
betonovym obrubnikem ABO 2-15.

Vjezdy a vstupy budou vymezeny betonovymi obrubniky ABO19-10, pouze u vjezdl a vstupu
umisténym vysoko nad drovni vozovky bude obrubnik nahrazen 2 fadkami kostek 15/17.
Mezi chodnikem a vozovkou bude osazen obrubnik ABO 2-15. Pokud v brané nebo brance
nebude pevna opora, bude zde osazen obrubnik ABO15-10.

Vy3ky naslapu na obrubnicich podél vozovky jsou v zasadé +0 mm. Na obrubniku ABO 2-15
bude naslap +150 mm. N&Slap mezi vozovkou a stavajicim pakovacim zélivem bude +20
mm. Vy3Sky naslapu na obrubnicich na vstupech a vjezdech, ke kterym je sklonéna vozovka,
jsou +20 mm, u vjezdl a vstupl umisténym vysoko nad drovni vozovky bude obrubnik
nahrazen 2 fadkami kostek 15/17 s nasSlapem +120 mm. U chodnikd u KarlStejnské ulice
bude naslap na obrubnik +20 mm.

Podrobnosti navrzeného pri€ného feSeni jsou patrné z pfilozenych vzorovych fezl a
pfiénych fezu.

5.4. Konstrukce

NavrZené konstrukce vychézejici z TP 170 (katalog vozovek).

Konstrukce vozovky je navrZzena Ziviéna, konstrukce vjezdu a vstupl na parcely a chodniky
jsou navrzeny z betonové dlazby. Typ a druh dlazby vSech dlaZzeb bude odpovidat typu
pouzitému v okolnich ulicich, které nedavno prosli rekonstrukci. Nebo bude FfeSen pokynem
investora a to v €etné pozadavku na barevnost (varovné pasy cerné/ Cervené atd.).
Predpokladem je v8ak pouZiti dlazby prvkové 20 x 10 €i 20 x 20 v barvé pfirodni a varovné
pasy v barvé ¢erné (antracit).

Projektova dokumentace po ¢ita v souladu se zav éry IGP s vym énou aktivni zény
komunikace. V PD je uvazovano s materidlem St  érkodrti b frakce 0/63 v tlous tkach dle
zavéra IGP. V pfipadé prokazani dostate €éné Unosnosti stavajicich materialu

(zatézovacimi zkouSkami) a jejich vhodnych vlastnosti (n amrzavost atd.), je mozné

PPV spol. s r.o., inZenyrsky atelier strana: 6
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tlous tku vym ény materialu redukovat, €i vym énu vypustit Upin é. Uvazované kamenivo
je mozné nahradit betonovym recykldtem za p fedpokladu, Ze bude mit certifikat
Stérkodrti a Ze se zkouSkou prokaze dosazeni poZzadovan  ych hodnot inosnosti.

Unosnosti plani & stavajici konstrukci musi byt vzdy ov &Fovany statickymi
zatézovacimi zkouSkami. PoZadavky na unosnost na plani jsou stanoveny nize.
Pozadovana unosnost na horni §t érkové vrstv & je 100 MPa — lokaln & na zaklad é
odsouhlaseni AD je mozné pozadavek upravit na 90 MP  a.

5.4.1 Vozovka

Konstrukce vozovky

Asfaltovy beton ACO11 40 mm CSN EN 13108-1

Postfik spojovaci emulzi PS, E 0,5 kg/m*>  CSN 73 6129

Asfaltovy beton ACP16+ 60 mm CSN EN 13108-1

Postfik infiltraéni PI 2,0kg/m?> CSN 736129

Kamenivo stmelené cementem SC Csno 120 mm CSN 736124

Stérkodrt SD, 200 mm (min) CSN 73 6126
Celkem 420 mm (min)

Konstrukce vozovky bude upnuta mezi betonovy obrubnik ABO 19-10, ABO 2-15 nebo dvé
fadky Zulovych kostek 15/17 uloZenych do betonového loZe z betonu C16/20n XF1 s boéni
opérou.

Konstrukce komunikace je podminéna zajisténim minimalni hodnoty modulu pfetvarnosti
plané Eqgs, = 45 MPa. V pfipadé nedosazeni pozadované unosnosti dojde ke zlepSeni
zeminy v podlozi & vyménou aktivni zony v mocnosti stanovené geologickym pruzkumem.

5.4.2 Vijezdy

Vjezdy na parcely budou provedeny z betonové dlazby tl. 80 mm s pevnosti min 60 MPa, s
dvouvrstvym povrchem a s atestem dostateéné mrazuvzdornosti.

Typ a druh dlazby vSech dlazeb bude odpovidat typu pouZzitému v okolnich ulicich, které
nedavno proSli rekonstrukci. Nebo bude feSen pokynem investora a to v &etné
poZadavku na barevnost (varovné péasy Cerné/ Cervené atd.). Pfedpokladem je v3ak pouZiti
dlaZby prvkové 20 x 10 &i 20 x 20 v barvé pfirodni a varovné pasy v barvé ¢erné (antracit).

Konstrukce vijezdu

Betonova zamkova dlazba DL 80 mm CSN 736131

Loze z kameniva 4/8 L 40 mm CSN 736126

Stérkodrt SDg 250 mm_CSN 73 6126
Celkem 370 mm

Plocha vjezdu bude boéné a ze strany vozovky upnuta mezi betonové obrubniky ABO 19-10
nebo dvé fadky Zulovych kostek 15/17. Pokud nebude mozné v misté vrat konstrukci vjezdu
opfit o stavajici konstrukci, bude zde osazen obrubnik ABO 15-10. Obrubniky budou
osazeny do betonového loZe s boéni opérkou z C16/20n XF1.

PPV spol. s r.o., inZenyrsky atelier strana: 7
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Konstrukce vjezdu jsou podminény minimalni hodnotou modulu pfetvarnosti plané Ege, = 30
MPa. V pfipadé nedosazeni poZzadované unosnosti dojde ke zlepSeni zeminy v podlozi ¢i
vymeénou aktivni zony v mocnosti stanovené geologickym pruzkumem.

5.4.3 Vstupy, chodniky

Vstupy na parcely a chodniky budou provedeny v betonové dlazbé tl. 60 mm s pevnosti min
60 MPa, s dvouvrstvym povrchem a s atestem dostateéné mrazuvzdornosti.

Konstrukce chodniku

Betonova dlazba DL 60 mm CSN 736131

LoZe z kameniva 4/8 L 40 mm CSN 736126

Stérkodrt SDg 150 mm_CSN 73 6126
Celkem 250 mm

Plocha vstupu bude boéné a ze strany vozovky upnuta mezi betonové obrubniky ABO 19-10,
ABO 2-15 dvé radky Zulovych kostek 15/17. Pokud nebude mozZné v misté branky konstrukci
vstupu opfit o stavajici konstrukci, bude zde osazen obrubnik ABO 15-10. Obrubniky budou
osazeny do betonového loZe s bo&ni opérkou z C16/20n XF1.

Konstrukce chodniku je podminé&na minimalni hodnotou modulu pfetvarnosti plané Ege, = 30
MPa. V pfipadé potfeby bude aktivni zonu tfeba zlepSit mechanicky (hutnéni, zavibrovani
kameniva.

5.4.4 Napojeni na stavajici parkovaci zalivy - St érk

Napojeni na stavajici parkovaci zalivy s nezpevnénym povrchem bude provedeno vrstvou
vibrovaného Stérku tl. 200 mm.

6. VYKOPY A STAVENISTE

Vykopy a stavenisté musi byt zabezpeeny tak, aby nebyly ohroZeny osoby s omezenou
schopnosti pohybu nebo orientace ani jiné osoby. VSechny z&bory musi byt dostate¢né
vyrazné oznaceny a v noci i osvétleny, aby nedoSlo k trazim ¢&i dopravnim nehodam. Kolem
vykopuU je nutné vybudovat (ramovy) plot s vypini a dotykovou liStou pro nevidomé. Po celou
dobu vystavby je nezbytné zachovat bezpecny pési pfistup obyvatel do jejich domi. Kolmy
pfechod pfes vykopy v chodnicich je nutné zajistit dostateéné Sirokymi a unosnymi lavkami
pro pési se zabradlim. Lavky pifes vykopy musi byt Siroké nejméné 900 mm s vySkovymi
rozdily nejvice do 20 mm a po obou stranach musi mit opatfeni proti sjeti voziku jako je
spodni ty€¢ zabradli ve vySce 100 az 250 mm nad pochozi plochou nebo sokl s vySkou
nejméné 100 mm. Pokud se pro pochozi plochu pouZzije rost, musi mit velikost mezery ve
sméru chlze nejvySe 15 mm.

7. ODVODNENI

Odvod povrchovych srazkovych vod bude zajistén pomoci pfiénych a podélnych sklonu
ploch, pomoci kterych bude voda odvedena do zelen&, odvodnovacich Zlabu nebo uliénich
vpusti.

V ulicich budou poloZeny trativody. Podélné trativody, slouzici k odvodnéni spodnich vrstev
komunikace, budou zaustény do pfipojek Zzlabu, zasakovacich objektd, uli¢nich vpusti.
Trativody budou vyplnény Stérkem frakce 32/64 a bude v ném poloZzena drenézni trubka z
PVC ¢&i PE-HD profilu DN160. Obsyp drenazni trubky je nutno provadét s patfiénou
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opatrnosti, aby nedoslo k jejimu poruSeni. Zasyp pfitom musi byt patfi€éné zhutnén.

V misté kfiZzeni trativodu a plynovodu bude v ochranném pasmu plynovodu trubka trativodu
umisténa do chranicky.

Ve vjezdech a vstupech, kde je sklon zpevnéné plochy k parcele, bude v ploSe vjezdu
umistén odvodnovaci Zlab ACO DRAIN MULTIDRAIN V 100 osazeny do betonového loze
C16/20nXF1 s opérkou. Zlaby budou vyustény do pfikopu, do zasakovacich objekti nebo do
prostoru vyplnéného Stérkem 32/63 obaleného geotextilii.

V rekonstruované ¢asti ulice V Dolich jsou navrZzeny zasakovaci objekty. Jsou navrZzeny
v zeleni, ojedinéle pod plochou vjezdu nebo vstupu. Objekty budou umistény v odstupu od
IS. Minimalni Sifka je navrZzena v minimalni Sifce 0,80 m. Stény a dno objektu budou
vyloZeny separaéni geotextilif 0 gramazi 500 g/m?. Zasakovaci bude vyplnén $térkem frakce
32-63. V objektu bude poloZzena drenazni trubka z PVC ¢&i PE-HD profilu DN200. Obsyp
drenazni trubky je nutno provadét s patfi€nou opatrnosti, aby nedoslo k jejimu poruseni.
Zasyp pfitom musi byt patfiéné zhutnén.

Rozméry zasakovacich objekt U budou zp fesnény na stavb & dle skute €énych moZnosti
(omezeni vedeni IS atd.). Vypo €et objemu a jejich orienta €ni rozm éry vychazi ze
zavérha geotechnického podkladu. Vypo €et potfebnych objem G bude realizovan po
vyty €eni IS a provedeni odkopavek. Vypo ¢et pot Febnych objem G bude realizovan po
vyty €eni IS a provedeni odkopavek.

8. OHUMUSOVANI A VEGETACNI UPRAVY

Zelené plochy budou zpétné ohumusovany ornici nebo vhodnou zeminou. Tloustka
ohumusovani bude cca 20 cm, nedostatek bude dovezen z vhodného dle dispozic investora.

Plochy zelené budou zatravnény. Travnik bude zaloZen vysevem nebo drnovanim
prostfednictvim b&zné dostupné travni parkové smési, pfedpokladany vysevek 0,025 kg/m?.

Po zaloZeni bude provedeno oSetfeni s dosevem, pfihnojeni plnym travnikovym hnojivem a v
pfipadé potieby nasledny selektivni herbicidni postfik proti dvoudéloZznym plevelim. PouZité
technologie a postupy budou v souladu s CSN 83 9031 Technologie vegetaénich Gprav v
krajiné - Travniky a jejich zakladani.

9. DOPRAVNI ZNACENI A OPAT RENI

Ve vybranych usecich (SO 103, SO 107, SO 108, SO 109 a SO 110) bude osazeno nové
svislé i vodorovné dopravni zna€eni. V ostatnich ulicich zlstane dopravni rezim beze zmény.

Svislé dopravni zna€eni bude osazeno na nové sloupky.
Na vozovce mezi chodniky u KarlStejnské ulice budou vyznacéeny piechody pro chodce (3x).

Propojovaci Useky soubéZzné s KarlStejnskou ulici mezi kratkymi komunikace budou
zjednosmérnény. Smér dopravy bude od krajnich kratkych ulic (1., 3. &ast) ke stfedové (2.
¢ast). Na zacatku Useku bude osazena svisla dopravni znacka IP4b (2x) a na druhém konci
B2 (2x). V kfizovatce pfed koncem jednosmérné ulice bude na obousmérné komunikaci
v patficném sméru umistén zakaz odboleni B24a (2x) a B24b (1x). Slepy usek ulice
V Dolich vyznaéen svislym dopravnim znaéenim jeSté pfed kfizovatkou se slepou vétvi
IP10b.
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Dopravni opatfeni béhem vystavby

Vystavba v sevieném uliénim prostoru vyZzaduje Uplnou uzavirku ulic.

Pro vystavbu bude vzdy nutnd pouze uzavirka rekonstruované ulice. PFi napojovani
rekonstruované ulice na dalSi ulice v kfizovatkach bude nutné lokalni zGzeni komunikace v
misté kfizovatky, pfedpoklada se zajiSténi minimalni Sifky prdjezdu 5,50 m, nedojde tak k
Zadnému naruseni provozu na okolnich komunikacich.

Objizdné trasy nejsou navrzeny.

Pristup integrované zachranné sluzby k sousednim objektim nebude bé&hem stavby
omezen. Stavba bude pfistavovat nddoby na odpad obyvatel k mistu svozu a prazdné vracet
Zpét.

NavrZzené stavebni Upravy nevyvolaji potfebu uzavirek & zmén dopravnich rezimu na
okolnich komunikacich.

Dopravni opatfeni budou provedena podle schémat z TP 66.

Navrzené stavebni Upravy nevyvolaji potfebu Upravny ani zmény vedeni tras hromadné
dopravy.

10.POSTUP VYSTAVBY

V zasadé Ize vystavbu rozdélit do 4 postupnych a navazujicich &asti - pfipravné préce,
zemni prace, vystavba novych konstrukénich vrstev cesty a dokon&ovaci prace a terénni
apravy.

Pfed zahajenim stavebnich praci je nutno spolu se spravci jednotlivych inZenyrskych siti
vyty€it vS8echna vedeni inZenyrskych siti a s polohou seznamit pracovniky, ktefi budou
provadét pifedevsim zemni prace.

Bude provedeno vyty&eni stavby.

V uliénim prostoru budou skaceny dfeviny, které se nachazi v prostoru navrZzenych
zpevnénych ploch a odvodrovacich prvku.

Budou provedeny demolice — povrchu zpevnénych plocha a podkladnich vrstev, obrubniku a
odvodfovacich prvku.

Vlastni stavebni prace na rekonstrukci ulice za¢nou vykopy a vySkovymi Upravami plané
(odkopy a drobné nasypy). Pak budou poloZzeny podkladni vrstvy a vrstvy krytu cesty —
Zivice, dlaZzba. Nasledné navazou terénni apravy v okoli zpevnénych ploch.

Mezi kone€né stavebni prace patfi kone€¢né sadové Upravy v navazujicim okoli na zpevnéné
plochy v€etné rozprostfeni ornice a zatravnéni ploch zelené.

Vystavba bude zakon&ena zruSenim zafizeni stavenisté, kone€nymi Upravami a uklidem.

Stavbu je mozné stavét jak najednou, tak po Usecich. Zvoleny zpusob bude vychazet
z moznosti dodavatele (rychlost stavby atd.) a poZzadavku objednatele.
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10.1. Zvlastni podminky a poZzadavky

Vykopy a stavenisté musi byt zabezpe€eny tak, aby nebyly ohroZzeny osoby s omezenou
schopnosti pohybu nebo orientace ani jiné osoby.

VSechny zabory musi byt dostate¢né vyrazné oznacéeny, aby nedoslo k irazum ¢i dopravnim
nehodam. Kolem vykopu je nutné umistit zabrany s dotykovou liStou pro nevidomé.

Po celou dobu vystavby je nezbytné zachovat bezpeény pési prfistup obyvatel do jejich
domu. Kolmy prechod pres vykopy je nutné zajistit dostatec¢né Sirokymi a inosnymi lavkami
pro péSi se zabradlim. Lavky pfes vykopy musi byt Siroké nejméné 900 mm s vySkovymi
rozdily nejvice do 20 mm a po obou stranach musi mit opatfeni proti sjeti voziku jako je
spodni ty¢ zabradli ve vySce 100 az 250 mm nad pochozi plochou nebo sokl s vy3kou
nejméné 100 mm. Pokud se pro pochozi plochu pouZzije rost, musi mit velikost mezery ve
sméru chdze nejvyse 15 mm.

Na stavbu nejsou kladeny Zadné dalSi zvIaStni pozadavky ani podminky.

11. VAZBA NA TECHNOLOGICKE VYBAVENI

Stavebni Upravy vybranych komunikaci nevyZaduji Zadné technologické vybaveni.

12. PREHLED PROVEDENYCH VYPOCTU A KONSTATOVANI O
STATICKEM OV ERENI ROZHODUJICICH DIMENZi A PRUREZU

Navrh feeni byl proveden dle platnych CSN a TP.

13.RESENI PRISTUPU A UZiVANi OSOBAMI S OMEZENOU
SCHOPNOSTI POHYBU A ORIENTACE

Problematika bezbariérového uzivani stavby je feSena v samostatné pfiloze B.4, ktera je
soucasti dokumentace

14.INZENYRSKE SITE (PRELOZKY, OCHRANA)

V uliénim prostoru vybranych komunikaci jsou vedeny inZenyrské sité a to jednak v délce
komunikace ve vozovce a v pfilehlych pésech zelené, jednak jsou vedeny v ulicich
navazujicich, takze kfizi na zaatku a na konci rekonstruovaného Useku je komunikace jimi
kfizena. AZ na vyjimky se jedna o podzemni vedeni IS.

Pred zahajenim vykopovych praci musi byt prubé&h vSech podzemnich inZzenyrskych siti
vyty€en jejich spravci. V pfipadé nejasnosti ¢i pochyb budou provedeny kopané sondy za
Ucelem zjisténi skute¢ného prubéhu. Bez tohoto vyty€eni neni mozné zahajit vykopové
prace.

V rédmci stavby bude tfeba provést ochranu nékterych vedeni inZenyrskych siti. Jejich prabéh
je patrny ze situace stavby.

Trubni sité (v€etné jejich pfipojek) neni nutno pfi normovém uloZeni chranit. Kabelové sité
budou v prfipadé kolize se stavbou uloZzeny do kabelové pulené chrani¢ky, nebo prelozeny za
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obrubnik mimo vozovku. Pokud v prostoru vjezdu a komunikace dnes na kabelech nejsou
osazeny chrani¢ky, budou kabely osazeny do pulené kabelové chranicky.

Nové chrani¢ky ukladané do prostoru komunikace budou obsahovat rezervu.

Povrchové znaky IS budou vySkové rektifikovany. V misté povrchovych znakd bude
vynechan obrubnik.

15.ZVLASTNI PODMINKY A POZADAVKY NA UDRZBU

Zvlastni podminky a pozadavky na udrzbu komunikaci, vjezdl a vstupl nejsou kladeny.

PPU spol. sr.o. , inZenyrsky atelier
V Praze, brfezen 2017

Ing. Tomas Vejrazka, Ing. Nada Trékova
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