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L STERKODRT ) - 200 mm CSN 73 6126
CELKEM — 420 mm
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OHUMUSOVANI 3.0%
TL. 200 mm
0,20 OHUMUSOVANI
TL. 200 mm
PODELNY TRATIVOD DN 160
ZAUSTENY DO ZASAK. OBJEKTU
— ASFALTOVY BETON ACO11 - 40 mm CSN EN 13108-1
— POSTRIK SPOJOVACI EMULZI PS, E - 05 kg/m &SN 73 6129
L — ASFALTOVY BETON ACP 16+ — 60 mm CSN EN 13108-1
— POSTRIK INFILTRACNI PI - 2,0 kg/m (SN 73 6129
— KAMENIVO STMELENE CEMENTEM SC Cg/io — 120 mm CSN 73 6124
L STERKODRT ) - 200 mm CSN 73 6126
CELKEM — 420 mm
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— ZATRAVNOVACI DLAZBA DL - 80 mm CSN 73 6131
— LOZE Z KAMENNA 4/8 mm L - 40 mm &SN 73 6126
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CELKEM — 370 mm
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ASFALTOVY BETON ACO11 = 40 mm CSN EN 13108-1 — <
POSTRIK SPOJOVACI EMULZI  PS, E - 05 kg/m?2 (SN 73 6129  — gl |- OHUMUSOVANI
ASFALFg'OW BEFONC I ACP 16+ - 60 mm/ gSN EN 13108-1 — L L. 200 mm
POSTRIK INFILTRACN PI - 2,0 kg/m CSN 73 6129  —
KAMENVO STMELENE CEMENTEM SC Cgjp — 120 mm GSN 73 6124  — DRENAZNI . GEOTEXTILIE 500 g/m
STERKODRT ) - 200 mm CSN 73 6126  — SYSTEM <
CELKEM - 420 mm min 0.80 PVC DRENAZNI PIPELIFE DN 200

STERK 32-64
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POSTRIK SPOJOVACI EMULZI  PS, E - 05 kg/m? (SN 73 6129  —

ASFALTOVY BETON ACP 16+ - 60 mm CSN EN 13108-1 —|

POSTRIK INFILTRACNI PI - 2,0 kg/m CSN 73 6129  —

KAMENIVO STMELENE CEMENTEM SC Cgjyg = 120 mm CSN 73 6124  —

STERKODRT 3D - 200 mm CSN 73 6126  —
CELKEM - 420 mm
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STERKODRT ) - 200 mm CSN 73 6126 —
CELKEM — 420 mm
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CELKEM - 370 mm
ZAGSTENY DO ZASAK. OBJEKTU
— ASFALTOVY BETON ACO11 - 40 mm ¢SN EN 13108-1
— POSTRIK SPOJOVACI EMULZI  PS, E - 05 kg/m (SN 73 6129
— ASFALTOVY BETON ACP 16+ - 60 mm (SN EN 13108-1
— POSTRIK INFILTRACNI PI - 2,0 kg/m (SN 73 6129
— KAMENIVO STMELENE CEMENTEM SC Cgio — 120 mm CSN 73 6124
L STERKODRT 3D - 200 mm CSN 73 6126
CELKEM - 420 mm
, DLE SITUACE ,
, DLE SITUACE 3,00 , DLE SITUACE
VOZOVKA VSTUP
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1,50 1,50 0,50 ACO DRAIN MULTIDRAIN V 100
' E%OﬂgﬁOOBRUBN'K DO_BETONOVEHO LOZE C16/20nXF1
DO BET. LOZE C16/20nxF1 | VYOSTENY DO PRIKOPU o
VULOVA KOSTKA 15/17 ) S BOCNI OPEROU + BETONOW OBRUBNIK
gOngfN-l LOOPZEER OCU16/20n)<F1 BETONOVY OBRUBNIK 30% _g- % ABO 15-10
i ABO 19-10 DLE g Q DO BET. LOZE C16/20nXF1
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A 7. KONSTRUKCE KOMUNIKACE — —{ SUDE OBRUBNIK VYNECHAN
— , L oo
3.0% PODELNY TRATIVOD DN 160 BETONOVA DLAZBA DL - 60 mm CSN 73 6131
ZAGSTENY DO ZASAK. OBJEKTU LOZE Z KAMENVA 4/8 mm L - 40 mm (SN 73 6126
STERKODRT SDg - 150 mm_CSN 73 6126
VSTUP 0,20 OHUMUSOVANI CELKEM — 250 mm
BETONOVA DLAZBA DL - 60 mm GSN 73 6131 — TL. 200 mm
LOZE Z KAMENIVA 4/8 mm L - 40 mm (SN 73 6126 —
STERKODRT SDs - 150 mm €SN 73 6126 —
CELKEM - 250 mm
PODELNY TRATIVOD DN 160 POZOR'!
WJEZD ZAGSTENY DO ZASAK. OBJEKTU . ] . . ]
BETONOVA DLAZBA DL - 80 mm CGSN 73 6131 —] 1) POKUD NA VYKRESECH NEJSOU KOTY, NEODMEROVAT Z VYKRESU A DOTAZAT SE PPU, s.r.0.
LOZE 7 KAMENIVA 4/8 mm | - 40 mm (SN 73 6126 — 2) JAKEKOLIV NEJASNOSTI NEBO ROZPORY MEZI VYKRESY MUSi BYT KONZULTOVANY S PPU, s.r.o. PRO VYSVETLENI.
STERKODRT SDg = 250 mm_ CSN 73 6126 — 3) POLOHA INZENYRSKYCH SiTi VE VYKRESECH JE PREVZATA Z PODKLADU SPRAVCU, PRIPADNE JINYCH PODKLADU. ZE ZKUSENOSTI JE
CELKEM = 370 mm MOZNE, ZE JEJICH SKUTECNA POLOHA SE OD ZAKRESLENE MUZE VICE ¢I MENE LISIT.
4) PLAN KOMUNIKACE SPOLU S JEJi AKTIVNi ZONOU (CCA 50 cm) MUSi BYT ZHUTNENY NA MIN. 103 % PS A MUSi SPLNOVAT HODNOTU
ASFALTOVS BETON ACO11 © ESN EN 131081 MODULU PRETVARNOSTI Edef,2 = MINIMALNE 45 MPa. POKUD PODLOZi NEBUDE TEMTO HODNOTAM VYHOVOVAT BUDE JEJ NUTNO
- mm =1 — = Ly
POSTRIK SPOJOVACI EMULZI  PS, E - 05 kg/m? SN 73 6129  — ZLEPSIT (MECHANICKY VYMENOU). . . . o
ASFALTOVY BETON ACP 16+ — 60 mm &SN EN 13108=1 — 5) PLAN CHODNIKU A VJEZDU SPOLU S JEJICH AKTIVNi ZONOU MUSi BYT ZHUTNENY NA MIN. 100 % PS A MUSi SPLNOVAT HODNOTU MODULU
POSTRIK INFILTRACNI Pl - 20 kg/m (SN 73 6129  — PRETVARNOSTI Edef,2 = MINIMALNE 30 MPa. POKUD PODLOZi NEBUDE TEMTO HODNOTAM VYHOVOVAT BUDE JEJ NUTNO ZLEPSIT
KAMENVO STMELENE CEMENTEM SC Cgjip — 120 mm CSN 73 6124 — (MECHANICKY VYMENOU).
STERKODRT EELKEM - 3,(2)8 mm CSN 73 6126 _ 6) VESKERE STAVAUJICi KABELOVE INZENYRSKE SITE BUDOU V MISTECH VJEZDU, PRECHODU PRES KOMUNIKACI,POD OBRUBNIKY A V
- mm

JEJICH BLIiZKOSTI ULOZENY DO PULENYCH KABELOVYCH CHRANICEK (POKUD TOMU JIZ DNES NENI), KTERE BUDOU NASLEDNE
OBETONOVANY. KONKRETNi ROZSAHY A RESENi BUDE ODSOUHLASENO SPRAVCI JEDNOTLIVYCH INZENYRSKYCH SiTi PRED ZAPOCETIM
VYSTAVBY.
7) POKLOPY A POVRCHOVE ZNAKY NA STAVAJICICH INZENYRSKYCH SiTiCH BUDOU VYSKOVE REKTIFIKOVANY.
8) VSECHNY KONSTRUKCNI VRSTVY VOZOVEK A CHODNIKU MUSi BYT POKLADANY V SOULADU S PRISLUSNYMI
CSN A S PLATNYMI TECHNOLOGICKYMI PREDPISY A POSTUPY.
9) PODELNE TRATIVODY BUDOU DLE SITUACE ZAUSTENY DO ULICNICH VPUSTIi NEBO DO ZASAKOVACICH OBJEKTU.
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