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Rekonstrukce komunikaci v Cernosicich

BEZBARIEROVE RESENI

1. IDENTIFIKACNI UDAJE

Nazev stavby : Rekonstrukce komunikaci v Cernosicich
Druh stavby : rekonstrukce komunikaci
Misto stavby : mésto Cernosice

Katastralni Gzemi Cernosice

Stupen PD : Dokumentace pro stavebni povoleni (DSP)
Pofizovatel : Mésto Cernosice
(investor) Riegrova 1209

252 28 Cernosice

Projektant : PPU spol. sr.o. , inZenyrsky atelier
VyZlovska 2243/36, 100 00 Praha 10 - Skalka
zastoupena: Ing. Petrem Vejrazkou, jednatelem
IC: 49 61 34 81 DIC: CZ49613481
tel: +420 274 812 497. +420 274 812 093
e-mail: vejrazka@ppusro.cz, ppusro@seznam.cz
Ing. Tomas VejraZzka, Ing. Nada Trékova
Ing. Petr Vejrazka, Ing. Jifi Mantlik

Datum : 03/2017
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2. UCEL STAVBY A NAVRZENE RESENI

Pfedmétem stavby je rekonstrukce ulic U Vodarny, Gogolova (€ast), Slovenska (€ast), U
Mlyna (&ast), Voskovcova, Olbrachtova, V Dolich, Karlicka (8ast), Prazska (2 &asti). Ugelem
rekonstrukce v téchto ulicich je oprava a zpevnéni povrchu vozovky, pfipadné Gpravy celého
uliéniho prostoru.

Navrh sméroveho i vySkoveho feSeni rekonstruovanych Useku cti sou€asny stav.

3. RESENI PRISTUPU A UZIVANi OSOBAMI S OMEZENOU
SCHOPNOSTI POHYBU A ORIENTACE

Stavba je rekonstrukci stavajicich ulic, které ve vétSiné pfipadl nemaji chodniky. V
soucasné dobé v fadé pfipadu rekonstruované komunikace a chodniky nesplnuji podminky
bezbariérového feSeni. Cast komunikaci je vedena ve svahu, ktery prekracuje sklon 1:12.

V ramci danych moznosti PD zlepSuje plnéni pozadavkl na bezbariérovy pohyb, bohuzel
vS8ak neni mozné vyhlasku plnit na 100 % (lokalni vysoké spady stavajicich ulic, chybéjici
chodniky atd.)

Realizaci navrhované rekonstrukce dojde ale k vyraznému zlepSeni podminek pro
bezbariérovy pohyb v oblasti, navrhované komunikace maji zpevnény kryt dostate¢né Sirky
(vyrazné zlepSeni z bezbariérového hlediska oproti stavajicim nezpevnénym krytum). Vodici
linie z duvodu neexistence chodnikl je tvofena zménou materialu (asfalt/zelen), a¢ nejde o
extravilan. Lze ale jednoznacné fici, Ze i z tohoto hlediska jde o zlepSeni oproti stavajicimu
stavu.

Cela stavba byla situacné i vySkové navrzena tak, aby maximainé vyhovéla pozadavkum na
bezbariérove reSeni dle prislusnych predpisu (vyhlaska MMR €. 398/2009 Sb., CSN 73 6110,
CSN 73 6021, CSN 73 6425-1 a dalSi navazujici pfedpisy a pomucky).

3.1. Reseni pfistupu a uZivani stavby osobami s omezenou schopnos i
pohybu

UZivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu se tyk& se predevsim podélnych a
priénych spadt komunikaci pro pési a prevySeni obrubnikl na mistech pro prechazeni pres
komunikaci nebo v mistech pfechodu pro chodce.

Veskeré navrzené rekonstruované komunikace, kde jsou chodniky navrZzeny, maji chodniky
s dostateénou Sifkou (min 1,5 m).

Stavajici komunikace v ulicich Gogolova (SO 102), Slovenska (103), U Mlyna (SO 104)
Olbrachtova (SO 106), V Dolich (SO 107) a Prazska 1 (SO 109), v Usecich, jsou situované
ve svahu, takZe vykazuji zna¢né podélné spady (vice nez 1:12). NeumoZziuji tak samostatny
pohyb osob s omezenou pohyblivosti. PFi rekonstrukci ulic dojde ke zlepSeni stavajicich
nevyhovujicich okraju cest a k vyméné povrchu. Z hlediska podélnych spadd neni mozné
cesty upravit tak, aby splhovaly podminku maximalniho sklonu 1:12 pro pohyb osob s
omezenou schopnosti pohybu.
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Ostatni komunikace maji spad maximalné 8,33 % a jsou pIné v souladu s vyhlaSkou MMR
€. 398/2009 Sh., o obecnych technickych pozadavcich zabezpeéujicich uZivani staveb
osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace. Umoznuji tedy bezproblémovy pohyb
0sob s omezenou schopnosti pohybu.

3.2. Reseni pfistupu a uZivani stavby osobami nevidomymi a slaboz ~ rakymi

Odstrafovani bariér se netykd pouze osob se sniZzenou pohyblivosti, ale i osob nevidomych
a slabozrakych.

v v

V pfipadé komunikaci s chodnikem, budou pé&Si trasy vybaveny varovnymi a signalnimi pasy
v souladu s vyhlaskou.

Varovny pas musi mit Siftku 400 mm a jeho povrch musi byt z reliéfni dlaZzby v kontrastni
barvé k okolni dlazbé (v tomto pfipadé &ervenal/erna). Musi byt vnimatelny bilou holi a
néslapem.

Orientace osob nevidomych a slabozrakych je usnadfiovana pfirozenymi vodicimi liniemi
(rozhrani Ziviéna vozovka x zelen).

Podrobnosti navrzenych bezbariérovych Uprav jsou patrné ze situacnich pfiloh.

3.3. Reseni pfistupu a uZivani stavby osobami se sluchovym postiz enim

Stavba neni vzhledem k lokalit¢ a funkci péSi trasy feSena s ohledem na osoby se
sluchovym postizenim.

3.4. Poutziti stavebnich vyrobk G pro bezbariérova FeSeni

Pro realizaci Uprav pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace musi byt pouZity
pouze schvalené materialy s prislusSnymi atesty — viz nafizeni viady €. 163/2002 Sh. A TN
TZUS 12.03.04 a 12.03.06.

Prilohy:

Vzoroveé feSeni v misté vjezdu na parcely
Vzoroveé feSeni v misté pfechodu pro chodce
Vzoroveé feSeni v misté pro pfechazeni
Vzorové feSeni ukonéeni chodniku

V Praze, brfezen 2017

Ing. Nada Trékova

PPU spol. s r.o.

VyZlovska 2243/36, 100 00 Praha 10
tel./fax. 274 812 497
vejrazka@ppusro.cz, ppusro@seznam.cz
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