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2. POUZITE PODKLADY

Podklady pouZité pro zpracovani této dokumentace:

- vyhlaska MMR ¢&. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v plathém znéni
zakonem ¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochranég, v platném znéni
vyhlaska MV €. 246/2001 Sb., o pozarni prevenci, v platném znéni

vyhlaska MV €. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb,
v plathém znéni

- vyhlaska MMR ¢. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby, v platném
znéni

- CSN 73 0802 Pozarni bezpe&nost staveb - Nevyrobni objekty

- CSN 73 0810 Pozarni bezpeé&nost staveb - Spole¢na ustanoveni

- CSN 73 0821 ed.2 Pozarni bezpeénost staveb - Pozarni odolnost stavebnich
konstrukci

- CSN 73 0833 Pozarni bezpe&nost staveb — Budovy pro bydleni a ubytovani
- CSN 73 0834 Pozarni bezpe&nost staveb - Zmény staveb

3. POPIS A UMISTENIi STAVBY

Tato dokumentace se zabyva rekonstrukci vybranych komunikaci ve stavajici zastavbé
mésta Cernosice. Jedna se o 10 komunikaci — U Vodarny, Gogolova, Slovenska, U Mlyna,
Voskovcova, Olbrachtova, V Dolich, Karlicka a dva Useky v ulici Prazska — Prazska 1 a
Prazska 2.

Vybrané komunikace se nachazi v oblasti zastavéné rodinnymi domy. Stavba se nachazi
v k.U. CernoSice (620386).

Pfi rekonstrukci celého uliéniho prostoru je navrzena Zivicna vozovka, podél které jsou az
k plotdm rodinnych domu pasy zelené, pferuSované vjezdy a vstupy na jednotlivé parcely
z betonové dlazby, v ulicich Voskovcova, Karlicka, Prazska 1 a Prazska 2 je zachovan
stavajici chodnik mezi vozovkou a parcelami, v ulicich Karlicka, Prazska 1, V Dolich je
parkovaci pas.

Jedna se o liniové stavby.

ul. U Vodarny: délka stavby: 519,15 m,
Sifka uliéniho prostoru: 8-11m
Sifka vozovky: 55m

ul. Gogolova: délka stavby: 118,21 m,
Sitka uliéniho prostoru: 7-8 m
Sitka vozovky: 50m

ul. Slovenska: délka stavby: 140,43 m,
Sifka ulicniho prostoru: 5-8 m
Sifka vozovky: 3,5-5,5m

ul. U Mlyna: délka stavby: 40,76 m,
Sifka uliéniho prostoru: 4-6,5m
Sifka vozovky: 3m

ul. Voskovcova: délka stavby: 321,27 m,
Sifka uli¢niho prostoru: 10m
Sifka vozovky: 55m
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ul. Olbrachtova: délka stavby: 197,11 m,
Sitka uliéniho prostoru: 8-9m
Sifka vozovky: 55m

ul. V Dolich: délka stavby: 153,68 m, 379,02 m, 69,30 m
Sifka uli€niho prostoru: 5,5-8m
Sitka vozovky: 3-4m

ul. Karlicka: délka stavby: 194,48 m,
Sifka uli¢niho prostoru: 10-12 m
Sifka vozovky: 5,5-6,0 m

ul. Prazska 1: délka stavby: 133,05 m,
Sifka uli¢niho prostoru: 7-8 m
Sifka vozovky: 3,5m

ul. Prazska 2: délka stavby: 65,21 m,
Sifka uliéniho prostoru: 8m
Sifka vozovky: 3,5m

4. ROZDELENIi STAVBY DO POZARNICH USEKU

Pozemni komunikace neni tfeba délit do pozarnich Useku. Stavba neni rozdélena do
pozarnich Usek.

5. STANOVENI POZARNIHO RIZIKA A STUPNE POZARNI
BEZPECNOSTI

Pro liniové stavby neni tfeba stanovovat pozarni a ekonomické riziko a stupeh pozZarni
bezpelnosti. Pro stavbu nebylo stanoveno pozarni riziko.

6. ZHODNOCENiI NAVRZENYCH STAVEBNICH KONSTRUKCI

Stavebni konstrukce se neposuzuje.

7. EVAKUACE, UNIKOVE CESTY

Evakuace a unikové cesty se neposuzuiji.

8. ODSTUPOVE VZDALENOSTI

Pro pozemni komunikace neni tfeba stanovovat odstupové vzdalenosti. Odstupové
vzdalenosti od komunikace ve vybranych rekonstruovanych ulicich nebyly stanoveny.
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9. ZASAHOVE CESTY, PRIJEZDOVE KOMUNIKACE, NASTUPNI
PLOCHY PRO POZARNI TECHNIKU

Komunikace v rekonstruovanych ulicich bude mit ve vétSiné pfipadd Sitku 3,5-5,5 m, coz je
dostate¢né pro prljezd pozarnich vozidel - minimalné 3,5 m - a souasné bude mit
dostate¢nou Unosnost pro jejich prujezd.

Pouze v ulici U Mlyna a v ¢ast ulice V Dolich je vozovka Siroka 3,0 m. Jedna se o zachovani
stavajiciho stavu, pfiéemz Sifka uli€niho prostoru a morfologie terénu neumoznuji vétsi Sirku
vozovky. Pozemky podél rekonstruovaného useku ulice U Mlyna jsou pfistupné jednak
z prostranstvi na jihu, jednak ze severu z nerekonstruované ¢€asti ulice. Pro pozemky podél
zuzeného (3m) useku komunikace V Dolich (1. ¢ast) je Sitka 3,0 m vozovky dostate€na (dle
CSN 73 0833 je pozadovana pfistupova komunikace min $itky 3,0 m kongici nejvy$e 50 m
od objektu), vétSina pozemkl a objektu je pak pfistupna i z ulice KarlStejnska nebo jinych
useku ulice V Dolich.

Povrch vozovek je asfaltovy.

Zvlastni zasahové cesty, nastupni plochy, obratisté nebo vyhybny se v ramci navrhovanych
stavebnich uprav stavajici prijezdné komunikace nevyzaduji a nejsou navrzeny.

10.ZABEZPECENIi STAVBY POZARNIi VODOU, HASICIi PRISTROJE

Neni pfedmétem této dokumentace.

11. TECHNICKE A TECHNOLOGICKE ZARIZENi STAVBY

Neni pfedmétem této dokumentace.

12.ZVLASTNI POZADAVKY

Neni pfedmétem této dokumentace.

13.POZARNE BEZPECNOSTNI ZARIZENi STAVBY

Stavba nevyZaduje poZarné bezpeénostni zafizeni.

14.VYSTRAZNE A BEZPECNOSTNIi ZNACKY A TABULKY

Umisténi vystraznych a bezpecnostnich znacek a tabulek neni navrzeno.

PPU spol. s r.o., inZenyrsky atelier
V Praze, brezen 2017

Ing. Nada Trékova
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