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Rekonstrukce ulice Akatova, Cernosice
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1. ZAKLADNI UDAJE

Nazev akce: Rekonstrukce ulice Akatova,
Cernosice

Zhotovitel PPU spol. s r.o., inZenyrsky atelier
drzitel certifikatu CSN EN 1SO 9001:2009
VyZlovska 2243/36

100 00 Praha 10 - Skalka

Ing Tomas Vejrazka (CKAIT 0015026)
tel./fax. +420 274 812 497
e-mail: ppu@ppusro.cz

Stupen dokumentace: dokumentace pro spole¢né povoleni (DUSP)

Datum: Prosinec 2022
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2. POUZITE PODKLADY

Podklady pouzité pro zpracovani této dokumentace:
- vyhlaska MMR ¢&. 146/2008 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni
- zakon €. 133/1985 Sb., o pozarni ochrang, v platném znéni

vyhlaska MV ¢&. 246/2001 Sb., o pozarni prevenci, v platném znéni

vyhlaska MV €. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb,
v platném znéni

- vyhlaska MMR ¢&. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby, v platném
znéni

- CSN 73 0802 Pozarni bezpeénost staveb - Nevyrobni objekty

- CSN 73 0810 Pozarni bezpeénost staveb - Spoleéna ustanoveni

- CSN 73 0821 ed.2 Pozarni bezpednost staveb - Pozarni odolnost stavebnich
konstrukci

- CSN 73 0833 Pozarni bezpeénost staveb — Budovy pro bydleni a ubytovani
- CSN 73 0834 Pozarni bezpeénost staveb - Zmény staveb

3. POPIS A UMISTENIi STAVBY

Predmétem stavby je rekonstrukce a stavebni Upravy uli€niho profilu ulice Akatova v rozsahu
od ulice Javorova na severu po jeji konec na jihu mezi e.v. 1434 a e.v.1106.

Cilem stavby je oprava a zpevnéni povrchu vozovky a zvy$eni komfortu provozu, pfipadné
upravy celého uli¢niho prostoru.

Jedna se o rekonstrukci stavajici vozovky a navazujicich prostoru. Délka feSeného Useku je
233,98 m a v severni ¢asti navazuje na projekt rekonstrukce ulice Javorova s kterym je plné
zkoordinovana.

Kryt vozovky bude nové asfaltovy, Sitka vozovky bude proménna (3,0 m v severni uzké ¢asti,
zbytek 3,50 m).

Vozovka je navrzena jako jednopruhova obousmérna s jednostrannym pficnym spadem se
zapu$ténymi obrubniky po obou stranach.

VySkové feseni vychazi ze stavajici situace i pfes to, Ze stavajici spady jsou zna¢né a nad
normova maxima. Stavajici morfologie terénu vSak neumoznuje jiné feSeni.

Odvodnéni komunikace Akatova bude zajisténo pomoci podélného a pfiéného sklonu do
uliénich vpusti a odvodriovacich ZzZlabu, které budou zaustény do zasakovacich objektd,
pfipadné do zelené. V severni Casti budou osazeny 4 pficné odvodhovaci Zlaby typu
accodrain DN 300, které budou vyustény do navazujiciho lesniho porostu. V prostfedni Casti
budou osazeny lokalni vsakovaci objekty, slouzici jako dopliikové feSeni. Ve spodni Casti
jsou navrzeny dva vétSi vsakovaci objekty, do kterych budou napojeny vpusti a Zlab u
nejspodnéjsiho vjezdu. Nejspodné&jsi vsak bude mit bezpeénostni pfepad do zelené.

Osvétleni komunikace bude zajisténo stavajicim vefejnym osvétlenim, které bude béhem
stavby rekonstruovano. Tato rekonstrukce je vSak feSena samostatnou PD.

4. ROZDELENi STAVBY DO POZARNICH USEKU

Pozemni komunikace neni tfeba délit do pozarnich Useku. Stavba neni rozdélena do
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pozarnich usekda.

5. STANOVENI POZARNIHO RIZIKA A STUPNE POZARNI
BEZPECNOSTI

Pro liniové stavby neni tfeba stanovovat pozarni a ekonomické riziko a stupeh poZarni
bezpecnosti. Pro stavbu nebylo stanoveno pozarni riziko.

6. ZHODNOCENiI NAVRZENYCH STAVEBNICH KONSTRUKCI

Stavebni konstrukce se neposuzuije.

7. EVAKUACE, UNIKOVE CESTY

Evakuace a unikové cesty se neposuzuji.

8. ODSTUPOVE VZDALENOSTI

Pro pozemni komunikace neni tfeba stanovovat odstupové vzdalenosti. Odstupové
vzdalenosti od komunikace ve vybranych rekonstruovanych ulicich nebyly stanoveny.

9. ZASAHOVE CESTY, PRIJEZDOVE KOMUNIKACE, NASTUPNI
PLOCHY PRO POZARNI TECHNIKU

Stavajici komunikace budou mit po upravé Sitku 3,0-3,5 m, coz je dostatec¢né pro prujezd
pozarnich vozidel, a sou¢asné bude mit dostate¢nou unosnost pro jejich prijezd.

Povrch vozovky bude asfaltovy.

Zvlastni zasahové cesty, nastupni plochy, obrati$té se v ramci navrhovanych stavebnich
Uprav stavajici prujezdné komunikace nevyzaduji a nejsou navrzeny.

10.ZABEZPECENI STAVBY POZARNi VODOU, HASICi PRISTROJE

Neni pfedmétem této dokumentace.

11. TECHNICKE A TECHNOLOGICKE ZARIZENi STAVBY

Neni pfedmétem této dokumentace.

12.ZVLASTNI POZADAVKY

Neni pfedmétem této dokumentace.
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13.POZARNE BEZPECNOSTNI ZARIZENIi STAVBY

Stavba nevyzaduje pozarné bezpec€nostni zafizeni.

14.VYSTRAZNE A BEZPECNOSTNIi ZNACKY A TABULKY

Umisténi vystraznych a bezpecnostnich znaéek a tabulek neni navrZzeno.

15.DOPRAVNE INZENYRSKA OPATRENI

V ramci vystavby dojde k vyznamnému omezeni provozu v ulici Akatova.

Pro rekonstrukce vozovky bude nutna jejich uplna uzavirka, ktera bude vyznacena zabranou
Z2 a B1 (Zakaz vjezdu vSech vozidel v obou smérech) a podtabulkou E13 (Mimo vozidel
stavby). Tato dopravni opatfeni budou provedena podle schématu B/15 z TP 66.

Komunikace bohuzel nema pinohodnotnou objizdnou alternativu. Pro osobni automobily
bude ¢astecné jako objizdna trasa pouzita stavajici propojka na ulici Levandulova.

V ramci vystavby se prfedpoklada domluva se stavebni spole¢nosti a umoznéni obsluhy
nemovitosti jizdou po stavenisti po co nejvétsi dobu, co technologické podminky umozni.

Na vyjezdu ze stavenisté budou umistény dopravni znacky P4 (Dej pfednost v jizdé!), popf.
P6 (Stdj, dej prfednost v jizdé!). Na ulici Javorova bude umisténo svislé dopravni znaceni
upozorfiujici na vyjezd ze stavby IP22 (Zména mistni Upravy) s textem Pozor! vyjezd vozidel
ze stavby a A22 (Jiné nebezpedi).

VSechny zabory musi byt dostateCné vyrazné& oznaceny a v noci i osvétleny, aby nedoslo k
Urazum &i dopravnim nehodam.

Docasné svislé dopravni znacky budou v reflexnim provedeni v normalni velikosti. Osazeny
budou na podkladni desky tak, aby nezasahovaly do prijezdného profilu.

pési pristup obyvatel do jejich domu.

Dodavatel musi béhem stavby zajistit pfijezd i havarijnim a zasahovym vozidlim - sanitky,
hasici, policie, zasahova vozidla spravcu siti, apod.

Dodavatel musi béhem stavby zajistit dopravu nadob na odpad na domluvena svozova
mista.

Objizdné trasy nejsou navrzeny.

PPU spol. s r.o., inZenyrsky atelier
V Praze, prosinec 2022
Ing. Tomas Vejrazka, Jakub JanoSik
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