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Rekonstrukce ulice Javorové v Useku Akatové - Sluneéna, Cernosice DUSP

D.1.1.1 Technické zprava 12/2022
a) Identifika¢ni Udaje objektu
Nazev akce: Rekonstrukce ulice Javorova v useku Akatova -
Slunec¢na
Cernosice
Cast dokumentace: D.1.1. Pozemni komunikace a jejich odvodnéni

Zhotovitel dokumentace:

Projektant: PPU spol. s r.o., inzenyrsky atelier

Adresa: VyZlovska 2243/36, 100 00 Praha 10 - Skalka
Zastoupeny: Ing. Petrem Vejrazkou, jednatelem spole¢nosti
IC: 496 13 481 DIC CZ49613481
Spojeni: tel./fax: +420 274 812 497

e-mail: vejrazka@ppusro.cz, ppusro@seznam.cz

b) Struény technicky popis

Pfedmétem stavby je rekonstrukce a stavebni upravy ulicniho prostoru ulice Javorova
v rozsahu mezi ulicemi Slune¢na a Akatova a dale stavebni Uprava kfizovatky ulic Slune¢na
x Javorova x Vétrna.

Cilem stavby je zvySeni bezpe€nosti provozu na komunikacich. Pfedmétem je oprava a
zpevnéni povrchu vozovky a zvysSeni komfortu provozu.

Jedna se o rekonstrukci stavajici komunikace a navazujicich prostord. Re$eny Usek ulice
Javorova ma délku 167,89 m. Délka upravované ¢asti ulice Slune¢na je 48,09m.

Kryt vozovky bude asfaltovy, Sifka vozovky bude proménna (3,10 - 5,50 m) v pfipadé ulice
Javorova a 6,0m v pfipadé ¢asti ulice Slune¢na.

Vozovka ulice Javorova je navrzena jako jednopruhova obousmérna s jednostrannym
pficnym spadem se zapusténymi obrubniky po obou stranach.

Kfizovatka Slune¢na x Javorova bude nové zvySena s povrchem zkamenné dlazby.
Kamenna dlazba bude rovnéz pouZita na novou péSi plochu v narozi kfizovatky v okoli
stavajiciho stromu.

Vyskoveé feSeni vychazi ze stavajici situace. V prvni ¢asti ulice Javorova v navaznosti na ulici
Slunec¢na v délce 29,27m je navrzena jako zvySena plocha, ktera je soucasti zvySené plochy
kfizovatky.

Odvodnéni komunikace Javorova bude zajist€éno pomoci podélného a pficného sklonu do
uli¢nich vpusti, napojenych do stavajici destové kanalizace.

Osvétleni komunikace bude zajisténo stavajicim vefejnym osvétlenim, které bude béhem
stavby rekonstruovano. Tato rekonstrukce je v3ak feSena samostatnou PD.

PPU spol. s r.0., inzenyrsky atelier strana :2



Rekonstrukce ulice Javorové v Useku Akatové - Sluneéna, Cernosice DUSP
D.1.1.1 Technické zprava 12/2022

c) Prizkumy a podklady

Z podkladd a prlzkum( neplynou zadna zasadni specifika stavby.

d) Vztah pozemni komunikace k ostatnim objektim stavby

Stavba neni ¢lenéna na stavebni objekty.

e) Navrh zpevnénych ploch
Situacni reSeni

Rekonstruovana ulice Javorova ma délku 167,89 m, smérové feSeni vychazi ze smérového
feSeni stavajici komunikace. Délka zvySené kfizovatky v ulici Slune¢na je 48,09 m.

Trasa zacina v kfizovatce Javorova x SluneCna a vede vychodnim smérem az Kk ulici
Akatova.

Trasa ulice Javorova je tvofena pfimymi Useky a 4 smérovy oblouky o polomérech: 10,0 /
100,0/100,0/ 7,0 m (fazeno od vychodu). Na trase ulice Slunecna je jeden smérovy oblouk
o poloméru 200,00 a dva pfimé useky.

Komunikace je navrzena jako jednopruhova s obousmérnym provozem, Sitka vozovky 3,10-
5,50 m. Kryt vozovky je navrzen asfaltovy. Sitka komunikace v ulici slune¢na je navrzena
6,00 m.

Narozni oblouky jsou navrzeny 3x6,0 m a 3,50 m v prostoru kolem stromu a nové pochozi
plochy. V jiznim Useku ulice Slune¢na bude upraven chodnik v navaznosti na pochozi plochu
a zvySenou kfizovatku.

Po stranach vozovky bude zfizen pas zelené, ktery je preruSovan vjezdy a vstupy na
soukromé parcely. Pokud je plocha vjezdu &i vstupu sklonéna od vozovky, je v misté vrat
osazen betonovy odvodriovaci zlab zaustény do zelené.

Odvodnéni komunikace Javorova bude zajisténo pomoci podélného a pficného sklonu do
novych ulicnich vpusti, napojenych do stavajici destové kanalizace.

Podrobnosti navrzeného feSeni jsou patrné z pfilozenych situaci v méfitku 1:200.

Vyskové feSeni a pfi€né usporfadani

VySkové feSeni vychazi pfevazné ze stavajiciho vySkového uspofadani komunikaci. Cela
stavba byla vySkové navrzena tak, aby byl jednak umoznén pfistup do vstupu, pfipadné
vjezdu, na jednotlivé parcely a aby bylo zachovano napojeni na navazujici komunikace.

Javorova ulice stoupa od Slune€né ulice na zapad. Pfed ulici Akatova zacCina klesat smérem
K jihu.

Na trase je navrzeno 5 vyskovych obloukd o polomérech: 400 / 200 / 200 / 110 / 110 m
(Fazeno od vychodu).

Podrobné vyskové vedeni nivelety — viz podélny profil 1:500/50.

Vozovka bude mit jednostranny pficny sklon 2,0 % k jihu, v mistech napojeni na zacatku
pfevezme spad navazujici komunikace.

Vozovka je upnuta betonovych obrubnikd ABO 19-10 bez naSlapu. Pouze v jednom misté
bude naslap +2 cm kv(li odvodnéni.
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Rekonstrukce ulice Javorové v Useku Akatové - Sluneéna, Cernosice DUSP
D.1.1.1 Technické zprava 12/2022

Sklony vjezdl nepfesahuji 15 %. Pokud je plocha vjezdu, vstupu, chodnikového prejezdu
nebo chodniku sklonéna od vozovky, je v misté vrat/branky osazen betonovy odvodriovaci
Zlab zaustény do zelené.

Zvysena kfizovatka bude zvednuta o 10 cm oproti stavajici vozovce a bude upnuta do
kamennych obrubniku OP6 s naslapem +2 cm.

Chodnik a pochozi plocha bude mit na strané u zelené naslap +6 cm, u pochozi plochy se
jedna o kamenny krajnik KS3, u chodniku bude pouzit betonovy obrubnik ABO 19-10.

Svahy v zeleni budou do sklonu 1:2.

Podrobnosti navrzeného vyskového feSeni jsou patrné ze vzorovych fezd 1:50 a pfi¢nych
fezd 1:100.

Konstrukce

Navrzené konstrukce vychazejici z TP 170 (katalog vozovek). PoZzadované unosnosti zemni
plané budou ovéfeny zatéZovaci zkouSkou a v pfipadé nedosazeni pozadovanych hodnot
bude pfistoupeno k sanaci zemni plané formou vymény materialu v aktivni zéné komunikace.
Tato PD pfedpoklada vyménu materialu v tl 0,5m za vrstvu Stérkodrti hutnénou po vrstvach.
Na zékladé zatéZovacich zkousSek muaze dojit ke snizeni tloustky sanace. Nezanedbatelnym
vlivem na potfebu a tloustku sanace maji klimatické podminky, které budou na stavbé
panovat.

o Konstrukce vozovky
Konstrukce vozovky bude provedena s asfaltovym povrchem.
Konstrukce vozovky - asfalt

Asfaltovy beton ACO1M1 40 mm CSN EN 13108-1

PostFik spojovaci emulzi 0,5 kg/m? PS,C CSN 73 6129

Asfaltovy beton ACP16+ 60 mm CSN EN 13108-1

Postfik infiltraéni 2,0 kg/m? PI CSN 73 6129

Kamenivo stmelené cementem SC Cg10 120 mm CSN 73 6124

Stérkodrt SDg 200 mm (min) CSN 73 6126
Celkem 420 mm (min)

Konstrukce komunikace je podminéna zajisténim minimalni hodnoty modulu pFetvarnosti
plané E4o = 45 MPa. Unosnost plané komunikace bude ovéfena zatéZovaci zkouskou.

V pripadé, ze na zakladé vysledkll zatézovacich zkousek bude tieba pristoupit k
sanaci zemni plané, budou dodrzeny podminky pro ochranna pasma plynovodnich
zarizeni. Pokud tyto podminky nebude mozné dodrzet, bude situace feSena prelozkou.

Konstrukce vozovky bude upnuta mezi betonové obrubniky ABO 19-10. Obrubniky budou
osazeny do betonového loze s bocni opérkou z C16/20nXF1.

o Konstrukce zvySené kfizovatky
Konstrukce vozovky bude provedena z kamenné dlazby a kladena véjifovité
Konstrukce zvy$ené kfizovatky

Kamenna dlazba 8/10 DL 100 mm CSN 73 6131

Loze z kameniva 4/8 L 40 mm CSN 736126

Stérkodrt SDa 150 mm CSN 73 6126

Stérkodrt SDg 250 mm CSN 73 6126
Celkem 540 mm
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Rekonstrukce ulice Javorové v Useku Akatové - Sluneéna, Cernosice DUSP
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Konstrukce komunikace je podminéna zajistenim minimalni hodnoty modulu pretvarnosti
plané E4o = 45 MPa. Unosnost plané komunikace bude ovéfena zatéZovaci zkouskou.

V pripadé, ze na zakladé vysledkll zatézovacich zkousek bude tieba pristoupit k
sanaci zemni plané, budou dodrzeny podminky pro ochranna pasma plynovodnich
zarizeni. Pokud tyto podminky nebude mozné dodrzet, bude situace feSena prelozkou.
Konstrukce vozovky bude upnuta mezi kamenné obrubniky OP6. Obrubniky budou osazeny
do betonového loze s bo¢ni opérkou z C16/20nXF1.

e Konstrukce vjezdu

Vjezd bude proveden s povrchem z betonové dlazby tl. 80 mm s pevnosti min 60 MPa, s
dvouvrstvym povrchem, protiskluzovou ochranou a s atestem dostate¢né mrazuvzdornosti,
v prirodni/Sedé barvé.

Konstrukce viezdu (chodnikového prejezdu)

Betonova zamkova dlazba DL 80 mm CSN 73 6131

Loze z drobného kameniva L 40 mm CSN 73 6126

Stérkodrt SDg 250 mm _CSN 73 6126
Celkem 370 mm

Konstrukce je podminéna minimalni hodnotou modulu pfetvarnosti plané Eye, = 30 MPa.

Plocha vjezdu bude bocné a ze strany vozovky upnuta mezi silni¢ni betonové obrubniky
ABO 19-10.. Obrubniky budou osazeny do betonového loze s bo¢ni opérkou z C16/20nXF1.

e Konstrukce chodniku a vstupu

Novy chodnik a vstupy budou provedeny s povrchem z betonové dlazby tl. 60 mm s pevnosti
min 60 MPa, s dvouvrstvym povrchem, protiskluzovou ochranou a s atestem dostatecné
mrazuvzdornosti, v pfirodni/Sedé barvé. U mist pro pfechazeni a v mistech napojeni
chodniku na vozovku bude proveden varovny pas a signalni pas z barevné kontrastni
betonové dlazby s vystupky (Cervena).

Konstrukce chodniku a vstupu

Betonova zamkova dlazba DL 60 mm CSN 73 6131

Loze z drobného kameniva L 40 mm CSN 73 6126

Stérkodrt SDg 150 mm_CSN 73 6126
Celkem 250 mm

Konstrukce chodniku je podminéna minimalni hodnotou modulu pfetvarnosti plané Ege2 = 30
MPa.

Plocha vstupu bude bo¢né upnuta mezi sadové betonové obrubniky ABO 17-10 a ze strany
vozovky upnuta mezi silniéni betonové obrubniky ABO 19-10.

Obrubniky budou osazeny do betonového loze s boéni opérkou z C16/20nXF1.

e Konstrukce pochozi plochy

Nova pochozi plocha bude provedena s povrchem zkamenné dlazby tl. 60 mm
v pfirodni/Sedé barvé. U mist pro pfechazeni a v mistech napojeni chodniku na vozovku
bude proveden varovny pas a signaini pas z barevné kontrastni dlazby z umélého kamene
s vystupky (€erna) lemovan hladkou pfidlazbovou deskou.
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Rekonstrukce ulice Javorové v Useku Akatové - Sluneéna, Cernosice DUSP
D.1.1.1 Technické zprava 12/2022

Konstrukce pochozi plochy

Kamenna dlazba 4/6 DL 60 mm CSN 73 6131

Loze z drobného kameniva L 40 mm CSN 73 6126

Stérkodrt SDg 150 mm_CSN 73 6126
Celkem 250 mm

Konstrukce chodniku je podminéna minimalni hodnotou modulu pfetvarnosti plané Ege, = 30
MPa.

Plocha bude upnuta mezi kamenné obrubniky OP6 u vozovky a kamenné krajniky KS3 u
zelené.

Obrubniky budou osazeny do betonového loze s boéni opérkou z C16/20nXF1.

InZenyrské sité (prelozky, ochrana)

Pod vozovkou, vjezdy a chodnikovymi pfejezdy je nutno kopanou sondou ovéfit, zda jsou
kabelové sité ulozeny do chranicek, pokud nejsou, budou kabely pod ni ulozeny do pllenych
chranicek s obetonovanim.

Nové chrani¢ky na kabelech ukladané do prostoru komunikace a pod vjezdy budou
obsahovat rezervu.

V pfipadé, ze se stavajici kabely dostanou pod novy obrubnik (nebo jsou pod stavajicim),
budou stranové posunuty nebo ochranény.

Rozsahy a zplsoby stranovych posunl v nejnutnéjSim rozsahu nebo ulozZeni kabell do
chranic¢ky v mistech pod budoucimi (nebo stavajicimi) obrubniky budou zajistény dohodou u
spravcu siti, na zakladé zjisténé skute¢né polohy kabelu.

V pripadé, ze na zakladé vysledkll zatézovacich zkousek bude tieba pfristoupit k
sanaci zemni plané, budou dodrzeny podminky pro ochranna pasma plynovodnich
zarizeni. Pokud tyto podminky nebude mozné dodrzet, bude situace feSena prelozkou.

f) Odvodnéni

Destové vody z vozovky budou svedeny podélnym a pfiénym spadem k okraji vozovky a
odtud pomoci novych uli¢nich vpusti do stavajici kanalizace.

V pfipadé vjezdu nebo vstupu se sklonem smérem k vratim / brance bude pouzit betonovy
Zlab odvodnén do zelené.

Celkem jsou navrzeny 4 nové uli¢ni vpusti, z toho 2 posuny stavajicich. Nové UV budou
osazeny celolitinovym ramem s mfizi, tfidy D 400. Téleso UV bude provedeno z betonovych
prvkd. UV bude osazena koSem na splaveniny. UV bude do stavajici kanalizace napojena
pfipojkou PCV DN 150 SN12.

V misté kfizeni pFipojky vpusti a plynovodu bude v ochranném pasmu plynovodu trubka
pfipojky umisténa do chranicky.

g) Zemni prace
Lokalné bude sejmuta humézni vrstva — odhad 0,2 m, kterd bude uloZena na mezideponii
stavby.

Zelené plochy budou zpétné ohumusovany ornici nebo vhodnou zeminou. Tloustka
ohumusovani bude cca 20 cm. PouzZita bude sejmuta humozni vrstva, nedostatek bude
feSen nakupem ornice.
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D.1.1.1 Technické zprava 12/2022

Zemni prace pro vystavbu zpevnénych ploch budou prevazné sestavat z vykopl a
odkopavek pro konstrukci (kufr) vozovek, vjezdl a vstupl.

Pfebyte€na zemina vykopl bude odvezena na skladku mimo stavenisté.

Plan pod konstrukcemi zpevnénych ploch bude po urovnani odpovidajicim a dostatenym
zpusobem zhutnéna a zlep$ena.

Svahy navazujici na komunikace budou v maximalnim sklonu 1:2, spiSe pozvoln&jSim.

h) Dopravni zna€eni

Stavajici dopravni znaceni
V ulicich Javorova a Slunec¢na je pouze svislé dopravni znaceni.
Na konci ulice Javorova se nachazi IP10a.

V kfizovatce Javorova x Slune¢na x Vétrna se nachazi 2xP2, 2xP4, B13+E13 a dopravni
zrcadlo.

Navrh dopravniho znageni

V ulici je navrzeno nové vodorovné dopravni znaceni. Konkrétné V17 na vjezdovém
poloprahu v misté zvySené kfizovatky. Dale je u stavajiciho svislého znaceni navrzeno
zruSeni DZ E13 pod znackou B13.

i) Zvlastni podminky a pozadavky na udrzbu
Zvlastni podminky a pozadavky na udrzbu chodnikl a vozovek nejsou kladeny.
Bude tfeba realizovat pravidelnou kontrolu a Cisténi vpusti.

i) Vazba na technologické vybaveni

V lokalité se nachazi stavajici vefejné osvétlenim, které bude béhem stavby rekonstruovano.
Tato rekonstrukce je vSak feSena samostatnou PD.

Nové uliéni vpusti budou napojeny do stavajici kanalizace.

k) Prehled provedenych vypoctu
Navrh Fe$eni byl proveden dle platnych CSN a TP.

1) Reseni pristupu a uzivani osobami s omezenou schopnosti pohybu a
orientace

Cela stavba byla situacné i vySkové navrzena tak, aby v maximalni mozné mife vyhovéla
pozadavkim na bezbariérové feSeni dle prislusnych predpist (vyhlaska MMR ¢&. 398/2009
Sbh., o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich uzivani staveb osobami
s omezenou schopnosti pohybu a orientace, CSN 73 6110, CSN 73 6021, CSN 73 6425-1 a
dalSi navazujici prfedpisy a pomucky) pfedevsim pro osoby s omezenou schopnosti pohybu
a zakladnimi prvky pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

Pohyb chodcl dnes probiha po vozovce a s ohledem na stisnény uliéni profil tomu tak bude i
nadale. Novym povrchem komunikace vSak dojde k vyraznému zlepSeni podminek pro
bezbariérové uzivani.

Pro realizaci Uprav pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace musi byt pouzity
pouze schvalené materiadly s pfisluSnymi atesty — viz nafizeni vlady €. 163/2002 Sb. A TN
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TZUS 12.03.04-6. Pojizdéné a chodnikové plochy musi splfiovat pozadavek na zajisténi
koeficientu smykového tfeni min. 0,5.

Reseni pfistupu a uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu

Uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu se tyka pfedevsim podélnych a
priénych spadd komunikaci a prevySeni obrubniki. Jedna se o rekonstrukci a pozadavkim
bylo vyhovéno v maximalni mozné mire.

Maximalni vySkovy rozdil mezi komunikaci a chodnikem je 20 mm.

Reseni pfistupu a uzivani stavby osobami nevidomymi a slabozrakymi

V mistech, kde je naslap na chodniku menSi nez 8 cm, bude chodnik vybaven varovnym
pasem.

U mista pro pfechazeni pres ulici Javorova bude osazen signalni pas a uméla vodici linie.

V Praze, prosinec 2022
Ing. Tomas Vejrazka, Jakub JanoSik

PPU spol. s r.o., inZenyrsky atelier
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BEZBARIEROVE MISTO PRO PRECHAZENI
TYP7A M 1:50
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PO’ZOR!VVAROVNY PAS MUSI DOSAHOVAT MINIMALNE K MiSTU, KDE JE NASLAP NA OBRUBNIKU ALESPON 8 CM !!
(LEPE AZ KE KONCI RAMPY)

DELKOVE KOTY V METRECH, VYSKOVE KOTY V CENTIMETRECH
RESENi ODPOVIDA VYHLASCE &. 398/2009 Sb. A CSN 736110 - ZMENA ¢.1
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VZOROVY PRICNY REZ Méfritko 1: 20

KABELOVA PRUCHODKA -2 @

NIVELETA KOMUNIKACE
>r
T 200 /IV DLE| DN /IV 200 T KONSTRUKCE VOZOVKY
o
o
- ZASYP STERKOPISKEM
OBETONOVANI TL. 200 mm B105 (B7,5)
/' OCHRANNA TRUBKA PE—HD DN 110-200
DNO% (DLE TABULKY PRUCHODEK)
ﬁr N N
3 & MNRTTRNOESS j PODKLADNI BETONOVA DESKA TL. 100 mm B105 (B7,5)
. G e e e STERKOPISEK 50 mm

KABELOVA PRUCHODKA -4 @

NIVELETA KOMUNIKACE

y 200 DLE| DN , 200 KONSTRUKCE VOZOVKY

ZASYP STERKOPISKEM

OBETONOVANI TL. 200 mm B105 (B7,5)

OCHRANNA TRUBKA PE—HD DN 110-200
(DLE TABULKY PRUCHODEK)

PODKLADNI BETONOVA DESKA TL. 100 mm B105 (B7,5)




Dest'ova uli¢ni vpust'’

Kanaliza¢ni

program £+ HI
L1 ===
§ SiHHHe TBV 600/60 (80 nebo 100; 2500
al 4
ULICNI MRiZ ar A
S RAMEM D 400 & o
¥ v p_5
BAHENNI KOS TBV 500/300/5-1 & ’ TBV 500/300/5-2
8 Y %y oy
é TBV 500/200/5-1 54 TBV 500/200/5-2
s A &
wn 4 h‘! §
=R
Sestava (piiklad) TBV 600/400/B TBV 600/400/T
POUilti Pro odvedeni povrchovych vod do kanaliza¢ni sité se vyrabi dest'ové uli¢ni vpusti. Uli¢ni vpust' se sklada z téchto dild: dna, skruzi, kryci
desky a litinové mfize. Ve spodni casti je vpust’' napojena potrubim na kanaliza¢ni fad. Pro napojeni potrubi je v provedeni dilu TBV-Q
600/400 T zabudovana vlozka pro PVC, PVC kam. gumu nebo kameninové potrubi s gumovymi krouzky.
P aram etry oznaceni dilce skladebni vyska vnitini pramér tloustka stény hmotnost pozn.
(mm) (mm) (mm) (ka)
TBV-Q 600/60 60 385 107,5 21 kryci deska
TBV-Q 600/80 80 385 107,5 29 kryci deska
TBV-Q 600/100 100 385 107,5 37 kryci deska
TBV-Q 500/200/5-1a 200 500 50 38 pro rekonstr.
stavajicich vpusti
TBV-Q 500/300/5-1 295 500 50 60 skruz horni
TBV-Q 500/200/5-1 195 500 50 40 skruz horni
TBV-Q 500/300/5-2 295 500 50 58 skruz stredova
TBV-Q 500/200/5-2 195 500 50 38 skruz stredova
TBV-Q 600/400/T 400 500 50 111 dno, wytok DN 200
s vlozkou a tésnénim
TBV-Q 600/400/B 400 500 50 112 dno, wytok DN 200
bez tésnéni
lapac necistot 250, 500, 600, 700 325 8,10, 12 ocelovy
pozinkovany
mfiz s rdmem 160 500 x 500 124 DIN 19583 - 13

= Zajistime dodavku a montdz prefabrikovanych konstrukci.
= Dodame podle pozadavk(i armovaci ocel véetné ulozeni do monolitickych konstrukci.
= Dodame transportni beton z nasich provozoven.




PRIPOJKA SE SVISLYM USEKEM — SHYBKA
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VZOROVY  PRICNY REZ — KANALIZACE
POTRUBI Z PVC

LEGENDA |
POTRUBI Z PVC

PISKOVY PODSYP (PISKOVE LOZE)

PODSYPOVY KLIN PISKOVEHO LOZE
HUTNENY OBSYP Z PISKU

ZASYP RYHY HUTNENY

KONSTRUKCE KOMUNIKACE, ORNICE ATP.

oo CCie

B SIRKA VYKOPU
D YNEJSI PRUMER PQTRUBI
H VISKA ZASYPU A KONSTRUKCE UPRAVY TERENU




$IRKY PAZENYCH RYH (BEZ KONSTRUKCE PAZENI)

Profil Sitka ryhy B (m)
do DN 200 1,10
DN 300 1,20
DN 400 1.40
DN 500 1,50
DN 600 1,60
DN 800 1,80
sklolaminat DN 800 1,80
zdéna DN 800 1,90
DN 1000 2,00
sklolaminat DN 1000 2,00
zdéna DN 1000 2,10

$IRKY PAZENYCH RYH (S KONSTRUKCI PAZENI)

Profil Sitka ryhy B (m)
do DN 200 1,30 (1,50)
DN 300 1,40 (1,60)
DN 400 1,60 (1,80)
DN 500 1,70 (1,90)
DN 600 1,80 (2,00)
DN 800 2,00 (2,20)
sklolaminit DN 800 2,00 (2,20)
zdéna DN 800 2,10 (2,30)
DN 1000 2.20 (2,40)
sklolaminat DN 1000 | 2,20 (2,40)
zd&na DN 1000 2,30 (2,50)

“Plati pro paZici boxy

Poznamka:

Pro pazeni ryh, do hloubky 2,5 m, se pouiji paZnice Union. U vyssi hloubky uloZeni (nad 2,5
m), se pro pokladku potrubi pouziji pazici boxy. PaZici boxy lze pouZit pouze tam, kde
potrubi nek¥iZi zadna stivajici podzemni vedent, jinak i u vétdich hloubek se pouZiji paznice
Union do rami.

V piipadé pouziti jiné konstrukce paZeni se Sifka ryhy muze zménit.

Vzhledem k hloubce vkopu bude i t&7ba zeminy probihat pod ochranou paZicich boxt.

S ohledem na hloubku vykopu, je nutné udglat v nekterych piipadech statické posouzeni
pazeni.
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