DLE SITUACE 5,50 DLE SITUACE . | OLE SITUACE 5,50 DLE SITUACE | , DLE SITUACE 3,50 DLE SITUACE , , 5,50 MIN 1,50 1,00 | , 1,90 . : ,DLE SIVTUACE
ZELEN 05 - VOZOVKA - 050 ZELEN ‘ VSTUP VOZOVKA VJEZD VSTUP VOZOVKA WEZD CHODNIK VOZOVKA CHODNIK ZELEN ZELEN CHODNIK ZELEN ZELEN VOZOVKA
50 : , . 50 2,75 , 2,75 ) . 175 1,75 . -
| ! ] . ] BETONOVY OBRUBNIK ) BETONOVY OBRUBNIK ’ ¥ ’ BETONOVY. OBRUBNIK BETONOVY OBRUBNIK BETONOVY OBRUBNIK
BETONOVY OBRUBNIK BETONOVY OBRUBNIK % /ABO 15-10 BETONOVY OBRUBNIK BETONOVY OBRUBNIK ABO 15-10\ > 1 BETONOVY OBRUBNIK NSO D15 ABO 19-10 ABO 19-10 BETONOVY OBRUBNIK
ABO 19-10 . ABO 19-10 A DO BET. LOZE C16,/20nXF1 ABO 19-10_ ABO 19-10 DO BET. LOZE C16/20nXF1 < ; ) BETONOVY OBRUBNIK BETONOVY OBRUBNIK ; ABO 19-10 { . DO BET. LOZE C16/20nXF1 DO BET. LOZE C16,/20nXF1 ABO 19-10
DO BET. LOZE C16/20nXF1 _ DO BET. LOZE C16/20nXF1 = DO BET. LOZE C16/20nXF1 DO BET. LOZE C 12/15 S BOCNI OPEROU \ @ BETONOVY OBRUBNIK 480 7910 80 1510 VAROVNY PAS DO BET. LOZE C16/20nxF1 [ DO_BET. LOZE C16/20nXF1 S BOCNI OPEROU S BOCNI OPEROU
8.00 % S BOCNI OPEROU : = . . n S BOCNI OPEROU DO BET. LOZE C16/20nXF1
S BOCNI OPEROU ! S BOCNI OPEROU N S BOCNI OPEROU | S BOCNI OPEROU ABO_15-10 DO BET. LOZE C16/20nXF1 ; 8. 40 cm S BOCNI OPEROU BETONOVY OBRUBNIK
: 8.00 % i DLE ST : N DO BET. LOZE C16/20nXF1 DO BET. LOZE €16/20nX ¢ S BOCNI OPEROU
13 7 2.50_ % ko 250 % — Q +7 2.50 % ko 250 % OLE SIT L = %-[ EE /20n S BOCNI OPEROU S BOCNI OPEROU \ VAROVNY PAS ABO 19-10_ 0 % DLE SIT
- — e 2 -7 21 S — v — . 2 J < o @ /'S BOCNI OPEROU | @ 5. 40 cm DO Bgr. LOZEE C16,/20nXF1 DLE SIT A\ 49 2'6 ° < s -5/5 2.00 % y
L —_- =\— I L Aena LS —= TSI = L S BOENI OPEROU <€ d — — R
- = ﬂ .l - - — — — I 51{15 = DQT +4 250 % io 250 % _ DLE S” 5‘ 250 7 +9 200 % +12+1 ‘..,”’( Cay - = M vrrn1v||||||||||||||||||||||||||||||||
- BRI SAS % = —> 7 <— v DLE SIT 1l <— — /12 — <
S ez ! 3.00 —{4] 3:00°% ' — — 7 N OHUMUSOVANI TL. 200 mm . 200 mm e
i L {200 mm = — /—r_: (] OHUMUSOVANI T 200 mm 4] o 3<0T%
V_PRIPADE _PEVNE OPORY p— 200 = -
POEDELN? TRATIVOD DN 160 20 BUDE OBRUBNIK VYNECHAN SODELNT TRATIOD DI 160 —1{4] 3.00 % (7] - mm ODVODNOVACi ZLAB VE VOZOVCE = KONSTRUKCE KOMUNIKACE —
ZAGSTENY DO ZASAK. OBJEKTU DELNY — ) (4] —{1]
ZAUSTENY DO ZASAK. OBJEKTU V_PRIPADE_PEVNE OPORY V_PRIPADE PEVNE OPORY 4]
BUDE OBRUBNIK VYNECHAN BUDE OBRUBNIK VYNECHAN PODELNT TRATVOD DN 160 015 , 020 , 015 Ve GEOTEXTILIE 500 g/m
DVOUPRUHOVA KOMUNIKACE - SKLON VPRAVO ] ZAUSTENY DO  ZASAK. OBJEKTU PODELNYTRATINOD DN 160 _ 1T ago oran wumoran v 200 / STERBINOVY 7LAB 200 il
550 JEDNOPRU HOVA KOMUNIKACE - SKLON VLEVO ’ DLE ST DO BETONOVEHO LOZE C25/30 XF2 DRENAZNI ' 0.80 PVC DRENAZNI PIPELIFE DN 200
, DLE SITUACE ' DLE SITUACE , OLE SITUACE 350 DLE SIT A min 0,
ZELEN VOZOVKA ZELEN ' ' STERK 32-63
‘ o e . 15 050 ‘ ‘ — — — JEDNOPRUHOVA KOMUNIKACE S VYHYBNOU E =
BETONOVY OBRUBNIK BETONOVY_OBRUBNIK 050 SKLON VLEVO KONSTRUKCE KOMUNIKACE — L KONSTRUKCE KOMUNIKACE
ABO 19-10 ABO 19-10 BETONOVY OBRUBNIK 200
800 % /DO B?. LO?EE C16,/20nXF1 _ DO BET. LOZE gws/zoEnXH ABO 1910 SETONOVY OBRUBHIK . d ; KOMUNIKACE S TRATIVODEM
< S BOCNI OPEROU | S BOCNI OPEROU 8 DO BET. LOZE C16/20nXF1 = VOZOVKA VYHYBNA ZELEN P P v p P v s v PR,
I 2505 o ro % R < 50t omERa A0 1910, V BLIZKOSTI PLYNOVODU KOMUNIKACE V MISTE STAV. CHODNIKU PRICNY REZ VJEZDEM/VSTUPEM
/ —> v——> -7 S BOAN| OPEROU BETONOVY OBRUBNIK DLE SITUACE | . MIN 1,50 100 _ DLE SITUACE |
- N\ - - - N _ ABO 19-10 ” X X N
N — — < — — 500 % 0 BET, Lot 0 = YOZOVKR | VOZOVKA ‘ CHODNIK ‘ ZELEN ZELER VSTUP/WEZD ZELEN
07 : —> AN ] w/ S BOCNI OPEROU BETONOVY_OBRUBNIK i BETONOVY OBRUBNIK
tl. 200 mm 3.00°% | 000 OHUMUSOVAN 80 19-10 _ DBRUBNK SETONGVY ORRUBNIK [
; s tl. 200 mm - BETONOVY OBRUBNIK :
l f— — +O 250 % +4 +9 80#% | DO BU LOZE gW[G/ZOEnXH l DO BET LOZE CWG/ZOHXFW ABO 19-10 ABO 19-10 | iggor\%%\fqooBRUBN[K
il PODELNY TRATIVOD DN 160 -_— - — —_— — v bl vA———_ ST S BOCNT OPEROD. 4 20 * +0 S BOCNI OPEROU DO BET. LOZE C16/20nXF DO BET. LOZE C16/20nXF1 2 : 2 DO BET. LOZE C16/20nXF1
ZAGSTENY DO ZASAK. OBJEKTU OHUMUSOVANI OHUMUSOVANI — Ny v T Y 950 %, N\H9 200 % S BOCNI OPEROU S BOCNI OPEROU = ! = S BOCNI OPEROU
I Sy TE. IR — — R . A
OHUMUSOUA D 500 ! B & — - - — - .ém b B o ES e
R~ El R AL I N P « N ‘gl DLE SW m m
50 % tl. 200 , < - %7 o
DVOUPRUHOVA KOMUNIKACE - SKLON VLEVO oyt T ot 10 | Tl - 2\ o | Y : = 5
) STENT | < tl. 200 mm — 5 N _
ZAOSTENY DO ZASAK. OBJEKTU OHUMUSOVANI PLYNOVOD STL /555 % — KONSTRUKCE VOZOVKY OHUMUSOVAN > 1 ) T OHUMUSOVAN
DLE SIT 2,25 5,50 1,50 tl. 200 mm 0,20 . tl. 200 mm {1200 mrm
ZELEN PARKOVACI STANI VOZOVKA ZELEN _ ZAUSTENY DO ZASAK. OBJEKTU
‘ 275 . 275 o0 ‘ JEDNOPRUHOVA KOMUNIKACE - SKLON VPRAVO VJEZD/VSTUP V ZELENI
. 3,50 . . .
BETONOVY OBRUBNIK BETONOVY OBRUBNIK BETONOVY OBRUBNIK I LE STUACE DLE STUACE I SKLON OD VOZOVKY So‘l’JRAD[\“COVY SYSTEM : JTSK
ABO 19—-10 ABO 19-10 ; ABO//\Q*“O ZELEN VOZOVKA ZELEN DLE SITUACE VYSKOVY SYSTEM : Balt p.v.
DO BET. LOZE C16/20nXF1 DO BET. LOZE C16/20nXF1 DO BET. LOZE C16/20nXF 1 8.00 0,50 1,75 1,75 0,50 ' '
S BOCNI OPEROU S BOGNI OPEROU / | )50 7 S BOCNI OPEROU 7 ° } k } VOZOVKA \/JEZD/\/STUP POZOR ! DOPRAVA, KOMUNIKACE, TERENNI OPRAVY
-7 2,00% _ 2.50 % 0l — ) 1) POKUD NA VYKRESECH NEJSOU KOTY, NEODMEROVAT Z VYKRESU A DOTAZAT SE PPU, s.r.o. INZENYRSKE SITE, TECHNICKA INFRASTRUKTURA
J 7 < & < : ) oo . spol. sr.0
) R mn g v/ — \L’/_r/ y ' 2) JAKEKOLIV NEJASNOSTI NEBO ROZPORY MEZI VYKRESY MUSi BYT KONZULTOVANY S PPU, s.r.o. PRO TE ZNOTNI PROSTREDI, HLUK, EXHALACE
[ = | RIS | - - e DRI, ’ 7 BETONOVY _OBRUBNIK ETLENi 5 ENY ' POCITACOVE ZPRACOVANI, PLOTROVANI
e f A A ABO 19-10 BETONOVY OBRUBNIK 350 19-70 NovACl 3 VYSVETLENI. INZENYRSKY ATELIER '
. OHUMUSOVANI DO BET. LOZE C16/20nXF1 ABO 19-10 ODVODNOVAC'_ZLAB 3) POLOHA INZENYRSKYCH SiTi VE VYKRESECH JE PREVZATA Z PODKLADU SPRAVCU, PRIPADNE JINYCH PORADENSTVI - PROJEKCE - URBANISMUS
<— 2107 DO BET. LOZE C16/20nXF1 DO BET. LOZE C16/20nXF1 DO BET. LOZE C16/20nXF1 . - - M Ny C s 5 ; ZAPIS V OBCHODNIM REJSTRIKU U MESTSKEHO SOUDU
=4 3.00 % tl. 200 mm S BOCNI" OPEROU 8.00 % . 8.00 % S BOEN| OPEROU S BOENI OPEROU S BOCNI OPEROU PODKLADU. ZE ZKUSENOSTi JE MOZNE, ZE JEJICH SKUTECNA POLOHA SE OD ZAKRESLENE MUZE VICE Cl VYZLOVSKA 2243136, 100 00 PRAHA 10 V PRAZE, 0DDL C, CVLOZKY 20939, (& 49613481
tl. 200 mm 5] s ] 0 . 2507 5 2.50 % —> MENE LISIT.
0.20 PODELNY TRATIVOD DN 160 AN 7 ___—> ¥ —> = e [ 250 % 4 DLE SIT 4) PLAN KOMUNIKACE SPOLU S JEJi AKTIVNi ZONOU (CCA 50 cm) MUSI BYT ZHUTNENY NA MIN. 103 % PS A MUSI ; o
' ZAOSTENY DO ZASAK. OBJEKTU —_— - — ] - _ _ _ ___ /- S o ST SPLNOVAT HODNOTU MODULU PRETVARNOSTI Edef,2 = MINIMALNE 45 MPa, POKUD PODLOZi NEBUDE TEMTO VYPRACOVAL: ING. NADA TRCKOVA KONTROLOVAL: ING. MARCEL KAMINEK
OHUMUSOVANI el T T T T T f— g PRI o Jeves HODNOTAM VYHOVOVAT BUDE JEJ NUTNO ZLEPSIT (MECHANICKY VYMENOU). ”
tl. 200 mm o0 — e \_OHUMUSOVANI / - 5) PLAN CHODNIKU A VJEZDU SPOLU S JEJICH AKTIVNI ZONOU MUSI BYT ZHUTNENY NA MIN. 100 % PS A MUSI ODP.PROJEKTANT SPEC.:  ING. TOMAS VEJRAZKA SEFPROJEKTANT STAVBY: ING. PETR VEJRAZKA
T ONSTRUKCE VOT0vRY 7S ENA KONSTRUKCE VOZOVKY o 300 % f 3.00 % tl. 200 mm / SPLNOVAT HODNOTU MODULU PRETVARNOSTI Edef,2 = MINIMALNE 30 MPa. POKUD PODLOZi NEBUDE TEMTO — —
- PODELNY TRATNVOD DN 160 —3] HODNOTAM VYHOVOVAT BUDE JEJ NUTNO ZLEPSIT (MECHANICKY VYMENOU). STABA: REKONSTRUKCE KOMUNIKACI V CERNOSICICH PROFESE:  DOPRAVA |  CAsT
S ZAUSTENY DO ZASAK. OBJEKTU (7] 6) VESKERE STAVAJICi KABELOVE INZENYRSKE SITE BUDOU V MISTECH VJEZDU, PRECHODU PRES
—— ODSTRANENI STAVAJICI KONSTRUKCE —— ODSTRANENI STAVAJICI KONSTRUKCE KOMUNIKACI,POD OBRUBNIKY A V JEJICH BLiZKOSTI ULOZENY DO PULENYCH KABELOVYCH CHRANIGEK ) STUPEN PD: DSP C
(POKUD TOMU JIZ DNES NENI), KTERE BUDOU NASLEDNE OBETONOVANY. KONKRETNi ROZSAHY A RESENI OBJEKT: SO 101 - UL. U VODARNY <Rl
— ASFALTOVY BETON ACO 11S - 40 mm  CSN EN 13108—1; CSN 73 6121 — ASFALTOVY BETON ACO 11S - 40 mm  CSN EN 13108-1; CSN 73 6121 y : BUDE ODSOUHLASENO SPRAVCI JEDNOTLIVYCH INZENYRSKYCH SiTi PRED ZAPOGETIM VYSTAVBY. FORMATY A4: 4 | C.PRILOHY
— SPOJOVACI POSTRIK PS, C - 05 kg/m? CSN EN 13808; CSN 73 6129 — SPOJOVACI POSTRIK PS, C - 05 kg/m? CSN EN 13808; CSN 73 6129 (5~ KONSTRUKCE SJEZDU K SOUSEDNM PARCELAM | [+ ~ KONSTRUKCE CHODNIKU | [5_~ KONSTRUKCE PARKOVACICH STANI | 7) POKLOPY A POVRCHOVE ZNAKY NA STAVAJICICH INZENYRSKYCH SiTiCH BUDOU VYSKOVE REKTIFIKOVANY. Lo Lo :
—— INFILTRACNI POSTRIK Pl - 2,0 kg/m? CSN EN 13808; CSN 73 6129 —— INFILTRACNI POSTRIK PI - 2,0 kg/m? CSN EN 13808; CSN 73 6129 BETONOVA DLAZBA DL 80 mm TP 192; CSN 73 6131 BETONOVA DLAZBA DL - 60 mm TP 192; CSN 73 6131 DISTANCNI DLAZBA DL - 80 mm TP 192; CSN 73 6131 €SN A S PLATNYMI TECHNOLOGICKYMI PREDPISY A POSTUPY. .
— SMES STMELENA CEMENTEM  SC Cypp  — 120 mm  CSN EN 14227-1; CSN 73 61241 — SMES STMELENA CEMENTEM  SC Cy g 130 mm €SN EN 14227-1; SN 73 61241 LOZE Z DROBNEHO KAMENIVA L 40 mm CSN EN 13285; CSN 73 61261 LOZE Z DROBNEHO KAMENNA L — 40 mm CSN EN 13285; CSN 73 61261 LOZE Z DROBNEHO KAMENIVA L - 40 mm (SN EN 13285 (SN 73 6126-1  9) PODELNE TRATIVODY BUDOU DLE SITUACE ZAUSTENY DO ULICNICH VPUSTi NEBO DO ZASAKOVACICH OBJEDNAVATEL:  MESTO CERNOSICE 70k &z DATUM: 03/2017
L— STERKODRT 8D, min. 200 mm  CSN EN 13285; CSN 73 61261 L— STERKODRT SH min. 200 mm  CSN EN 13285; CSN 73 61261 STERKODRT ) 250 mm  GSN EN 13285; (SN 73 61261 STERKODRT Sy - 150 mm  CSN EN 13285; GSN 73 6126-1 STERKODRT g - 250 mm CSN EN 13285; CSN 73 6126-1 OBJEKTU.
CELKEM  min. 420 mm CELKEM | min 420 mm CELKEM — 370 mm CELKEM— 250 mm CELKEM — 370
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ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE ASFALTOVÝ BETON  ACO 11S - 40 mm ČSN EN 13108-1; ČSN 73 6121 ACO 11S - 40 mm ČSN EN 13108-1; ČSN 73 6121 - 40 mm ČSN EN 13108-1; ČSN 73 6121 40 mm ČSN EN 13108-1; ČSN 73 6121 mm ČSN EN 13108-1; ČSN 73 6121 ČSN EN 13108-1; ČSN 73 6121 SPOJOVACÍ POSTŘIK PS, C - 0,5 kg/m  ČSN EN 13808; ČSN 73 6129 PS, C - 0,5 kg/m  ČSN EN 13808; ČSN 73 6129 - 0,5 kg/m  ČSN EN 13808; ČSN 73 6129 0,5 kg/m  ČSN EN 13808; ČSN 73 6129 kg/m  ČSN EN 13808; ČSN 73 6129 2ČSN EN 13808; ČSN 73 6129 ASFALTOVÝ BETON ACL 16+ - 70 mm ČSN EN 13108-1;ČSN 73 6121 ACL 16+ - 70 mm ČSN EN 13108-1;ČSN 73 6121 - 70 mm ČSN EN 13108-1;ČSN 73 6121 70 mm ČSN EN 13108-1;ČSN 73 6121 mm ČSN EN 13108-1;ČSN 73 6121 ČSN EN 13108-1;ČSN 73 6121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK PI - 2,0 kg/m  ČSN EN 13808; ČSN 73 6129 PI - 2,0 kg/m  ČSN EN 13808; ČSN 73 6129 - 2,0 kg/m  ČSN EN 13808; ČSN 73 6129 2,0 kg/m  ČSN EN 13808; ČSN 73 6129 kg/m  ČSN EN 13808; ČSN 73 6129 2ČSN EN 13808; ČSN 73 6129 SMĚS STMELENÁ CEMENTEM SC C  - 130 mm ČSN EN 14227-1; ČSN 73 6124-1 SC C  - 130 mm ČSN EN 14227-1; ČSN 73 6124-1 8/10- 130 mm ČSN EN 14227-1; ČSN 73 6124-1 130 mm ČSN EN 14227-1; ČSN 73 6124-1 mm ČSN EN 14227-1; ČSN 73 6124-1 ČSN EN 14227-1; ČSN 73 6124-1 ŠTĚRKODRŤ ŠD  min. 200 mm ČSN EN 13285; ČSN 73 6126-1 ŠD  min. 200 mm ČSN EN 13285; ČSN 73 6126-1 Amin. 200 mm ČSN EN 13285; ČSN 73 6126-1 200 mm ČSN EN 13285; ČSN 73 6126-1 mm ČSN EN 13285; ČSN 73 6126-1 ČSN EN 13285; ČSN 73 6126-1 CELKEM min. 420 mm min. 420 mm 420 mm mm 
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BETONOVÁ DLAŽBA DL - 80 mm TP 192; ČSN 73 6131 DL - 80 mm TP 192; ČSN 73 6131 - 80 mm TP 192; ČSN 73 6131 80 mm TP 192; ČSN 73 6131 mm TP 192; ČSN 73 6131 TP 192; ČSN 73 6131 LOŽE Z DROBNÉHO KAMENIVA L - 40 mm ČSN EN 13285; ČSN 73 6126-1 L - 40 mm ČSN EN 13285; ČSN 73 6126-1 - 40 mm ČSN EN 13285; ČSN 73 6126-1 40 mm ČSN EN 13285; ČSN 73 6126-1 mm ČSN EN 13285; ČSN 73 6126-1 ČSN EN 13285; ČSN 73 6126-1 ŠTĚRKODRŤ ŠD  - 250 mm ČSN EN 13285; ČSN 73 6126-1 ŠD  - 250 mm ČSN EN 13285; ČSN 73 6126-1 B- 250 mm ČSN EN 13285; ČSN 73 6126-1 250 mm ČSN EN 13285; ČSN 73 6126-1 mm ČSN EN 13285; ČSN 73 6126-1 ČSN EN 13285; ČSN 73 6126-1 CELKEM - 370 mm- 370 mm370 mmmm
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