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2. UCEL STAVBY A NAVRZENE RESENI

Pfedmétem dokumentace je rekonstrukce stavajicich komunikaci U Vodarny, Gogolova
(Cést), Slovenska (€ast), U Mlyna (€ast), Voskovcova, Olbrachtova, V Dolich, Karlicka (€ast),
Prazska (2 &asti). Ugelem rekonstrukce v téchto ulicich je oprava a zpevnéni povrchu
vozovky, pfipadné Upravy celého uliéniho prostoru.

Predm étem této zpravy je SO 101 — ul. U Vodarny.
Jedna se o trvalou stavbu.

3. PRUZKUMY A PODKLADY, JEJICH VYHODNOCENI

Podklady a pruzkumy pouZité pro zpracovani této dokumentace v urovni:

- kopie souboru pisemného operatu katastru nemovitosti - evidence parcel a
vlastniku

polohopisné a vysSkopisné zaméreni Uzemi
podklady o vedeni inZenyrskych siti (jednotlivi spravci, 2016/2017)

inzenyrskogeologicky prazkum ,CernoSice — mistni komunikace (Mgr. Jeronym
LeSner, 2017)

Vyhlaska €. 268/2009 Sb., o technickych poZadavcich na stavby

Vyhlaska €. 398/2009 Sb., o obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich
uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

- CSN 73 6110 - Projektovani mistnich komunikaci
- TP 170 - Katalog vozovek

- jednani s Méstskym aradem Cernosice

- pochozi pruzkum

- fotodokumentace

4. VZTAH POZEMNIHO OBJEKTU K OSTATNIM OBJEKT UM
STAVBY

Stavba je ¢lenéna na 10 stavebnich objektu:
SO 101 — ul. U Vodarny

SO 102 — ul. Gogolova
SO 103 — ul. Slovenskéa
SO 104 — ul. U Mlyna
SO 105 — ul. Voskovcova
SO 106 — ul. Olbrachtova
SO 107 — ul. V Dolich
SO 108 — ul. Karlicka

SO 109 — ul. Prazska 1
SO 110 — ul. Prazska 2
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5. STAVEBNE TECHNICKE RESENI

5.1. Situaéni reSeni

Rekonstruovana ulice U Vodarny m& délku 519,15 m, smérové feSeni vychazi ze sméroveho
feSeni stavajici komunikace.

Komunikace je navrZzena v prvni ¢asti jako dvoupruhova s obousmérnym provozem a Sifkou
komunikace 5,5 m a vdruhé &asti jako jednopruhova obousmérna s Sifkou 3,5 m a
vyhybnami. Prostory pro vyhnuti jsou navrZzeny formou rozsifenych ploch na zacatku a konci
useku. Nova vyhybna bude realizovana v prostoru smérového oblouku cca uprostfed Useku
a dale jako mezilehlé vyhybny budou slouZit Siroké vjezdy na soukromé parcely.

Trasa zacind na okraji vozovky ulice Radotinska (severni kfizovatka) kratkym pfimym
Usekem a levostrannym obloukem pifechazi do dalsiho dlouhého pfimého Useku. U
kfizovatky s bezejmennou ulici (vedouci podél Zelezniéni trati) pfechazi dvéma
levostrannymi oblouky do soubéhu s naspem Zelezni¢ni trati, podél niz vede dlouhym
pravostrannym obloukem. Od trati se odklani dalS§im levostrannym obloukem do pfimého
useku, na kterém je vytvorfeno ,esi¢ko” kterym se trasa vyhyba nadzemnim prvkum IS a
v maximalni mife respektuje stavajici vydlazdéné vjezdy a vstupy na soukromé parcely a
zaroven je zde vytvofena zpomalovaci Sikana. Trasa kon&i na okraji vozovky v ulici
Radotinska (jizni kfizovatka).

Smérové vedeni: pFimy usek dl. 4,74 m
oblouk levostranny dl. 9,55 m R 15,0 m
pfimy Usek dl. 92,45 m
oblouk levostranny  dI. 19,63m R 200,0m
pfimy Gsek dl. 5,06 m

oblouk levostranny dl. 39,13 m R 60,0 m
oblouk pravostranny dl. 122,93 m R 1000,0 m

primy Usek dl. 2,23 m

oblouk levostranny dl. 61,38 m R 55,0m
pfimy Gsek dl. 47,81 m

oblouk levostranny dl. 7,53 m R 50,0 m
pfimy Usek dl. 0,44 m

oblouk pravostranny dl. 8,56 m R 50,0 m
pfimy Gsek dl. 97,71m

Po obou stranach vozovky budou zfizeny pasy zelené, které budou pferuSovany
pfistupovymi chodniky a vjezdy na jednotlivé parcely. Vjezdy i vstupy jsou navrzeny
obdélnikového tvaru. Na vjezdech a vstupech, které budou sklonény k parcele, bude osazen
odvodhovaci betonovy Zlab vydstény do zelené.

Na zacatku ulice je stavajici zastavka BUS, kterou navrh zachovava. V prostoru kfizovatky
(km 0,000 00 — 0,015 50) je navrzena zesilena konstrukce vozovky — jednak kvuli pojezdu
autobusu, jednak z duvodu vjezdu do pfilehlého aredlu pneuservisu. Polomér narozniho
oblouku je 4,50 m.

V prostoru kfizovatky s bezejmennou ulici (km 0,136 99) bude napojeni na tuto komunikaci
provedeno Stérkovou plochou.

Na konci ulice bude v kfiZovatce s Radotinskou ulici provedena Uprava a dostavba chodniku.
Chodnik na vychodni strané ulice bude zkrdcen a vydstén kolmo na vozovku v ulici
U Vodarny. Chodnik na zapadni strané ulice bude protazen tak, aby navazoval na vychodni
chodnik. Chodnik na zapadni strané ulici bude protaZzen. Aby byla zajiSténa vySkova
kontinuita chodniku, je tfeba obrubnik podél vozovky vySkové upravit (zvysit) a chodnik
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preskladat. V kfizovatce bude rozSifena plocha vozovky a bude vytvofeno nové néarozi o
poloméru 3,25 m, vétSi polomér neni mozny z divodu majetkovych poméru.

v v/

Podrobnosti navrzeného feSeni jsou patrné z pfiloZzené situace v méfitku 1:200.

5.2. VySkové reSeni

VySkové feSeni rekonstruovanych komunikaci vychazi prfevazné zjejich stavajiciho
vyskového usporadani. Cela stavba byla vySkové navrzena tak, aby byl umoznén pfistup do
vstupull, pfipadné vjezdud, na jednotlivé parcely. VétSina vstupu a vjezdl neni navrZzena ve
vetSim sklonu nez je tomu dnes, naopak u vétSiny vjezdu doSlo k zlepSeni sklonovych
pomeéra.

Ulice U Vodarny je v izemi s minimalnim spadem. Z toho vychazi sklony komunikace (0,3 %
az 1,0 %) a velké poloméry vySkovych oblouku (1 000 - 10 000 m).

Podrobnosti navrzeného vySkového feSeni jsou patrné z pfilozenych podélného profilu,
vzorovych fezu a pfiénych fezu.

5.3. PFiéné uspo radani

V uliénim prostoru je navrzena komunikace bez chodniku, pouze na konci rekonstruovaného
Useku jsou upraveny stavajici chodniky. NavrZzené feSeni odpovida feSeni komunikaci v
lokalité a jedna se o komunikaci s velmi nizkymi intenzitami automobilové dopravy.

Sifka vozovky v ul. U Vodarny ulici je navrzena 5,5 m rekpektive 3,5 m v druhé &asti. Vedle
vozovky jsou umistény pasy zelené, jejichz Sifka bude proménna a budou sahat az
k stavajicimu oploceni parcel. Pokud na komunikaci navazuji neoplocené parcely, bude pés

~ rv

zelené Sirky 1-2 m.

PFiény spad vozovky je jednosmérny 2,5 %, smér sklonu je dan smérovymi oblouky, sklonem
terénu a vyskou vstupl a vjezdu. Pri¢ny spad vjezdu, prfistupl na parcely kopiruje podélny
spad komunikace.

Vjezdy jsou navrZzeny v minimalni Sifce 3,00 m a vstupy v minimalni Sifce 1,0 m, jinak
Sitkové odpovidaji Sitkam stavajicich vrat a branek. Navrh v maximalni mife respektuje
stavajicl vydlazdéné vjezdy v jizni ¢asti komunikace.

Vozovka, vjezdy i vstupy a chodniky v zeleni budou vymezeny betonovymi obrubniky
ABO19-10. Mezi chodnikem a vozovkou bude osazen obrubnik ABO 2-15. Pokud v brané
nebo brance nebude pevna opora, bude zde osazen obrubnik ABO15-10.

Vy3ky néslapu na obrubnicich podél vozovky jsou +0 mm, vySky naslapu na obrubnicich na
vstupech a vjezdech, ke kterym je sklonéna vozovky jsou +0 az +40 mm. U chodniku je
vyska néslapu vuéi vozovce +100 mm, v misté snizeni chodniku pro imobilni osoby +20 mm.
mezi chodnikem a zeleni je na niZ8i strané chodniku obrubnik zapustén, na druhé strané je
naslap vaci zeleni +60 mm.

Podrobnosti navrzeného pri€ného feSeni jsou patrné z pfilozenych vzorovych fezl a
pFicnych fezl.

5.4. Konstrukce

NavrZené konstrukce vychézejici z TP 170 (katalog vozovek).

Konstrukce vozovky je navrZzena Ziviéna, konstrukce vjezdu a vstupl na parcely a chodniky
jsou navrzeny z betonové dlazby. Typ a druh dlazby vSech dlaZzeb bude odpovidat typu
pouzitému v okolnich ulicich, které nedavno prosli rekonstrukci. Nebo bude FfeSen pokynem
investora a to v €etné pozadavku na barevnost (varovné pasy Cerné atd). Pfedpokladem
je v8ak pouziti dlazby prvkové 20 x 10 &i 20 x 20 v barvé pfirodni a varovné péasy v barvé
¢erné (antracit).
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Projektova dokumentace po ¢ita v souladu se zav éry IGP s vym énou aktivni zény
komunikace. V PD je uvaZzovano s materidlem St  érkodrti b frakce 0/63 v tlous tkach dle
zavéra IGP. V pfipadé prokazani dostate €éné Unosnosti stavajicich materialu
(zatézovacimi zkouSkami) a jejich vhodnych vlastnosti (n amrzavost atd), je mozné
tlou$ tku vym ény materialu redukovat, €i vym énu vypustit Upln €&. UvaZované kamenivo
je mozné nahradit betonovym recykldtem za p redpokladu, Ze bude mit certifikat
Stérkodrti a Zze se zkouSkou prokaze dosazeni pozadovan  ych hodnot Ginosnosti.

Unostnosti plani  &i stavajici konstrukci musi byt vzdy ov é&Fovany statickymi
zatézovacimi zkouSkami. PoZadvky na unosnost na planij  sou stanoveny nize.

5.4.1 Vozovka

Konstrukce vozovky

Asfaltovy beton ACO11 40 mm CSN EN 13108-1

Postfik spojovaci emulzi PS, E 0,5kg/m?> CSN 736129

Asfaltovy beton ACP16+ 60 mm CSN EN 13108-1

Postfik infiltraéni PI 2,0kg/m?> CSN 736129

Kamenivo stmelené cementem SC Cgno 120 mm CSN 736124

Stérkodrt SD, 200 mm (min) CSN 73 6126
Celkem 420 mm (min)

Konstrukce zesilené vozovky — pojezd autobusu a zasobovani

Asfaltovy beton ACO11 40 mm CSN EN 13108-1

Postfik spojovaci emulzi PS, E 0,5 kg/m?> CSN 73 6129

Asfaltovy beton ACP16+ 70 mm CSN EN 13108-1

Postfik infiltraéni PI 2,0kg/m?> CSN 736129

Kamenivo stmelené cementem SC Csno 130 mm CSN 736124

Stérkodrt SD, 200 mm (min) CSN 73 6126
Celkem 440 mm (min)

Konstrukce vozovky bude upnuta mezi betonovy obrubnik ABO 19-10 nebo ABO 2-15
uloZzenych do betonového loze z betonu C16/20 nXF1 s bo€ni opérou.

Konstrukce komunikace je podminéna zajiSténim minimalni hodnoty modulu pfetvarnosti
plané Egs, = 45 MPa. V pfipadé nedosaZzeni pozadované unosnosti dojde ke zlepSeni
zeminy v podloZi ¢ vyménou aktivni zény v mocnosti stanovené geologickym pruzkumem.

5.4.2 Vijezdy

Vjezdy na parcely budou provedeny z betonoveé dlazby tl. 80 mm s pevnosti min 60 MPa, s
dvouvrstvym povrchem a s atestem dostateéné mrazuvzdornosti.

Typ a druh dlazby v8ech dlazeb bude odpovidat typu pouzitému v okolnich ulicich, které
nedavno proSli rekonstrukci. Nebo bude feSen pokynem investora a to v &etné
poZadavku na barevnost (varovné pasy ¢erné/ Cervené atd). Pfedpokladem je vSak pouZziti
dlazby prvkové 20 x 10 &i 20 x 20 v barvé pfirodni a varovné pasy v barvé &erné (antracit).

PPV spol. s r.o., inZenyrsky atelier strana :

6



Rekonstrukce komunikaci v Cernosicich DSP
C.1.1 Technicka zprava - U Vodamy 03/2017

Konstrukce vijezdu/parkovaciho pruhu

Betonova zamkova dlazba/distanéni dlazbaDL 80 mm CSN 736131

LoZe z kameniva 4/8 L 40 mm CSN 73 6126

Stérkodrt SDg 250 mm _CSN 73 6126
Celkem 370 mm

Plocha vjezdu bude bo¢né a ze strany vozovky upnuta mezi betonové obrubniky ABO 19-10.
Pokud nebude mozné v misté vrat konstrukci vjezdu opfit o stavajici konstrukci, bude zde
osazen obrubnik ABO 15-10. Obrubniky budou osazeny do betonového loze C16/20 nXF1
s boéni opérou.

Konstrukce vjezdu jsou podminény minimalni hodnotou modulu pretvarnosti plané Ege, = 30
MPa. V pfipadé nedosaZzeni poZzadované unosnosti dojde ke zlepSeni zeminy v podloZi &i
vymeénou aktivni zony v mocnosti stanovené geologickym prazkumem.

5.4.3 Vstupy, chodniky

Vstupy na parcely a chodniky budou provedeny v betonové dlazbé tl. 60 mm s pevnosti min
60 MPa, s dvouvrstvym povrchem a s atestem dostate¢né mrazuvzdornosti.

Konstrukce chodniku

Betonova dlazba DL 60 mm CSN 736131

Loze z kameniva 4/8 L 40 mm CSN 73 6126

Stérkodrt SDg 150 mm_CSN 73 6126
Celkem 250 mm

Plocha vstupu bude boéné a ze strany vozovky upnuta mezi betonové obrubniky ABO 19-10.
Pokud nebude mozné v misté branky konstrukci vstupu opfit o stavajici konstrukci, bude zde
osazen obrubnik ABO 15-10. Obrubniky budou osazeny do betonového loZze C16/20 nXF1
s boéni opérou.

Konstrukce chodniku je podminéna minimalni hodnotou modulu pfetvarnosti plané Ege, = 30
MPa. V pfipadé potfeby bude aktivni zénu tfeba zlepSit mechanicky (hutnéni, zavibrovani
kameniva).

5.4.4 Napojeni na stavajici komunikace - St érk

Napojeni rekonstruované komunikaci na stavajici komunikace s nezpevnénym povrchem
bude provedeno vrstvou vibrovaného Stérku tl. 200 mm.

6. VYKOPY A STAVENISTE

Vykopy a stavenisté musi byt zabezpeleny tak, aby nebyly ohroZzeny osoby s omezenou
schopnosti pohybu nebo orientace ani jiné osoby. VSechny zdbory musi byt dostateéné
vyrazné oznaceny a v noci i osvétleny, aby nedoslo k Grazum ¢i dopravnim nehodam. Kolem
vykopu je nutné vybudovat (rdmovy) plot s vyplni a dotykovou liStou pro nevidomé. Po celou
dobu vystavby je nezbytné zachovat bezpeény pési pfistup obyvatel do jejich domud. Kolmy
pfechod pfes vykopy v chodnicich je nutné zajistit dostate¢né Sirokymi a Unosnymi lavkami
pro péSi se zabradlim. Lavky pfes vykopy musi byt Siroké nejméné& 900 mm s vySkovymi
rozdily nejvice do 20 mm a po obou stranach musi mit opatfeni proti sjeti voziku jako je
spodni ty¢ zabradli ve vySce 100 az 250 mm nad pochozi plochou nebo sokl s vySkou
nejméné 100 mm. Pokud se pro pochozi plochu pouZzije rost, musi mit velikost mezery ve
sméru chize nejvyse 15 mm.

PPV spol. s r.o., inZenyrsky atelier strana :

7



Rekonstrukce komunikaci v Cernosicich DSP
C.1.1 Technicka zprava - U Vodamy 03/2017

7. ODVODNENI

Odvod povrchovych srazkovych vod bude zajiStén pomoci pfi€nych a podélnych sklonu
ploch, pomoci kterych bude voda odvedena do zelené, odvodnovacich Zlabl nebo uliénich
vpusti.

V ulicich budou polozZeny trativody. Podélné trativody, slouZici k odvodnéni spodnich vrstev
komunikace, budou zaustény do pfipojek Zlabu, zasakovacich objektd, uli¢nich vpusti.
Trativody budou vyplnény Stérkem frakce 32/63 a bude v ném poloZena drenazni trubka z
PVC ¢&i PE-HD profilu DN160. Obsyp drenazni trubky je nutno provadét s patfi¢nou
opatrnosti, aby nedoslo k jejimu poruSeni. Zasyp pfitom musi byt patfi€éné zhutnén.

V misté kfiZzeni trativodu a plynovodu bude v ochranném pasmu plynovodu trubka trativodu
umisténa do chranicky.

V napojeni ulice U Vodarny na ulici Radotinskou budou umistény odvodnovaci Zlaby ve
vozovce. Odvodnovaci Zlaby budou typu ACO MULTIDRAIN V 200 osazené do betonového
loZze C16/20 nXF1 s opérkou. Zlaby budou osazeny kolmo na osu nebo pod malym Ghlem ve
sklonu komunikace. Zlabové vpusti budou pfipojkami napojeny do zasakovacich objektd.
Pfipojky budou z plastového potrubi PVC SN12 DN 200 (s unosnhosti pro uloZzeni do
vozovek), potrubi bude obsypano piskem (nebo obetonovano). Sklon jednotlivych pfipojek
bude vyreSen pfi vlastni realizaci a to v rozmezi spadu 20 %0 az 400 %eo.

Ve vjezdech a vstupech, kde je sklon zpevnéné plochy k parcele, bude v ploSe vjezdu
umistén odvodrovaci Zlab ACO DRAIN MULTIDRAIN V 100 osazeny do betonoveho loze
C16/20 nXF1 s opérkou. Zlaby budou vyustény do zasakovacich objektU.

Zasakovaci objekty jsou navrZzeny v zeleni, ojedinéle pod plochou vjezdu nebo vstupu.
Objekty budou umistény v odstupu od IS. Minimalni Sifka je navrzena 0,60 m. Stény a dno
objektu budou vyloZeny separaéni geotextilii 0 graméazi 500 g/m?. Zasakovaci objekt bude
vyplnén Stérkem frakce 32-63. V objektu bude poloZena drenazni trubka z PVC & PE-HD
profilu DN200. Obsyp drenazni trubky je nutno provadét s patfi€hou opatrnosti, aby nedoslo

viv o v

k jejimu poruseni. Zasyp pfitom musi byt patfiéné zhutnén.

Rozméry zasakovacich objekt @ budou zp Fesnény na stavb & dle skute €énych moznosti
(omezeni vedeni IS atd.). Vypo €et objemu a jejich orienta €ni rozm éry vychazi ze
zavéru geotechnického podkladu. Vypo ¢€et pot febnych objem G bude realizovan po
vyty €eni IS a provedeni odkopavek.

8. OHUMUSOVANI A VEGETACNI UPRAVY

Zelené plochy budou zpétné ohumusovany ornici nebo vhodnou zeminou. Tloustka
ohumusovani bude cca 20 cm. PouZita bude ornice sejmutd ze stavenisté v ul. Voskovcova,
nedostatek bude dovezen z vhodného dle dispozic investora.

Plochy zelené budou zatravnény. Travnik bude zaloZen vysevem nebo drnovanim
prostfednictvim b&Zné dostupné travni parkové smési, pfedpokladany vysevek 0,025 kg/m?.

Po zaloZeni bude provedeno oSetfeni s dosevem, pfihnojeni plnym travnikovym hnojivem a v
pfipadé potfeby nasledny selektivni herbicidni postfik proti dvoudéloznym plevelim. Pouzité
technologie a postupy budou v souladu s CSN 83 9031 Technologie vegetaénich Gprav v
krajiné - Travniky a jejich zakladani.

PPV spol. s r.o., inZenyrsky atelier strana :
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9. DOPRAVNI ZNACENI A OPATRENI

Dopravni rezim zUstane beze zmény. V ulici neni navrzeno nové dopravni znaceni.

Dopravni opatfeni béhem vystavby

Vystavba v sevieném uliénim prostoru vyZzaduje Uplnou uzavirku ulic.

Pro vystavbu bude vzdy nutnd pouze uzavirka rekonstruované ulice. PFi napojovani
rekonstruované ulice na dalSi ulice v kfizovatkach bude nutné lokalni zazeni komunikace v
misté kfizovatky, pfedpoklada se zajiSténi minimalni Sifky prdjezdu 5,50 m, nedojde tak k
Zadnému naruseni provozu na okolnich komunikacich.

Objizdné trasy nejsou navrzeny.

Pfistup integrované zachranné sluzby k sousednim objektim nebude bé&hem stavby
omezen. Stavba bude pfistavovat nddoby na odpad obyvatel k mistu svozu a prazdné vracet
Zpét.

Dopravni opatfeni budou provedena podle schémat z TP 66.

Navrzené stavebni Upravy nevyvolaji potfebu Upravny ani zmény vedeni tras hromadné
dopravy.

10.POSTUP VYSTAVBY

V zasadé Ize vystavbu rozdélit do 4 postupnych a navazujicich &asti - pfipravné préace,
zemni prace, vystavba novych konstrukénich vrstev cesty a dokon€ovaci prace a terénni
apravy.

Pfed zahajenim stavebnich praci je nutno spolu se spravci jednotlivych inZenyrskych siti
vyty€it vS8echna vedeni inZenyrskych siti a s polohou seznamit pracovniky, ktefi budou
provadét pifedevsim zemni prace.

Bude provedeno vytyeni stavby.

V uliénim prostoru budou skaceny dfeviny, které se nachazi v prostoru navrZzenych
zpevnénych ploch a odvodrovacich prvku.

Budou provedeny demolice — povrchu zpevnénych plocha a podkladnich vrstev, obrubniku a
odvodfovacich prvku.

Vlastni stavebni prace na rekonstrukci ulice za¢nou vykopy a vyskovymi Upravami plané
(odkopy a drobné nasypy). Pak budou poloZzeny podkladni vrstvy a vrstvy krytu cesty —
Zivice, dlaZzba. Nasledné navazou terénni apravy v okoli zpevnénych ploch.

Mezi kone€né stavebni prace patfi kone€¢né sadové Upravy v navazujicim okoli na zpevnéné
plochy v€etné rozprostfeni ornice a zatravnéni ploch zelené.

Vystavba bude zakon&ena zruSenim zafizeni stavenisté, kone&nymi Gpravami a uklidem.

Stavbu je mozné stavét jak najednou, tak po Usecich. Zvoleny zpusob bude vychazet
z moznosti dodavatele (rychlost stavby atd.) a poZzadavku objednatele.

PPV spol. s r.o., inZenyrsky atelier strana :
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10.1. Zvlastni podminky a poZzadavky

Vykopy a stavenisté musi byt zabezpe€eny tak, aby nebyly ohroZzeny osoby s omezenou
schopnosti pohybu nebo orientace ani jiné osoby.

VSechny zabory musi byt dostate¢né vyrazné oznacéeny, aby nedoslo k irazum ¢i dopravnim
nehodam. Kolem vykopu je nutné umistit zabrany s dotykovou liStou pro nevidomé.

Po celou dobu vystavby je nezbytné zachovat bezpeény pési prfistup obyvatel do jejich
domu. Kolmy prechod pres vykopy je nutné zajistit dostatec¢né Sirokymi a inosnymi lavkami
pro péSi se zabradlim. Lavky pfes vykopy musi byt Siroké nejméné& 900 mm s vySkovymi
rozdily nejvice do 20 mm a po obou stranach musi mit opatfeni proti sjeti voziku jako je
spodni ty¢ zabradli ve vySce 100 az 250 mm nad pochozi plochou nebo sokl s vy3kou
nejméné 100 mm. Pokud se pro pochozi plochu pouZzije rost, musi mit velikost mezery ve
sméru chdze nejvyse 15 mm.

Na stavbu nejsou kladeny Zadné dalSi zvIaStni pozadavky ani podminky.

11. VAZBA NA TECHNOLOGICKE VYBAVENI

Stavebni Upravy vybranych komunikaci nevyZaduji Zadné technologické vybaveni.

12. PREHLED PROVEDENYCH VYPOCTU A KONSTATOVANI O
STATICKEM OV ERENI ROZHODUJICICH DIMENZi A PRUREZU

Navrh feeni byl proveden dle platnych CSN a TP.

13.RESENI PRISTUPU A UZiVANi OSOBAMI S OMEZENOU
SCHOPNOSTI POHYBU A ORIENTACE

Problematika bezbariérového uzivani stavby je feSena v samostatné pfiloze B.4, ktera je
soucasti dokumentace

14.INZENYRSKE SITE (PRELOZKY, OCHRANA)

V uliénim prostoru vybranych komunikaci jsou vedeny inZzenyrské sité a to jednak v délce
komunikace ve vozovce a v pfilehlych pésech zelené, jednak jsou vedeny v ulicich
navazuijicich, takze kfizi na za¢atku a na konci rekonstruovaného Gseku je komunikace jimi
kfizena. AZ na vyjimky se jedna o podzemni vedeni IS.

Pred zahajenim vykopovych praci musi byt prubé&h vSech podzemnich inZzenyrskych siti
vyty€en jejich spravci. V pfipadé nejasnosti €i pochyb budou provedeny kopané sondy za
Ucelem zjisténi skute¢ného prubéhu. Bez tohoto vyty€eni neni mozné zahajit vykopové
prace.

V rédmci stavby bude tfeba provést ochranu nékterych vedeni inZenyrskych siti. Jejich prubéh
je patrny ze situace stavby.

Trubni sité (v€etné jejich pfipojek) neni nutno pfi normovém uloZeni chranit. Kabelové sité
budou v prfipadé kolize se stavbou uloZzeny do kabelové pulené chrani¢ky, nebo prelozeny za

PPV spol. s r.o., inZenyrsky atelier strana :
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obrubnik mimo vozovku. Pokud v prostoru vjezdu a komunikace dnes na kabelech nejsou
osazeny chrani¢ky, budou kabely osazeny do pulené kabelové chranicky.

Nové chrani¢ky ukladané do prostoru komunikace budou obsahovat rezervu.

Povrchové znaky IS budou vySkové rektifikovany. V misté povrchovych znakd bude
vynechan obrubnik.

15.ZVLASTNI PODMINKY A POZADAVKY NA UDRZBU

Zvlastni podminky a pozadavky na udrzbu komunikaci, vjezdl a vstupl nejsou kladeny.

PPU spol. sr.o. , inZenyrsky atelier
V Praze, brfezen 2017

Ing. Tomas Vejrazka, Ing. Nada Trékova
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VZOROVY  PRICNY REZ — KANALIZACE
POTRUBI Z PVC

LEGENDA |
POTRUBI Z PVC

PISKOVY PODSYP (PISKOVE LOZE)

PODSYPOVY KLIN PISKOVEHO LOZE
HUTNENY OBSYP Z PISKU

ZASYP RYHY HUTNENY

KONSTRUKCE KOMUNIKACE, ORNICE ATP.
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D YNEJSI PRUMER PQTRUBI
H VISKA ZASYPU A KONSTRUKCE UPRAVY TERENU




$IRKY PAZENYCH RYH (BEZ KONSTRUKCE PAZENI)

Profil Sitka ryhy B (m)
do DN 200 1,10
DN 300 1,20
DN 400 1.40
DN 500 1,50
DN 600 1,60
DN 800 1,80
sklolaminat DN 800 1,80
zdéna DN 800 1,90
DN 1000 2,00
sklolaminat DN 1000 2,00
zdéna DN 1000 2,10

$IRKY PAZENYCH RYH (S KONSTRUKCI PAZENI)

Profil Sitka ryhy B (m)
do DN 200 1,30 (1,50)
DN 300 1,40 (1,60)
DN 400 1,60 (1,80)
DN 500 1,70 (1,90)
DN 600 1,80 (2,00)
DN 800 2,00 (2,20)
sklolaminit DN 800 2,00 (2,20)
zdéna DN 800 2,10 (2,30)
DN 1000 2.20 (2,40)
sklolaminat DN 1000 | 2,20 (2,40)
zd&na DN 1000 2,30 (2,50)

“Plati pro paZici boxy

Poznamka:

Pro pazeni ryh, do hloubky 2,5 m, se pouiji paZnice Union. U vyssi hloubky uloZeni (nad 2,5
m), se pro pokladku potrubi pouziji pazici boxy. PaZici boxy lze pouZit pouze tam, kde
potrubi nek¥iZi zadna stivajici podzemni vedent, jinak i u vétdich hloubek se pouZiji paznice
Union do rami.

V piipadé pouziti jiné konstrukce paZeni se Sifka ryhy muze zménit.

Vzhledem k hloubce vkopu bude i t&7ba zeminy probihat pod ochranou paZicich boxt.

S ohledem na hloubku vykopu, je nutné udglat v nekterych piipadech statické posouzeni
pazeni.






