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Rekonstrukce komunikaci v Cernosicich
A. Privodni zpréva

DSP
03/2017

1. IDENTIFIKACNI UDAJE

1.1. Identifika €ni Udaje stavby

Nazev stavby:
Druh stavby:
Misto stavby:
Kraj:

Katastralni tzemi:
Charakter stavby:
Ugel stavby:

Stupen PD:

Rekonstrukce komunikaci v Cernosicich
rekonstrukce komunikaci

mésto Cernosice

Stfedogesky

Cernosice

pozemni komunikace, vjezdy a vstupy
rekonstrukce uliéniho prostoru

dokumentace pro stavebni povoleni (DSP)

1.2. Identifika €ni Udaje investora

Nazev:
Adresa:

ICO:

DIC:
Zastoupeny:
tel.

Mésto Cernosice

Mésto Cernosice

Riegrova 1209, 252 28 Cernosice
00241121

CZ00241121

Jifim Jirankem

251 641 183

1.3. Identifika €ni Udaje objednatele

Nazev:
Adresa:

ICO:

DIC:
Zastoupeny:
tel.

Mésto CernoSice

Mésto Cernosice

Riegrova 1209, 252 28 Cernosice
002 41 121

CZ00241121

Jifim Jirankem

251 641 183

1.4. Identifika €ni Udaje zpracovatele dokumentace

Projektant:

Adresa:
ICO:

DIC:
Zastoupeny:
Spojeni:

PPU spol. sr.0., inZenyrsky atelier

drzitel certifikatu CSN EN 1SO 9001:2009
VyZlovska 2243/36, 100 00 Praha 10 - Skalka
496 13 481

CZ49613481

Ing. Petrem Vejrazkou, jednatelem spoleénosti
tel./fax: +420 274 812 497

e-mail: vejrazka@ppusro.cz, ppusro@seznam.cz

PPU spol. sr.0., inZenyrsky atelier
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Rekonstrukce komunikaci v Cernosicich DSP

A. Privodni zpréava 03/2017

Zivnostenské opravnéni: Projektova €innost ve vystavbé - 4.6.1993 - Praha 10

Autorizace: dopravni stavby - Ing. Mantlik - CKAIT 0008578
dopravni stavby - Ing. Kaminek - CKAIT 0007239

vodohospodarské stavby - Ing. Thomasova - CKAIT 0000105

Zpracovatelé jednotlivych ¢asti projektu:
Celkova reseni, koordinace: Ing. Petr Vejrazka

Dopravni ¢ast: PPU spol.sr.o., inZenyrsky atelier
Ing. Marcel Kaminek, Ing. Jifi Mantlik
Ing. Tomas VejraZzka, Ing. Nada Trékova
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Rekonstrukce komunikaci v Cernosicich DSP
A. Privodni zpréava 03/2017

2. ZAKLADNI UDAJE O STAVB E

2.1. Struény popis navrhu stavby, jeji funkce, vyznam a umist  éni

2.1.1 Struény popis

Mésto CernoSice postupné provadi rekonstrukci ulic ve stavajici zastavbé. V ramci stavby
.Rekonstrukce komunikaci v CernoSicich* bylo vybrdno 10 Useku komunikaci U Vodarny,
Gogolova (¢ast), Slovenska (€ast), U Mlyna (&ast), Voskovcova, Olbrachtova, V Dolich,
Karlicka (¢ast), PraZska (2 casti).

Komunikace dnes maji pfevazné nezpevnény Stérkovy kryt pfipadné ponieny Zivicny kryt.
Mezi vozovkou a ploty jsou pasy zelené nebo chodniky.

V Karlické ulici je vozovka s zZivicnym krytem, chodnikem po severni strané a parkovacim
pasem (parkovani Sikmo) po jizni strané.

2.1.2 Funkce, vyznam

VSechny rekonstruované ulice patfi mezi mistni obsluzné az pfistupové komunikace funké&ni
skupiny C - ,obsluzné komunikace". S vyjimkou Karlické ulice jsou to Cisté obsluzné
komunikace pro obsluhu pfilehajici zastavby.

2.1.3 Umisténi
Resené ulice se nachazeji v riznych astech Gzemi mésta Cernosice.

Ulice U Vodarny leZi v severni &asti mésta Cernosice mezi Zelezniéni trati na SZ a ulici
Radotinska na JV.

Ulice Gogolova leZi ve vychodni ¢asti u Zelezniéni trati mezi ulicemi Stfedni na zapadé a Dr.
Janského na vychodé.

Ulice Slovenska lezi ve stfedni &asti mésta CernoSice a je tvofena vlastné tfemi ulicemi.
Rekonstruovany Usek se nachazi mezi ulici Mokropeskd na SZ a ¢&.parc 2819/16 k..
CernoSice na JV a neobsahuje slepy usek komunikace.

Ulice U Mlyna leZi v jizni ¢asti mésta u Berounky. Rekonstruovana ¢ast se nachazi mezi
volnym prostranstvim u feky na jihu a severni &asti komunikace U Mlyna se zpevnénym
povrchem.

Ulice Voskovcova leZi v zapadni ¢asti mésta mezi ulicemi K Dubu na zapadé a Smetanova
na vychodeé.

Ulice Olbrachtova je situovana v zapadni ¢asti mésta mezi ulici Husova na jihu a rozsahly
lesni porost na severu.

Ulice V Dolich je umisténa v zapadni &asti mésta Cernosice mezi ulici KarlStejnska na
severu a rozsahly lesni porost na jihu a je tvofena vlastné péti ulicemi. Pfedmétem
rekonstrukce jsou vSechny tyto ulice — pro potfeby projektu jsou rozdéleny do celkem 3 &asti.

Ulice Karlickd se nachazi ve stfedni &asti mésta. Rekonstruovany uUsek lezi mezi ulici
Vrazské na vychodé a ulici V Zahradkach na zapadé.

Ulice Prazska se také nachazi ve stfedni ¢asti mésta. Prvni rekonstruovany Usek Prazska 1
lezi mezi ulici V Zahrddkach na JZ a ulici Karlicka na SV. Druhy rekonstruovany Usek
Prazska 2 se nachézi jiznéji a lezi mezi ulicemi Stulikova na jihu a V Rybni¢kach / Vrazska
na severu.

2.1.4 Zastaveéné plochy, uzitkové plochy, obestav  éné prostory

Vzhledem k faktu, Ze jde o rekonstrukci stavajiciho uliéniho prostoru, dojde pouze k drobnym
zménam zastavénych ploch v ramci sou¢asného stavu Uzemi. VySkové feSeni navazuje na
stavajici zastavbu a vychazi ze sou€asného stavu.
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Rekonstrukce komunikaci v Cernosicich

A. Privodni zpréva

DSP
03/2017

ul. U Vodarny:

ul. Gogolova:

ul. Slovenska:

ul. U Mlyna:

ul. Voskovcova:

ul. Olbrachtova:

ul. V Dolich:

ul. Karlicka:

ul. Prazska 1:

ul. Prazska 2:

délka stavby:

Sifka uliéniho prostoru:
Sifka vozovky:

délka stavby:

Sifka uliéniho prostoru:
Sifka vozovky:

délka stavby:

Sifka uliéniho prostoru:
Sifka vozovky:

délka stavby:

Sifka uliéniho prostoru:
Sifka vozovky:

délka stavby:

Sifka uliéniho prostoru:
Sifka vozovky:

délka stavby:

Sifka uliéniho prostoru:
Sifka vozovky:

délka stavby:

Sifka uliéniho prostoru:
Sifka vozovky:

délka stavby:

Sifka uliéniho prostoru:
Sifka vozovky:

délka stavby:

Sifka uliéniho prostoru:
Sifka vozovky:

délka stavby:

Sifka uliéniho prostoru:
Sifka vozovky:

519,15 m,
8-11m
3,5-55m
118,21 m,
7-8 m
50m
140,43 m,
5-8 m
3,5-55m
40,76 m,
4-6,5m
3m
321,27 m,
10m
55m
197,11 m,
8-9m
55m
153,68 m, 379,02 m, 69,30 m
5,5-8m
3-4m
194,48 m,
10-12m
55m
133,05 m,
7-8 m
3,25m
65,21 m,
8m
3,5m

2.1.5 Predbézny odhad investi €nich naklad t stavby
Odhadnuté investiéni naklady akce rekonstrukce vyse uvedenych komunikaci bez DPH jsou

na 50 mil Ké.

2.2. Predpokladany pr tbéh stavby

Lhata vystavby a p fedpokladany termin zah4jeni a dokon ¢&eni stavby.
3Q/2020
3Q/2025

- zahajeni
- dokongeni stavby

Predpokladem je vystavba po jednotlivych stavebnich objektech a z tohoto divodu je
pfedpokladana doba realizace del3i nez je obvyklé.

PPU spol. sr.0., inZenyrsky atelier
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Rekonstrukce komunikaci v Cernosicich DSP
A. Privodni zpréava 03/2017

2.3. Vazby naregula €ni plany, zemni plan, p Fipadné uzemn é planovaci
informace a na Uzemni rozhodnuti nebo Gzemni souhla s véetné plnéni
jeho podminek (je-li vydan)

Jedna se o stavebni Gpravu komunikaci na Gzemi mésta Cernosice, které jsou v izemnim
planu mésta stabilizovany.

2.4. Struéna charakteristika Uzemi a jeho dosavadni vyuZziti

Komunikace uréené k rekonstrukci se nachéazeji v zastavéném Uzemi, kde na né vétSinou
navazuji z obou stran parcely rodinnych domd nebo jeSté nezastavéné parcely uréené
k zastavbé rodinnymi domy; vyjimky jsou popsany nize v rdmci jednotlivych ulic. Pasy zelené
a chodniky podél vozovky jsou lokalné pferuSovany vijezdy (v pfipadé zelené i vstupy) na
jednotlivé parcely povrch vstupu a vjezdu je bud nezpevnény — Stérk nebo trava — nebo
zpevnény — betonova ¢i kamenna dlazba, beton.

Ulice U Vodarny sestava z nékolika Usekl rozdilnych charaktert. Na vychodé v kfizovatce
s ulici Radotinska je zfizena autobusova zastavka s nové zbudovanym nastupiStém
Z betonové dlazby. Na kfizovatku navazuje vozovka Sifky 6,0 m, ktera se po 40 m zuZuje na
4,5-5,0 m. Za kfizovatkou s bezejmennou komunikaci se dale zuZuje na 4,0 m. je dnes
tvofena komunikaci Sifky 3,0-4,0 m s nezpevnénym Stérkovym povrchem. Poslednich 100 m
komunikace ma vozovka Sitku 3,0 m. Kryt vozovky je nezpevnény Stérkovy, pouze
poslednich 100 m je z zZivice. Na jihu jsou podél Radotinské ulice vystavény chodniky
z betonové dlazby Sifky 2,0 m. Po obou stranach komunikace U Vodarny se nachazeji pasy
zelené. Ve stifedni &asti ulice vede v délce cca 150 m a odstupu cca 20 m Zelezniéni trat —
vedend na naspu. Ulice je v rovinatém terénu s minimalnimi sklony. Ulice je v sou€asnosti

obousmérna. Odvodnéni ulice je dnes FfeSeno zdsakem do zelené.

7 My

Ulice Gogolova je dnes tvofena komunikaci Sifky 5,0 m s poSkozenym Ziviénym povrchem.
Po jizni strané této komunikace se nachazi pas zelené s nové vysazenymi stromy (7 ks). Na
severni strané je jen Uzky pas zelené slampami VO. Ulice je ve stavajicim svahu se
sklonem 9-19 %. Ulice je v sou€asnosti obousmérna. Odvodnéni ulice je dnes feSeno
Zlabem na dolnim konci vozovky, odkud jsou vody odvedeny do kanalizace.

Ulice Slovenska je dnes v prvé — zapadni — ¢ast - feSeného Useku tvofena komunikaci Sifky
3,0 m a ve druhém Useku komunikaci Sifky 4,0 m s nezpevnénym Stérkovym povrchem. Po
obou stranach této komunikace se nachazeji pasy zelené. Prvni ¢ast ulice je ve stavajicim
svahu a jeji spad je cca 9 %, druha &ast leZi pfiblizné kolmo na spadnici a maximalni podélny
sklon je 5 %. Ulice je v sou¢asnosti obousmérna. Odvodnéni ulice je dnes feSeno do zeleng;
¢ast vod stéké po povrchu do slepé ulice lezici nize po svahu.

V ulici U Mlyna je feSen kratky usek se Stérkovym povrchem. Sifka vozovky je 3,0 m. Od
jihu v prvnim Useku délky cca 20 m je na zapadni strané vozovky Gzky pruh zelené, za nim
je betonovy Zlab Sifky 0,6 m a pak okapni chodni¢ek a zed budovy; na vychodé je pas
zelené. V druhé ¢€asti jsou podél vozovky jen pasy zelené. V navazujici useku ulice U Mlyna
je u zapadni strany vozovky chodnik a betonovy Zlab, ktery je vyustén do plocha
rekonstruované ¢&asti komunikace. v prostoru budouciho chodniku je dnes zatravnéna
plocha, ktera klesa smérem od vozovky. Podélny spad komunikace je 7-12 %. Ulice je v
soucasnosti jednosmérna ve sméru od jihu. Odvodnéni ulice je dnes FfeSeno odtokem na jih
na zpevnénou plochu a do Zlabu podél budovy na zapadé; Zlab je vydstén na piskovou
plochu (hfi5té) na bfehu Berounky.

Ulice Voskovcova je dnes tvofena komunikaci Sifky 4,0-7,0 m postupné se rozSifujici od
zapadu k vychodu. Povrch je nezpevnény Stérkovy. Po obou stranach této komunikace se
nachazeji pasy zelené, na SV je pied oplocenim rodinnych domd — ale na soukromych
pozemcich — vybudovan chodnik Sifky 1,2 m. Ulice je v rovinatém terénu s minimalnimi
sklony. Ulice je v sou€asnosti obousmérna. Odvodnéni ulice je dnes feSeno zasakem do
zelené.
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Rekonstrukce komunikaci v Cernosicich DSP
A. Privodni zpréava 03/2017

Ulice Olbrachtova je dnes tvofena komunikaci Sifky 3,0-4,0 m s poskozenym Ziviénym
povrchem. Po obou stranach této komunikace se nachazeji pasy zelené. Zastavba na SV je
tvorena rfadovymi domy, takze je zde vysoky pocet vjezdu a vstupu. Ulice je ve stavajicim
svahu se sklonem 1-13 %. Ulice je slepa. Odvodnéni ulice je dnes feSeno do zelené nebo
podélnym spadem do prostoru lesniho porostu na severu.

Ulice V Dolich je dnes tvofena 5 Useky komunikaci umisténymi ve svahu— 3 Useky jsou
kratké kolmé na ulici KarlStejnskd a zbyvajici jsou s ulici KarlStejnska soubézné. Vozovky
jsou Sifky 3,0-5,0 m a s nezpevnénym Stérkovym povrchem. Podél kratkych vozovek
kolmych na KarlStejnskou a kratké vychodni ulice soubézné s KarlStejnskou se nachéazeji
pasy zelené. Ulice jsou ve stavajicim svahu se sklonem 3-13 %. Dlouh& zapadni ulice
rovnobézna s KarlStejnskou ulici je vedena podél lesniho porostu a zastavba je jen na jeji
severni strané. Na vychodé je mezi vozovkou a oplocenim parcel Siroky pruh zelené
s pfikopem, na zapadé je misto zelené chodnik Sifky 1,3 m. Na jizni strané u lesa jsou
vytvofeny zalivy pro zaparkované osobni automobily. Z lesa Usti na vozovku vySlapané
cesty. Rozhodujici spad svahu je ve sméru kolmém na komunikaci, podélny spéad
komunikace je 1-2 %, na zpadnim konci az 10 %. Ulice jsou v sou€asnosti obousmérné.
Odvodnéni ulic je dnes FfeSeno do zelené, do pfikopu a do ulice KarlStejnska.

Ulice Karlicka je dnes tvofena komunikaci Sifky 4,0 m — u ulice Vrazské 8,0 m s Ziviénym
povrchem. Po severni strané vozovky vede chodnik s Zivicnym krytem Sifky 1,7 m, u
Vrazské ul. 2,0 m, a na né&j navazuji zahrady rodinnych domu. Na jihu je parkovaci pas ze
zatravnhovaci dlazby Sifky 4,0 m nebo pas zelené. Na né navazuje areal materské Skoly. U
Vrazské ulice je na jihu vozovky pas zelené s prostorem pro kontejnery na separovany
odpad, tento prostor je jiz nedostateény a kontejnery stoji i mimo vyhrazeny prostor. V
kfizovatce s ulici Prazsk& parkuji osobni automobily. Ulice je ve stavajicim svahu se sklonem
7 %. Ulice je v soucasnosti obousmérna. Odvodnéni ulice je dnes podélnym a pfiénym
spadem do uli¢nich vpusti.

Usek Prazska 1 je dnes tvofena komunikaci Sitky 2,5-3,0 m s nezpevnénym Stérkovym
povrchem. Na SZ strané vozovky je veden betonovy Zlab Sifky 0,7 m a za nim je veden
chodnik z betonové dlazby $itky 1,5 m; za chodnikem se nachazi areal matefské Skoly. Zlab
je napojen na uliéni vpust' v ulici Karlickd. Na JV strané vozovky je pas zelenég; v severni
(dolni) €asti ulice je v pasu zelené vymleto koryto vodotece, ktera vytéka ze soukromého
pozemku za pfilehlym plotem, hloubky 0,5 m. Ulice je ve stavajicim svahu se sklonem 9-12
%. Ulice je v souc€asnosti obousmérna. Odvodnéni ulice je dnes do zelené a koryta
vodotece, které je napojeno na Zlab na druhé strané vozovky.

Ulice Prazskd 2 je dnes tvofena komunikaci Sifky 3,5 m s nezpevnénym Stérkovym
povrchem. Po obou stranach této komunikace se nachazeji pasy zelené; na vychodni strané

v sy

jsou v zeleni prostory pro stromy (6 ks) a za zeleni je chodnik z betonové dlazby Sirky 1,5 m.
Ulice je ve stavajicim svahu se sklonem 5-13 %. Ulice je slepa. Odvodnéni ulice je dnes
feSeno odvedenim vod na ulici Vrazska.

2.4.1 Prehled pozemk G uréenych pro vystavbu
Stavba lezi v k.u. CernoSice (620386).

Pfehled pozemkl dotéenych rozsifenim a stavebnimi Upravami chodniku je uveden v pfiloze
pravodni zpravy.

2.4.2 Zdhvodn éni vyb éru stavebniho pozemku
Jedna se o rekonstrukce stavajicich ulic v rozsahu stavajiciho uliéniho prostoru.

2.4.3 Zhodnoceni stavenist é

Jedna se o nékolik relativné kratkych Usekl ulice. Kazda ulice bude tvofit samostatné
staveniSté. Stavba v ramci jedné ulice (stavebniho objektu) bude realizovana najednou.
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S vyjimkou obou uUseku v ulici Prazskd bude staveniStém soucasny uliéni profil, pfipadné
pasy 5 m od hrany vozovky. V ulici Prazsk& bude stavenistém prostor od hrany chodniku
k druhému konci uli¢niho prostoru.

2.4.4 Dopravni infrastruktura

Stavebni Uprava je navrhovana v rozsahu stavajiciho uli€niho profilu, pfipadné v rozsahu
stavajiciho stavu. B&hem vystavby bude ulice uzaviena (nebo jeji ¢ast), ostatni okolni
komunikace budou béhem vystavby v provozu.

Z hlediska dopravni infrastruktury jde o mistni obsluzné az pfistupové komunikace funkéni
skupiny C - ,obsluzné komunikace“. Komunikace jsou obousmérné — ulice U Mlyna je
jednosmeérna. Podél jedné strany vozovky v ulicich Voskovcova, Karlicka a Prazska jsou
chodniky a v Karlické ulici i parkovaci pruh, v ostatnich pfipadech je podél vozovky zelen.

2.45 Technickd infrastruktura

V uliénim prostoru vybranych komunikaci jsou vedeny inZenyrské sité a to jednak v délce
komunikace ve vozovce a v pfilehlych pasech zelené, jednak jsou vedeny v ulicich
navazujicich, takZze kfizi na za¢atku a na konci rekonstruovaného Useku je rekonstruovanou
komunikaci. AZ na vyjimky se jedna o podzemni vedeni IS.

Ve vybranych ulicich je vedena kanalizace, vodovod, plynovod STL, kabely NN a VN
(podzemni a nadzemni vedeni), kabely VO (podzemni a nadzemni vedeni) a kabely
slaboproudych rozvodd (CETIN, UPC, CD Telematika, SITEL, Telia Sonera, T-Mobile),
optické kabely (CETIN, Ceské radiokomunikace) a jejich pfipojky. Nad Gzemim jsou vedeny
paprsky (CETIN, T-Mobile)

Od spravcu dalSich rozhodujicich kabelovych siti byly ziskany informace o jejich prubéhu a
tento prabéh byl zakreslen do podkladové situace.

Pred zacatkem stavby je nutné vesSkeré inZzenyrské sit & vyty it za p Fitomnosti jejich
spravc U. S polohami seznamit pracovniky a v ochrannych pas mech pracovat s
maximalni opatrnosti aru €né!!!

Ochrannd pasma jsou nasledujici (od okraje potrubi na kazdou stranu):
« vodovody a kanalizace do prGméru 500 mm véetné 1,5 m

« vodovody a kanalizace nad 500 mm prameéru 2,5m

« kabelové rozvody silnoproudu 1 m

* plyn (nizkotlaky a stfedotlaky) 1 m

« telekomunikaéni rozvody 1,5 m

* elektro do 110kV 1 m

Prabéh IS je patrny z pfiloh Koordinaéni situace.

2.5. Vlivtechnického FeSeni stavby a jejiho provozu na krajinu, zdravi a
Zivotni prost redi
Jedna se o rekonstrukci stavajicich zastavénych ploch.

Stavebni Gpravy zlepSi kulturu jizdy automobil i péSiho provozu, dale zvysi estetiku uliéniho
prostoru a sou€asné bude znamenat sniZzeni emisi i vibraci z dopravniho provozu.

Odvodnéni ulic je navrZzeno zasakem do zeleng&, u ulic Gogolova, Karlickda a Prazska
odvedenim do kanalizace pomoci Zlabu nebo uliénich vpusti.

Dopady stavby na krajinu, zdravi a Zivotni prostfedi se soustiedi se pouze na mozné vlivy
bé&hem vlastni vystavby; po ukonéeni vystavby nebudou.
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2.6. Celkovy dopad stavby na dot €ené Uzemi a navrhovana opat Feni

Vztahy na dosavadni vyuziti Uzemi - ulice prochézi stavajici zastavbou rodinného typu - se
navrzenym feSenim nezméni, v navrhu stavebni Upravy ulice jsou respektovany vSechny
vjezdy a vstupy na pozemky rodinnych domu a matefské Skoly véetné jejich vysek.

V misté vjezdu a komunikaci budou kabely — pokud jiz nejsou uloZzeny ve chrani¢ce —
umistény do kabelové chranic¢ky. Stranové posuny v nejnutn&jSim rozsahu nebo uloZeni do
chraniky v mistech pod budoucimi obrubniky budou zajistény dohodou u spravcu siti, na
zakladé zjisténé skutecné polohy kabelu.

3. UD@JE O VYCHOZICH PODKLADECH A PROVEDENYCH
PRUZKUMECH

3.1. Regulaéni plany, tzemni plan, p Fipadné tUzemn é planovaci
informace

Dokumentace je v souladu s izemnim planem.

3.2.  Mapové podklady, zam éFeni Uzemi a dalSi geodetické podklady

- kopie soubort pisemného operatu katastru nemovitosti - evidence parcel a vlastniku
- polohopisné a vyskopisné zaméfeni tzemi
- podklady o vedeni inZenyrskych siti (jednotlivi spravci, 2016/2017)

- inZzenyrskogeologicky priuzkum ,CernoSice — mistni komunikace (Mgr. Jeronym
LeSner, 2017)
- Vyhlaska €. 268/2009 Sb., o technickych poZadavcich na stavby

v

- VWyhld8ka ¢&. 398/2009 Sh., o obecnych technickych poZadavcich zabezpeéujicich
uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

- CSN 73 6110 - Projektovani mistnich komunikaci
- TP 170 - Katalog vozovek

- jednani s Méstskym Grfadem Cernosice

- pochozi pruzkum

- fotodokumentace

3.3.  Dopravni pr tizkum

PFi pochozim prazkumu byl ovéfen soucasny stav komunikaci, v€etné pasportu stavajiciho
dopravniho znaceni.

Prizkum intenzit dopravy nebyl s ohledem na charakter stavby — stavebni UGpravy —
provadén.

3.4. InZenyrskogeologicky pr tGzkum

Ve smyslu geomorfologického &lenéni lokalita nalezi Revnické brazdé Horovické pahorkatiny
VA-5. Pro jeji vyvoj je typickd intenzivni eroze i denudace, vytvarejici dynamicky reliéf
s reliktnimi terasovymi stupni i kafonovitymi strzemi.
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3.4.1 Geologické a hydrogeologické pom éry

Horninovy podklad je budovan jilovitymi a prachovitymi bfidlicemi zahofanského a
bohdaleckého souvrstvi, které nalezi k ordovickému jadru Tepelsko-Barrandienské oblasti.
Horninovy podklad vystupuje do blizkosti povrchu terénu v prostoru Karlické ulice a Prazské
ulice, kde vytvari morfologicky znatelnou sklonitéjSi ¢ast svahu. Déle jeho zvétraliny vystupuji
mélko pod terén v zapadnim zakon&eni ulice V Dolich. Ve zbyvajici délce zkoumanych
Usekl komunikaci je horninovy podklad kryt vice nezli 3 m mocnymi polohami kvartérnich

zemin a nemé na hodnoceni povrchovych poméru pfi provadéni komunikaci vliv.

Kvartérni pokryv je tvofen terasovymi sedimenty, deluvialnimi sedimenty, eolickymi
sedimenty, naplavy a vicegeneracnimi navazkami.

Terasové sedimenty litologicky klasifikujeme prevazné jako pisek jilovity, ulehly, s podilem
valound hornin do cca 3 cm, clSa (S5/SC), s moznymi proplastky s vySSim podilem
jemnozrnné pfimési. Terasové sedimenty tvofi relativné Unosnou, malo stlagitelnou
zakladovou pudu ¢i zemni plan zpevnénych ploch. Jsou zaroven stfedné propustné. S
ohledem na obsah jemnozrnné pfimési je nutno je klasifikovat jako namrzavé a mirné

rozbfidavé.

Deluvialni sedimenty maji mistné variabilni sloZeni, odrdZejici geologické sloZeni a
geomorfologickou pozici lokality. V zdjmovém (Ozemi pFevaZzuji deluvia charakteru jilu
pis€itého, pevného, saCl (F4/CS), s opracovanymi i ostrohrannymi tlomky hornin.

S eolickymi sedimenty se setkavame zejména ve spodni &asti Cernosic, kde dosahuji
mocnosti az pfes 5m. Litologicky se jednd o jemné homogenni rezavohnédé jily s nizkou
plasticitou, siCl (F6/CL) tuhé/pevné konzistence. Predstavuji nebezpeéné namrzavé,
rozbfidavé, silné stlacitelné zeminy, které v pfirozeném uloZzeni neumoznuji pfimé uziti v
zemni plani komunikaci.

s

(F6/CL) s nepravidelnymi polohami hlinitého pisku. Pfedstavuji nebezpe¢né namrzavé,
rozbfidavé, silné stlacitelné zeminy, které v pfirozeném uloZeni neumoznuji pfimé uZziti v
zemni plani komunikaci.

Navazky na lokalité predstavuji heterogenni material, ve kterém se uplatfhuje cihlova drt,
Stérk s hlinou, zemni odpad aj. Obecné se jedna o zeminy heterogenni a namrzavé, bez
zfetelné doloZeného sloZeni. Pfedpokladame, Ze pro zasypy inZzenyrskych siti byl uzit mistni
vykopek. O mozZnostech ponechani navazek v plani komunikaci maze byt rozhodnuto az na
zakladé jejich rozsahlejSiho plosného odkryti pfi stavbé, v rdmci vykonu geotechnického
dozoru. Obecné lze oCekavat, Ze navazky zpravidla pfedstavuji namrzavé az nebezpeéné
namrzave, rozbfidavé, nerovnomérné stlacitelné zeminy, které v pfirozeném uloZeni
neumoznuji pfimé uziti v zemni plani komunikaci.

Hydrogeologické pom éry
Z hydrogeologickeého hlediska nalezi uzemi rajonu 6240 Svrchni silur a devon Barrandienu.
Cislo hydrologického poradi je 1-11-05-0440-0-00, nazev toku: Berounka.

V zajmovém Uzemi je podzemni voda vazana na prulinové prostfedi baze terasovych
Stérkopisku, na hlubSi puklinové zony horninového podkladu a na bazalni sedimenty
stavajiciho udoli Vitavy. V hloubkéch, dotéenych projektovanymi komunikacemi, se tak
podzemni voda neuplatni.

3.4.2 InZzenyrskogeologické zhodnoceni stavenist &

Vlastnosti zemin v zemni plani

Norma CSN 72 1006 Kontrola zhutnéni zemin a sypanin a norma CSN 73 6133 Navrh a provadéni
zemniho télesa pozemnich komunikaci pozaduji pro plané komunikaci nenamrzavou zeminu, hodnotu
Eqe:245MPa, Proctor Standard=100% a hodnotu CBR=10%.

Mistni zeminy uvedenym pozadavkim nevyhovi. Pro Upravu zemni plané na parametry pozadované
normami je doporu¢ena nahrada zemin hutnénym Stérkovym nasypem.
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Pfehloubenou paraplan je doporu€eno vyspadovat ve sklonu 3% k obvodovému drenaznimu prvku a
dohutnit. Poté je doporuceno ji prekryt geotextilii a budovat na ni kvalitné hutnéné vrstvy nasypu
vhodné sypaniny s plynulou zrnitostni kfivkou, napf. Stérkodrti 4-64. Pro uvedené uc¢ely neni vhodné
uziti recyklatu ani lomového vysevu nebo jiné sypaniny s obsahem jemnozrnné pfimési, Glomku cihel
¢i s kameny nad 8 cm.

Hutnéni je nutno provadét ve vrstvach, adekvéatnich uzitému hutnicimu prostfedku, nejvySe vSak o
mocnosti nejvySe 25 cm pred zhutnénim.

Vsakovani srazkovych vod z komunikace

Vsakovaci objekt Ize pro zasakovani srdzkovych vod do geologického prostfedi obecné navrhnout
jako podzemni Stérkové pole, liniové Zebro, nebo libovolny jiny geometricky tvar, patrné rozdéleny na
samostatné drobné vsakovaci jimky, tak, aby voda z vy3e situovanych prvki nepfetékala do nizSich.
povrchovych travnich past a prilehl, kdy pro samotné zasakovani je uvazovan pouze aktualni
pfebytek vod. V souladu s CSN 75 9010 rovnéZ Ize na vsakovacim prvku doporugit vybudovani
bezpecnostniho prelivu.

Dno vsakovaciho objektu musi byt umisténo minimalné 1,0 m nad drovni hladiny podzemni vody.
Vsakované vody je nutno béhem transportu z ploch do vsakovaciho prvku ochréanit pfed znecisténim
(pisek, prach, jil, pyl, trava, listi), pfipadné v pfedpoli vsakovaciho prvku vybudovat adekvétni Cistici
prvek.

Navrh umisténi a rozsah vsakovacich ploch je po hydrogeologické strance definovan § 24a vyhlasky
501/2006 Sh., o obecnych pozadavcich na vyuzivani Gzemi, ktery pro malo prostupné prostredi
stanovuje nejmenSi vzdalenost zdroji mozného zneciSténi od studni na 12 m a pro prostupné
prostfedi stanovuje nejmensSi vzdalenost zdroji mozného zneg¢isténi od studni na 30 m (SO 103, SO
104). Vsakovani srdzek musi byt koncipovano tak, aby nedochézelo k prisakim vod do zasypu
inzenyrskych siti, k ploSnym zakladiim nebo do plani komunikaci. PFi navrhu zplUsobu pfivodu vod do
vsakovaciho prvku a volbé jeho materiald doporu¢ujeme zohlednit hloubku promrzani.

Realizaci vsakovaciho prvku dle vySe uvedenych doporu¢eni nebudou zménény hydrogeologické ani
hydraulické pomeéry pozemku ani jeho okoli. Realizaci vsakovaciho prvku nebudou zménény
inZenyrskogeologické pomeéry okoli lokality, nebot vsakované vody budou po pfefiltrovani pfirozené
sestupovat geologickym profilem vertikalné dolll a odtékat pfirozenym podzemnim odtokem.

Zemni prace a t ézitelnost

Zajmové Uzemi lezi v historicky intenzivné vyuzivané lokaci, s o¢ekavatelnymi archeologickymi nalezy
pfi vystavbé. Provadéni zemnich praci musi byt koordinovano s adekvéatnimi organy pamatkové péce
a historického vyzkumu.

Mistni zeminy a zvétraliny budou tézitelné bé&Znou stavebni mechanizaci. Nutnost uziti impaktoru pfi
zemnich pracich v Karlické ulici a v Prazské ulici nepfedpokladame.

Pro svahovany vykop o hloubce nejvySe cca 2,0 m doporu¢ujeme pfedbézné uvazovat jednotné uziti
sklonu svahu 1 : 1, a to z dlivodu nejasného rozsahu drivejSich prekopu inZzenyrskych siti.

Pis¢ité sedimenty (Olbrachtova, Voskovcova, U Mlyna) i navazky jsou obecné velmi méalo soudrzné a
maji tendenci zatrhavani vykopl a vysypavani z bok{. Toto je nutno zohlednit zejména pfi vykopech
pobliz zdi ¢ domu, u kterych neni znama hloubka jejich zalozeni.

Pro pokladku inzenyrskych siti v daném prostfedi doporu¢ujeme vzdy co nejmenSi hloubku pod
terénem. VSechny vykopy o hloubce nad 0,60 m je nutno adekvatné pazit. V pfipadé zjevné nestability
muze byt nutné pazeni i pro mél¢i vykopové préace.

Z praktického hlediska hutnéni doporu¢ujeme pro pazeni uzivat zejména mobilni boxy. Vykopy je
nutno provadét bez prodlev a mimo obdobi mrazu. Hrana vykopu nesmi byt zatéZovana stroji,
dopravni ani technickou seizmicitou ani pfitizenim deponii vykopku.

Geotechnicky dozor

Pro kontrolu prfedpokladl této zpravy a verifikaci jejiho souladu se skute¢nosti, odkrytou na stavenisti,
jako i pro prevzeti zemnich plani komunikaci ¢i hutnénych vrstev nasyp(i, doporucujeme sjednat po
dobu vystavby geotechnicky dozor.

Ul. U Vodarny

V trase feSené komunikace je kvazihorizontalni pribéh fluvialnich sedimentu (jil hlinity, tuhy/pevny az
tuhy, pisek jilovity - GT1).
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Hladina podzemni vody se v celém rozsahu feSeného Useku komunikace nachazi v hloubce vice nez
5,0 m, mimo vliv na konstrukci.

Vodni rezim plané rekonstruovaného Useku bude v celém rozsahu pendularni, a to z ddvodu
konzistence zemin. V zemni plani, v hloubce 0,50 m pod stavajicim povrchem komunikace, budou
zastizeny lokalni relikty navazky a zejména homogenni poloha tmavohnédych fluvialnich sedimentd.

Polohy téchto zemin dosahuji na lokalitt mocnosti na celou mocnost aktivni zény v podlozi
komunikace (0,50 m pod plan).

Mistni fluviaini zeminy GT1 nevyhovi poZzadavkim CSN. Pro Gpravu zemni plané je doporuéena
nahrada zemin hutnénym Stérkovym nasypem o mocnosti 45 cm.

Hydrogeologické podminky v prostoru feSeného Useku komunikace umoziuji pouze omezené
zasakovani sradzkovych vod do geologického prostfedi. DUvodem je obecné nizka propustnost
mistnich zemin. V hloubce 3,00 m pod terénem se nachazi jilovité fluvialni sedimenty, s hodnotou
k,=2,15.10° m/s.

Dno vsakovaciho objektu musi byt umisténo minimalné 1,0 m nad Urovni hladiny podzemni vody,
ktera je v zajmovém Uzemi predpokladana v hloubce vice nezli 5,0 m pod terénem.

Ul. Gogolova

V trase feSené komunikace je kvazihorizontalni pribéh eolickych sedimentl (Jil hlinity, tuhy/pevny -
GT1).

Hladina podzemni vody se v celém rozsahu feSeného Useku komunikace nachazi v hloubce vice nez
5,0 m, mimo vliv na konstrukci.

Vodni reZzim plané Useku bude v celém rozsahu pendularni, a to z dlvodu konzistence zemin. V
zemni plani, v hloubce 0,50 m pod stavajicim povrchem komunikace, budou zastizeny lokalni relikty
navazky a zejména homogenni poloha rezavohnédych eolickych sedimentl. Polohy téchto zemin
dosahuji na lokalité mocnosti na celou mocnost aktivni zény v podlozi komunikace (0,50 m pod plan).

Mistni eolické zeminy GT1 pozadavkim CSN nevyhovi. Pro Gpravu zemni plané lze doporugit
nahradu zemin hutnénym Stérkovym nasypem o mocnosti 45 cm.

Hydrogeologické podminky v prostoru feSeného Useku komunikace umoziuji pouze omezené
zasakovani srazkovych vod do geologického prostfedi. DUvodem je obecné nizka propustnost
mistnich zemin, dosahujici koeficientu k,=3.10° m/s.

Dno vsakovaciho objektu musi byt umist&éno minimalné 1,0 m nad Urovni hladiny podzemni vody,
ktera je v zajmovém Uzemi pfedpokladana v hloubce vice nezli 5,0 m pod terénem. Nepfedpokladame
realizaci takto hlubokych vsakovacich prvki.

Ul. Slovenska

V trase feSené komunikace je pribé&h deluvialnich sedimentl (Jil pis¢ity, pevny - GT1), deluvialnchi
sedimentud v hloubce 1,50 — 2,30 m pod niveletou vozovky (pisek jilovity, ulehly - GT2) a deluviélnich
sedimentud v hloubce pfes 2,30 m (jil pis€ity, pevny az velmi pevny - GT3) rovnobéznym s prib&hem
povrchu terénu.

Hladina podzemni vody se v rozsahu feSeného Useku nachazi v hloubce cca 4,0 m pod terénem,
mimo vliv feSené konstrukce.

Vodni rezim plané rekonstruovaného Useku bude v celém rozsahu difazni, a to z divodu konzistence
zemin. V zemni plani, v hloubce 0,50m pod stavajicim povrchem komunikace, budou zastizeny
deluvia charakteru jilu pis¢itého, pevného, s Glomky hornin.

Mistni zeminy GT1 uvedenym poZadavk(m limitné nevyhovi. Pro Gpravu zemni plané Ize doporucit
nahradu zemin hutnénym Stérkovym nasypem o mocnosti 25 cm.

Hydrogeologické podminky v prostoru feSeného Gseku komunikace umoziuji zasakovani srazkovych
vod do polohy pis¢€itych deluvii v hloubce cca 1,50 — 2,30 m pod terénem. Pro geotechnicky typ GT2
byl stanoven koeficient vsaku cca k,=4,3.10° m/s.

Dno vsakovaciho objektu musi byt umisténo minimalné 1,0 m nad Urovni hladiny podzemni vody,
kterd je v zamovém Uzemi predpokladana hloubégji nezli 4,0 m pod terénem. Pro realizaci
vsakovaciho prvku tak Ize uvazit zahloubeni prvk{ napf. na Grovern 3,0 m.
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Ul. U Mlyna

V trase feSenych komunikaci je kvazihorizontalni pribéh terasovych sedimentl (pisek jilovity a pisek
hlinity, ulehly - GT1).

Hladina podzemni vody se v celém rozsahu feSenych Usek( komunikaci nachazi v hloubce vice nez
5,0 m, mimo vliv na konstrukci.

Vodni rezim plané Useku bude v celém rozsahu difazni. V zemni plani, v hloubce 0,50 m pod
stavajicim povrchem komunikace, budou zastizeny lokalni relikty navazky a zejména homogenni
poloha terasovych jilovitych a hlinitych pisk(. Polohy téchto zemin dosahuji na lokalit¢ mocnosti na
celou mocnost aktivni zény v podlozi komunikace.

Mistni terasové sedimenty GT1 uvedenym poZadavkim nevyhovi. Pro Upravu zemni plané na
parametry pozadované normami lIze doporuéit ndhradu zemin hutnénym Stérkovym nasypem o
mocnosti 25 cm.

Hydrogeologické podminky v prostoru FeSeného Useku komunikace umoznuji relativné dobré
zasakovani srazkovych vod do geologického prostredi, vyjadfené hodnotou koef. vsaku k,=7.10™ m/s.

Dno vsakovaciho objektu musi byt umisténo minimalné 1,0 m nad drovni hladiny podzemni vody,
ktera je v zajmovém Uzemi prfedpokladana v hloubce vice nezli 5,0m pod terénem. Nepredpokladame
realizaci takto hlubokych vsakovacich prvki.

Ul. Voskovcova, Olbrachtova

V trase feSenych komunikaci je kvazihorizontalni pribéh terasovych sedimentd (pisek jilovity a jil
piscity, ulehly/pevny - GT1).

Hladina podzemni vody se v celém rozsahu feSenych Usek( komunikaci nachazi v hloubce vice nez
5,0 m, mimo vliv na konstrukci.

Vodni reZim plani Gseku bude v celém rozsahu pendularni, a to z dlivodu konzistence zemin. V zemni
plani, v hloubce 0,50m pod stavajicim povrchem komunikace, budou zastizeny lokalni relikty navazky
a zejména homogenni poloha rezavohnédych terasovych jilovitych piskd a pis¢itého jilu. Polohy
téchto zemin dosahuji na lokalité mocnosti na celou mocnost aktivni zony v podlozi komunikace.

Mistni terasové sedimenty GT1 pozadavkiim CSN nevyhovi. Pro Gpravu zemni plané& Ize doporugit
nahradu zemin hutnénym Stérkovym nasypem o mocnosti 25 cm.

Hydrogeologické podminky v prostoru feSeného Useku komunikace umoznuji relativné dobré
zasakovani srazkovych vod do geologického prostfedi. Dlivodem je nizkd az stfedni propustnost
mistnich zemin, dosahujici koeficientu k,=8,1.10° m/s.

Dno vsakovaciho objektu musi byt umisténo minimalné 1,0 m nad drovni hladiny podzemni vody,
ktera je v zajmovém Uzemi pfedpokladana v hloubce vice nezli 5,0 m pod terénem. Nepfedpokladame
realizaci takto hlubokych vsakovacich prvki.

Ul. V Dolich

V trase feSené komunikace je pribéh deluvialnich sedimentl a zcela zvétralého horninového
podkladu jilovitych bfidlic do hloubky 2,50 m pod terénem (jil hlinity, tuhy/pevny - GT1) a zvétralého
horninového podkladu v hloubce 2,5 m pod terénem (bfidlice jilovita, Glomkovita - GT2) rovnobézné s
povrhem terénu.

Hladina podzemni vody se v rozsahu feSeného Useku komunikace nachazi v hloubce cca 2,0 m pod
terénem. Smeérem k severu je jeji hladina bliZze terénu, v Grovni cca 1,50 m.

Vodni rezim plané rekonstruovaného Useku bude v celém rozsahu pendularni, a to z ddvodu
konzistence zemin. V zemni plani, v hloubce 0,50 m pod stavajicim povrchem komunikace, budou
zastizeny lokalni relikty navazky a zejména poloha rezavohnédych deluvialnich sedimenti. Smérem k
zapadu mohou do Urovné plané zasahovat také svrchni zvétralinové zony horninového podkladu,
dosahujici stejného litologického zatfidéni.

Mistni zeminy GT1 poZzadavkim CSN nevyhovi. Pro Gpravu zemni plané je doporuéena nahrada
zemin hutnénym Stérkovym nasypem o mocnosti 40 cm.

Hydrogeologické podminky v prostoru feSeného Useku komunikace umoZzfuji pouze omezené
zasakovani srazkovych vod do geologického prostfedi. Divodem je obecné nizkd propustnost
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mistnich zemin. V hloubce 3,00 m pod terénem se nachazi jilovité deluvialni sedimenty, s hodnotou
k,=3,0.10° m/s.

Dno vsakovaciho objektu musi byt umisténo minimalné 1,0 m nad drovni hladiny podzemni vody,
ktera je v zajmovém Uzemi predpokladana v hloubce 2,0 - 1,50 m pod terénem. Pro realizaci
vsakovaciho prvku tak Ize uvazit vybudovani zebra hloubky cca 2,50 m, jeho vystlani geotextilii a
vypInéni filtra¢nim kacirkem az do Grovné 0,50 m pod terénem, tak, aby na vsakovacim prvku zlstala
dostateéné& mocna poloha filtraéniho materialu nad hladinou podzemni vody.

Ul. Karlickd, Prazska 1, Prazska 2

V trase feSenych komunikaci je prlbéh deluvidlnich sedimentl a zcela zvétralého horninového
podkladu jilovitych bfidlic do hloubky 1,0 m pod terénem (jil pis¢€ity, pevny - GT1) a zvétralého
horninového podkladu v hloubce 1,0m pod terénem (bfidlice jilovita, Glomkovita - GT2) rovnobézny s
priibéhem povrchu terénu.

Hladina podzemni vody se v rozsahu feSeného Useku nachazi v hloubce cca 4,0 m pod terénem,
mimo vliv feSené konstrukce.

Vodni rezim plané rekonstruovaného Useku bude v celém rozsahu pendularni, a to z ddvodu
konzistence zemin. V zemni plani, v hloubce 0,50 m pod stavajicim povrchem komunikace, budou
zastizeny zvétraliny horninového podkladu, charakteru jilu pis¢itého s Glomky hornin, lokélné téz
Stérkovitojilovité vychozy dezintegrované horniny.

Mistni zeminy GT1 poZadavkdm CSN limitn& nevyhovi. Pro Gpravu zemni plané Ize doporugit nahradu
zemin hutnénym Stérkovym nasypem o mocnosti 25 cm.

Hydrogeologické podminky v prostoru feSeného Useku komunikace umoZzfuji pouze omezené
zasakovani srazkovych vod do geologického prostfedi. Divodem je obecné nizkd propustnost
zvétralého horninového podkladu. Od drovné 1,0m pod zemni plani komunikace, tj. cca 1,50m pod
sou€asnym terénem, byl vymezen geotechnicky typ GT2, ktery sice nema pfimy vliv na provadéni
zemni plané, ale Ize jej vyuzit pro U€ely vsakovani srazek. Pro geotechnicky typ GT2 byl stanoven
koeficient vsaku cca k\,:2,0.10'5 m/s.

Dno vsakovaciho objektu musi byt umisténo minimalné 1,0 m nad Urovni hladiny podzemni vody,
kterd je v zamovém Uzemi pfedpokladana hloubé&ji nezli 4,0 m pod terénem. Pro realizaci
vsakovaciho prvku tak Ize uvazit zahloubeni prvk{ napf. na aroven 2,50 m.

3.5. Dendrologicky pr tzkum
Nebyl provadén.

3.6. Diagnosticky pr tGzkum konstrukci

Nebyl provadén.

3.7. Hydrometeorologické a hydrologické udaje, pla  vebni podminky,
inundace, kvalita vody v recipientech

Priimérny ro¢ni thrn srazek je 550 az 600 mm.

Priimérné ro¢ni maximum dennich dhrna srazek je mezi 35 az 40 mm, prameérné roéni
maximum dvoudennich Uhrna srazek je mezi 40 az 45 mm a pramérné roéni maximum
tfidennich uhrnu srazek je mezi 50 az 60 mm.

3.8. Klimatologické udaje

Prumérna teplota zajmového Uzemi je 8-9C, index mrazu | , se stfedni dobou navratu 10 let
¢ini 375C/d. Nezamrzna hloubka, odvozena vypo ¢tem z CSN 73 6114, ¢ini 0,90 m pod
upraveny terén.
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Extrémni teploty: pramér roénich maxim 34 <C,
pramér roénich minim -17 T (Atlas podnebi Ceska)
pfevliadajici smér vétru - jihozapadni a zapadni
vyskyt mih a pfizemnich mrazu: < 60 dni s mlhou a 120 az 140 dnuU s pfizemnim mrazem
(Atlas podnebi Ceska).

Ulice U Vodéarny se nachazi v nadmorské vySce 197 az 179 m n.m.

Ulice Gogolova v feSeném Useku se nachazi v nadmorské vySce 207 az 221m n.m.
Ulice Slovenska v feSeném Useku se nachazi v nadmorské vySce 259 az 270 m n.m.
Ulice U Mlyna v feSeném Useku se nachazi v nadmorské vySce 200 az 205 m n.m.
Ulice Voskovcova se nachazi v nadmofrské vySce 284 aZz 286 m n.m.

Ulice Olbrachtova se nachazi v nadmofrské vySce 272 az 284 m n.m.

Ulice V Dolich se nachazi v nadmorské vySce 216 az 234 m n.m.

Ulice Karlicka v feSeném Useku se nachazi v nadmorské vySce 216 az 231 m n.m.
Ulice Prazska 1 v feSeném Useku se nachazi v nadmorské vySce 219 az 232 m n.m.
Ulice Prazska 2 v feSeném Useku se nachazi v nadmorské vySce 241 az 250 m n.m.

4. CLENENI STAVBY

Stavba je ¢lenéna na 10 stavebnich objektu:
SO 101 — ul. U Vodéarny
SO 102 — ul. Gogolova
SO 103 — ul. Slovenska
SO 104 — ul. U Mlyna
SO 105 - ul. Voskovcova
SO 106 — ul. Olbrachtova
SO 107 —ul. V Dolich
SO 108 — ul. Karlicka
SO 109 — ul. Prazska 1
SO 110 — ul. Prazska 2

5. PODMINKY REALIZACE STAVBY

5.1. Vécné a ¢éasové vazby souvisejicich staveb jinych stavebnik

V soucasné dobé je v okoli stavby znama akce vystavby podzemnich kontejnert v Karlické
ulici, prostorové akce zasahuje do stavenisté. Rekonstrukce komunikace a realizace
kontejneru jsou projektové koordinovana.

V sou€asné dobé nejsou zndmy Zadneé jiné stavby piimo v prostoru vybranych useku
komunikaci, které jsou pfedmétem této PD. V blizkosti této stavby je zndm dva zamér
stavebnich Uprav chodniku v ulici Dr. Janského (v blizkosti ul. Gogolova).

Stavba muzZe byt provedena ¢asové nezavisle na Upravach chodniku v ul. dr. Janskeéh, ale je
tfeba koordinace polohového a vySkového feSeni.
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5.2. Uvazovany pr Gbéh vystavby a zajist éni jeji plynulosti a
koordinovanosti

Rekonstrukce bude probihat v celé Sifce uliéniho profilu a bude vyZadovat Uplnhou uzavirku
realizovanych uUseku ulic. Dodavatel musi zajistit bezpeény prichod péSich k jednotlivym
vstupum, pfipadné prujezd pohotovostnich vozidel do mist nezbytné potfeby. Kontejnery

smésného budou premistény k nejbliz§im mistum pfistupnym pro sbérna vozidla.

V zasadé lze vystavbu rozdélit do 3 postupnych a navazujicich ¢asti

- pfipravné prace, demolice a zemni préce,

- realizace zasakovaciho objektu, komunikaci a vstupu a vjezdu na parcely,
- dokon€ovaci prace, terénni Upravy, zatravnéni

Pfed zaCatkem stavebnich praci budou vyty€eny vSechny inZzenyrské sité na stavenisti a
vyznacena jejich ochranné pasma.

V etapé demolic budou provedeny zemni prace - vykopy pro drenazni objekty, konstrukéni
vrstvy nové komunikaci a vjezda a vstupa.

V etapé realizace bude zasakovaci objekt vyplnén Stérkem se zhutnénim. Pak budou
osazeny drenazni trubky. Potom budou vyplnény zbyvajici prostory drenédzni ryhy Stérkem
po vrstvach a zhutnény. Na vjezdech a v komunikaci budou kabely opatieny chrani¢kami.
Zfizeni novych konstrukci komunikace bude sestavat z osazeni obrubnikl na okrajich
zpevnénych ploch a zelené, z polozeni konstrukénich vrstev komunikace, vjezdud, vstupl a
chodniku.

Posledni prace vystavby budou spodivat z terénnich praci, z ohumusovani a oseti zelenych
ploch.

5.3. ZajiSténi pFistupu na stavbu
Dovoz stavebnich materidlu a odvoz vybouranych hmot bude provadén po mistnich okolnich
komunikacich nejkratSi cestou od hlavnich komunikaci mésta CernoSice ke stavenisti.
Provadéni stavby v uzavieném uliénim profilu pfevdzné nedava moznost deponovani
vybouranych hmot a stavebnich materiall pfimo na stavenisti, dodavatelé musi zajistit
prubézny odvoz hmot a zasobovani stavebnimi materidly dle denni potfeby.

Zasobovani stavby a odvoz vybouranych hmot nesmi narusit stavajici uliéni provoz.
Trasy pro dovoz materialu a odvoz vykopku budou stanoveny po vybéru zhotovitele stavby.

5.4. Dopravni opat feni

Vystavba v sevieném uliénim prostoru vyZzaduje Uplnou uzavirku ulic.

Pro vystavbu bude vZzdy nutnd pouze uzavirka rekonstruované ulice. Pfi napojovani
rekonstruované ulice na dalSi ulice v kfizovatkach bude nutné lokalni ztzeni komunikace v
misté kfizovatky, pfedpoklada se zajisténi minimalni Sifky prdjezdu 5,50 m, nedojde tak k
Zadnému naruSeni provozu na okolnich komunikacich.

Objizdné trasy nejsou navrzeny.

Pristup integrované zachranné sluzby k sousednim objektim nebude bé&hem stavby
omezen. Stavba bude pfistavovat nddoby na odpad obyvatel k mistu svozu a prazdné vracet
Zpét.
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U vétSiny rekonstruovanych useku nevyvolaji navrzené stavebni Upravy potfebu uzavirek &i
zmén dopravnich reziml na okolnich komunikacich. U ulice U Mlyna bude nutné doc¢asné
zruSeni jednosmérnosti v severnim nerekonstruovaném useku. Dopravni znacky IP4b a B2
budou dofasné zakryty a ze severu bude zde osazena do€asnad znacka IP10a (slepa
komunikace)

Dopravni opatfeni budou provedena podle schémat z TP 66.

Navrzené stavebni Upravy nevyvolaji potfebu Upravny ani zmény vedeni tras hromadné
dopravy.

6. PREHLED BUDOUCICH VLASTNIK U A SPRAvVCU

6.1. Budouci vlastnici a spravci

V uliénim prostoru vybranych komunikaci jsou pozemky nejen ve vlastnictvi Mésta
Cernosice, ale i soukromych vlastnikG. V pfipadé soukromych pozemkt bud mésto
Cernosice zaijisti jejich odkup do vlastnictvi mésta, nebo zajisti souhlas se stavbou a
pozemky zustanou i nadale v soukromém vlastnictvi.

Spravcem komunikaci je mésto Cernosice a bude jim i po rekonstrukci. Ve spravé mésta
bude i udrzba zelené v uli€nim prostoru.

Pokud bude dochazet v nékterych usecich k posunum ¢&i prelozkam kabelu, budou prelozky
provadény pod dozorem jejich spravcu €i pfimo jejich stavebnimi organizacemi a prelozené
sité budou déle jejich majetkem a pod jejich spravou.

6.2. Zpusob uzivani jednotlivych objekt G stavby

Po dokonéeni rekonstrukce budou ulice U Vodarny, Gogolova (€ast), Slovenska (&ast), U
Mlyna (€ast), Voskovcova, Olbrachtova, V Dolich, Karlicka (€ast), Prazska (2 &asti) predany
do uzivani pro vefejny provoz.

7. PREDAVANI CASTi STAVBY DO UZiVANI

Stavba bude predavana do uzivani po jednotlivych ulicich.

8. SOUHRNNY TECHNICKY POPIS STAVBY

Projektovad dokumentace feSi stavebni Upravy ulic U Vodarny, Gogolova (¢ast), Slovenska
(Cast), U Mlyna (€ast), Voskovcova, Olbrachtova, V Dolich, Karlicka (€ast), Prazskéa (2 ¢asti).
Ugelem rekonstrukce v téchto ulicich je oprava a zpevnéni povrchu vozovky, pfipadné
Upravy celého uliéniho prostoru.

Jedna se o trvalou stavbu.

SO 101 — ul. U Vodarny

Rekonstruovana ulice U vodarny ma délku 519,15 m, smérové feSeni vychazi ze smérového
feSeni stavajici komunikace.
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Komunikace je navrZzena v prvni ¢asti jako dvoupruhova s obousmérnym provozem a Sifkou
komunikace 5,5 m a v druhé zapadni &asti jako jednopruhova obousmérna s vyhybnami

~ v

s Sitkou 3,5 m.

Po obou stranach vozovky budou zfizeny pasy zelené, které budou pferuSovany
pfistupovymi chodniky a vjezdy na jednotlivé parcely. Na konci ulice bude v kfiZovatce
s Radotinskou ulici provedena Uprava a dostavba chodniku.

Ulice U Vodarny je v izemi s minimalnim spadem. Z toho vychazi sklony komunikace 0,3 %
az 1,0 %.

SO 102 — ul. Gogolova

Rekonstruovana ulice Gogolova ma délku 118,21 m, smérové feSeni vychazi ze smérového
feSeni stavajici komunikace.

Komunikace je navrZzena jako dvoupruhova s obousmérnym provozem a Sifkou komunikace
50m.

Po obou stranach vozovky budou zfizeny pésy zelen&, které budou pferusovany
pfistupovymi chodniky a vjezdy na jednotlivé parcely.

Od Stfedni ulice komunikace kles& ve sklonu se sklonem 9,8-18,3 %, v misté pro pfechazeni
je sklon 5,0 %.

SO 103 — ul. Slovenska

Rekonstruovana ulice Slovenska ma délku 140,43 m, smérové feSeni vychazi ze smérového
feSeni stavajici komunikace.

Na zacatku je komunikace navrZzena jako jednopruhovéa jednosmérna komunikace a s Sifkou
3,5 m. Po rozsifeni uliéniho prostor se rozsifi i vozovka na 5,5 m komunikace zde bude
dvoupruhova obousmérna, vzhledem k navrzenému dopravnimu znaéeni bude c&ast
komunikace slepéa s vyjezdem na konci rekonstruovaného Useku. Po obou stranach vozovky
budou zfizeny pésy zelené, které budou preruSovany pfistupovymi chodniky a vjezdy na
jednotlivé parcely.

Od Mokropeské ulice komunikace Slovensk& klesa ve sklonu 8,30 a 9,5 % vede v kratkém
useku ve sklonu 1,0 % a poté az na konec rekonstruované ¢asti klesa ve sklonu 5,2 %.

SO 104 — ul. U Mlyna

Rekonstruovana ulice U Mlyna ma délku 40,76 m, smérové feSeni vychazi ze smérového
feSeni stavajici komunikace.

Komunikace je navrZena v souladu se stavajicim stavem jako jednopruhovd komunikace s
jednosmérnym provozem a Sifkou vozovky 3,0 m. Po obou stranach vozovky budou zfizeny
pasy zelené.

Od prostranstvi na jihu ulice pomoci vySkového oblouku pfechazi do stoupani 7,0 % a az na
konci pfed napojenim da nefeSenou ¢ast komunikace kratky Usek stoupa ve sklonu 11,0 %

SO 105 — ul. Voskovcova
Rekonstruovana ulice Voskovcova ma délku 321,27 m, smérové feSeni vychazi ze
sméroveho feSeni stavajici komunikace a majetkovych poméra.

Komunikace je navrZzena jako dvoupruhova s obousmérnym provozem a Sifkou komunikace
5,5m.

Po obou stranach vozovky budou zfizeny pésy zelen&, které budou prerusovany
pfistupovymi chodniky a vjezdy na jednotlivé parcely.
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Ulice Voskovcova je v izemi s minimalnim spadem. Z toho vychazi sklony komunikace 0,3
% az 2,0 %.

SO 106 — ul. Olbrachtova

Rekonstruovana ulice Olbrachtova ma délku 197,11 m, smérové feSeni vychazi ze
sméroveho feSeni stavajici komunikace.

Komunikace je navrZzena jako slepa dvoupruhova komunikace s obousmérnym provozem a
minimalni Sirkou komunikace 5,5 m.

Po obou stranach vozovky budou zfizeny pésy zelen&, které budou pferusovany
pfistupovymi chodniky a vjezdy na jednotlivé parcely.

Od Husovy ulice v délce cca 120 m komunikace klesé ve sklonu 0,9-4,5 % a dale pokracuje
v délce cca 60 m ve sklonu 12,5-12,8 m%. V poslednim Useku se sklon svahu opét sniZuje a
komunikace ma podélny spad 4,0-6,0 %.

SO 107 —ul. V Dolich

Prvni ¢ast ulice V Dolich ma délku 153,68 m, smérové feSeni vychazi ze smérového feSeni
stavajici komunikace. V prvém uOseku — kratka kolma - je komunikace navrzena jako
dvoupruhova s obousmeérnym provozem, v soubézném Useku je navrZzena jako jednosmérna.

v sy

V prvém useku m& vozovka Sifku 4,0 m a v druhém je zGZena na 3,0 m.

7 vz

Druha ¢&ast ulice V Dolich méa délku 379,02 m, smérove feSeni vychazi ze smérového feSeni
stavajici komunikace. V prvém (kratka kolma) a tfetim Useku (slepa cast) je komunikace
navrzena jako dvoupruhova s obousmérnym provozem, ve druhém Useku je navrZzena jako
jednosmeérna. Vozovka ma v celé délce Sifku 4,0 m.

Treti ¢ast ulice V Dolich ma délku 69,30 m, smérové feSeni vychazi ze smérového feSeni
stvajici komunikace. Komunikace je navrZzena jako dvoupruhova s obousmérnym
provozem, Sifka vozovky je 4,0 m.

Po obou stranach vozovky budou zfizeny pasy zelené, které na vychodni strané budou
pferusovany pfistupovymi chodniky a vjezdy na jednotlivé parcely, podél lesa budou zfizeny
tfi zalivy pro podélna parkovaci stani. V Gseku podél lesa je navrZzena palisada.

Prvni Usek ulice V Dolich stoupa od KarlStejnské ulice az na konec u v kfizovatce s druhou
¢éasti s ul. V Dolich ve sklonu 2,0-12,1 %, v misté pfechodu pro chodce je sklon 2,0 %.

Druh Usek ulice V Dolich stoupa v pfimém Useku od KarlStejnské ulice ve sklonu 2,0-13,6 %,
v misté pfechodu pro chodce je sklon 2,0 %. Podél lesa dale stoupd, ale v mirn&jSim
podélném sklonu 0,7-2,7 %. Poslednich 46 m sklon opét roste az na 9,0 %.

Treti Usek ulice V Dolich stoupa od Karlstejnské ulice az na konec u v kfiZzovatce s druhou
¢asti s ul. V Dolich ve sklonu 2,0-13,6 %, v misté pfechodu pro chodce je sklon 2,0 %.

SO 108 — ul. Karlicka

Rekonstruovana ulice Karlickd ma délku 194,48 m, smérové fedeni vychazi ze smérového
feSeni stavajici komunikace.

Komunikace je navrZena jako dvoupruhovd s obousmérnym provozem. Sitka vozovky je
navrzena 5,50 m. Kfizovatka Karlickd x FlUgnerova bude zvySena. V Useku Vrazska -
Prazska je na jizni strané vozovky zfizen chodnik Sifky 1,50-2,25 m, ktery zpfistupfiuje stani
pro kontejnery na separovany odpad umisténé v pasu zelené podél chodniku (pfedmét jiné
dokumentace). Podél aredlu materské Skoly bude zfizen parkovaci pruh. Na severni strané

bude chodnik Sifky 1,5-2,0 m.

Od Vrazskeé ulice niveleta stoupa nejprve v mirném sklonu 1,0 % a pak pomoci vydutého
oblouku o poloméru 200,0 m pfechazi do sklonu 6,2 % a v lomovych bodech nepatrné méni
sklon v rozsahu 6,5-8,0 %
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SO 109 — ul. Prazska 1

Rekonstruovana ulice Prazska 1 ma délku 133,05 m, smérové feSeni vychazi ze smérového
feSeni stavajici komunikace.

Komunikace je navrZzena jako jednopruhova s jednosmérnym provozem a minimalni Sifkou
komunikace 3,25 m. Po praveé strané je navrzen v Urovni vozovky chodnik v Sifce 2,0 m, na
zacatku 1,65 m. Na levé strané vozovky bude zfizen pés zelenég, ktery bude pireruSovan
pfistupovymi chodniky a vjezdy na jednotlivé parcely. V severni &asti ulice bude zfizen
parkovaci pas s podélnymi parkovacimi stanimi; Sifka pasu je minimalné 2,5 m. Koryto
vodotec€e bude zpevnéno.

Na zacatku rekonstruovaného uUseku je sklon nivelety dan podélnym a pfi€énym spadem ulice
Karlickd — 5,0 %. Za kfiZzovatkou se sklon zvySuje na 9,0-12,0 %.

SO 110 — ul. Prazska 2
Rekonstruovana ulice Prazska ma délku 65,21 m, smérové feSeni vychazi ze smérového
feSeni stavajici komunikace.

Komunikace je navrZzena jako slepa jednopruhova komunikace s obousmérnym provozem a
minimalni Sifkou komunikace 3,5 m. Jedna se o kratky prehledny Usek.

Po obou zapadni strané vozovky bude zfizen pés zelené, ktery bude pferuSovan
pfistupovymi chodniky a vjezdy na jednotlivé parcely.

Od slepého konce ulice komunikace klesa ve sklonu se sklonem 11,6 az 12,5 % az
k prostoru kiizovatky, kde se podélny spad sniZzuje na 5,0 %.

9. VYSLEDKY A ZAV ERY Z PODKLAD U, PRUZKUMU A MERENI

Z provedeného inZenyrskogeologického pruzkumu vyplyvaji poZadavky na zpusob Upravy
zemnich plani a dimenzovéani zasakovacich objektu.

Skladba nové konstrukce, typ obrubnikd a vySka naslapu a pfiény sklon vozovky byly feSeny
s ohledem na jiZ realizované nebo vyprojektované komunikace v okoli.

10. DOTCENA OCHRANNA PASMA, CHRAN ENA UZEMI, ZATOPOVA
UZEMI, KULTURNI PAMATKY, PAMATKOVE REZERVACE,
PAMATKOVE ZONY

Navrhovand stavba rekonstrukce stavajicich ulic zasahuje do ochrannych péasem
inZenyrskych siti situovanych uvnitf uliéniho profilu.

Caésti ulic U Vodarny a Gogolova se nachézeji v ochranném pasmu dréhy.

Ulice U Vodarny lezi v ochranném pasmu vodniho zdroje.

Ulice U Vodarny a jizni ¢ast ulice U Mlyna lezi v zaplavovém Uzemi pro Qigo feky Berounky a
jizni okraj ulice U Mlyna leZi v zaplavovém Uzemi pro Qx feky Berounky, stavba nelezi
v aktivni zéné.

Zajmove Uzemi leZi v historicky vyuZivané lokaci, s o¢ekavatelnymi archeologickymi nalezy
pfi vystavbé.

Navrhovand stavba rekonstrukce stavajicich ulic nezasahuje do chranénych tzemi ani jejich
ochrannych pasem a do systému NATURA 2000.

V zajmovém Uuzemi neni vyhlaSeno ochranné pasmo vodniho zdroje. Rekonstruované
komunikace nelezi v izemi chranéném pro akumulaci vod.

V zimovém Uuzemi se nenachazeji sesuvy ani jiné evidované nebezpecné svahové
deformace. Zajmové Uzemi neni chranéno z divodu tézby surovin. V zajmové lokalité nejsou
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evidovany pozustatky povrchové ¢&i hlubinné téZzby surovin. V zmovém Uzemi neni
pfedpoklad vyskytu kontaminace horninového prostfedi. Zdjmové Uzemi nelezi v seizmické
oblasti.

Stavba neprobiha na Gzemi s kulturnimi pamatkami, na Uzemi paméatkové rezervace ani
pamétkové zony.

11.ZASAH STAVBY DO UZEMI

Jedna se stavebni Upravu stavajicich komunikaci.

Z vySe uvedeného je patrné, Ze zasah stavby vozovky v uliénim profilu do Gzemi bude
minimalni a soustfedi se pouze na dil¢i Sifkové Upravy vozovky pro zajiSténi jejich rozméru.

11.1. Pr¥ipravné prace

K nim patfi realizace zafizeni stavenisté. Zafizeni stavenisté bude oploceno.

>~

Pfed zahdjenim jakékoliv stavebni ¢innosti budou nejblizsi stromy podél rekonstruované
cesty opatfeny ochranou — bednénim nebo oplocenim tak, aby bylo omezeno jejich pfipadné
poskozeni.

Jedna se o ulice Gogolova (7 ks) a Prazsk& 2 (6 ks).

11.2. Demolice

Budou vybourany stavajici zpevnéné plocha a odvodfiovaci Zlaby.

11.3. Zemni prace a kone €éna Uprava terénu

Na stavenisti v ulici Voskovcova sejmuta ornice.

Zemni prace se omezi na vybourani stavajicich konstrukci vozovky a chodniku, dokopavky k
nové plani a upravy plané pro dosazeni prfedepsaného modulu deformace a vykopy pro
zasakovaci objekt. Provadéni zemnich praci musi byt koordinovano s adekvatnimi organy
pamatkové péce a historického vyzkumu.

Po dokoné&eni vystavby zpevnénych ploch budou navazujici plochy vyrovnany a zatravnény.
K danému Gc¢elu bude pouzita sejmuta, pfipadné dovezena, ornice.

11.4. Zasah do jinych pozemk u

Stavba bude realizovdna na pozemcich mésta CernoSice, pfipadné na soukromych
pozemcich, s jejichZ vlastniky bude dohodnuto provedeni stavby. Stavbou budou zasaZeny i
sousedni pozemky.

Ve vSech pfipadech zasahu do sousednich pozemku jde o zachovani sou¢asného stavu, kdy
jiz dnedni feSeni vozovky nebo chodniku do sousedniho pozemku zasahuje, respektive
oploceni parcely je vzdaleno od hranice pozemku a v prostoru mezi oplocenim a hranici
pozemku je dnes rozvinut uliéni prostor.

Seznam stavbou dotéenych pozemku je pfilohou této zpravy.
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11.5. Vyvolané zm ény staveb (p felozky a upravy) dopravni a technicke
infrastruktury a vodnich tok G

Stavba nevyvola prelozky ¢&i Opravy technické infrastruktury. Dojde pouze k uloZeni
elektrickych kabelu a kabelu slaboproudu do pulenych kabelovych chrani€ek pod vjezdy a
vozovkou, pokud tomu jiz dnes neni a pfipadnému stranovému posunu kabelu.

Stavba nevyvola prelozky €i Gpravy dopravni infrastruktury.

12. NAROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJi POT REBY

12.1. Energie (elektricka energie, plyn, ...)

Provozované vybrané ulice nebudou mit Zadné naroky na energie.
Pfipadnd potfeba el. energie po dobu vystavby bude feSena mobilnim zdrojem.

12.2. Telekomunikace

Provozované vybrané ulice nebudou mit Zadné naroky na telekomunikace.

12.3. Vodni hospodéa Fstvi

Provozované vybrané ulice nebudou mit Zadné naroky na zasobovani vodou a na odvod
splasku.

Potfeby vody pro zafizeni stavenisté bude feSena dofasnym pfipojenim pfes stavajici
hydranty s pouZzitim soupravy s méfenim odbéru vody, nebo bude voda na stavenisté
dodana v cisterné, ktera bude umisténa v prostoru zafizeni stavenisté.

Na stavenisti bude umisténo mobilni chemické WC.

Odvedeni deStovych vod ze zpevnénych povrchl komunikace je feSeno prostfednictvim
jejich pfiéného a podélného spadu k jejich okraji do zelené nebo do Zlabu a vpusti, které jsou
zaustény do kanalizace/ zasakovacich objektu.

12.4. Napojeni na dopravni infrastrukturu a parkova  ni

Provozované vybrané ulice nevyZaduji Zzadné nové napojeni na dopravni infrastrukturu.

12.5. Napojeni na technickou infrastrukturu

12.5.1 Stavajici inZenyrskeé sit &
Prubéh stavajicich inzenyrskych siti byly pfevzaty z podkladu spravcu IS.
Povrchové prvky IS budou vySkové rektifikovany.

12.5.2 Napojeni na stavajici technickou infrastrukt ~ uru v Uzemi

Kromé potfeb zafizeni stavenisté (voda a energie) stavba nepotiebuje Zadné napojeni na
stavajici technickou infrastrukturu.

12.5.3 Napojeni na novou technickou infrastrukturu
Zadna nova technicka infrastruktura, kromé prvkd odvodnéni, neni v rdmci stavby navrZzena.

V rekonstruovanych Usecich ulic je navrZzen systém, jimz je feSeno odvodnéni komunikace
v uliénim prostoru. Napojeny budou do stavajicich pfipojek Zlabu nebo do zasakovaciho
objektu.
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12.6. Druh, mnozstvi a nakladani s odpady vznikajic  imi uzivanim stavby

PFi provozu navrzené stavby nebudou kromé uliénich smetkl a odpadu ze zelené vznikat
Zadné jiné odpady.

13. VLIV STAVBY A PROVOZU NA P,OZEI\/INI’ KOMUNIKACI NA
ZDRAVI A ZIVOTNI PROSTREDI

13.1. Vliv ochrany p Firody a krajiny na navrh stavby

Stavba se nenachazi v zadném zvlasté chranéném uGzemi, ani nezasahuje do jejich
ochrannych pasem. Stavba v ulicich Olbrachtova a V Dolich zasahuje do pozemku plniciho
funkci lesa (PUPFL - &.parc. 4108/1 k.4. Cernosice) - a stavba v ulici U Vodarny lezi v pasmu
50 m od okraje lesa; do jinych vyznamnych krajinnych prvk podle zakona nezasahuje.

Zfizenim navrhované stavby nedojde k zasahu do sou€asného krajinného razu tzemi.

Stavba zasahuje do pozemkl patficiho do zemédélského pudniho fondu (ZPF). Zabor
v jednotlivych pozemcich je v pfiloze na konci Privodni zpravy.

Stavba zasahuje do pozemku uréenych k pInéni funkce lesa (PUPFL). Z&bor v jednotlivych
pozemcich je v pfiloze na konci Pravodni zpravy.

Stavba nezasahuje do tzemi NATURA 2000. Mimo ulic Gogolova, Slovenska a U Mlyna, lezi
stavba v ochranném pasmu nadregionalniho biokoridoru, do jinych prvki USES stavba
nezasahuje.

13.2. Hlukové U €inky provozu a stavby

Uzemi v okoli stavby neni v soucasné dobé& vzhledem ke své poloze a charakteru a
charakteru okolnich komunikaci a provozu na nich vyrazné hlukoveé zatizeno. Ani po realizaci
stavby nedojde ke zméné téchto podminek. Intenzity provozu na vybranych
rekonstruovanych ulicich i okolich komunikacich jsou a budou nadéale velmi nizké.

Vystavba sama ale muZze do Uzemi vystavby a jejiho nejblizSiho okoli pfinést v dobé
vystavby zvySeni hlukového zatiZzeni. PFitom je rozhodujici, Ze vystavba bude probihat pouze
v dennim obdobi, v no€ni dobé se vystavba nepfedpoklada.

Pro povolené stavby plati korekce na stavebni €innost, ktera je v dobé od 7.00 do 21.00
hodin +15 dB nad obvyklé povolené hladiny hluku v daném misté. V naSem pfipadé jde
o hlukové zatizeni chranénych objektl v denni dobé& v Urovni ekvivalentni hladiny hluku
65 dB (A).

Pro vystavbu je prfesto tfeba volit stavebni mechanismy a stroje takového charakteru, aby
svoji nadbyte€nou hluénosti neobtéZovaly okoli.

13.3. Vibrace

Negativni vlivy vibraci se mohou projevovat pouze b&hem vystavby zpevnénych ploch - a to
béhem jejich hutnéni.

Pro kvalitni Upravu konstrukénich vrstev je ale nutné uzivani hutnici techniky s vibraci. Bez
pouZiti dostateéné hutnici energie neni mozné dostate¢né upravit konstrukéni vrstvy.

K zamezeni nepfiznivych G¢inkd stavebnich stroju s vibraénimi G¢inky na budovy v blizkosti
stavby je mozné tyto pouZzit pouze se souhlasem stavebniho dozoru.
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13.4. Emisni U €inky provozu a stavby

Po realizaci stavebnich Uprav ulic vzadném pfipadé nedojde k navySeni koncentraci
Skodlivych latek v ovzdusi.

V dobé vystavby se mohou kratkodobé nepatrné zvySit koncentrace Skodlivych latek
v ovzdusi podél komunikaci, po kterych bude vedena stavenistni doprava. Se vzdalenosti od
komunikaci budou pfispévky klesat. Vzhledem k nizké Cetnosti jizd (jednotky jizd/den) nelze
oCekavat zvySeni zaznamenatelné.

13.5. Prasnost

Vlivem stavebni &innosti dojde v okolnim Gzemi stavby kratkodobé ke zvySeni prasnosti a
prasného spadu. Po ukonéeni stavebnich aktivit se hodnota prasnosti opét upravi na dnesni
hodnoty. Omezeni prasnosti béhem vystavby Ize docilit skrapénim vozovek v okoli stavby
v dobé suchého pocasi.

DalSim negativnim vlivem béhem vystavby muze byt vznikajici blato a mozné znecistovani
komunikaci pfi vystavbé. Blato jako vrstva zvodnélych, pfevazné jilovitych zemin, vznika ze
soudrznych zemin za pusobeni srazek nebo podzemni vody. Primarnim zdrojem blata jsou
zemni prace a manipulace se zeminami. Sekundarnim zdrojem jsou dopravni prostfedky,
které roznaseji blato ze stavenisté do okoli. Pfi vyjezdu ze stavby bez jakychkoliv opatfeni
muze dojit ke znecisténi komunikace na vzdalenost 300 az 1 000 m. Blato pak znecistuje
vozovky, chodniky, stojici i projizdéjici vozidla, chodce, ucpava kanalizaéni vpusti.
NejucinnéjSimi jsou opatfeni organizané - technického razu, vozidla pfed vyjezdem ze
stavenisté budou v dobé destivého pocéasi mechanicky oéisténa. DalSim opatfenim je
pravidelné ¢isténi vozovek v nejblizS§im okoli stavenisté a vozovek ovlivhénych stavenistni
dopravou at' uz mechanicky nebo s pouzitim tlakové vody (kropici vozy).

13.6. Vliv zne ¢iSténych vod na vodni toky a vodni zdroje

Pro navrhovanou stavbu neni nutno feSit ochranu vodnich nadrzi a vodnich zdroju, neni
nutno budovat sedimentacni nadrZze a biologické rybnicky.

Béhem vystavby je nutné — pfedevSim v ulici U Vodarny, kterd je v ochranném pasmu
vodniho zdroje — dbat na zamezeni Unikl technickych kapalin z pracovnich stroju.

13.7. Ochrana zdravi a bezpe ¢énosti pracovnik U pfi vystavb é a p¥i uzivani
stavby

Na stavbé je bezpodmine&né nutné dodrZovat vSechny zasady bezpelnosti prace tak, aby
nedochazelo k irazum i Skodadm na majetku.

13.8. Nakladani s odpady

PFfi vlastnim provozu vybranych rekonstruovanych ulic bude vznikat odpad - uliéni smetky,
které budou zneSkodnovany pfi pravidelném 0klidu. Jiné odpady pfi jejim provozu vznikat
nebudou. Pfi udrzbé pasu zelené bude vznikat i odpad ze zelené, ten bude zneSkodnovan
firmami udrzujicimi zelefi v mésté.

PFi vystavbé budou vznikat odpady rdzného charakteru, pfevazné se vSak bude jednat
0 vykopanou zeminu a odpad z pouzitych &i rozbitych stavebnich prvkd a dild. Pfebyte¢na
vykopova zemina bude odvazena na skladky inertnich materiall. Stavebni odpad a pfipadné
vznikly smésny odpad bude ze stavenisté pravidelné odvaZzen na odpovidajici skladky,
material schopny recyklace bude odvéazen do recyklaénich center.
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14. OBECNE POZADAVKY NA BEZPE CNOST A UZITNE
VLASTNOSTI

14.1. Mechanicka odolnost a stabilita
PFfi dodrZeni spravnych technologickych postupu bude mit vozovka, vjezdy, vstupy a
chodniky dostate¢nou a sou€asné potfebnou mechanickou odolnost svych povrchu.

14.2. Hlediska poZarni ochrany

Stavba nevyZaduje z hlediska pozarni ochrany Zadna opatfeni. Komunikace budou mit
jednak dostate¢nou Sifku pro prujezd poZarnich vozidel a sou¢asné bude mit dostate€nou
anosnost pro jejich prujezd.

14.3. Ochrana zdravi, zdravych Zivotnich podminek a  Zivotniho prost redi

Ze stavby tohoto charakteru — stavebni Uprava ulic - nevyplyvaji Zadné pozadavky na uZzitné
vlastnosti stavby ani poZadavky na feSeni vzhledem k zajist&€ni ochrany zdravi a zdravych
Zivotnich podminek.

14.4. Ochrana proti hluku

Provoz vozidel po nové vozovce nezvysi Urovefi hlukového zatizeni v GUzemi oproti
souéasnému stavu, nebot intenzity dopravy na komunikaci se nezméni. Proto nebyla
ochrana proti hluku feSena.

14.5. Bezpe¢€nost p Fi uzivani (bezpe €nost provozu na pozemnich
komunikacich)

Bezpednost provozu nebude navrzenym feSenim a Gpravami nijak zhorSena, bude odpovidat
obvyklé situaci na obsluznych a pfistupovych komunikacich v zastavéném tuzemi.

14.6. Uspora energie a ochrana tepla

Ze stavby tohoto charakteru — stavebni Upravy ulice - nevyplyvaji Zadné pozadavky na uzitné
vlastnosti stavby ani poZadavky na feSeni z hlediska Uspory energie a tepla.

14.7. Hlediska civilni ochrany

Z hlediska civilni ochrany nejsou kladeny na stavebni Upravy komunikace Zadné poZadavky.

15. DALSI POZADAVKY

15.1. Uzitnych vlastnosti stavby

Navrzené feSeni spliuje vSechny obvyklé poZzadavky uZivateld komunikaci.
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15.2. Zajist éni pFistupu a podminek pro uzivani stavby - ve  fejné
pFistupnych komunikaci a ploch osobami s omezenou sch opnosti pohybu
a orientace

Problematika bezbariérového uzivani stavby je feSena v samostatné pfiloze B.4, ktera je
soucasti dokumentace

15.2.1 Vykopy a stavenist &

Vykopy a stavenisté musi byt zabezpeeny tak, aby nebyly ohroZeny osoby s omezenou
schopnosti pohybu nebo orientace ani jiné osoby.

Pfi nedodrzeni prachoziho prostoru nebo pfi celé uzavirce se navrhne bezpecna a
vzdalenostné pfimérena nahradni bezbariérova trasa a to véetné pifechodu pro chodce. Tato
trasa musi byt ozna¢ena mezinarodnim symbolem pfistupnosti.

VSechny z&bory musi byt dostate¢né vyrazné oznaeny a v noci i osvétleny, aby nedoslo
k Grazum ¢&i dopravnim nehodam. Kolem vykopu je nutné vybudovat (ramovy) plot s vyplni a
dotykovou listou pro nevidomé.

Po celou dobu vystavby je nezbytné zachovat bezpeény pési prfistup obyvatel do jejich
domu. Kolmy prechod pfes vykopy v chodnicich je nutné zajistit dostateéné Sirokymi a
anosnymi lavkami pro péSi se zabradlim.

Lavky pres vykopy musi byt Siroké nejméné 900 mm s vySkovymi rozdily nejvice do 20 mm a
po obou stranach musi mit opatfeni proti sjeti voziku jako je spodni ty¢ zabradli ve vySce
100 az 250 mm nad pochozi plochou nebo sokl s vy3kou nejméné 100 mm.

Pokud se pro pochozi plochu pouZzije roSt, musi mit velikost mezery ve sméru chuze nejvyse
15 mm.

15.3. Ochrany stavby p fed Skodlivymi U ¢€inky vn &jSiho prost redi

Pro stavbu rekonstrukce komunikaci nevyplyvaji Zadné poZadavky na ochranu pied
Skodlivymi u€inky vnéjSiho prostfedi (agresivni podzemni voda, bludné proudy, sesuvy pudy,
poddolovani, seismicita, povétrnostni vlivy).

Ulice U Vodarny a U Mlyna leZi v zaplavovém Gzemi mimo aktivni zénu. Pro stavbu

rekonstrukce komunikaci nevyplyvaji Zadné pozadavky na ochranu pied Skodlivymi G&inky
povodni.

15.4. Informace o spln éni pozadavk u vefejnopravnich organ u

Navrhovand Uprava komunikace byl projednavan a odsouhlasen objednatelem a investorem
akce béhem zpracovani dokumentace a veSkeré jeho pozadavky byly do dokumentace
zapracovany.

15.5. Informace o dodrzeni obecnych pozadavk 0 na vystavbu

Stavba svym feSenim spliiuje pozadavky vyhlasek MMR CR ¢&. 398/2009 Sb. a pfislusnych
CSN.
V Praze, biezen 2017

Ing. Tomas Vejrazka, Ing. Nada Trékova
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PRILOHA - SEZNAM POZEMK U DOTCENYCH STAVBOU
Stavba lezi v k.(. Cernosice (620386)
ul. U Vodarny — AKTUALIZACE 11/2022
Parcelni | Druh pozemku | Zplsob vyuZiti Vyméra | Vlastnik/pravo hospodareni Ostatni
Cislo pode KN m2
4288/6 | ostatni plocha ostatni komunikace 222 | Mésto Cernosice
4289/1 ostatni plocha ostatni komunikace 4660 | Mésto Cernosice VB-L
4289/2 | ostatni plocha ostatni komunikace 27 | Mésto Cernosice
4289/3 | ostatni plocha ostatni komunikace 61 | Mésto Cernosice
4289/4 | ostatni plocha ostatni komunikace 1070 | Mésto Cernosice VB-L
4289/6 | ostatni plocha ostatni komunikace 2 | Mésto Cernosice
4289/7 | ostatni plocha ostatni komunikace 31 | Mésto Cernosice
4314/1 trvaly travni 95 | Mésto Cernosice ZPF
porost
4314/3 | ostatni plocha ostatni komunikace 31 | Mésto Cernosice
4319 ostatni plocha ostatni komunikace 530 | Mésto Cernosice VB-L, VB3,
VB-V
6177/8 | ostatni plocha silnice 238 | Mésto Cernosice VB-V
6177/13 | ostatni plocha silnice 12538 | StfedoCesky kraj / Krajska sprava a VB-L, VB-V
Udrzba silnic Stfedoceského kraje
6192/25 | ostatni plocha dréha 463 | Mésto Cernosice
6192/46 | ostatni plocha dréha 86 | Mésto Cernosice
ZPF — zemédélské pudni fond
PUPFL - pozemek urceny k plnéni funkci lesa
VB-L - vécné bfemeno podile listiny
VB-V - vécné bfemeno zfizovani a provozovani vedeni
VB3 — vécné bfemeno uzivani
VBV — vécné bfemeno vedeni
VB-CHJ — vécné bfemeno chuze a jizdy
PCHU - pamétkové chranéné uzemi
nem KP — nemovita kulturni pamatka
PP - pfedkupni pravo
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