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Rekonstrukce komunikaci v Cernosicich

BEZBARIEROVE RESENI

1. IDENTIFIKACNI UDAJE

Nazev stavby : Rekonstrukce komunikaci v Cernosicich
Druh stavby : rekonstrukce komunikaci
Misto stavby : mésto Cernosice

Katastralni tzemi Cernosice

Stupen PD : Dokumentace pro stavebni povoleni (DSP)
Pofizovatel : Mésto Cernosice
(investor) Riegrova 1209

252 28 Cernosice

Projektant : PPU spol. s r.o., inZenyrsky atelier
VyzZlovska 2243/36, 100 00 Praha 10 - Skalka
zastoupena: Ing. Petrem Vejrazkou, jednatelem
IC: 49 61 34 81 DIC: CZ49613481
tel: +420 274 812 497. +420 274 812 093
e-mail: vejrazka@ppusro.cz, ppusro@seznam.cz
Ing. Tomas Vejrazka, Ing. Nada Trckova
Ing. Petr Vejrazka, Ing. Jifi Mantlik

Datum : 03/2017
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2. UCEL STAVBY A NAVRZENE RESENI

Pfedmétem stavby je rekonstrukce ulic U Vodarny, Gogolova (¢ast), Slovenska (¢ast), U
Mlyna (ast), Voskovcova, Olbrachtova, V Dolich, Karlicka (8ast), Prazska (2 &asti). Ugelem
rekonstrukce v téchto ulicich je oprava a zpevnéni povrchu vozovky, pfipadné upravy celého
uliéniho prostoru.

Navrh smérového i vyskového fesSeni rekonstruovanych useku cti sou€asny stav.

3. RESENI PRISTUPU A UZIVANI OSOBAMI S OMEZENOU
SCHOPNOSTi POHYBU A ORIENTACE

Stavba je rekonstrukci stavajicich ulic, které ve vétsiné pfipadd nemaji chodniky. V
soucasné dobé v fadé pfipadu rekonstruované komunikace a chodniky nespliuji podminky
bezbariérového feSeni. Cast komunikaci je vedena ve svahu, ktery piekracuje sklon 1:12.

V ramci danych moznosti PD zlepSuje plnéni pozadavku na bezbariérovy pohyb, bohuzel
v8ak neni mozné vyhlasku pinit na 100 % (lokalni vysoké spady stavajicich ulic, chybéjici
chodniky atd.)

Realizaci navrhované rekonstrukce dojde ale k vyraznému zlepSeni podminek pro
bezbariérovy pohyb v oblasti, navrhované komunikace maji zpevnény kryt dostatecné Sirky
(vyrazné zlepSeni z bezbariérového hlediska oproti stavajicim nezpevnénym krytim). Vodici
linie z davodu neexistence chodniku je tvofena zménou materialu (asfalt/zelen), a¢ nejde o
extravilan. Lze ale jednoznaéné fici, Ze i z tohoto hlediska jde o zlepSeni oproti stavajicimu
stavu.

Cela stavba byla situané i vySkové navrzena tak, aby maximalné vyhovéla poZadavkum na
bezbariérove feseni dle pfislusnych predpist (vyhlaska MMR €. 398/2009 Sb., CSN 73 6110,
CSN 73 6021, CSN 73 6425-1 a dalSi navazujici pfedpisy a pomicky).

3.1. ResSeni pristupu a uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti
pohybu

UzZivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu se tyka se pfedevsim podélnych a
pficnych spadu komunikaci pro pési a pfevySeni obrubnikd na mistech pro pfechazeni pies
komunikaci nebo v mistech pfechodt pro chodce.

Veskeré navrzené rekonstruované komunikace (SO 101 - ul. U Vodarny, SO 107 — ul.
V Dolich, SO 108 — Karlicka, SO 109 — Prazska 1 a SO 110 Prazska 2) maji chodniky s
dostatecnou Sifkou (min 1,5 m).

Stavajici komunikace v ulicich Gogolova (SO 102), Slovenska (103), U Mlyna (SO 104)
Olbrachtova (SO 106), V Dolich (SO 107) a Prazska 1 (SO 109), v usecich, jsou situované
ve svahu, takZe vykazuji znacné podélné spady (vice nez 1:12). Neumoznuji tak samostatny
pohyb osob s omezenou pohyblivosti. Pfi rekonstrukci ulic dojde ke zlepSeni stavajicich
nevyhovujicich okraju cest a k vyméné povrchi. Z hlediska podélnych spadd neni mozné
cesty upravit tak, aby splhovaly podminku maximalniho sklonu 1:12 pro pohyb osob s
omezenou schopnosti pohybu.
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Ostatni komunikace maji spad maximalné 8,33 % a jsou pIné v souladu s vyhlaskou MMR
€. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich uzivani staveb
osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace. Umoznuji tedy bezproblémovy pohyb
osob s omezenou schopnosti pohybu.

3.2. Reseni pFistupu a uzivani stavby osobami nevidomymi a slabozrakymi

Odstranovani bariér se netyka pouze osob se snizenou pohyblivosti, ale i osob nevidomych
a slabozrakych.

V pfipadé komunikaci s chodnikem, budou pé&Si trasy vybaveny varovnymi a signalnimi pasy
v souladu s vyhlaskou.

Varovny pas musi mit Sitku 400 mm a jeho povrch musi byt z reliéfni dlazby v kontrastni
barvé k okolni dlazbé (v tomto pfipadé Cervena/€erna). Musi byt vnimatelny bilou holi a
naslapem.

Orientace osob nevidomych a slabozrakych je usnadnovana pfirozenymi vodicimi liniemi
(rozhrani zivicna vozovka x zelen).

Podrobnosti navrzenych bezbariérovych Uprav jsou patrné ze situaénich pfiloh

3.3. ResSeni pristupu a uzivani stavby osobami se sluchovym postizenim

Stavba neni vzhledem klokalit¢ a funkci péSi trasy feSena s ohledem na osoby se
sluchovym postizenim.

3.4. Pouziti stavebnich vyrobkt pro bezbariérova reseni

Pro realizaci uprav pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace musi byt pouZzity
pouze schvalené materialy s pfisluSnymi atesty — viz nafizeni vlady €. 163/2002 Sb. A TN
TZUS 12.03.04

Prilohy:

Vzorové feSeni v misté vjezdl na parcely
Vzorové feSeni v misté pfechodu pro chodce
Vzorové feSeni v misté pro pfechazeni
Vzorové feSeni ukonéeni chodniku

V Praze, brezen 2017

Ing. Nada Trékova

PPU spol. s r.o.

VyzZlovska 2243/36, 100 00 Praha 10
tel./fax. 274 812 497
vejrazka@ppusro.cz, ppusro@seznam.cz
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HMATOVE UPRAVY NA CHODNIKOVYCH PREJEZDECH
A SJEZDECH NA PARCELY TYP2B M 1:50

PUDORYS
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PO,ZOR!VVAROVNY' PAS MUSI DOSAHOVAT MINIMALNE K MiSTU, KDE JE NASLAP NA OBRUBNIKU ALESPON 8 CM !!
(LEPE AZ KE KONCI RAMPY)

DELKOVE KOTY V METRECH, VYSKOVE KOTY V CENTIMETRECH
RESENi ODPOVIDA VYHLASCE &. 398/2009 Sb. A CSN 736110 - ZMENA ¢.1



BEZBARIEROVY PRECHOD -TYP6 M 1:350
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BEZBARIEROVE MiISTO PRO PRECHAZENI
TYP2A M 1:50
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BEZBARIEROVE MISTO PRO PRECHAZENI
TYPG6A M 1:50
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BEZBARIEROVE MiISTO PRO PRECHAZENI
TYP7A M 1:50
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POZOR! VAROVNY PAS MUSI DOSAHOVAT MINIMALNE K MiSTU, KDE JE NASLAP NA OBRUBNIKU ALESPON 8 CM !!

(LEPE AZ KE KONCI RAMPY)
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HMATOVE UPRAVY - SAMOSTATNY VJEZD NEBO VSTUP
NA PARCELY BEZ KRIZENi S PODELNYM CHODNIKEM
TYP5B M 1:50
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JEDNA-LI SE POUZE O VJEZD NA POZEMEK A VSTUPNI VRATKA JSOU JINDE, BUDE VYSKOVY ROZDIL
NA OBRUBNIKU +2 AZ +5 cm (MAX. +7 cm)
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