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ROZVADĚČ RFVE-UMÍSTÉN U STŘÍDAČE 

VÝROBNA FVE 49,595 kWp, 
ZÁKLADNI ÚDAJE O FV SYSTÉMU 

FV GENERA TOR: 
TYP PANELŮ: 
INSTALOVANÝ VÝKON NA STRANĚ GENERÁTORU: 
POČET PANELŮ: 
JMENOVITÝ VÝKON PANELU: 
POČET PANELŮ VE STRINGU "A": 
POČET PANELŮ VE STRINGU "B": 
MAX.DOVOLENÉ NAPĚTÍ NA STRANĚ DC: 

STŘlDAC 
TYP STŘÍDAČE: 
JMENOVITÝ VÝKON NA AC STRANĚ: 
VÝSTIJPNI NAPÉTi AC: 
MAX.VÝSTUPNÍ PROUD: 
COSFI: 

NAPĚŤOVÉ SOUSTAVY: 
STRANA AC: 
STRANA DC: 

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM 
DLE "čsN 33 2000-4-41 ed.3 
Napěťová soustava DC do 1000V: izolací, krytím 

109 PANELŮ 455Wp 

FV panely 455Wp 
49,595 kWp 
109ks 

455Wp 
55 ks 
54 ks 
1000V 

1xGOODWE GW50KS-MT 

3 NPE, SOHz, 230V 
80A 

3NPE, 50 Hz, 230V TN-S 
2 DC max.1000V 

í' ·-·-·-·-·-·-·7 Napěťová soustava AC do 1000V/ TN-C-S: čl.411 - automatické cxlpojaní cxl zdroje 
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POZNÁMKY: 

CYA25mm2 

NA BUDOV� 
STRÍDAČ MÁ PASIVNÍ CHLAZENÍ 

TABULKA NASTAVENi OCHRAN DLE PPDS 
(PDS může slanowt cx1/isné nasfavefli-pak toto stanovisko bude respektováno pil nastaveni ochran) 
funkce RozsahnastlveniDoporuče!lénastavfniochrany 
Nadp�f/3.stupeilU» 1,00-l1,30Un 1,25Un I 0,1s 

Nadpěli2.slupeňU» 1,0011,30Un 1,2Un 5s 

Nadpělif.slupeňU> 1,oa-poUn 1,15Un '°' 

PodpM[t.stupeřlU< 0,10-f,OOUn 0,7Un 

PodpM[2.swpeiíUr 0,10- >0,15s 

nadfrekvencef> 50-52/fz 51,51-/z 

podfrelc.vencef< 47,5-5�1-/z 47,5Hz 

smirjaiového�ua 0,7011,00Un 0,85Un t=0,5s 

podpěti(Q-4&Uc) 

1) NASTAVENÍ OCHRANY Uff BUDE PROVEDENO DLE POKYNŮ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SÍTĚ (PDS) 
(Příprava pro nastavení a instalace ochran je navržena dle požadavků PPDS - př11oha č.4 - jednostupňová ochrana) 

2) STŘIDAČ MÁ INTEGROVANOU FUNKCI PRO ZPOŽDĚNI ZAPNUTI PŘI VÝPADKU SITĚ. OZ JE NASTAVENO NA DOBU 20 MINUT 
3) VÝROBNA SE BUDE PŘIPOJOVAT PO VYBAVENÍ OCHRAN K DS AUTOMATICKY (RESPEKTOVÁNÍ POžADAVKU ZPOŽDĚNÍ 20 MINUT) 

(V případě automatického připojení se výrobna připojí k DS nejdříve v okamžiku, kdy napětí v DS byfo v předcházejících 20 minutách 

bez přerušení v hodnotách uvedených ve smlouvě o připojení) 

čl.412 - požadavky na základnlochranu 
čl.413 - požadavky na ochranu pří poruše 
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RE STÁVAJÍCÍ 

NOVÝ ELEKTROMĚR 
ČTYŘKVADRANTOVÝ 

FA 
3x80A 

EL1 
OBCHODNÍ 
EL.MĚR 
ČTYŘKVAD. 
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STÁVAJICI 

TN-C-S, L 1, L2, L3, N, PE 400V/230V, 50Hz lk" = max do 10kA 
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