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Popis objekta

Vodojem

Objekt vodojemu je vybudovan na pozemcich p. ¢. 4108/40 (technologicky objekt) a 4108/25
(akumulaéni komory), k. 4. CernoSice. Vné&j§i ptdorysné rozméry technologického objektu
vodojemu jsou 21,3 x 8,13 m, vyska objektu 4,99-5,63 m nad Urovni terénu. Pultova stfecha
nepresahuje vlastni objekt. Plvodni akumulaéni komora md pldorysné rozméry 42,69 x 10,64 m,
nova akumulaéni komora bude mit rozméry 23 x 10,7 m. Komory jsou ¢astec¢né zapustény pod
Uroven terénu a zasypdany zeminou. Vstup do 1. NP technologického objektu je v Urovni terénu.
V 1. NP bude v samostatné mistnosti umistén spoleény rozvadéc elektroinstalace a MaR, socialni
zafizeni sklad a pristupové cesty k armaturni a akumula¢nim komoram. Mistnosti a pFistupové
cesty jsou uméle osvétleny, objekt je temperovan. Pfistup do armaturni komory (1. PP) je po
systému pevné instalovanych plosin, ocelovych schodist a Zebfikd. Schodisté a plosiny jsou
ohrazeny zabradlim. Pfistup do akumulacnich komor bude po pevné instalovaném ocelovém
schodisti, plosinach a Zebficich, pres vodotésné dvere.

V armaturni komore (1. PP) budou umistény vodoméry, ovlddaci armatury, rozvody vody a
automaticka tlakova stanice.

V akumulacnich komorach budou umistény plovaky a hydrostatické snimace hladiny. Pfistup do
akumulacénich komor se v béZzném provozu nepredpokladd, pro potfeby udrzby bude mozné
snimace vytahnout do prostoru pfistupové plosiny.

Obsluhu, udrzbu a kontrolu technologického zafizeni budou provadét osoby poucené podle
pfislusnych provoznich a technologickych predpisa.

Rozhodnuti

Provozni mistnost/rozvodna

AAS5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AN1, AP1, AQ2, AR1, AS1,
BA4, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1

Socialni zafizeni
AAS5, AB5, AC1, AD3, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AN1, AP1, AQ2, AR1, AS1,
BA1, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1

Technologické a armaturni komory

AAS5, ABS5, AC1, AD4, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AN1, AP1, AQ2, AR1, AS],
BA4, BC3, BD1, BE1, CA1, CB1

Pod hladinou ADS, AF1

Vnéjii prostor  AA8, ABS, AC1, AD4, AE3, AF1, AG1, AH1, AK2, AL1, AN3, AP1, AQ3, AR3, AS3,
BA4, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1

Ostatni neuvedené vnéjsi vlivy prostiedi jsou dle CSN 33 2000-5-51, ed. 3 povazovéany za
normaini.

Navrzena opatreni

AA8 — Kryti minimalné IP20. Specialné navrZena zatizeni nebo vhodnd uUprava. Mohou se
vyzadovat urcitd pridavna bezpecnostni opatfeni, naptiklad zvlastni mazani. Elektricka zatizeni
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musi odolavat teplotam kterym budou vystavena. Rozvadéce musi byt chranény proti salavému
teplu.

AB4 — Elektricka zafizeni musi odolavat vihkosti, teploté a vodé srazZejici se na elektrickém zafizeni
a v jejich okoli.

AB8 — Kryti minimalné IP21. Musi se navrhnout zvlastni opatfeni. Kovové konstrukéni materialy,
pokud nejsou korozné odolné, musi mit vhodnou povrchovou ochranu. Rozvadéce musi byt
chranény proti kapajici vodé (stfiskou, zapusténim do zdi apod.) a tam, kde by mohly byt zasazeny
sttikajici vodou, musi mit stupen ochrany krytem odpovidajici tfidé vnéjsiho vlivu, nebo chranény
dodatecnou ochranou.

AD3 — Kryti minimalné IPx3. Elektrické zatizeni musi odolavat plsobeni vody ¢i jiné nehorlavé
kapaliny, jiZ je vystaveno. Umistovani rozvadécl VN a hlavnich rozvadécl v prostiedi AD je
zakdzano, pokud jejich umistovani vtomto prostfedi pro specifické uZiti nepovoluje jiny
elektrotechnicky predpis. Podruzné rozvadéce se musi vidy umistovat tak, aby ani rozvadéce, ani
jejich manipulaéni prostory nemohly byt zasazeny vodou, tj. pouze v prostiedi nejvyse AD1. Je-li
nebezpedi kondenzace vodnich par vrozvadécich, je nutno provést takovd opatreni
(provétravani, vytapéni apod.), aby vnéjsi vlivy vrozvadécich byly vyhovujici pro zafizeni
umisténa uvnitf. Pfednostné se maji pouzivat nasténné rozvadéce se stupném ochrany krytem
alespon IP43 nebo vys$im, z nevodivého, korozné odolného materidlu. Rucni svitidla musi
spliovat pozadavky elektrickych predmét tridy ochrany Ill s napétim nejvyse 24 V. Tam, kde se
provadi obcfasny nebo pravidelny oplach podlah, stén, popfipadé i zafizeni vodou, musi byt
v provoznich predpisech stanovena oplachovd pdsma a obsluha musi byt prokazatelné
sezndmena, jak si mda pti oplachu pocinat, aby bylo zamezeno moznosti Urazu elektrickym
proudem, nebo poskozeni elektrického zafizeni. Elektricka zafizeni umisténa v oplachovém
pasmu musi mit stupen ochrany krytem alespon 1P44, nebo musi byt chranéna proti pfimému
postfiku vodou.

AD4 — Kryti minimalné IPx4, ostatni dle AD3.

AD8 — Kryti minimalné IP68, ostatni dle AD3.

AE3 — Kryti minimalné IP4x.

AK2 — Kryti minimalné IP44. Musi byt pouzity prostfedky pro zabranéni pronikani hmyzu a
drobnych Zivocich( k Zivym ¢astem elektrického zafizeni.

AN3 — Materidly odolné ultrafialovému zareni, specidlni barevné natéry, pouziti clon.

AQ2 — Viypocet nebezpeti dle CSN 33 2000-4-443 ed. 3.

AQ3 - Vlypocet nebezpeéi dle CSN 33 2000-4-443 ed. 3, opatfeni dle EN 62 305.

AR3 — Zvlast navriené zarizeni.

AS3 — Zvlast navriené zarizeni.

BA4 — Elektrotechnické pracovni prostory — obsluhu smi provadét pouéené osoby, nebo osoby
pracujici pod dohledem osob znalych.

BC2 — TFida ochrany zafizeni (dle CSN EN 61140 ed. 3) I, I, nebo lIl.

BC3 — TFida ochrany zafizeni (dle CSN EN 61140 ed. 3) I, I, nebo lIl.
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