FVE VDJ VRAZ, - VYROBNA FVE 49,595 kWp, 109 PANELU 455Wp
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POZNAMKY:
WATTCONTROL s.r.o. Tel:737 502 724, info®wattcontrol.cz
1) NASTAVENI OCHRANY U/f BUDE PROVEDENO DLE POKYNU PROVOZOVATELE DISTRIBUCNI SITE (PDS) _{y:)rucoval: Martin KriZan
(PFiprava pro nastaveni a instalace ochran je navrZena dle poZadavkii PPDS - pfiloha ¢.4 - jednostupriova ochrana) Zodp.projektant: Ing. Vlastimil Krizan Formét: Vigkres A4
2) STRIDAG MA INTEGROVANOU FUNKCI PRO ZPOZDENI ZAPNUTI PRI VYPADKU SITE. OZ JE NASTAVENO NA DOBU 20 MINUT | Schvéiil:_Ing. Viastimil Krizan Stupefi: DSP
3) VYROBNA SE BUDE PRIPOJOVAT PO VYBAVENI OCHRAN K DS AUTOMATICKY (RESPEKTOVANI POZADAVKU ZPOZDENI 20 MINUT) Investor: Mésto Gemosice Datum: 07/2023
(V pripadé automatického pripojeni se vyrobna pripoji k DS nejdfive v okamZiku, kdy napéti v DS bylo v pfedchazejicich 20 minutach Akce: Maritko: ——
bez piferuseni v hodnotéch uvedenych ve smlouvé o pripojeni) FV ELEKTRARNA — FVE—DOSTAVBA KOMORY A OBNOVA VDJ VRAZ | Zak.X.: C18-2023
Né6zev: FVE — Jednopolové schéma Vgkres &.: FV-02




