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1. Uvop

Pfedmétem dokumentace ,, Dostavba komory a obnova VDJ Vraz, PS 03 — Elektrotechnicka ¢ast” jsou
napajeni, elektroinstalace, méreni a regulace technologie vodojemu Vraz v mésté Cernosice.

Objekt vodojemu je vybudovan na pozemcich p. ¢ 4108/40 (technologicky objekt) a 4108/25
(akumulaéni komory), k. 4. Cernosice. Vnéjsi padorysné rozméry technologického objektu vodojemu
jsou 21,3 x 8,13 m, vyska objektu 4,99-5,63 m nad Urovni terénu. Pultova stfecha nepfesahuje vlastni
objekt. PGvodni akumulaéni komora ma pldorysné rozméry 42,69 x 10,64 m, nova akumulacni komora
bude mit rozméry 23 x 10,7 m. Komory jsou Castecné zapustény pod uUroven terénu a zasypany
zeminou. Vstup do 1. NP technologického objektu je v Urovni terénu. V1. NP bude v samostatné
mistnosti umistén spolecny rozvadéc elektroinstalace a MaR, socidlni zafizeni sklad a pfistupové cesty
k armaturni a akumulaénim komoram. Mistnosti a pfistupové cesty jsou uméle osvétleny, objekt je
temperovan. Pfistup do armaturni komory (1. PP) je po systému pevné instalovanych plosin, ocelovych
schodist a zebtik(. Schodisté a plosiny jsou ohrazeny zabradlim. Pfistup do akumulaénich komor bude
po pevné instalovaném ocelovém schodisti, ploSinach a Zebficich, pres vodotésné dvere.

V armaturni komore (1. PP) budou umistény vodoméry, ovladaci armatury, rozvody vody a
automaticka tlakova stanice.

V akumulaénich komorach budou umistény plovaky a hydrostatické snimace hladiny. Pfistup do
akumulacnich komor se v bézném provozu nepredpokladd, pro potreby udrzby bude mozné snimace
vytahnout do prostoru pristupové plosiny.

Obsluhu, udrzbu a kontrolu technologického zafizeni budou provadét osoby poucené podle
prislusnych provoznich a technologickych predpisa.

2. SEZNAM POUZITYCH ZKRATEK

Zkratka Popis

ATS Automaticka tlakova stanice

cs Cerpaci stanice

CSN Ceska statni norma

EZS Elektronicky zabezpecovaci systém
HDO Hromadné dalkové ovladani

MaR Méreni a regulace

MET Hlavni ochranna svorka (Main Earthing Terminal)
NN Nizké napéti

NP Nadzemni podlazi

PP Podzemni podlazi

PS Provozni soubor

VD) Vodojem

Cislo dokumentu: D.2.2.01 verze a Stupeni: JPD Strana: 4/18



3. SOUVISEJiCi DOKUMENTACE

Dokument Cislo dokumentu | Autor

PS 01/02 — Technologie a vzduchotechnika — Technicka D.2.1.7Z Ing. Michal Hadraba
zprdva

PS 01/02 — Technologie a vzduchotechnika — Seznam D.2.1.85Z Ing. Michal Hadraba
strojl a zafizeni

PS03 — Elektrotechnicka ¢ast — Seznam strojll a zafizeni D.2.2.02 4control s.r.o.
Protokol o uréeni vnéjsich vliva D.2.2.03 Kolektiv autord
PS03 — Elektrotechnicka ¢ast — Vypocet osvétleni D.2.2.04 4control s.r.o.

PS03 — Elektrotechnickda ¢ast — Obvodové schéma D.2.2.05 4control s.r.o.

PS03 — Elektrotechnicka ¢ast — Pldorys elektro a MaR D.2.2.6 4control s.r.o.

PS03 — Elektrotechnicka ¢ast — Vykaz-vymér D.2.2.7 4control s.r.o.

PS04 — Uzemnéni a hromosvod D.3 4control s.r.o.

FVE — Dostavba komory a obnova VDJ VrazZ - Projekt FV C18-2023 WattControl s.r.o.

elektrarny

4. PROJEKTOVE PODKLADY

Podkladem pro vypracovani této projektové dokumentace byla dokumentace stavebni a technologické
Casti vodojemu a dokumentace solarni elektrarny. Dale byla pouzita technickd dokumentace pouZzitych
prvkl. Projekt je zpracovan v souladu s predpisy a normami platnymi v dobé jeho zpracovani. Volba
pristrojl elektro odpovida klasifikaci prostredi, v nichZ budou pfistroje namontovany.

5. PROVOZNi PODMINKY

5.1. Technické udaje
napajeci soustava TN-C, 3PEN, 400V, 50 Hz

silova soustava TN-S, 3NPE, 400 V, 50 Hz, TN-S; 1NPE, 230V, 50 Hz

ovladaci napéti 1NPE, 230V, 50 Hz, 2-24 V= (zdlohované akumuldtorem), 2-12 V=
Instalovany prikon Pic = 58 kW

Soudoby ptikon Psc = 26 kW

Méreni spotifeby elektromérem v elektromérovém rozvadéci na hranici p. ¢. 4108/40, k. u.

Cernosice
Jisténi elektroméru  3x80 A/B

5.2. Ochrana pred bleskem a zemnéni
Neni predmétem projektu — viz dokumentace PS 04.

5.3. Ochrana pred prepétim

Pro vytvoreni rozhrani zén instalace v prostoru vodojemu se na kabelech vstupujicich do vodojemu
pouziji svodice prepéti, které omezi prepéti na poZzadovanou Uroven. Pfredpoklada se koordinovan3,
tfistupfiova ochrana s vyuzitim kombinovanych svodic¢d typu 1+2 na silovych obvodech a typu 1+2+3
na méficich a ovladacich obvodech. Prepétové ochrany budou umistény v rozvadéci R1, pripadné
v blizkosti vstupu kabelu do objektu (anténa radiomodemu, Wi-Fi). Pro zajiSténi spravné koordinace
ochrany proti prepéti musi byt pouzity prepétové ochrany jednoho vyrobce! Pfi navrhu musi byt
dodrZeny poZadavky CSN 33 2000-4-443 a navazujicich norem.
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Za hlavnim vypina¢em rozvadéce R1 bude instalovan kombinovany svodic bleskovych proud( a prepéti
typu 1 a 2. Pfed napajeci zdroje 12 V=a 24 V= bude nainstalovan svodic prepéti typu 3 (FV3). Vzhledem
k nizké impedanci obvodl mezi FV1 a FV2 budou pred svodi¢ FV2 doplnény razové oddélovaci tlumivky
(L1aL2).

V tésné blizkosti prostupu anténniho svodu radiomodemu do objektu bude umisténa nova prepétova
ochrana +FV1. Anténni svod bude prochazet pres tuto ochranu. Pfepétova ochrana bude vodicem CY16
spojena s MET.

Pro zajisténi spravné koordinace ochrany proti prepéti musi byt vinstalaci VDJ i jednotlivych
rozvadécich (technologie) pouzity pfepétové ochrany jednoho vyrobce!

5.4. Ochrana pred urazem elektrickym proudem

Zakladni ochrana (zakladni izolace Zivych casti, prepazky, kryty, PELV) i ochrana pfi poruse (ochranné
pospojovéni, automatické odpojeni od zdroje) budou provedeny dle €SN 33 2000-4-41 ed. 3. Pospojeni
rozvadécl a vSech vodivych ¢asti technologie bude provedeno na hlavni ochrannou svorku (pfipojnici)
umisténou v levé ¢asti akumulaéni komory u vstupu napajeciho kabelu do objektu.

Pro zasuvkové obvody, pritokovy ohfivaé a osvétleni bude pouZita doplfikova ochrana proudovymi
chranici s vybavovacim proudem 30 mA.

Osvétleni obsluznych plosin akumulacnich komor bude napéjeno ze zdroja SELV.

5.5. Méreni spotieby elektrické energie

Plvodni zdény pilifovy elektromérovy rozvadéc s pripojkovou skfini bude zrusen a nahrazen novou
pripojkovou skfini a elektromérovym rozvadécem. Rozvadéc bude v provedeni pro vyrobny, pfimé
méreni, jmenovity proud 80 A. Elektromérovy rozvdadé¢ musi byt v provedeni schvaleném
provozovatelem distribuéni soustavy — CEZ Distribuce.

V elektromérovém rozvadéci bude umistén hlavni jistic 3x80 A, vypinac instalace 3x80 A, fakturacni
elektromér a pfijima¢ HDO (dodévka CEZ Distribuce).

5.6. Napadjeni VDJ

Stavajici ptivod napajeni z elektromérového rozvadéce na hranici p. ¢. 4108/40, k. 0. Cernosice bude
zrusen. Z nového elektromérového rozvadéce bude veden zemni kabel CYKY-J 4x25 a ovladaci kabel
CYKY-O 5x1,5. Kabely budou pres podstavec rozvadéce zavedeny na vstupni svorky rozvadéce R1, za
vstupnimi svorkami bude pojistkovy odpinac¢ FUL1 (pojistky nebudou selektivni). Vodi¢ PEN hlavniho
pfivodu bude zakoncen na pfipojnici PEN. Pfipojnice PEN bude pripojena k druhé PEN svorce
prepétové ochrany. Hlavni obvody rozvadéce budou dimenzovéany na proud 100 A. Z odpinace FUL1
bude zapojen vyvod pro napdjeni solarni elektrarny.

Pro ptipad vypadku sitového napajeni (Udrzba vedeni, havarie) bude mozné VDJ napdjet z nahradniho
zdroje, sit typu TN-S. Na stitové zdi u hlavniho vchodu bude instalovéna privodka XS0 (3+N+PE 3x400
V/63 A). Fazové vodice privodu od nahradniho zdroje budou zapojeny na svorkovnici X0. Vodi¢ N
zalozniho zdroje bude pfipojen na svorkovnici X0 (nesmi byt trvale spojen s pfipojnici N!), vodi¢ PE
nahradniho zdroje na pfipojnici PE v R1. Za vstupnimi svorkami bude pojistkovy odpina¢ FUL2.

Na dvefich rozvadéce R1 bude umistén prepinac siti (Sit/Vypnuto/Nahradni zdroj), zajistujici bezpeéné
oddéleni obou napajecich obvod (fazové i nulovy vodic).

PFi pfipojovani ndhradniho zdroje je tfeba zkontrolovat spravny sled fazi. Pfi chybném sledu fazi je
chod motor( automaticky blokovan!
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5.6.1. Solarni elektrarna

Solarni elektrarna bude pfipojena pres vypinany, samostatné jistény vyvod z rozvadéce R1. Vyvod bude
jistén jisticem 3x80 A. V souladu s pfipojovacimi podminkami CEZ Distribuce bude silovy vyvod solarni
elektrarny vypindn signalem HDO (omezeni ¢inného vykonu na stupen 0 % — signdl ,,N 0 %”). Pomocné
ovladacirelé a silovy stykac budou umistény v rozvadéci R1. Obvody vyvedeni vykonu elektrarny budou
v rozvadéci R1 zapojeny pred hlavni vypinac — prepinac siti Q0.

Solarni elektrarna neni predmétem této ¢asti dokumentace.

5.7. Stavajici rozvadéc MaR
Stavajici rozvadé¢ MaR umistény u paty schodisté k akumulaéni komore bude odpojen a demontovan.
Ze stavajiciho rozvadéce MaR bude demontovan radiomodem Racom MR160 a bude pfemistén do
nové dodavaného rozvadéce R1.

5.8. Rozvadéc elektroinstalace a MaR

Stdvajici rozvadéce elektroinstalace v provozni mistnosti budou odpojeny a demontovany. Na jejich
misto bude ustaven novy spolecny rozvadéc elektroinstalace a MaR. Rozvadéc bude skfifnovy,
oceloplechovy, s podstavcem, dvojitymi dvefmi a krytim min. IP54. VSechny prvky v rozvadéci
pristupné po otevieni vnéjsich dvefi budou vybaveny dopliikovym krytim 1P40, tj. budu je moci ovladat
pracovnici bez odborné elektrotechnické kvalifikace. Na dvefich rozvadéce budou umistény vystrazné
Stitky ,,Pozor elektrické zarizeni“ a ,,Nehas vodou ani pénovymi pfistroji“. Jisti¢e, chranice a relé budou
oznaceny nesmazatelnymi Stitky s popisem funkce. Pfistroje uvnitf rozvadéce budou oznaceny
nesmazatelnymi Stitky s projekénim znacenim.

Na montdzinim plechu rozvadéée budou umistény vstupni pojistky, prepétové ochrany, jistice,
chranice, stykacCe, napétova relé, fidici systém a pUvodni radiomodem Racom MR160 pFesunuty
z ruSseného rozvadéce MaR a svorky.

Na dvefich rozvadéce bude umistén prepinac siti (hlavni vypinac), kontrolka napéti a kontrolky a
ovladace ventilatoru VD).

Vyvody z rozvadéce budou zapojeny do svorek a pfipojnic PE a N. Ovladaci obvody budou vedeny
stfechou rozvadéce pres vyvodky, silové obvody budou vedeny dnem, pres podstavec rozvadéce.

V rozvadéci bude umisténa servisni zasuvka 230 V, osvétleni, ventilator a vyhtivani rozvadéce.

5.8.1. Kontrola napéti

V rozvadédi R1 bude umisténo napétové relé K1. Relé bude kontrolovat podpéti, prepéti, napétovou
nesymetrii, vypadek a sled fazi. Pokud budou sledované parametry mimo nastavené hodnoty, bude
zablokovan chod motord (ventildtory) a bude zaslana zprava na dispecink a SMS zprava obsluze.
PFitomnost napajeciho napéti bude signalizovana kontrolkou PH1 na dvefich rozvadéce R1.

5.8.2. Vnitrni obvody rozvadéce

V rozvadéci bude umisténa servisni zasuvka 230 V pro programatora, osvétleni, ventildtor a vyhfivaci
téleso. Ventilator a vyhtivaci téleso zamezi kondenzaci vody a nizké teploté uvnitf rozvadéce R1. Budou
ovladany termostatem a hygrostatem UC1 umisténym v horni ¢asti rozvadéce.

5.9. Nap4djeni Wi-Fi a EZS
Wi-Fi (dodavka provozovatele) a EZS budou napajeny samostatné jisténymi vyvody 230 V. Vypadek
jistice EZS bude hlasen na dispecink a obsluze (SMS).
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5.10. Napdjeni MaR

Systém MaR bude napajen samostatné jisténym vyvodem 230 V/16 A. Vyvod bude opatfen 3. stupném
prepétové ochrany s vf filtrem. Z vyvodu budou napajeny zdroje 12 V= (radiomodem) a 24 V= (systém
MaR). Zdroj 24 V bude zalohovan akumulatorem.

5.11. Vytapéni
Provozni mistnost, socidlni zafizeni a leva ¢ast armaturni komory budou vytapény (temperovany)
elektrickymi konvektory a salavymi panely.

V provozni mistnosti bude umistén nasténny pfimotopny konvektor se zabudovanym termostatem a
salavy panel zavéSeny ve vysce min. 2,5 m nad podlahou. Salavy panel bude ovlddan nasténnym
termostatem umisténym v blizkosti pracovniho stolu. Pfivody budou pevné, zakoncené na svorkovnici
konvektoru, resp. v pfechodové svorkovnici na stropé nad salavym panelem. Pfivod k salavému panelu
bude pohyblivym pfivodem.

Socialni zatizeni bude temperovano infrazaficem umisténym nad vstupnimi dvefmi do umyvarny.
Infrazari¢ bude ovladan termostatem umisténym pobliz dvefi WC.

Leva ¢ast armaturni komory (pod provozni mistnosti) bude temperovana zavésnym salavym panelem.
Panel bude umistén ve vySce min. 3 m nad podlahou. Sdlavy panel bude ovlddan nasténnym
termostatem. Pfivod bude pevny, zakonéeny v prechodové svorkovnici na stropé nad salavym
panelem. Pfivod k sdlavému panelu bude pohyblivym pfivodem.

Vyvody 230 V z rozvddéce R1 budou jiStény jistici.

5.12. Prutokovy ohfivac

Pratokovy ohfivac na socialnim zafizeni bude umistén nad umyvadlem. Ohfiva¢ bude vybaven nadrzi
ohraté vody, min. 5 |. Pritokovy ohfivac bude pfipojen pevné, pokud to konstrukce pouzitého ohfivace
nedovoli, bude pfipojen do vyhrazené zasuvky umisténé min. 200 mm od hrany umyvaciho prostoru
(viz CSN 33 2130 ed. 3). V rozvadéci R1 bude vyvod pro ohfiva¢ chranén jisti¢em.

5.13. Zasuvkové skfiné

U pracovniho stolu, v zadni ¢asti armaturni komory a u vstupu do akumulacnich komor budou ve vysce
cca 1,2 m nad podlahou umistény zdsuvkové skfiné s pétipdlovymi zasuvkami 3x400 V/32 A (jen
pracovni stll), 3x400 V/16 A a se zasuvkami 1x230 V/16 A. Sktiné i zasuvky budou mit kryti min. IP44.
Zasuvkové skfiné budou vybaveny jisti¢i zasuvek. Zasuvkové skfiné budou napdjeny z ttifazovych
vyvodl rozvadéce R1 jisténych jistiCi a proudovymi chranici s vybavovacim proudem 30 mA. Kazda
skfin bude napajena samostatnym kabelem CYKY-J 5x6 (pracovni stll) resp. CYKY-J 5x4, vedenym
z rozvadéce R1. Umisténi skfini pfizpUsobit rozmisténi technologie VD).

5.14. Zasuvky

V umyvarné, provozni mistnosti a u schodist 1 v NP budou na sténach umistény cca 1,2 m nad podlahou
jednofazové zasuvky 230 V. Vyvody pro zasuvky budou chranény proudovymi chranici s vybavovacim
proudem 30 mA a s nadproudovou spousti 16 A. V umyvarné budou zasuvky umistény min. 200 mm
od hrany umyvaciho prostoru (viz CSN 33 2130 ed. 3).

Zasuvky jsou urceny pro pripojeni vypocetni techniky a nabijecek naradi a dorozumivacich prostredka.

5.15. Venkovni osvétleni
Venkovni osvétleni nad vstupnimi vraty bude ovlddano zabudovanym PIR ¢idlem. Uvnitf objektu bude
vypinac pro trvalé vypnuti venkovniho osvétleni. Vypina¢ bude umistén za vstupnimi dvermi do objektu
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ve vySce cca 1,2 m nad podlahou. Pro osvétleni bude pouZit venkovni LED reflektor s minimalnim
krytim 1IP66. Pfivod ke svitidlu bude veden pfes zed z vnitinich prostor VD). Pfivod bude veden na
svorkovnice svitidla. PFi pouZiti svitidla se zabudovanym kabelem bude pouZita prechodova
svorkovnice s krytim IP68.

Privody k vypinaci i svitidlu bude kabely CYKY-J 3x1,5. Ke spojeni pribéznych vodi¢i budou pouzity
krabicové svorky.

5.16. VnitFni osvétleni

Pro osvétleni vnitinich prostor VDJ budou pouZita primyslova LED svitidla s krytim IP66. V provozni
mistnosti, skladu a v levé ¢asti armaturni komory budou svitidla zavésena na lankovém zavésu ve vysce
2,2 m nad podlahou. U filtrd vzduchotechniky bude svitidlo umisténo na sténé, ve vysce 2,2 m nad
ploSinou. Osvétleni podesty armaturni komory bude kotveno k ¢elu betonové podesty 1. NP (podlaha
1. NP), svitidla budou natocena tak, aby vyzafovala pod Uhlem 45° smérem k podlaze. Osvétleni
pracovniho stolu v prostoru za vstupnimi vraty bude uchyceno na stavajici drzak. Osvétleni socialniho
zafizeni, chodeb a armaturni komory bude kotveno ke sténam, svitidla budou natocena tak, aby
vyzarovala pod thlem 45° smérem k podlaze.

Pro zapnuti svitidel podesty a armaturni komory budou pouZity instalacni stykace se jmenovitym
proudem min. 20 A. Stykace budou ovladany vypinaci. Ostatni svitidla budou spinana primo vypinaci.

Vypinace osvétleni budou umistény za vstupnimi dvefmi do osvétlovaného prostoru ptipadné na paté
schodisté, ve vySce 1,2 m nad podlahou. Vypinace budou umistény na strané kliky dvefti, ve vychozim
stavu dojde k rozsviceni svitidel stisknutim horni ¢asti vypinace.

Privody ke spina¢lim podesty a armaturni komory budou kabely CYKY-O 3x1,5, pfivody ke svitidlm a
ostatnim spinaclm osvétleni kabely CYKY-J 3x1,5. Ke spojeni prlbéinych vodi¢l budou pouZity
krabicové svorky.

Kazdy okruh osvétleni bude mit samostatny vyvod jistény jisticem s pomocnym kontaktem. Pomocné
kontakty nebudou osazeny na vyvodech venkovniho osvétleni, osvétleni vzduchotechniky, pracovniho
stolu a reflektord. Pomocné kontakty budou pouZity pro ovladani obvodi nouzového osvétleni.

5.17. Nouzové osvétleni

Unikovéa cesta bude osvétlena svitidly do¢asného nouzového osvétleni umisténymi nade dvefmi
z prostoru. VSechna svitidla nouzového osvétleni budou vybavena automaticky nabijenym
akumulatorem zajistujicim nouzové osvétleni po dobu minimalné 1 h. Svitidla budou trvale napajena,
pfi ztraté trvalého napdjeni se automaticky rozsviti. K automatickému rozsviceni nouzového osvétleni
dojde i pfi vypadku jisti¢l vnitfniho osvétleni VDJ.

Pro napajeni svitidel nouzového osvétleni budou zfizeny samostatné jisténé jednofazové vyvody.
Svitidla nouzového osvétleni budou zapojena ve stejné fazi jako jim prislusna provozni svitidla. Svitidla
nouzového osvétleni budou napajena kabelem CYKY-J 3x1,5.

5.18. Osvétleni akumula¢nich komor

Pristupové plosiny akumulaénich komor budou osvétleny LED svitidly napajenymi ze zdrojl SELV
(24 V=). Svitidla budou v kryti IP69. Svitidla budou umisténa na sténé pod stropem. Osvétleni
pfistupovych plosSin budou mist samostatné ovladané vyvody. Vyvody budou jistény pojistkami.

Na sténé ploSiny bude nerezovym draténym Zlabem vybudovana kabelovd trasa. V trase bude veden
napdjeci kabel okruhu CYKY-J 5x2,5. U svitidla bude na kabelu osazena plastova odbocovaci
svorkovnice s krytim IP68. Ze svorkovnice bude vyveden kabel ke svitidlu. Pro snizeni Ubytk( napéti
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budou ve hlavnim napajecim kabelu dvé a dvé Zily spojeny paralelné. Vzhledem k trvale vysoké vihkosti
vzduchu nedoporucujeme pouZiti instalaénich trubek a chranicek — hromadila by se v nich
zkondenzovana voda.

Napajeci zdroj bude umistén v rozvadéci RS1. Rozvadéc bude umistén na sténé v blizkosti vstupnich
dvefi do akumulaénich komor. Na dvefich rozvadéce RS1 budou ovladace a kontrolky okruh( osvétleni.
Pro spinani svételnych okruhl budou pouZity stykace. Napdjeci zdroje se budou zapinat stykadem
spolecné s osvétlenim komory, tj. pti vypnutém osvétleni nebude zdroj odebirat proud.

5.19. ATS

ATS bude tvofit trojice Cerpadel ovladanych frekvenénimi ménici. Frekvenéni ménice s krytim min. IP54
a ovladaci skrin cerpadel (MS2) budou umistény na sténé armaturni komory v blizkosti cerpadel ATS.
Na ovladaci skfini MS2 budou umistény prepinace reziml (Rucné/Vypnuto/Automaticky), kontrolky
Chod a Porucha a vypinace Cerpadel ATS.

ATS bude napijena jisténymi vyvody zrozvadéce R1. Zméni¢l budou pro jednotlivda cerpadla
predavany signaly ,,Porucha” a , Chod”. Z fidiciho systému bude do ATS zaveden signal , Povoleni
chodu”.

ATS bude pracovat samostatné, bez vnéjsiho fizeni. Cerpadla budou vybavena frekvenénimi ménici.
Frekvencni ménice ATS budou udrZovat tlak na vytlaku ATS. Ménice zajisti ochranu Cerpadel (pretizeni,
chod na sucho), pravidelné stfidani a protaceni cerpadel, komunikaci s fidicim systémem vodojemu
(bezpotencialové kontakty). Ru¢ni ovladani ¢erpadel bude mozné z ovladaci skfiné MS2.

Na vytlaéném potrubi ATS budou umistény snimace tlaku. Pro montaz snimacl bude pouZit stavajici
navrtavaci pas s pfirubou a trojcestnym ventilem. Trojice snimacl bude zapojena do frekvencnich
ménica Cerpadel (zpétna vazba), signal ze ¢tvrtého snimade bude zaveden do fidiciho systému VD). Pfi
prekroceni nastavenych limitd tlaku pfi provozu ATS bude na operatorském panelu a na dispecinku
zobrazena vystraha, obsluha bude informovana pomoci SMS.

5.20. Ventilace armaturni komory

Spinani systému vétrani (ventilatoru 02M1) bude na zakladé snimace teploty umisténého vné objektu
(UICO1) a snimace teploty a vlhkosti umisténého uvnitf armaturni komory (UIC02). Jistény vyvod
ventilatoru bude spinan stykacem. Na dvefich rozvadéce R1 bude prepinac rezimi ventilatoru (A-0-R).
V automatickém reZimu bude pfi zvySeni vlhkosti uvnitf objektu nad 80 % RH ventilator sepnut, pfi
poklesu venkovni teploty pod +5 °C bude chod ventildtoru blokovan. V automatickém reZimu bude
mozné ventilator dalkové ovladat z vodarenského dispecinku. V ru¢nim reZzimu bude ventilator sepnut
trvale. Na dvefich rozvadéce bude umisténa kontrolka chodu ventilatoru.

Vypadek jistice ventilatoru bude signalizovan na operatorském panelu a hlasen na dispecink a obsluze
(SMS).

5.21. Dopousténi vody do sifonu

Sifon na prepadovém potrubi akumulaénich komor bude v pravidelnych casovych intervalech
zaplavovan technologickou vodou. K dopousténi bude pouZzit elektromagneticky ventil 01Z1. Ventil
bude napdjen ze samostatné jisténého vyvodu rozvadéce R1. Ke spinani ventilu bude pouzit stykac.

V blizkosti sifonu bude umisténa mistni ovlddaci skfifka MS1 s kontrolkou otevieni ventilu a
prepinatem rezim( (Automaticky/Zavfi/Otevrfi). V automatickém reZzimu bude ventil oteviran
v pravidelnych ¢asovych intervalech nastavitelnych na operatorském panelu. V automatickém rezimu
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bude mozZné ventil dalkové ovladat z operatorského panelu nebo z dispecinku. V rezimu Zavieno bude
trvale uzavien, v rezimu Otevreno bude trvale otevien.

Vypadek jistiCe ventilu bude signalizovdn na operdatorském panelu a hlasen na dispecink a obsluze
(SMS).

5.22. Vodoméry

Na napoustécim potrubi vodojemu, odtoku do spotfiebisté a na vytlaku ATS (lI. tlakové pasmo) budou
osazeny indukéni vodoméry. Pro napdjeni indukénich vodomér( budou v rozvadéci R1 samostatné
jisténé vyvody 230 V/50 Hz. Vyvody budou chranény proudovymi chranici s vybavovacim proudem
30 mA, typu A s nadproudovou spousti 6 A charakteristiky B. Chranic¢e budou vybaveny pomocnymi
kontakty signalizujicimi stav fidicimu systému.

Vodomeéry budou vybaveny analogovym vystupem 4-20 mA, pulsnim tranzistorovym vystupem a
bezpotencidlovym kontaktem. Signadly z vodomérd budou zavedeny do fidiciho systému. Program
Fidiciho systému bude zaznamendvat celkové mnoZstvi proteklé vody [m3], aktudlni pritok [m3/h, nebo
I/s] a smér proudéni. Ridici systém umozni porovnani aktudlniho pritoku s nastavenymi limity,
prekroceni limitl bude signalizovat na dispecink a obsluze (SMS).

Pulsy z vodoméru na napoustécim potrubi vodojemu budou pomoci rozdélovace pulst vyuZity pro
pfimé fizeni davkovaciho cerpadla chlornanu sodného.

5.23. Davkovaci cerpadlo
Davkovaci cerpadlo NaClO bude trvale napajeno zjisténého vyvodu rozvadéce R1. V blizkosti
davkovaciho ¢erpadla bude umisténa zasuvka 230 V/50 Hz s krytim IP54.

Ridici systém bude ddvkovacimu &erpadlu predavat neupravené pulsy z vodoméru na natoku do VDJ.
Vlastni davkovani NaClO bude fizeno davkovacim ¢erpadlem. Provozni nadrz NaClO bude vybavena
snimadi nizké a minimalni hladiny, zapojenymi do ddvkovaciho Cerpadla. Minimalni hladina NaClO
bude blokovat chod cerpadla, signdl Nizka hladina spolu se signalem Porucha bude zaveden do fidiciho
systému VDJ. Pfi aktivaci nékterého ze signald bude na operatorském panelu zobrazeno poruchové
hlaseni, odeslana vystrazna SMS a stav pfedan na dispecink.

5.24. Méreni hladiny

V akumulaénich nadrzich vodojemu budou umistény plovdkové spinace (minimalni a maximalni
hladina). Na odbérném potrubi akumulacnich nadrzi budou umistény snimace tlaku. Pro provozni
fizeni budou vyuzivany signaly z tlakovych snimaci, plovakové spinace budou zabezpecdovat havarijni
funkce (zamezeni chodu ATS na sucho, blokovani chodu ¢erpaci stanice — preteceni nadrze).

5.25. Zaplaveni armaturni komory

Uvnitf, nebo vtésné blizkosti sbérné jimky ukapovych vod armaturni komory bude instalovana
vodivostni hladinova sonda. Signal ze sondy bude zaveden do vyhodnocovaciho relé v rozvadéci R1. Pfi
zaplaveni armaturni komory bude na operatorském panelu a dispecinku zobrazeno poruchové hlaseni,
obsluze bude odeslana vystrazna SMS.

5.26. Analyzator volného chloru
Analyzator volného chloru bude napdjen jisténym vyvodem 230 V/50 Hz z rozvadéce R1. Stav jistice
bude predavan fidicimu systému.

Analyzator volného chloru bude fidicimu systému preddvat signdly Koncentrace volného chloru a
Teplota vody (4-20 mA). Signaly budou zpracovany fidicim systémem a predavany na dispecink. Pfi
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vypadku jistiCe nebo prekroceni limitnich hodnot budou na operatorském panelu a na dispecinku
zobrazena vystraznd hlaseni, obsluze bude zasldana SMS.

5.27. Elektronicky zabezpecovaci systém

Elektronicky zabezpelovaci systém zlstane zachovan. EZS bude napdjen samostatné jisténym
vyvodem z rozvadéce R1. EZS bude pomoci bezpotencidlovych kontaktl predavat svij stav fidicimu
systému VDJ. Stav jisti¢e a EZS bude zobrazovan na operatorském panelu a na dispecinku.

5.28. Odvétrani akumulacnich komor

Akumulacni komory budou pfirozené odvétravany pres filtracni jednotky na sani a na vytlaku
ventilaéniho systému. Zaneseni filtrd bude vyhodnocovéano fidicim systémem VDJ s vyuZitim signald
z diferencnich snimac tlaku na filtracnich jednotkach. Stav filtru bude zobrazovan na operatorském
panelu a na dispecinku, pti pfekrocenich limitnich hodnot bude obsluze zaslana vystrazna SMS.

5.29. Vizualizace

Pro usnadnéni obsluhy budou na dvefich rozvadéce signalizovany zakladni stavy kontrolkami (napajeni
zapnuto, chod ventilatoru).

Grafickou vizualizaci a poruchova hlaseni bude zobrazovat operatorsky panel na dvefich rozvadéce a
operatorsky pocitac na dispecinku.

Zakladni funkce vizualizace:

- zobrazeni jednotlivych PS formou technologickych schémat

- zobrazovani textovych informaci o stavu fizené technologie

- moznost vzdaleného ru¢niho ovladani technologie

- poruchova hlaseni a vystrahy

- zobrazeni stavl technologie v redlném case, moznost doplnéni poruchové zpravy postupem
odstranéni problému

- vicelrovnovy systém zabezpeceni umoznujici rozlisit pfistupova prava pro obsluhu

- pocitadla provoznich hodin technologie pro ucely preventivni udriby

5.30. Kabelové rozvody

Po obvodu 1. NP, 1. PP VDJ a provozni mistnosti budou draténym nerezovym Zlabem 100x50 mm
vystrojeny paterni kabelové trasy rozvod( elektroinstalace a MaR. Trasy budou vystrojeny v koordinaci
s profesi technologie. Rozvody elektroinstalace VDJ mohou byt vedeny ve spolecnych Zlabech se
silovymi rozvody technologie. Silové kabely budou vedeny nad trasami ovladacich a méficich kabelG.
PFi soubéhu s rozvody vody budou kabelové Zlaby vedeny nad potrubim.

V prostorech umyvarny, WC, skladu, pracovniho stolu, ploSiny vzduchotechniky a pro trasy osvétleni
podesty budou pouzity draténé nerezové zlaby 50x50 mm.

V akumulacnich komorach budou pouZity draténé nerezové Zlaby zavésené pod strop a na stény
obsluznych plosin. Prostupy do provozniho objektu a kotveni Zlabl v akumulacnich komorach
konzultovat s profesi stavba — nutno zachovat vodotésnost akumulacnich komor.

Pro odbocky z paternich tras budou pouzity draténé nerezové Zzlaby 50x50 mm, plastové chranicky
nebo ohebné hadice. Oteviené konce chranicek a hadic budou smérovat dol(, aby do nich nezatékala
voda. Ve svislych kabelovych trasach musi byt kabely zajistény proti posunu.
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Vnitrni silové rozvody budou kabely CYKY-J a YSLY-JZ. Ovladaci obvody budou vedeny stinénymi kabely
s kroucenymi pary (napf. J-Y(ST)Y). Kabely budou na obou koncich oznaceny kabelovymi Stitky (zdroj,
cil, typ kabelu).

Koaxialni kabel k anténé radiomodemu bude instalovan novy, dle doporuceni vyrobce radiomodemu
a antény. Svod od antény k prostupu do objektu VDJ bude veden v chrani¢kdch neovliviiujicich
prenosové vlastnosti kabelu. Zamezit soubéhu koaxidlniho kabelu s rozvody fotovoltaické elektrarny a
ochrany pred bleskem. Prostup do objektu VDJ bude zatésnén.

Ochranné pospojovani bude provedeno vodici CY nebo lanky HO7V-K. VeSkeré pouZité vodi¢e musi
barevné odpovidat CSN 33 0165. Pospojeni ostatnich kovovych hmot bude provedeno vodi¢em CY 6.

Prostupy pres stény, podlahy a stropy budou zatésnény.
PFi vedeni trasy po hoflavych podkladech musi byt dodrieny pozadavky CSN 33 2312 ed. 2.

Pfi kladeni elektrického vedeni je nutné dodriet pozadavky CSN 33 2000-5-52. Kabely musi byt
v mistech mozného mechanického poskozeni chranény trubkami nebo hadicemi. Pro spojeni vodicl
musi byt pouzity svorky. Po Sesti mésicich provozu je nutné dotdhnout vSechny spoje. Zatéz musi byt
radné rozfazovana, aby se zamezilo pretizeni nékteré zfazi. Pripojovani elektrickych pfristroji a
spotiebi¢t musi odpovidat CSN 33 2180.

Vsechny vyrobky uréené k primému styku s pitnou nebo surovou vodou musi vyhovovat hygienickym
pozadavkim podle §5 zdkona ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a vyhlasky ¢. 409/2005 Sb.,
o hygienickych poZadavcich na vyrobky pfichazejici do pfimého styku s vodou a na upravu vody a
zdkonu €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakona
ve znéni pozdéjsich predpist, a pravnimi predpisy souvisejicimi.

6. RiDICi SYSTEM

Ovladani technologie VDJ bude automatické, s obc¢asnym dohledem. Pro fizeni a diagnostiku VDJ bude
pouzit volné programovatelny fidici systém. Systém MaR zajisti automaticky chod technologie, plnéni
vodojemu z Cerpaci stanice, blokovani chodu pfi poruchach a predavani provoznich a poruchovych dat
na vodarensky dispecink. Ridici systém vodojemu bude s vodarenskym dispecinkem komunikovat
pomoci stavajiciho radiomodemu (Racom MR160). Upravy SW vodarenského dispecinku nejsou
predmétem projektu (zajistuje provozovatel).

6.1. PInéni VDJ Vraz

VDJ Vra? bude plnén z UV a CS Cernosice. Pokud hladina ve VDJ (viz kapitola 5.24) klesne pod
nastavenou Uroven, zasle Fidici systém VDJ Vra? pozadavek na sepnuti plnicich ¢erpadel v CS Cernosice.
Po dosaZzeni poZadované hladiny zasle tidici systém VDJ Vraz pozadavek na vypnuti plnicich ¢erpadel.
Na zakladé aktualni spotieby a vysky hladiny ve VDJ Vraz bude dispecink spolu s fidicimi systémy VD)
Vraz a CS Cernosice ovlddat vykon plnicich ¢erpadel CS. V pipadé poruchy snimacd hladiny VDJ Vraz
budou pouZity havarijni signaly plovakd.

6.2. Soupis signali

Do fidiciho systému budou binarni signaly zavedeny formou spinaciho kontaktu nebo optoclenu.
Analogové signaly budou zpracovavany na urovni 4-20 mA. Vystupni signaly Fidiciho systému budou
do akénich prvk( zavedeny bud' pfimo, nebo pres oddélovaci relé.

Predpokladany rozsah zpracovavanych signald z technologie shrnuje niZze uvedena tabulka.
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Vstup/Vystup | Popis Signal Data Smér
10.0 Kontrola napajeciho napéti 0/1 Bool Vstup
10.1 Ovladaci napéti 0/1 Bool Vstup
10.2 Pfepétova ochrana 0/1 Bool Vstup
10.3 ATS Il. tlakové pasmo cerpadlo 1 chod 0/1 Bool Vstup
10.4 ATS Il. tlakové pasmo Eerpadlo 1 bez poruchy 0/1 Bool Vstup
10.5 ATS Il. tlakové pasmo cerpadlo 2 chod 0/1 Bool Vstup
10.6 ATS Il. tlakové pasmo Eerpadlo 2 bez poruchy 0/1 Bool Vstup
10.7 ATS Il. tlakové pasmo cerpadlo 3 chod 0/1 Bool Vstup
10.8 ATS Il. tlakové pasmo cerpadlo 3 bez poruchy 0/1 Bool Vstup
10.9 Ventilator armaturni komory jistic 0/1 Bool Vstup
10.10 Ventilator armaturni komory chod 0/1 Bool Vstup
10.11 Ventildtor armaturni komory automaticky 0/1 Bool Vstup
10.12 Dopousténi vody do sifonu jisti¢ 0/1 Bool Vstup
10.13 Dopousténi vody do sifonu otevieno 0/1 Bool Vstup
10.14 Dopousténi vody do sifonu automaticky 0/1 Bool Vstup
10.15 Indukéni pratokoméry chranice 0/1 Bool Vstup
10.16 Vodomér spotrebisté I. tlakové pasmo pulsy Pulsy Bool Vstup
10.17 Vodomér spotiebisté I. tlakové pasmo smér 0/1 Bool Vstup
10.18 Vodomér pritok do vodojemu pulsy Pulsy Bool Vstup
10.19 Vodomér pritok do vodojemu smér 0/1 Bool Vstup
10.20 Vodomér spotrebisté Il. tlakové pasmo pulsy Pulsy Bool Vstup
10.21 Vodomér spotrebisté II. tlakové pasmo porucha | 0/1 Bool Vstup
10.22 Davkovaci ¢erpadlo NaClO nizka hladina 0/1 Bool Vstup
10.23 Davkovaci ¢erpadlo NaClO porucha 0/1 Bool Vstup
13.0 Levy vodojem neni minimalni hladina 0/1 Bool Vstup
13.1 Levy vodojem neni maximalni hladina 0/1 Bool Vstup
13.2 Pravy vodojem neni minimalni hladina 0/1 Bool Vstup
13.3 Pravy vodojem neni maximalni hladina 0/1 Bool Vstup
13.4 Zaplaveni armaturni komory 0/1 Bool Vstup
13.5 Analyzator volného chldru jistic 0/1 Bool Vstup
13.6 Radiomodem jistic 0/1 Bool Vstup
13.7 EZS jistic¢ 0/1 Bool Vstup
13.8 EZS zabezpeceno 0/1 Bool Vstup
13.9 EZS poplach 0/1 Bool Vstup
13.10 EZS porucha 0/1 Bool Vstup
13.11 Slunecni elektrarna rezerva 0/1 Bool Vstup
13.12 Slunecni elektrarna rezerva 0/1 Bool Vstup
13.13 Slunecni elektrarna rezerva 0/1 Bool Vstup
13.14 Slunecni elektrarna rezerva 0/1 Bool Vstup
13.15 Slunecni elektrarna rezerva 0/1 Bool Vstup
IW1.0 Hladina levy vodojem 4-20mA | Word | Vstup
IW1.1 Hladina pravy vodojem 4-20mA | Word | Vstup
IW1.2 Vodomér spotiebisté I. tlakové pasmo pritok 4-20mA | Word | Vstup
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Vstup/Vystup | Popis Signal Data Smér
IW1.3 Vodomér ptitok do vodojemu pratok 4-20mA | Word | Vstup
IW1.4 Vodomér spotrebisté Il. tlakové pasmo pratok 4-20mA | Word | Vstup
IW1.5 Tlak Il. tlakové pasmo 4-20mA | Word | Vstup
IW1.6 Zaneseni saciho filtru odvétrani vodojemu 4-20mA | Word | Vstup
IW1.7 Zaneseni vytlaéného filtru odvétrani vodojemu 4-20mA | Word | Vstup
IW2.0 Relativni vihkost armaturni komora 4-20mA | Word | Vstup
IW2.1 Teplota armaturni komora 4-20mA | Word | Vstup
IW2.2 Relativni vihkost venkovni prostor 4-20mA | Word | Vstup
IW2.3 Teplota venkovni prostor 4-20mA | Word | Vstup
IW2.4 Koncentrace volného chléru 4-20mA | Word | Vstup
IW2.5 Analyzator chléru teplota vody 4-20mA | Word | Vstup
Q0.0 ATS Il. tlakové pasmo povoleni chodu 0/1 Bool Vystup
Q0.1 Ventilator armaturni komory automaticky start 0/1 Bool Vystup
Q0.2 Dopousténi vody do sifonu otevrit 0/1 Bool Vystup

7. POZADAVKY NA OSTATNI PROFESE

7.1. Investor/provozovatel vodovodu
- Zajisti pripojeni VDI k internetu (obecni Wi-Fi, SIM karta s datovym tarifem).
- Zajisti upravy SW dispecinku.
- Preda seznam telefonnich &isel prijemctl vystraznych SMS.

7.2. Profese stavba
- Zajisti vykopové prace (kabelové trasy).
- Zajisti vrtaci a bouraci prace (prostupy kabell a chranic¢ek do VDJ).
- Poskytne odborny postup nebo zajisti vrtaci prace pfi kotveni svitidel a kabelovych tras do
stropu akumulacénich komor.
- Zajisti zatésnéni vrtanych otvor(.
- Zajisti terénni Upravy.

7.3. Profese technologie
- Koordinace kabelovych tras elektroinstalace a technologie.
- Zajisti navarky, navrtdvaci pasy pro pfipojeni ¢idel a akénich ¢lend k technologii.
- Zajisti mechanickou montaz snimaci a akénich ¢lenl na technologii.
- Zajisti nebo spolupracuje pfi nastaveni pracovnich parametrld technologie (ATS, davkovaci
Cerpadlo).
- Spoluprace pfi ozivovani technologie.

7.4. Dodavatel solarni elektrarny
- Zajisti propojovaci kabely mezi rozvadééem R1 a solarni elektrarnou (stfidacem).
- Namontuje, zapoji, zkontroluje a oZivi vSechny prvky solarni elektrarny.
- Zajisti veSkeré administrativné-technické ¢innosti nutné k povoleni provozu soldrni elektrarny
provozovatelem distribu¢ni soustavy.
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8. BEZPECNOSTNi A ORGANIZACNi POKYNY

8.1. Predpisy a normy
Dokumentace byla zpracovana podle ¢eskych zakonu, vyhlasek a norem platnych v dobé zpracovani
projektu. Pfehled nejdalezitéjsich norem:

- Zéakon 250/2021 Sbh. o bezpecnosti prace v souvislosti s provozem vyhrazenych technickych
zafizeni a 0 zméné souvisejicich zakona.

- Natizenivlady CR € 190/2022 o vyhrazenych technickych elektrickych zafizenich a poZadavcich
na zajisténi jejich bezpecnosti.

- Nafizeni vlady CR €. 194/2022 o pozadavcich na odbornou zptsobilost k vykonu €innosti na
elektrickych zafizenich a na odbornou zplsobilost v elektrotechnice

- CSN 330010 ed. 2 Elektricka zafizeni. Rozd&leni a pojmy.

- CSN 33 0165 ed. 2 Znageni vodi¢d barvami nebo &islicemi.

- (SN 33 1310 ed. 2 Bezpecnostni pozadavky na elektrické instalace a spotiebice uréené
k uZivani osobami bez elektrotechnické kvalifikace.

- CSN 33 1500 Revize elektrickych zafizeni.

- CSN 33 2000-1 ed. 2 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 1: Zakladni hlediska, stanoveni
zakladnich charakteristik, definice.

- (SN 33 2000-4-41 ed. 3 Elektrické instalace nizkého napéti — C4st 4-41: Ochranna opatieni pro
zajisténi bezpecnosti — Ochrana pred Urazem elektrickym proudem.

- (SN 33 2000-4-46 ed. 3 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 4-46: Bezpecnost —
Odpojovani a spinani.

- CSN 33 2000-5-51 ed. 3+Z1+Z2 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 5-51: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni — VSeobecné predpisy.

- CSN 33 2000-5-54 ed. 3 Elektrické instalace nizkého napéti — Cést 5-54: Vybér a stavba
elektrickych zatizeni — Uzemnéni a ochranné vodice.

- €SN 333320 ed. 2 Elektrotechnické predpisy — Elektrické pripojky.

- CSN EN 50110-1 ed. 3 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich — Cast 1: Obecné pozadavky

- CSN EN 60038 Normalizovana napéti CENELEC.

- CSN EN 60529 Stupné ochrany krytem.

- CSN EN 61140 ed. 3 Ochrana pred urazem elektrickym proudem — Spole¢nd hlediska pro
instalaci a zafizeni.

8.2. Ufedni zkousky

PFi montézi elektrického zafizeni bude nutné respektovat piislusné normy CSN a predpisy. Prace na
elektrickém zatizeni mohou provadét pouze pracovnici s elektrotechnickou kvalifikaci dle nafizeni
vlady €. 194/2022 Sb. (minimalni kvalifikace dle §6).

Montazni prace elektrického zafizeni budou ukonceny zkouskami elektrického zafizeni, provedenim
vychozi revize a vystavenim vychozi revizni zpravy. Pfed pfedanim elektrického zafizeni do provozu
musi byt zatizeni prohlédnuto a vyzkoueno povérenou organizaci dle zékona 250/2021 Sb. (TICR). Na
zakladé zkousek vyda TICR osvédceni, zda vyhrazené technické zatizeni splfiuje pozadavky pravnich a
ostatnich predpisl k zajisténi bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci.

Provozovatel elektrického zafizeni je povinen zajistit provadéni periodickych revizi elektroinstalace ve
IhGtach stanovenych normou CSN 33 1500 a ve vychozi revizni zprave.
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8.3. Povinnosti provozovatele

- UdrZovat elektrické zatizeni v bezpe¢ném a provozuschopném stavu, ktery odpovida platnym
normam, a to pracovniky s elektrotechnickou kvalifikaci dle CSN EN 50110-1 ed. 3 a zkoukami
dle natizeni vlady ¢. 194/2022 Sh.

- Zajistit, aby do elektrického zafizeni nezasahovaly osoby bez elektrotechnické kvalifikace a
neprovadély v ném 7adné prace ve smyslu CSN EN 50110-1 ed. 3.

- Sobsluhou elektrického zafizeni a bezpecnostnimi predpisy seznamit vSechny pracovniky,
ktetfi mohou pfijit do styku s elektrickym zafizenim a ktefi budou provadét prdce, které primo
nesouvisi s elektrickym zafizenim, ale které mohou pfi nedostatecné informovanosti o
mozném nebezpedi zpUsobit Uraz nebo skody na majetku.

- Zajistit, aby do projektu elektrického zafizeni byly zakresleny vSechny dodatecné provedené
zmény, tj. aby dokumentace vidy odpovidala skuteénému stavu a dokumentace skute¢ného
provedeni byla vidy dostupna pracovnikim provadéjicim prace na elektrickém zafizeni
(udrzba, revize, Upravy SW apod.).

9. ZAVERECNA USTANOVENI
Elektroinstalace musi byt provedena v souladu s platnymi predpisy a normami, a to zejména CSN
33 2000-4-41 ed. 3, 33 2000-4-43 ed. 2, 33 2000-5-51 ed. 3, 33 2000-5-52 ed. 2, 33 2000-5-54 ed. 3,
332130 ed. 3 a CSN EN 62305 ed.2.

Uvedené prace mlze provadét jen osoba znala (dle § 5 nafizeni vlady ¢. 194/2022 Sb.) pti dodrzeni
bezpeénostnich predpist pro prace na elektrickém zafizeni, a to zejména CSN EN 50 110-1 ed. 2 a €SN
EN 50 110-2.

Zatizeni smi obsluhovat osoby poucené (dle § 4 natizeni vlady 194/2022 Sb.) — seznameni v souladu
s ndvody k obsluze. Prace na elektrickém zatizeni musi provadét osoby s elektrotechnickou kvalifikaci.

Pokud by néktery navrhovany materidl nebyl k dispozici, mize byt nahrazen jinym funkéné a
kvalitativné srovnatelnym. Pfi pouZiti zahraniénich materiald a pfistrojd je nutny souhlas Ceské statni
zkusebny.

- Povinnosti dodavatelské firmy je seznamit se se vSemi ¢astmi projektové dokumentace, tzn.
technickou zpravou, vykresy, vykazy vymér atd. Ddle je povinnosti dodavatelské firmy ovéfit si
a zkontrolovat veskeré ndvaznosti a poZadavky na ostatni profese.

- Predpoklada se, Ze dodavatelska firma je odborné zpusobild, s plnou zodpovédnosti za
provedeni kompletniho funkéniho dila v€. stanoveni Uplného rozsahu praci prostfednictvim
prezkoumani a prodiskutovani kompletni dokumentace s pfislusSnymi stranami.

- Na zdkladé vySe uvedeného je povinnosti dodavatelské firmy upozornit na pfipadné
nedostatky, zjevné chyby a v pfipadé nejasnosti vznést dotazy k dokumentaci. Tato povinnost
se predpoklada pred zahajenim praci v terminu stanoveném zastupcem investora.

- Dokumentace zajistovana dodavatelem musi byt pfed zapodetim konkrétnich stavebnich a
montaznich praci predloZena k odsouhlaseni dle pokyn( investora.

-V prabéhu praci je povinnosti dodavatelské firmy véas upozornit na nedostatky a chyby, a to
takovym zplsobem, aby nedoslo k navyseni ceny dila vlivem opoZdéné pripominky. Pokud se
tak nestane, predpoklada se vidy, Ze dodavka zahrnuje vsSechny soucasti k zajisténi
kompletnosti a funkcnosti dila.

- Soucasti ceny dila musi byt vSechny naklady, aby cena byla kompletni, kone¢na a zahrnovala
celou dodavku a montaz. Cena dila musi byt v€etné vsech souvisejicich doplikd, podruzného
a montazniho materidlu bez dalsich narokd na navyseni ceny.
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- Specifikace jednotlivych vyrobk( a systém v této dokumentaci stavby vyjadfuje standard
pozadované kvality. Pokud ucastnik nabidne jiny produkt, je povinny dodrZet standard a
zadroven, prevezme zodpovédnost za spravnost nahrady, tzn. splnéni vSech parametrd a
koordinaci se vSemi navazujicimi profesemi. Pfipadna Uprava dokumentace bude na naklady
Ucastnika (vybraného dodavatele).

- VsSechny ve standardu neuvedené vykony, které jsou vSak nutné pro spravnou funkcnost
konstrukci provedenych, se nepovazuji za vedlejsi vykony a je tfeba snimi pocitat
v jednotkovych cendch.

- Po dokonceni montaze musi byt zhotovena a investorovi predana dokumentace skute¢ného
provedeni a navod k obsluze a udrzbé zafizeni.
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