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INFORMACE O PROJEKTU:

Vypocet a Fizeni rizik proveden na software hakelsoft p ed.2

13.4.2023 13:33:48

Stavba:

Objekt VDI - vodojem je reSen jako sestava podzemni nadrze a nadzemniho technologického objektu.
Nadzemni ¢ast je o rozméru cca 21,3 x 8,4 m. zastreSeni plochou strechou, vyska objektu bude cca 5,6 m nad terénem. Okolni stavby jsou v podobné vySce nebo vy3si .

Vodojem je zarazen do tridy ochrany pred bleskem LPS II. Stavba VD] neprevySuje okoli a reliéf krajiny.

Vypracoval:

Ing Tomds Klasterka

Stavba:

Typ stavby: Priimyslova stavba

Sbérna plocha

Ap: 2 063,5231105492 m?
Ay: 815 098,1633974483 m?
délka L: 21,3 m

Sitka W: 8,4 m

vyska H: 5,6 m

Cinitel polohy: Objekt obklopen vy3§imi objekty nebo stromy

Bourkové dny

Pocet bourkovych dn@: 40 za rok

Hustota Gder@ bleské do zemé&: 4 na km? za rok

RESENI: NECHRANENA STAVBA

Vedeni NN [S]

Druh vedeni: Silové vedeni
PFivod NN

Kabelové vedeni
Rezistivita pldy: 400 ?m
Délka sekce: 50 m

Cinitel prostiedi: Pfedméstské (vyska budov do 10 m)

Vedeni [T]

Druh vedeni: Telekomunikacni nebo datové vedeni

Komunikacni vedeni

Kabelové vedeni
Rezistivita pldy: 400 ?m



Délka sekce: 1 500 m

Cinitel prostfedi: Predméstské (vyska budov do 10 m)

LPZ

LPS (ovliviiuje Ry, Rg, R¢): LPS II

SPD na vstupu: LPL II

Pro vnitfni ochranu je navrzena ochrana SPD v souladu s CSN EN 62 305 a CSN EN 61643-11 vyrobce Hakel spol. s r.o.
Navrh konkrétnich pristroji v zavislosti na typu sité:

3-FAZOVA TN-C: SPC25/3+0

3-FAZOVA TN-C: SPC25/3+1

Z6ny

Vnéjsi

Riziko pozaru (ovliviiuje Rg, Ry): Obvyklé (400 MJ/m2 < mérné pozarni zatizeni < 800 MI/m? )
Opatreni ke zmenseni nasledkd pozaru (ovliviiuje Rg, Ry):
Jedno z nasledujicich: hasici pFistroje, pevna ruéné ovladana hasici instalace,rucni poplachové instalace, hydranty, ohnivzdorné Useky,
chranéné Unikové cesty
Druh zvl&étniho rizika (ovliviiuje Rg, Ry): Zadné zvI&tni riziko
Ochrannnd opatfeni proti Urazu (ovliviiuje Ry, Ry):
Varovné napisy
Ucinné ekvipotencialni propojeni v piidé (ovliviiuje pouze Ra)
Fyzickd omezeni nebo konstrukce budovy pouzita jako soustava svodi

Typ podlahy (ovliviiuje Ra, Ryy): Dotykovy odpor 10-100 kOhm (Stérk, mozaika, koberec)
Vnitini

Riziko pozéru (ovliviiuje Rg, Ry): Obvyklé (400 MJ/m2 < mérné pozarni zatizeni < 800 MI/m?)
Opatreni ke zmenseni nasledkd pozaru (ovliviiuje Rg, Ry):
Jedno z nasleduijicich: hasici pfistroje, pevna ru¢né ovladana hasici instalace,rucni poplachové instalace, hydranty, ohnivzdorné Useky,
chranéné Unikové cesty
Druh zvldstniho rizika (ovliviiuje Rg, Ry): Z&dné zvIastni riziko
Ochrannnd opatfeni proti Urazu (ovliviiuje Ry, Ry):
Varovné napisy
Elektricka izolace
Utinné ekvipotenciélni propojeni v plidé (ovliviiuje pouze Ry )

Fyzickd omezeni nebo konstrukce budovy pouzita jako soustava svodi

Typ podlahy (ovliviiuje Ry, Ry): Dotykovy odpor 1-10 kOhm (Mramorovd, keramickd)
LPZO0/1

Souvislé stinéni s tloustkou ne mensi nez 0,1mm
Technologie [Vedeni [T]]

Obsahuji pouze zafizeni s vyhovuijici odolnosti a hladinou vydrznych napéti uvedenou v pfislusnych predmétovych normach

Impulsnim vydrzném napéti U,,: 1,5 Uw v kV

Trasovani vedeni: Stinéné kabely a kabely vedené v kovovych trubkach (pospojované s pfipojnici ekvipotencialniho pospojovani na obou
koncich a zafizeni spojeno se stejnou piipojnici pospojovant)

Typ vnéjsich siti: Stinény kabel s odporem stinéni 1< Rg ? 5 ?/km (pospojovany pfipojnici ekvipotencidl.)

Koordinovana ochrana SPD: Odpovidajici LPL II

+ Koordinovany systém SPD vyhovujici EN 62305-4



Ztraty

Ztréty na lidskych Zivotech L1 - Uraz Zivych bytosti elektrickym proudem D1: 0,0000001522
Ztraty na lidskych Zivotech L1 - Hmotna skoda D2: 0,0000015221

Ztraty na lidskych Zivotech L1 - Porucha elektrickych a elektronickych systémé D3: 0

Ztraty na vefejnych sluzbéach L2 - Hmotna skoda D2: 0,0005

Ztraty na vefejnych sluzbach L2 - Porucha elektrickych a elektronickych systémd D3: 0,01
Ztraty kulturniho dédictvi L3 - Hmotna Skoda D2: 0

Ekonomicka ztrata L4 - Uraz Zivych bytosti elektrickym proudem D1: 0

Ekonomicka ztrata L4 - Hmotna skoda D2: 0,0025

Ekonomicka ztrata L4 - Porucha elektrickych a elektronickych systémd D3: 0,01

Ztraty

Ocekavany celkovy pocet osob ve stavbé a v jeji blizkosti: 3 osob
Celkovy pocet neobslouzenych uZivateld: 0 osob
Celkova pojistitelna hodnota stavby: 0 ména

Celkova hodnota stavby: 250 ména

Rizika

R1 * 105 = 0,0000157041 (vyhovuje)
R2 * 103 = 0,0000515881 (vyhovuje)
R3 * 10™4 = 0 (vyhovuje)

R4 * 103 = 0,0002579404

R1* 107
Vnéjsi Vnitfni [LPZ 0/1] Stavba
Ra 0 0 0
Rg 0 0,0000157041 0,0000157041
R¢ 0 0 (]
Rm 0 0 0
Ry 0 0 0
Ry 0 0 (]
Rw 0 0 0
Rz 0 0 0
R 0 0,0000157041 0,0000157041
R2* 1073
Vnéjsi Vnitini [LPZ 0/1] Stavba
Rg 0 0,0000515881 0,0000515881
Rc 0 0 0
Rwm 0 0 (]
Ry 0 0 (]




Rw 0 0

Rz 0 0

R 0,0000515881 0,0000515881
R4 * 1073

Vnéjsi Vnitini [LPZ 0/1] Stavba

Ra 0 0

Rp 0,0002579404 0,0002579404
Rc 0 0

Rm 0 0

Ry 0 0

Ry 0 0

Rw 0 0

Rz 0 0

R 0,0002579404 0,0002579404




