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DILATAČNÍ SPÁRU
VYPLNIT EPS

VSTUPNÍ PODESTA
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- ZEMINA 500 - 650 mm
- NOPOVÁ FÓLIE, VÝŠKA NOPU 20 mm 20 mm
- TEPELNÁ IZOLACE XPS 60 mm
- 2x ASFALTOVÝ MODIFIK. PÁS, VRCHNÍ S POSYPEM

ODOLNÝ PROTI PROSRŮSTÁNÍ KOŘENŮ 1 mm
- ŽB STROPNÍ DESKA 400 mm
- VYSPRAVENÍ POVRCHU - OMYVATELNÝ, PROTIBAKTERIÁLNÍ
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STÁHNOUT PO SVISLÉ STĚNĚ DO HLOUBKY
CCA 2 m, NOPOVOU FÓLII AŽ K ZÁKLADOVÉ SPÁŘE
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DRENÁŽ DN 150

STÁVAJÍCÍ SOUVRSTVÍ:
ZEMINA TL. 500 - 550 mm

GEOTEXTILIE IZOCHRAN S 50/100
1 X NP + 1 X SKLOBIT S

ŽB MEMBRÁNA B20 TL. 50 mm
SPIROLL PPD 598/360 TL. 300 mm

VYSPRAVENÍ POVRCHU

STÁVAJÍCÍ SOUVRSTVÍ:
CEM. POTĚR
BET. MAZANINA VE SPÁDU 260 - 0
ŽB DESKA TL. 500 mm
CEM. POTĚR TL. 20 mm
NP + 1A 400
PODKL. BETON B 12,5 TL. 180 mm
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- ZEMINA 500 - 550 mm
- NOPOVÁ FÓLIE, VÝŠKA NOPU 20 mm 20 mm
- TEPELNÁ IZOLACE XPS 80 mm
- 2x ASFALTOVÝ MODIFIK. PÁS, VRCHNÍ S POSYPEM

ODOLNÝ PROTI PROSRŮSTÁNÍ KOŘENŮ 1 mm
- ŽB STROPNÍ DESKA 400 mm
- VYSPRAVENÍ POVRCHU - OMYVATELNÝ, PROTIBAKTERIÁLNÍ
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HYDROIZOLACI I TEPELNOU IZOLACI VYTÁHNOUT
NA STÁVAJÍCÍ KOMORU, CCA 500 mm
V MÍSTĚ PŘECHODU DILATACE POUŽÍT DILATAČNÍ PÁSY
- KONTROLA A PŘÍPADNÁ VÝMĚNA IZOLAČNÍHO SOUVRSTVÍ
NA STÁVAJÍC KOMOŘE - VIZ POPIS V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ
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OMYVATELNÁ STĚRKA
BET. MAZANINA VE SPÁDU 260 - 0 mm
ŽB DESKA  500 mm
PODKLADNÍ BETON C10/16 180 mm
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SO 01 - Vodojem - Stavebně architektonická část

Navrhovaný stav
Řezy A - A', B - B' 07
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Legenda
Železobetonové konstrukce - vodostavebný beton
C30/37, XC4, XD2, XA2, max. průsak do 50 mm

Zemina rostlá

Betonová mazanina C16/20, s KARI sítí

Tepelná izolace - XPS

Násyp / zásyp

Poznámka
- Před provedením betonové mazaniny bude provedeno převzetí základové spáry hydrogeologem
- Po odkrytí stávajících konstrukcí akumulační komory a armaturní komory bude přizván projektant na kontrolu

stávajícího stavu a případnou úpravu projektového řešení
- Návrh technologie těsnění pracovních spár při betonáži vodostavebných konstrukcí vodojemu bude předložen

v prováděcím projektu
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Řez A - A'
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