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Vseobecné

SEZNAM PRILOH:

FV-01 Technické zprava

FV-02 Schéma napojeni FV elektrarny k Distribuéni soustavé CEZ Distribuce a.s.
FV-03 Umisténi panelt

Priivodni zprava

Souhrnné zprava

Ptiloha:

Zapojeni elektromérového rozvadéce

1.1. Rozsah a vcel
Projektova dokumentace fesi napojeni fotovoltaické elektrarny na akci:
FVE — Dostavba komory a obnova VDJ Vraz

1.2. Podkladyv pro vypracovani projektové dokumentace elektro

Pozadavek investora.

1.3. Prredpisy a normy

Projekt je zpracovan a musi byt realizovan dle platnych norem CSN, EN a piedpisti v dobé realizace.
V ptipad¢ zmény v PD musi byt tato zména zakreslena do projektové dokumentace tim, kdo tuto zménu
provedl.

2. Zakladni elektrotechnické udaje

2.1. Napétové soustavy

3 PEN ~50 Hz 230/400 V, TN-C - sit’

3 PE+N ~50 Hz 230/400 V, TN-S — vnitini rozvod

DC 2, 300V/IT s hlidac¢em izola¢niho stavu v invertoru

2.2. Ochrana pred nebezp. dotyk. napétim

Ochrana pfe(} nebezpecnym dotykem nezivych casti bude zajiSténa automatickym odpojenim v ptipadé
poruchy dle CSN 33 2000-4-41 ed.3.

Ochrannym pospojovanim (HOP)

2.3. Prostiedi dle CSN 33 2000-5-51ed.3

Ve venkovnim prostoru je prostor nebezpeény — AA3/AAS, ABS, AC1, AD4, AE4, AF1, AGl1, AHI,
AK1, AL1, AMI, AN1, AP1, AQ1, ARI1, AS1, BA1, BC2, BE1, CAl, CBI.

Ve vnitfnim prostoru je prostor normalni.
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2.4. Kryti el. zarizeni

Pouzité elektrické piistroje a zaiizeni musi vyhovovat podminkam CSN 33 2000-5-51ed.3.

2.5. Barevné znaceni vodici
Barevné znadeni vodi¢i podle CSN 33 0166ed.2.

3. Technické reSeni obvodiu ELEKTRO

3.1.Technické reSeni pripojky fotovoltaické elektrarny

Vné objektu je osazeno obchodni méteni s hlavnim jisticem pted elektromérem 3x80A.

CEZ Energetika a.s. provede vyménu hlavniho elektroméru, ktery je vefejné piistupny za elektromér
¢tytkvadrantni.

Do rozvadéce fotovoltaické elektrarny se osadi elektromér, ktery slouzi pro méteni elektrické energie,
kterou vyrobila FV elektrarna.

Na néasyp VDJ se osadi nova fotovoltaickd elektrarna s vykonem 49595 Wp. V objektu se umisti 1x
sttidac GOODWE GWS50KS-MT (50000W). FV panely se piipoji pies stiida¢ (DC strana), pomoci
kabelu Solarcable 6. Ze sttidace (AC strana) je veden kabel CYKY-J 5x25mm2 do domovniho rozvadéce,
ktery je umistén v objektu (viz. E-02 — Piehledové schéma zapojeni).

Soucéasti FV elektrarny je nainstalovana ochrana, ktera odstavi fotovoltaickou elektrarnu v ptipadé
poruchy od distribu¢ni sit¢ CEZ — ochrana je soucasti stiidace.

Ochrana zdroje bude nastavena takto:

nadpéti 1.stupen ........ 1,10 Un-3s
nadpéti 2.stupetl ........ 1,15 Un-1s
nadpéti 3.stupen ........ 1,20 Un-0,1s
podpéti ....... -1,15 Un-1,5s

nadfrekvence .....52,0Hz-0,5s
podfrekvence......47,5Hz-0,5s

Automatické znovu pfipojeni vyrobny pii vypadku nebo po vybaveni ochran: 20min nebo Sminut bez
preruseni v hodnoté odpovidajici napéti sité a gradientem narastu vykonu 10% Pn/min.

VSechny ochrany jsou integrovany ve stiida¢ich GOODWE — GW50KS-MT.
Strida¢ je vybaven funkcemi Q(U), P(U) a P(f( dle ptilohy 4 Pravidel provozovani distribu¢ni soustavy.

FVE panely jsou pouzity MUNCHEN ENERGIEPRODUKTE - 455Wp v poétu 109ks —
49,595k Wp.

Pro panely budou pouzity optimizéry TIGO TS4-A2F, véetné transmiteru a prisluSenstvi
k monitorovani.
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3.2. Provedeni FVE

Jednotlivé FV panely jsou sestaveny do skupin, skupina bude napojena na vstup ménice (string). Kazda
skupina bude odjiSténa jisti¢em stringu ménice v jeho rozvadéci. Z kazdé skupiny se vyvede kabel DC do
meénice. Z menice je vyveden 3-fazovy kabel AC, ktery povede do rozvadéce R-FVE.

3.3. Ochranné pospojovani, ochranné uzemnéni, ochrana proti prepéti

Kazda fada FV panelt bude ptipojena na ochranné pospojeni nésledujicim zptisobem:

Veskeré kovové ¢asti, nosné a upeviiovaci konstrukce v€. dotéenych rozvadéct a skiini budou
potencidlové vyrovnadny pomoci vodi¢e dle CSN 33 2000-5-54. Kovové konstrukce se napoji na
uzemnovaci soustavu. Celkovy odpor uzemnéni musi byt do 2 Ohmu vcetné.

Ochrana proti pfepéti je feSena piepét'ovymi ochranami, které jsou soucasti menice.

3.4. Hromosvod

Bude upraven tak, aby byly chranéné FVE komponenty.

3.5. Popis zajisténi splnéni poZadavka na pozarni bezpecnost v souladu s vyhlaskou ¢.23/2008Sb.

Fotovoltaické panely jsou umisténé vné budovy vodojemu, zasypané €asti, na kterych jsou vybudovany
betonové patky pro uchyceni paneld, dle vykresu FV-03

Vypocet pozarniho a ekonomického rizika dle CSN 73 0804 se nezpracovava.

3.6. Zavér

Provadéci firmé se klade za povinnost respektovani platnych ptedpistt a norem CSN. Pro zfizovani
elektrickych rozvodii a zafizeni musi byt pouzito vhodnych materiald a prace musi byt provedeny
femesIné pracovniky s odpovidajici kvalifikaci.

Elektricke zafizeni musi byt pfed tim, neZ je uvedeno do provozu prohlédnuto a piezkouseno, aby se
provétila jeho spravna funkce v souladu s CSN 33 1500 a CSN 33 2000-6 a bude vyhotovena vychozi
revize.

Vsechny dotcené a nové instalované rozvadéce opatfit prisluSnymi bezpec¢nostnimi tabulkami.
Poloha kabelt bude dle potteby oznacena kabelovym Stitkem.

Pti montézi solarnich panelt je tfeba dbat ndvodu na instalaci od vyrobce paneld. Solarni panely jsou jiZ
pri spojovani pod napétim!!!
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3.7. Konstrukce pro montaz panelu
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K uchyceni konstrukce FV panelii, budou pouzity betonové patky 50x50 cm dle FV-03.3



