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Svitidla pouzita v tomto projektu

Typ Nazev Vyrobce Oznaceni Mnozstvi
svitidla
4058075300781 DP VAL 1200 20W/4000K IP65 LEDVANCE B 1
4058075300828 DP VAL 1200 40W/4000K IP65 LEDVANCE C 29
BendLEDO BendLED UZivatelska databdze K 2
Svitidla pouzita v jednotlivych mistnostech
Svitidlo Oznaceni svitidla Mnozstvi Prikon [W]
1.1-1.PP 800,0 W | 5,4 W/m2
4058075300828 C 20 800,0
1.2 - Provozni mistnost 80,0W | 7,2W/m2
4058075300828 C 2 80,0
1.3 - Sklad 40,0 W | 8,8 W/m?2
4058075300828 C 1 40,0
1.4 - WC 200 W | 10,6 W/m?2
4058075300781 B 1 20,0
1.5 - Umyvarna 40,0 W | 12,8 W/m?2
4058075300828 C 1 40,0
1.6 - Chodba 200,0 W | 5,0 W/m?2
4058075300828 C 5 200,0
2.1 - Plosina levy VD] 40,0 W | 10,6 W/m2
BendLEDO K 1 40,0
2.2 - Plosina pravy VDJ 40,0 W | 10,9 W/m?2
BendLEDO K 1 40,0
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4058075300781
DP VAL 1200 20W/4000K IP65

Technické

Elektronicky predradnik
Kryti IP

Blok EIProCADu
Prepocitaci koeficient
Maximalni svitivost
Symetrie svitidla

Udinnostni charakteristiky

Uhel poloviéni osové svitivosti
Uzitecny svételny tok

Pomérny svételny tok vyzareny do
prostorového

Ghlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)

Svételny tok vyzareny do
prostorového

Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)
Pomérny svételny tok vyzareny do
prostorového

Uhlu n sr (vrcholovy Ghel 120°)

Svételny tok vyzareny do
prostorového

Uhlu n sr (vrcholovy Uhel 120°)
Pomérny uziteny svételny tok
Ucinnost

CIE Flux Code

Pomeér toku do dolniho poloprostoru

Rozmeéry

Sitka x Hloubka x Vyska
Svitici plocha
Zavésna vyska

Svételné zdroje
1x 20 W, 2400 Im, Ra 80, 4000K

Oznaceni svitidla : B

Ne
IP 65

1,00
321 cd/kim

Symetrické podle rovin
C0 a C90

62,9 °
2400 Im
50,1 %

1204 Im

73,5 %

1763 Im

100,0 %

100,0 %
4417491100 | 100
88,16

1200 x 77 x 68 mm
1200 x 77 x 0 mm
68,00 mm

— Rovina CO — Rovina C90

1
08
06
0,4
0.2

0

\

0

10000

20000

30000

40000

50000

Cas [h]
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4058075300828
DP VAL 1200 40W/4000K IP65

Technické

Elektronicky predradnik
Kryti IP

Blok EIProCADu
Prepocitaci koeficient
Maximalni svitivost
Symetrie svitidla

Udinnostni charakteristiky

Uhel poloviéni osové svitivosti
Uzitecny svételny tok

Pomérny svételny tok vyzareny do
prostorového

Ghlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)
Svételny tok vyzareny do
prostorového

Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)
Pomérny svételny tok vyzareny do
prostorového

Uhlu n sr (vrcholovy Ghel 120°)
Svételny tok vyzareny do
prostorového

Uhlu n sr (vrcholovy Uhel 120°)
Pomérny uziteny svételny tok
Ucinnost

CIE Flux Code

Pomeér toku do dolniho poloprostoru

Ne
IP 65

1,00
318 cd/kim

Symetrické podle rovin
C0 a C90

64,9 °
4800 Im
49,8 %

2389 Im

73,0 %

3506 Im

100,0 %

100,0 %
4317391100 ] 100
88,16

Rozmeéry
Sitka x Hloubka x Vy3ka 1200 x 77 x 68 mm
Svitici plocha 1200 x 77 x 0 mm
Zavésna vyska 68,00 mm
Svételné zdroje

1x 40 W, 4800 Im, Ra 80, 4000K
Oznaceni svitidla: C

— RovinaCO  — Rovina C90

1
08
06
0,4
0.2

0

\

0

10000

20000

30000

40000

50000

Cas [h]
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BendLEDO
BendLED

Obecné
Jméno vyrobce

Technické

Blok EIProCADu

Kryti IP

Prepocitaci koeficient
Maximalni svitivost
Elektronicky predradnik
Symetrie svitidla

Udinnostni charakteristiky

Uhel poloviéni osové svitivosti
Uzitecny svételny tok

Pomérny svételny tok vyzareny do
prostorového

Ghlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)
Svételny tok vyzareny do
prostorového

Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)
Pomérny svételny tok vyzareny do
prostorového

Uhlu n sr (vrcholovy Uhel 120°)
Svételny tok vyzareny do
prostorového

Uhlu n sr (vrcholovy Uhel 120°)
Pomérny uziteny svételny tok
Ucinnost

CIE Flux Code

Pomeér toku do dolniho poloprostoru

Rozmeéry

Sitka x Hloubka x Vyska
Svitici plocha
Zavésna vyska

Svételné zdroje
6x 6,67 W, 816,67 Im, Ra 80, 0K

Oznaceni svitidla : K

Cernoch

IP 20

1,00

483 cd/klm
Ne

Symetrické podle rovin
C0 a C90

358¢°
4900 Im
39,4 %

1929 Im

45,6 %

2236 Im

100,0 %

69,3 %

76 195|100 |99 | 69
74,1

340 x 94 x 30,7 mm
300 x 60 x 0 mm
0,00 mm

0,8

0,6

0,4

0,2

0 10000

— Rovina CO — Rovina C90

20000

30000

40000

50000

Cas [h]
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Pouzité typy mistnosti

Popis Id Osvétlenost [Ix] Rovhomeérnost Cinitel osInéni Index podani
barev
provozni mistnosti, rozvodny 5.3.1 200 0,4 25 60
skladisté a zasobarny 5.4.1 100 0,4 25 60
Satny, umyvarny, koupelny, 5.2.4 200 0,4 25 80
toalety
komunikacni prostory a 5.1.1 100 0,4 28 40
chodby
Prehled vysledkii
Nazev Minimalni Priimérna Maximalni Rovnomérnost  Index podani
hodnota hodnota hodnota barev
1.1-1.PP
1. PP - Normalova osvétlenost 193 Ix 371/ 200 Ix 623 Ix 0,52/0,4 80/ 60
OsInéni 1PP - Cinitel osInéni UGR 22,6 23,8 25,1/ 25,0
1.2 - Provozni mistnost
Provozni mistnost - Normalova 270 Ix 436 / 200 Ix 640 Ix 0,62/0,4 80/ 60
osvétlenost
Oslnéni provozni mistnost - Cinitel 17,7 19,9 22,0/ 25,0
osInéni UGR
1.3 - Sklad
Sklad - Normalova osvétlenost 211 Ix 387 /100 Ix 599 Ix 0,54/0,4 80/ 60
OslInéni sklad - Cinitel osln&ni UGR 0,0 14,3 21,3/ 25,0
1.4 -WC
WC - Normalova osvétlenost 244 Ix 272/ 200 Ix 310 Ix 0,89/0,4 80/ 80
Oslnéni WC - Cinitel oslnéni UGR 0,0 8,0 15,5/ 25,0
1.5 - Umyvarna
Umyvarna - Normalova osvétlenost 312 Ix 426 / 200 Ix 527 Ix 0,73/0,4 80/ 80
Oslnéni umyvérna - Cinitel oslnéni 0,0 15,6 21,4/ 25,0
UGR
1.6 - Chodba
Chodba - Normalova osvétlenost 103 Ix 201 /100 Ix 335 Ix 0,51/04 80/ 40
osInéni chodba - Cinitel osln&ni UGR 22,0 23,3 24,7 / 28,0
2.1 - Plosina levy VD]
Normalova osvétlenost 374 Ix 494 /100 Ix 633 Ix 0,76 /0,4 80/ 40
Cinitel osInéni UGR 9,5 17,9 27,4/ 28,0
Strop - Normalova osvétlenost 255 Ix 518 /30 Ix 990 Ix 0,49/0,1 80/ 40
Sténa 1 - Normalova osveétlenost 220 Ix 306/ 50 Ix 388 Ix 0,72/0,1 80/ 40
Sténa 2 - Normalova osveétlenost 238 Ix 354 /50 Ix 633 Ix 0,67/0,1 80/ 40
Sténa 3 - Normalova osvétlenost 220 Ix 306 / 50 Ix 388 Ix 0,72/0,1 80 /40
Sténa 4 - Normalova osvétlenost 255 Ix 560 / 50 Ix 1242 Ix 0,45/0,1 80/ 40
2.2 - PloSina pravy VD]
l:lormélové osveétlenost 381 Ix 502 /100 Ix 640 Ix 0,76 /0,4 80/ 40
Cinitel oslnéni UGR 9,4 17,9 27,3/ 28,0
Strop - Normalova osvétlenost 261 Ix 524 / 30 Ix 996 Ix 0,5/0,1 80/ 40
Sténa 1 - Normalova osvétlenost 226 Ix 318 /50 Ix 409 Ix 0,71/0,1 80 /40
Sténa 2 - Normalova osvétlenost 258 Ix 566 / 50 Ix 1250 Ix 0,46/0,1 80/ 40
Sténa 3 - Normalova osveétlenost 226 Ix 318/ 50 Ix 409 Ix 0,71/0,1 80/ 40
Sténa 4 - Normalova osvétlenost 242 Ix 359 /50 Ix 639 Ix 0,67/0,1 80/ 40
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1.1 1. PP 5.3.1 - provozni mistnosti, rozvodny

Vypocet Geometrie

Pocet odrazli 3 Délka 7230,00 mm
Rozmér elementarni plochy 500 mm Sitka 20395,00 mm
Délici pomér svitidla 10 Vyska 7700,00 mm
Udrzba Plocha 147,5 m2
Cistota prostredi Standartni Odraznost

Udrzbu poditat Ano Podlaha 0,9

Interval obnovy povrch 36 m Strop 0,9

Interval Cisténi svitidel 12m Stény 0,9

Funk¢ni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojt Individualni

Soustava svitidel 1 - 4058075300828 , DP VAL 1200 40W/4000K IP65 (C)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni soustavy 0,0 0,0 90,0 ©° Vyska 2200,00 mm
Natoceni svitidel 45,0 0,0 0,0 ° Pocty

Udrzba Polet pouzitych svitidel 4

Primy udrZovaci Cinitel 0,63

Soustava svitidel 2 - 4058075300828 , DP VAL 1200 40W/4000K IP65 (C)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni soustavy 0,0 0,0 90,0 ©° Vyska 2200,00 mm
Natoceni svitidel -45,0 0,0 0,0 ° Pocty

Udrzba Pocet pouzitych svitidel 4

Pfimy udrzovaci Cinitel 0,63

Soustava svitidel 3 - 4058075300828 , DP VAL 1200 40W/4000K IP65 (C)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3596,00 mm
Natoceni svitidel -45,0 0,0 0,0 ° Pocty

Udrzba Polet pouzitych svitidel 2

Primy udrZovaci Cinitel 0,63

Soustava svitidel 6 - 4058075300828 , DP VAL 1200 40W/4000K IP65 (C)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2200,00 mm
Natoceni svitidel Pocty

Udrzba Pocet pouzitych svitidel 2

Primy udrzZovaci Cinitel 0,63

Soustava svitidel 4 - 4058075300828 , DP VAL 1200 40W/4000K IP65 (C)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3596,00 mm
Natoceni svitidel -45,0 0,0 90,0 ©° Poity

Udrzba Pocet pouzitych svitidel 2

Primy udrzovaci Cinitel 0,63
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Soustava svitidel 5 - 4058075300828 , DP VAL 1200 40W/4000K IP65 (C)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3596,00 mm
Natoceni svitidel -450 0,0 90,0 ° Pocty

Udrzba Pocet pouzitych svitidel 3

Primy udrZovaci Cinitel 0,63

Soustava svitidel 7 - 4058075300828 , DP VAL 1200 40W/4000K IP65 (C)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2200,00 mm
Natoceni svitidel 45,0 0,0 0,0 ° Pocty

Udrzba Pocet pouzitych svitidel 3

Primy udrZovaci Cinitel 0,63

Plidorys - 1.1 1. PP

. 20395

1 A
=17136
— 6025
" — 5000
@
Q| - 3465
— 2500
" — 1808
— 1205
=93
\ \ \ \ \ | | N
18500 15623 13600 11850 10350 8382 4382 89
| \ | |
16382 14850 12382 8850
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1. PP - Normalova osvétlenost - 1.1 1. PP

/I/ 20395 4/
—17136
0. e
i" ... .. . . . . . . . . .| |- s000
v &
;sxss,3465
& ¥ $ 3 3 R g & 3 ] & & & & & & § # 3 — 2500
4‘& i & % & € s = [ |— 1808
| | \ | \ \ \ ‘g\g3
18500 15623 13600 11850 10350 8382 4382 89
| | | [
16382 14850 12382 8850
Emin/Em/Emax: 193/371/623 Ix | Rovnomérnost: 0,52 | Udrzovaci cinitel: 0,37
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 615,00 x 697,50 mm | Roztece: 1000,00 x 1000,00 mm
OsInéni 1PP - Cinitel osInéni UGR - 1.1 1. PP
/I/ 20395 4/
—17136
£ £ £ £ X K £ £ ¥ ¥ X ¥ ¥ X ¥ ® & % ® &
— 6025
&j%*:[***************
— 5000
¥ ¥® % ¥ % ¥ K Kk Kk k K K Kk k K ¥ Kk *k
o
k¥ ok K %k ¥ Kk K kK KL K Kk K k K Kk Kk k 573465
¥ ******%**%*%*%*%%* - 2500
ko ok ok R K K K K K Kk K kR R % K k| | 1908
¥ % % K K K K X K K K %k Kk K Kk Kk K K Kk K
| | \ | \ \ \ ‘g\g3
18500 15623 13600 11850 10350 8382 4382 89
| | | [
16382 14850 12382 8850

Min/Avg/Max: 22,6/23,8/25,1 | Odklon od roviny: 0 ©
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 615,00 x 697,50 mm | Roztece: 1000,00 x 1000,00 mm
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1.2 Provozni mistnost 5.3.1 - provozni mistnosti, rozvodny

Vypocet

Pocet odrazii

Rozmér elementarni plochy
Délici pomér svitidla
Udrzba

Cistota prostredi

Udrzbu poditat

Interval obnovy povrchi
Interval Cisténi svitidel
Funk¢ni spolehlivost
Vymeéna svételnych zdrojtl

200 mm
10

Standartni
Ano

36 m

12m

100 %
Individualni

Geometrie

Délka 3680,00 mm
Sitka 3020,00 mm
Vyska 3920,00 mm
Plocha 11,1 m2
Odraznost

Podlaha 0,9

Strop 0,9

Stény 0,9

Soustava svitidel 1 - 4058075300828 , DP VAL 1200 40W/4000K IP65 (C)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natoceni soustavy
Natoceni svitidel
Udrzba

Primy udrZovaci Cinitel

Padorys - 1.2 Provozni mistnost

0,63

Nastaveni
0,0 0,0 90,0 ° Vyska 2200,00 mm
Pocty
Pocet pouzitych svitidel 2
/ 3020 4 Y
A\
( ) — 2595
o
e}
©
(3p]
( ) — 1085
| =
1510
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Provozni mistnost - Normalova osvétlenost - 1.2 Provozni mistnost

7 3020

/ 1.
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(@) [Tg) N~ 19 o
N © - © =
AN ™ <t o AN

N

|
1510

2595

1085

Emin/Em/Emax: 270/436/640 Ix | Rovnomérnost: 0,62 | Udrzovaci Cinitel: 0,41
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 340,00 x 310,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm

OslInéni provozni mistnost - Cinitel osInéni UGR - 1.2 Provozni mistnost

7 3020

v

A

1
o= T

L2 A
v oA

£rr* & A A 22

L ¥ v & & A

3680

|
1510

1

2595

1085

Min/Avg/Max: 17,7/19,9/22,0 | Odklon od roviny: 0 ©
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 340,00 x 310,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm

13/ 26



1.3 Sklad 5.4.1 - skladisté a zasobarny

Vypocet
Pocet odraz(l

Rozmér elementarni plochy

Délici pomér svitidla
Udrzba

Cistota prostredi

Udrzbu poditat

Interval obnovy povrchi
Interval Cisténi svitidel
Funk¢ni spolehlivost
Vymeéna svételnych zdrojtl

100 mm
10

Standartni
Ano

36 m

12m

100 %
Individualni

Geometrie
Délka

Sitka

Vyska
Plocha
Odraznost
Podlaha
Strop
Stény

Soustava svitidel 1 - 4058075300828 , DP VAL 1200 40W/4000K IP65 (C)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natoceni soustavy
Natoceni svitidel

Udrzba
Pfimy udrzovaci Cinitel

Piadorys - 1.3 Sklad

0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 90,0

0,63

Nastaveni

Vyska

Pocty

Pocet pouzitych svitidel

1500,00 mm
3020,00 mm
3920,00 mm
4,5 m2

0,9
0,9
0,9

2200,00 mm

750

1500
|
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Sklad - Normalova osvétlenost - 1.3 Sklad

p 3020 p
~ 00 O O ©O©W ©O© O O oo |
- N % O M O O ¥ M~
N AN OO OO <J“ < oo oo N
0 O© O ~— O ™M <~ O O W
AN MO < O O OV L I M
OO M~ O AN OO O ~—~ O M~ O
O 1O W _<SEF OO OO <SH WO 1O OB - 750
AN MO < O O OV U < O N
v O© O AN MO ™M N O O w
D ® N O 1B 1V O « M
AN O < O O O L I M «
~— 00O O OO O O O O o0 <
- N ¥ O M ® O ¥ ~
N N D O F F O b N N
1510‘
Emin/Em/Emax: 211/387/599 Ix | Rovnhomérnost: 0,54 | Udrzovaci Cinitel: 0,42
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 150,00 x 160,00 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm
OslInéni sklad - Cinitel oslnéni UGR - 1.3 Sklad
p 3020 p
T % bt ® ¢ b4 Ko b4 A R
L S ® ® LI I
© & & [ e ® & & | o o o» % ~ 750
& &> & ® ® & ® » S e
& & & ¥ & & ® b N3 S
\ -

1510

Min/Avg/Max: 0,0/14,3/21,3 | Odklon od roviny: 0 °©
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 150,00 x 160,00 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm
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1.4 WC 5.2.4 - Satny, umyvarny, koupelny, toalety

Vypocet

Pocet odrazii

Rozmér elementarni plochy
Délici pomér svitidla
Udrzba

Cistota prostredi

Udrzbu poditat

Interval obnovy povrch{i
Interval Cisténi svitidel
Funk¢ni spolehlivost
Vymeéna svételnych zdrojtl

100 mm
10

Standartni
Ano

36 m

12m

100 %
Individualni

Geometrie
Délka

Sitka

Vyska
Plocha

Odraznost
Podlaha
Strop
Stény

Soustava svitidel 1 - 4058075300781 , DP VAL 1200 20W/4000K IP65 (B)

Vlastnosti pravidelné skupiny

NatocCeni soustavy
Natoceni svitidel

Udrzba
Pfimy udrZovaci Cinitel

Pidorys - 1.4 WC

0,0 0,0 0,0
45,0 0,0 0,0

0,63

1080

Nastaveni

Vyska

Pocty

Pocet pouzitych svitidel

— 875

1750

90

1750,00 mm
1080,00 mm
3920,00 mm
1,9 m2

0,9
0,9
0,9

2200,00 mm
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WC - Normalova osvétlenost - 1.4 WC

7 1080 g

'<|'
% - 875
.N_

| N
90

1750

244 274285274 244
264 298 310298 264

Emin/Em/Emax: 244/272/310 Ix | Rovnhomérnost: 0,89 | Udrzovaci Cinitel: 0,38
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 275,00 x 240,00 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm

OslInéni WC - Cinitel osInéni UGR - 1.4 WC

y 7 1080 , y
—r

T * T
& ® ®
&> ® @ E ~ 875
& ® ®
¥ ¥ & L

—

90

Min/Avg/Max: 0,0/8,0/15,5 | Odklon od roviny: 0 ©
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 275,00 x 240,00 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm

17/ 26



1.5 Umyvarna 5.2.4 - Satny, umyvarny, koupelny, toalety

Vypocet Geometrie
Pocet odrazli 3 Délka 1750,00 mm
Rozmér elementarni plochy 100 mm Sitka 1780,00 mm
Délici pomér svitidla 10 Vyska 3920,00 mm
Udrzba Plocha 3,1 m2
Cistota prostredi Standartni Odraznost
Udrzbu poditat Ano Podlaha 0,9
Interval obnovy povrch 36 m Strop 0,9
Interval Cisténi svitidel 12m Stény 0,9
Funk¢ni spolehlivost 100 %
Vyména svételnych zdrojt Individualni
Soustava svitidel 1 - 4058075300828 , DP VAL 1200 40W/4000K IP65 (C)
Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2200,00 mm
Natoceni svitidel 45,0 0,0 90,0 ° Pocty
Udrzba Polet pouzitych svitidel 1
Primy udrZovaci Cinitel 0,63
Padorys - 1.5 Umyvarna
4 v 1780 4 Y
| | A\
[ ] — 1670
o
v
N~
AN

890
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Umyvarna - Normalova osvétlenost - 1.5 Umyvarna

7 1780 .

N
[ ] — 1670

312366422 455434
339400465509488
347 411 481527 508
339400465509488
312366422455434

| N
890

Emin/Em/Emax: 312/426/527 Ix | Rovnomérnost: 0,73 | Udrzovaci Cinitel: 0,39
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 275,00 x 290,00 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm

OsInéni umyvarna - Cinitel oslnéni UGR - 1.5 Umyvarna

Z 1780 /
— e R
&> ® ® ® Se
& & ® @ e
A T
v v 3
v v v v W%
: =X
w90

Min/Avg/Max: 0,0/15,6/21,4 | Odklon od roviny: 0 °©
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 275,00 x 290,00 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm
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1.6 Chodba 5.1.1 - komunikacni prostory a chodby

Vypocet

Pocet odrazii 3

Rozmér elementarni plochy 300 mm
Délici pomér svitidla 10
Udrzba

Cistota prostredi Standartni
Udrzbu poditat Ano
Interval obnovy povrch{i 36 m
Interval Cisténi svitidel 12m
Funk¢ni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojt Individualni

Geometrie
Vyska
Plocha
Odraznost

Podlaha
Strop
Stény

Soustava svitidel 1 - 4058075300828 , DP VAL 1200 40W/4000K IP65 (C)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0
Natoceni svitidel -45,0 0,0 0,0
Udrzba

Primy udrZovaci Cinitel 0,63

Nastaveni

Vyska

Pocty

Pocet pouzitych svitidel

Soustava svitidel 2 - 4058075300828 , DP VAL 1200 40W/4000K IP65 (C)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natoceni soustavy 0,0 0,0 90,0
Natoceni svitidel -45,0 0,0 0,0
Udrzba

Pfimy udrzovaci Cinitel 0,63

Nastaveni

Vyska

Pocty

Pocet pouzitych svitidel

Soustava svitidel 3 - 4058075300828 , DP VAL 1200 40W/4000K IP65 (C)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0
Natoceni svitidel 45,0 0,0 0,0
Udrzba

Primy udrZovaci Cinitel 0,63

Nastaveni

Vyska

Pocty

Pocet pouzitych svitidel

3920,00 mm
40,0 m2

0,9
0,9
0,9

3500,00 mm

2200,00 mm

2200,00 mm
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Piadorys - 1.6 Chodba
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N
7137 — —— N
5865 —
o
™
AN
N~
1365 —
93 — I—— ;g
\ | \ \ N
93 4220 5295 9470
Chodba - Normalova osvétlenost - 1.6 Chodba
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\ | \ \ N
93 4220 5295 9470

Emin/Em/Emax: 103/201/335 Ix | Rovnomérnost: 0,51 | UdrZovaci cinitel: 0,37
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 1295,00 x 1615,00 mm | Roztece: 2000,00 x 2000,00 mm
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osInéni chodba - Cinitel oslnéni UGR - 1.6 Chodba

7 10590

7137 — |———] N

5865 — 3

7230

w | el S|
— — 1

\ | | \ N\
93 4220 5295 9470

Min/Avg/Max: 22,0/23,3/24,7 | Odklon od roviny: 0 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 1295,00 x 1615,00 mm | Roztece: 2000,00 x 2000,00 mm

Padorys - 2 Podlazi

— N
N N

2.1: Plosina levy VD] | 2.2: Plosina pravy VDJ
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2.1 Plosina levy VDJ 5.1.1 - komunikacni prostory a chodby

Vypocet

Pocet odrazii 3
Rozmér elementarni plochy 100 mm
Délici pomér svitidla 10
Udrzba

Cistota prostiedi Cisté
Udrzbu poditat Ano
Interval obnovy povrchd 36m
Interval Cisténi svitidel 12m
Funkéni spolehlivost 100 %
Vymeéna svételnych zdrojtl Individualni

Soustava svitidel 1 - BendLEDO , BendLED (K)

Vlastnosti pravidelné skupiny

NatocCeni soustavy 0,0 0,0 0,0
Natoceni svitidel 90,0 0,0 0,0
Udrzba

Pfimy udrZovaci Cinitel 0,8633

Osvétlenost na sténach a stropu

Sténa Strop
Osvétlenost Ix 517,9

Piadorys - 2.1 Plosina levy VDJ

Sténa
306,3

1400

Geometrie
Délka 2700,00 mm
Sitka 1400,00 mm
Vyska 1970,00 mm
Plocha 3,8 m2
Odraznost
Podlaha 0,9
Strop 0,9
Stény 0,9
Nastaveni
Vyska 1900,00 mm
Pocty
Pocet pouzitych svitidel 1
1 Sténa 2 Sténa 3 Sténa 4
353,6 306,4 559,7

— 1350

2700

50
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Normalova osvétlenost - 2.1 PloSina levy VD]

. 1400 7
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557
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2700
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557
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374

| N
50

Emin/Em/Emax: 374/494/633 Ix | Rovnomérnost: 0,76 | Udrzovaci Cinitel: 0,61
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 450,00 x 400,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm

Cinitel osInéni UGR - 2.1 Ploina levy VDJ

. 1400 7

/ N

— 1350

2700

A A 22
»

| N
50

Min/Avg/Max: 9,5/17,9/27,4 | Odklon od roviny: 0 °©
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 450,00 x 400,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm

24/ 26



2.2 Plosina pravy VD] 5.1.1 - komunikacni prostory a chodby

Vypocet Geometrie
Pocet odrazii 3 Délka 2620,00 mm
Rozmér elementarni plochy 100 mm Sitka 1400,00 mm
Délici pomér svitidla 10 Vyska 1970,00 mm
Udrba Plocha 3,7 m2
Cistota prostredi Cisté Odraznost
Udrzbu poditat Ano Podlaha 0,9
Interval obnovy povrchd 36 m Strop 0,9
Interval Cisténi svitidel 12m Stény 0,9
Funkéni spolehlivost 100 %
Vymeéna svételnych zdrojtl Individualni
Soustava svitidel 1 - BendLEDO , BendLED (K)
Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 1900,00 mm
Natoceni svitidel -90,0 0,0 0,0 ° Pocty
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Pfimy udrZovaci Cinitel 0,8633
Osvétlenost na sténach a stropu
Sténa Strop Sténa 1 Sténa 2 Sténa 3 Sténa 4
Osvétlenost Ix 524,2 318,3 566,1 318,4 358,9
Piadorys - 2.2 Plosina pravy VD]
’ 2 1400 , P

A\

I
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1350
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Normalova osvétlenost - 2.2 PloSina pravy VD]

. 1400 7

382
421
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640
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2620
[

565
640
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421

|
1350

Emin/Em/Emax: 381/502/640 Ix | Rovnomérnost: 0,76 | Udrzovaci Cinitel: 0,61
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 410,00 x 400,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm

Cinitel osInéni UGR - 2.2 Ploina pravy VDJ

. 1400 7

/ 1.

®
& v N8

o
l S = 1310
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®
\ -

1350

Min/Avg/Max: 9,4/17,9/27,3 | Odklon od roviny: 0 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 410,00 x 400,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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