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1. TECHNICKA SPECIFIKACE ELEKTROINSTALACE

pravou vnitini sténu objektu
- zapnuti vypinacem

Poz. ks Popis Poznamka:
LED reflektor 230 V/50 W, IP 65, IK08, 4000 Im, 4000 K, | Osvétleni vchodu.
vyzarovani 120°, Ra 80, s pohybovym cidlem

+EH1 1ks ‘y , voy ;.

- montaz na zed, pod stfiSku nad vstupnimi vraty

- zapnuti napajeni vypinacem uvnitf objektu
+EH2 +EH4 Pramyslové nasténné LED svitidlo 230 V~, 40 W, IP65, | Osvétleni vnitfnich
+EH5.1-2 IKO8, 4800 Im, 4000 K, vyzafovani 115°, Ra 80 prostor objektu.
+EH6 +EH7 - montaZ na sténu, pripadné strop
+EH8.1-3 - zapnuti vypinaci
+EH9.1-7 31ks - spinani vypinadi, pfip. stykaci (>4 svitidla)
+EH10.1-6
+EH11.1-7
+EH13.1-2

Pramyslové nasténné LED svitidlo 230 V~, 40 W, IP65, | Osvétleni WC.
IK08, 2400 Im, 4000 K, vyzafovani 115°, Ra 80
+EH3 1 ks (s v

- montaz na stenu

- zapnuti vypinacem
+EH5.1-2 3 sad Lankovy zavés pro primyslové svitidlo 40 W Osvétleni provozni
+EH4 sady - délka2m mistnosti a skladu.

Lankovy zavés pro primyslové svitidlo 40 W Osvétleni levé ¢asti
+EH10.5-6 |2 sady ) ,

- délkal,3m armaturni komory.
+EH2 +EH3 Nasténny drzak pro prlimyslové svitidlo, natoceni Osvétleni socialniho
+EH6 svitidla 45° zafizeni, chodeb, podesty
+EH8.1-3 |24 a armaturni komory.
+EH9.1-7 |sad
+EH10.1-4
+EH11.1-7

Nasténné LED svitidlo 230 V~, 18 W, IP66, IK0O7, Osvétleni plosiny
2243 Im, 4000 K, vyzarovani 120°, Ra 80 vzduchotechniky.
+EH12 1 ks ‘y Y
- montaz na sténu
- zapnuti vypinacem
LED reflektor 230 V/300 W, IP 65, IK08, 36000 Im, Osvétleni prostoru.
+EH14 4000 K, symetrické vyzarovani 90°, Ra 70
2 ks - montaZ na ploSinu u akumulacnich komor a na
+EH15
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- délka0,5m

Poz. ks Popis Poznamka:
Nasténné LED svitidlo 24 V=/52 W, kryti IP 69 K, Orientacni osvétleni
4900 Im, vyzafovani 60°, Ra 80 obsluznych plosin
- napajeni zdrojem SELV v rozvadéci RS1 akumulacnich komor.
+EH16 - montaZ na sténu obsluZnych plosin
+EH17 2 ks akumulacnich komor
- ovladdani z rozvadéce RS1 na pristupové plosiné
k akumulaénim komoram
- pfipojeni svitidel z rozbocovacich krabic IP65
na kabelovych trasdch pod stropem
+EH16 Napajeci kabel svitidla, IP69, PUR, konektor M12 Napajeni orientacniho
+EH17 2 ks - propojeni svitidel s rozbocovaci krabici na osvétleni akumulacnich
kabelovych trasach komor.
+EH2N Nasténné LED svitidlo nouzového osvétleni se Nouzové osvétleni.
+EH4N zabudovanym akumulatorem, 230 V/10 W, IP66,
+EH5N samostatny provoz 1 h, , IK07, 1312 Im, 4000 K,
+EH8.1N vyzatovani min. 90°, Ra 80
+EH8.2N - montdZ na sténu
+EH9.1N 11ks - automatické rozsviceni pti vypadku napajeni
+EH9.2N (ztrata napéti, vypadek jistice provozniho
+EH10.1N osvétleni)
+EH10.2N
+EH11.1N
+EH11.2N
Nasténny elektricky konvektor se zabudovanym Temperovani provozni
termostatem, 230 /1000 W mistnosti.
+ET1 1ks (x . " .
- montaZ na sténu provozni mistnosti
- ovladani zabudovanym termostatem
Séalavy topny panel 230 V/600 W, IP 44 Temperovani provozni
- zavé$eni na strop provozni mistnosti, do vysky | mistnosti.
+ET2 1 ks min. 2,5 m nad podlahou
- ovladani nasténnym termostatem umisténym
nad pracovnim stolem
Lankovy zavés pro salavy topny panel Temperovani provozni
+ET2 +ET4 |2 ks ) ydélka 1?7 - ytopnyp mistiosti. P
Nasténny infrazafi¢ 230 V, 1200/600 W Temperovani umyvarny.
+ET3 1ks - montaZ nad vstupni dvefe umyvarny
- ovladani nasténnym termostatem na sténé u
wcC
Salavy topny panel 230 V/850 W, IP 44 Temperovani levé ¢asti
- zavé¥eni na strop levé ¢asti armaturni komory, |armaturni komory.
+ET4 1 ks Ly .
do vysky min. 3 m nad podlahou
- ovladani nasténnym termostatem
+ET4 1 ks Lankovy zavés pro salavy topny panel Temperovani levé ¢asti

armaturni komory.
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Poz. ks Popis Poznamka:
Nasténny pratokovy ohtivac¢ 230 V/2000 W, zasobnik | Ohfev vody.
+ET5 1 ks ohtaté vody min. 5 |
- montdZ nad umyvadlo
Zasuvkova skfin 1x400 V/32 A 5P, 2x+400 V//16 A 5P, Pracovni stal.
2x230V/16 A, IP 44
- fivod TN-S
+RZ1 1ks P C e ew s
- zabudované jistice zasuvek
- montaZ na zadbradli nebo nosny ram osvétleni
pracovniho stolu
Zasuvkova skiin 2x400 V/16 A 5P, 2x230 V/16 A, IP 44 | Armaturni komora.
- ptivod TN-S PloSina pred
+RZ2-5 4 ks e vy
- zabudované jisti¢e zasuvek akumulacnimi nadrzemi.
- montaz na sténu
Spinac jednopdlovy 250 V~/10 AX, fazeni 1, IP44, bily | Ovladani osvétleni.
+SA1-15 15 ks . " Ly
- montaZ na sténu do vysky 1,2 m nad podlahou
Ndsténny prostorovy termostat pro topeni, 0-50 °C, Ovladani salavych panell
+TS1-3 3 ks kontakt 230 V/10 A AC-1 a infrazarice.
- montaZ na sténu do vysky 1,2 m nad podlahou
Nasténna privodka 400 V/63 A, IP67, 5 P, hodinovy Pfipojeni ndhradniho
Uhel 6 h zdroje.
+XS0 1 ks iy Vv aw .
- montaZ na vnéjsi sténu objektu
- zakryt stfisSkou proti desti
+XS1.1-2 Nasténna zasuvka 250 V~/16 A, IP44, dvojnasobna, Napajeni spotiebicd,
+XS2.1-2 prabézna montaz, bila pocitace...
+XS3.1-2 8ks - montaZ na sténu do vysky 1,2 m nad podlahou
+X54.1-2

2. TECHNICKA SPECIFIKACE PRVKU MAR

v armaturni komore
- pevné pfichytit ke sténé

Poz. ks Popis Poznamka:
Diferencni snimac tlaku vzduchu 0-250 Pa/4-20 mA, Snimace zaneseni filtrt
+0271.1 5k IP65 ventilace akumulacnich
S - v v .
+0271.2 - montaZ na sténu nebo na téleso filtru komor.
- pfipojeni hadic 85/96,3 mm
Pfepétova ochrana pro koaxiélni vedeni N 50 Q F/F, Ochrana koaxialniho
40 W, 0-3,8 GHz, ST 1+2 vedeni radiomodemu a
+FVO01 1 ks . Y . . .
- montaZ uvniti objektu na sténu/strop u systému MaR pred
prostupu anténniho kabelu na stfechu prepétim.
+FVO01 1 ks | Drzak prepétové ochrany
Vodivostni sonda do kal(, 2 elektrody, kabel 5 m, Kontrola zaplaveni
elektrody nerez ocel AlSI 316L armaturni komory.
+LIAO1 1 ks - umistit tésné nad sbérnou jimku (kanalek)
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|ll

- Stitek ,Jen pro davkovaci ¢erpadlo

Poz. ks Popis Poznamka:

Snimac tlaku 0-1 bar/4-20 mA, konektor DIN EN Snimani hladiny

175301-803-A, vnéjsi zavit G1/2, tésnéni Viton, IP65, v akumulaénich nadrzich.
+LICO1 5k keramicka membrana, materidl téla 1.4404, bez
+L1C02 > displeje, dvouvodi¢ové zapojeni

- montazZ za tficestné kohouty v navarcich na
odbérném potrubi komor (dodavka PS01)

Plovakovy spinac pro pitnou vodu s protizavazim, Havarijni snimani
+LZA03 >k prepinaci kontakt, kabel 3 m maximalni hladiny
+LZA05 > - zavésit za kabel volné do akumulaéni komory |V akumulacnich nadrzich.

- kabel pfichytit k pevnému drzaku

Plovakovy spinac pro pitnou vodu s protizavazim, Havarijni snimani
+LZA02 5k prepinaci kontakt, kabel 5 m minimalni hladiny
+LZA04 > - zavésit za kabel volné do akumulaéni komory |V akumulacnich nadrzich.

- kabel pfichytit k pevnému drzaku
+PICO1 Snimac tlaku pitné vody, 0-16 bar/4-20 mA, konektor Snimani tlaku za ATS.
+PICOLA DIN EN 1153(,)1_803._A',vn615| zavit G1/2, bez displeje,
4 ks |dvouvodicové zapojeni
+PIC01.B . " . .
- montaz za tficestny kohout v navrtavce
+PICO1.C vytlaéného potrubi ATS (dodévka PSO1)
Anténa radiomodemu Racom MR160. Komunikace
- z0stava plvodni s vodarenskym
_ P 54 . . dispecinkem.
+T1 0 ks umlftenalna,stozaru na streSe objektu
- novy anténni svod
- doplnit pfepétovou ochranu k prostupu na
stfechu objektu (viz polozka FV1)
+TF1.A Frekvenéni ménic 15 kW; 3x380-480 VAC; 31 A; IP66; Rizeni ¢erpadel ATS
+TF1.B 3 ks |graf. displej
+TF1.C

Prostorovy snimac teploty a relativni vihkosti, IP65, Snimani teploty a vlhkosti

-40 az +60 °C, 0-100 % rH, vystup 2x4-20 mA v armaturni komore a
+UIC01 5 ks - venkovni snima¢: montéz na zed, pod stiisku | venkovni teploty, fizeni
+UIC02 nad vstupnimi vraty ventildtoru armaturni

- vnitini snimad: monté? na sténu armaturni komory.
komory do vysky cca 2,2 m

N&sténnd zasuvka s vickem, 250 V~/16 A, IP55 Napajeni davkovaciho

+XS5 1 ks - montaZ na sténu, u davkovaciho ¢erpadla cerpadla.

Cislo dokumentu: D.2.2.02 verze a

Stupeni: JPD

Strana: 5/5




