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NAPETOVA SOUSTAVA 3xL00 V, TN-C-S. . MICHAL SKVARA STANISLAV DANSA STANISLAV DANSA
PATERNT TRASY: NEREZOVY DRATENY ZLAB 100/50 VE VYSCE CCA 3,6 m A 3,3 m NAD PODLAHOU.
SILOVE A OVLADACi TRASY ODDELIT - MINIMALNT VZDALENOST 300 mm. — — -
SILOVE KABELY VEST NAD OVLADACIMI KABELY. - DOKUMENTACE PRO SPOLECNE POVOLENI STAVBY
] PRI SOUBEHU S ROZVODY VODY VEST KABELOVE TRASY NAD POTRUBIM (KDE TO JE MOZNE) e T U CERNOSICE — o |,
STOUPACT TRASY: NEREZOVY DRATENY ZLAB 100/50.
PRIVODY K PRISTROJOM: PLASTOVE OCHRANNE TRUBKY A HADICE. AKCE: Dostavba komory a obnova FORMAT 8xAd
HADICE A OCHRANNE TRUBKY ZATESNIT, PRIPADNE TRASOVAT VE SPADU MIN. 1° - ZAMEZIT HROMADENI VODY V TRUBKACH A HADICiCH. .
VSECHNY VODIVE CASTI POSPOJIT VODICEM HOTV-K 16 Z7 S MET. VDJ Vraz MERITKO 1:30
) ) UMISTENT VYPINACUO A ZASUVEK VE VYSCE CCA 1,2 m NAD PODLAHOU. Gemosice - Vras -, <1061 202
T T T T ZASUVKOVE 0BVODY UMISTENT SVITIDEL V MiSTNOSTECH A CHODBACH 2,2 m NAD PODLAHOU. P
—  SVETELNEOBVODY OSVETLENi OBSLUZNE PODESTY (EH9.x) KOTVIT K CELU BETONGVE PODESTY 1. NP. CAST PD: s CisLo CASTI REVIZE
— MOTOROVE 0BVODY UMISTENT SALAVEHO PANELU MIN. 2,5 m NAD PODLAHOU. PS 03 - Elektrotechnicka Cast D22 a
M T T 777 OVLADACI 0BVODY 24 V= SALAVY PANEL ET2 A SVITIDLA EH&, EH5.1/2 ZAVESIT NA STROP LANKOVYM NEBO RETEZOVYM ZAVESEM. , — : M
- _ - MEﬁlCT OBVODY ([,. 20 mA/0-10 V) . v s . vo . v, v . v o v NAZEV C.VYKR. PARE
: -20 mA/0- UMISTENT ZASUVEK, SPINACU, SVITIDEL A OHRIVACE V UMYVARE DLE POZADAVKU CSN 33 2130. VVKRESU: g o .
- ZEMNICE PREPETOVOU OCHRANU +FV1 UMISTIT U STROPU OBJEKTU, TESNE KE VSTUPU KOAXIALNIHO KABELU ZE STRECHY. Pudorys elektroinstalace a MaR - 1. NP 06 (1 /2)
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NAPETOVA SOUSTAVA 3x400 V, TN-C-S, - DOKUMENTACE PRO SPOLECNE POVOLENI STAVBY
PATERNT TRASY: NEREZOVY DRATENY ZLAB 100/50 VE VYSCE CCA 2.7 m A 2,4 m NAD PODLAHOU. e T U CERNOSICE — 227003
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STOUPACT TRASY: NEREZOVY DRATENY 7LAB 100/50. VDJ Vraz MERITKO 130
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MOTOROVE 0BVODY UMISTENT VYPINACO A ZASUVEK VE VYSCE CCA 1,2 m NAD PODLAHOU. PS 03 - Elektrotechnicka Cast D22 a
OVLADACI 0BVODY 24 V= UMISTENT SVITIDEL 2.2 m NAD PODLAHOU. = Py —
MERICI 0BVODY (4-20 mA/0-10 V) UMISTENT SALAVEHO PANELU MIN. 2,5 m NAD PODLAHOU, VYKRESU: 1= o : 1 o
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